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Overname van artikelen en schema’s is slechts toegestaan met
bronvermelding.

BIJEENKOMSTEN

De bijeenkomsten van onze afdeling beginnen om 20.00 uur op elke DERDE
DINSDAG van de maand in het gebouw van de speeltuinvereniging "Het
Morskwartier", Lage Morsweg 14a te Leiden. Telefoon (071) 761494 of
768212 (alleen tijdens de bijeenkomsten).

REGIONAAL QSL BUREAU

Het QSL-bureau van onze regio (R28) wordt beheerd door Joce van Lit
PDoNTB, Willem de Zwijgerlaan 6, 2316 GB Leiden. Telefoon (071) 214554.
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Bestuur VERON afdeling Leiden

Voorzitter: P. de Bondt Piet PA3BGP
Secretaris: A.B. Fluitsma Ton PA3BRW
Penningmeester: C.G.M. Gozeling Kees PAoODER
Vice-voorzitter: J.A.J. Disselhorst Jos PA3ACJ
2e-secretaris: I.C.W. Olievier Ida PE1IT
Lid: A. Buurman Arie PAoOABU
Lid: Th. van Werkhoven Theo PE1CCG
Redactie Leids Nieuws: I.C.W. Olievier Ida PE1IT

Cursus voor het radiozendexamen C

In de afdeling Leiden wordt weer een cursus gegeven voor het radiozend-
examen. De nieuwe cursus die begin februari is gestart leidt op voor het
radiozendexamen C dat in het najaar van 1991 zal plaats vinden.

De cursus wordt gegeven door Paul Prinz PASDVB op donderdagavonden
van 20.00 tot 22.00 uur in een klaslokaal van de Agnes Scholengemeen-
schap, Eymerspoelstraat 3 in Leiden.

Mocht u overwegen om de cursus te gaan volgen (en dat is minstens voor
een studieperiode van anderhalf jaar) neem dan zo spoedig mogelijk contact
op met de afdelingssecretaris PASBRW.

Welkom bij de afdeling Leiden
H.L. Abramsen NL10894 Eekhoorntjesbrood 15, 2402 RC Alphen a/d Rijn

G.J. de Brieder Paddestoelweg 61, 2403 HG Alphen a/d Rijn
J.E. de Bue PA3BTG Levendaal 145-A, 2311 JH Leiden

J. Dijkhuis PET1HIQ Gerengracht 11 2311, PA Leiden

J. van Es NL6035 Eekhoorntjebrood 33, 2403 RD Alphen a/d Rijn
P. Harrewijn Elsstraat 72, 2565 KR Den Haag

F. Kleer Anna Paulownastraat 14-A, 2316 NP Leiden

R. Kluft de Ruyterstraat 27, 2405 GL Alphen a/d Rijn
J.H.C. Lie-Sam-Foek Diamantstraat 44, 2403 AT Alphen a/d Rijn
A.J.A. Westgeest Schubertlaan 128, 2324 EA Leiden

R. v.d. Zaal PA3BHK Parklaan 89, 2171 ED Sassenheim

Welkom bij de afdeling Leiden en tot ziens op de afdelingsbijeenkomsten.



De bijeenkomst van 17 april

OM Klaas Spaargaren PAOKSB, een graag geziene gast in onze afdeling, ver-
telt over een zelfontwikkelde en zelfgemaakte 10 meter SSB-transceiver. Hij
zal ook een demonstratie geven. Velen zullen zich de leerzame lezingen van
Klaas over synthesizers, VFQO'’s, antennes, eenvoudige en minder eenvou-
dige zaken wel goed herinneren. Aanvang om 20.00 uur.

De bijeenkomst van 15 mei

Misschien zal er deze avond een lezing over satellieten op het programma
staan. Een boeiend onderwerp vooral als u bedenkt dat er alleen al 20 ama-
teursatellieten (OSCAR’s) in de ruimte zijn gebracht. Onderwerpen zoals:
zonnepanelen, plaatsbepaling, sturing en levensduur komen misschien aan
bod. Maar het zou ook best kunnen zijn dat er deze avond een oergezellige
praatavond is. U kunt het beste maar eens naar PI4AA (PAoAA) luisteren,
dan weet u in ieder geval zeker wat er deze avond staat te gebeuren.

Het VERON Pinksterkamp

Natuurlijk kijken we allemaal weer uit naar het komende pinksterkamp in het
eerste weekeinde van juni. Dit keer willen we iets speciaal Leids maken,
namelijk HUTSPOT! We weten nu al dat velen daaraan mee zullen doen!
Over de hoeveelheid die klaar gemaakt moet worden hebben we geen idee.
Wilt u daarom even het aantal personen opgeven die bij u meesmullen?
Natuurlijk wordt tegen kostprijs geleverd. De porties zijn een hele of halve
liter groot. Dus even bellen naar Joce van Lit PDONTB (071) 214554.

De traditie van poffertjes bakken zal ook worden voortgezet. Neemt u daar-
voor per groep een pak Koopmans poffertjesmeel en twee eieren mee?

Joce PDoNTB en Piet PAoYZ.

Hobby Computer Beurs Assen

Op zaterdag 21 april organiseert de Radio Contest Groep Assen een grote
hobbycomputer beurs in de Trianthal te Assen. De beurs is geopend van
10.00-17.00 uur. Een groot aantal computerbedrijven, handelaren, surplus-
shops, hard- en softwarebureaus, onderwijsinstellingen, gebruikersgroepen
ed., -zullen hun goederen en diensten aanbieden. Daarnaast zullen er
demonstraties zijn van o.a. gebruikersgroepen, Bulletinboard Systemen,
Mailboxen, Packet Radio en aanverwante zaken.



Bollenjacht op 14 april

Nu het nieuwe vossejachtseizoen weer gaat beginnen wordt het tijd om de
vossejachtontvanger weer Uit de mottenballen te halen. De slimme vos is dit
jaar Robert PA3BHK die een paar aardige jachten heeft bedacht. Op Paas-
zaterdag 14 april voert de vos (of is het de paashaas?) u met de "Bollenjacht”
langs de mooiste bollenvelden. De start van deze fietsjacht is in Sassenheim
om 14.00 uur lokale tijd vanaf de St. Pancratiskerk (de grote kerk midden in
het dorp).

Hemelvaartsdagjacht op 24 mei

Deze fietsjacht begint op donderdag 24 mei ook om 14.00 uur. De start is
vanaf het parkeerterrein bij de Groenoordhallen in Leiden. Wat de vos van
plan is heeft hij niet prijs gegeven, maar laat u zich verrassen en niet bij de
neus nemen.

Picknickjacht op 16 juni

Op zaterdag 16 juni gaat deze gezellige loopjacht om 14.00 uur van start
vanuit de "Radioclub PI4LD" van het Rijnlands Zeehospitium, Drieplassenweg
17 in Katwijk. Na afloop van de vossejacht volgt een uitgelezen picknick.
ledereen is welkom, jagers zowel als niet jagers! Maar geeft u zich wel
voor 12 juni op als u aan de picknick wilt deelnemen bij Lineke Dissel-
horst (071) 764850. De kosten zijn f5,-- per persoon.

PI4LDN elke vierde dinsdag in de lucht

Het afdelingsstatioh PI4LDN is elke vierde dinsd'ag van de maand in
de lucht op 145,475 MHz om 20.00 uur lokale tijd.

Radiozendamateurs uit de afdeling Leiden bent u
dan ook elke vierde dinsdag van de maand QRV om
punten uit te delen voor het Regio 28 Award?



BI) HET SCHAAKSPEL

ieder stuk zijn eigen beteekenis
@7 heeft, zoo heeft ook bijderadio
iedere lamp haar eigen funcric.
Door zorgvuldig de goede
Telefunken-lampen te kiezen,
verkrijgt ge harmonie in het
bonte spel der tomen.

Verbetlerl uw ontvangtoe-
stel door de juiste Tele-
funken-lampen te kiezen.

TELEFUNKEN
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Deze buizen zijn niet meer leverbaar,
maar voor iets modernere apparatuur
kunt u wel bij ons terecht.

VAN DER GREFT televisie serviee
Gerrit Doustraat 44, 2311 XP LEIDEN
Telefoon (091) 120310 :




Driftstraat 34, 2315 CG LEIDEN
Telefoon (071) 219999

Nog steeds het adres voor goede gebruikte:

Communicatie-ontvangers, signaal generatoren,

wobbelaars, oscilloscopen, spectrum-analysers,

optiek, microgolfonderdelen etc.

U ontvangt een lijst van onze voorraad en een plattegrond met
routebeschrijving indien u uw naam en adres op een wit vel
papier schrijft en ons dit toestuurt met §1.20 aan bijgesloten
postzegels. Parkeren is geen probleem.

Wij zijn geopend: maandag t/m vrijdag 9-12 en 14-17 uur.
zaterdag 10-16. wur.

Driftstraat 34, 2315 CG LEIDEN
Telefoon (871) 219999




PI4LDN in de lucht met de Leidse Lakenfeesten

Ter herinnering aan vroeger jaren toen Leiden een bloeiende laken en wolin-
dustrie had, worden jaarlijks de "Leidse Lakenfeesten" gehouden in de eerste
twee weken van juli. Tevens wordt de geboortedag van de op 15 juli 1606 in
Leiden geboren Rembrandt van Rijn herdacht.

Tijdens deze feesten zullen er op zondag 8 en 15 juli over de hele binnen-
stad verspreid allerlei activiteiten zijn zoals een gezellige markt met honder-
den kraampjes, een antiekmarkt, een rommelmarkt, oude ambachten en nog
veel meer. Het is iedere keer weer een erg gezellig spektakel. ‘

Op de twee zondagen 8 en 15 juli is het afdelingsstation PI4LDN in de lucht
om het Regio 28 award te promoten. Voor deze gelegenheid wordt een
speciale Lakenfeesten QSL-kaart uitgegeven. Midden in de stad boven op
de Burcht wordt het kampement voor PI4LDN opgeslagen eri is het station
op die beide zondagen van 10.00 tot 17.00 uur (lokale tijd) QRV op de 80, 40,
en 20 meterband en op de frequenties 145.450 MHz en 432.450 MHz.

Het Regio 28 Award

Het Regio 28 Award is een fraai award in vijfkleurendruk op perkamentpap-
ier, waarin de sleutelstad Leiden centraal staat. Het is omlijst met de wapens
van alle bij regio 28 behorende gemeenten. Dit award ging vorig jaar tiidens
de Leidse Lakenfeesten van start.

Voorwaarden

‘Voor het verkrijgen van dit award moeten er 20 punten gehaald worden op
VHF of 10 punten op HF. Stations uit de regio 28 moeten 30 punten op VHF
en 15 punten op HF verzamelen. PI4LDN moet altijd gewerkt worden. Op 8
en 15 juli 1990 tellen de punten dubbel. Mode of bandbeperkingen zijn er
niet, wel zijn repeaterverbindingen uitgesloten.

Het Regio 28 Award kan worden aangevraagd bij: :

Wim van der Greft PE1MDS, Vreewijkstraat 29, 2311 XG Leiden. _
Kosten van-het award zijn £7,50. De aanvraag dient vergezeld te gaan van
geldige valuta, cheque of girobetaalkaart en een uittreksel van het logboek,
ondertekend door twee mederadiozendamateurs. ' ' '

Gefeliciteerd

M. van Egmond PA3FLY, P.Okkerse PA3FMF, G.W. van de Water PA3FOD
en F.W. ten Wolde PA3FMT worden gefeliciteerd met het behalen van de
A-machtiging. C-machtigingen behaalden E. Groenhuis PEINJR en C.J.
Spierenburg PETNFN. -
Allen veel plezier met de nieuwe machtiging toegewenst.



Het eenvoudigste CW-filter

Dit eenvoudige CW-filter van G3RJV is goed te gebruiken voor bijvoorbeeld

-ontv : . i
uw DC-ontvanger De resonantiefrequentie

ligt bij circa 800 Hz. U
volume kunt zowel een Toko
patmeter als een Neosid spoeltje
gebruiken.

. &' —> LF- | verwacht van dit filter
eindversterker geen wonderen, maar
verbaas u over het
resultaat!

o

100 mH 390|nF
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Robert van de Zaal PA3BHK.

HDTP

In een brief aan de afdelingen vraagt de algemeen secretaris van de VERON
Jan Hoek PAoJNH aandacht voor enkele zaken betreffende de HDTP en het
bijhouden van een inventarislijst. Hieronder volgt een stukje daarover.

In de wandeling en ook in de afdelingsconvocaties en zelfs in ELECTRON
wordt soms nog gesproken over de Radiocontroledienst en de PTT als het
gaat om zaken ten aanzien van het radioamateurisme. Dit is echter niet juist.
Per 1 januari 1989 vallen zaken betreffende het radioamateurisme onder de
Hoofddirectie Telecommunicatie en Post (afgekort HDTP) van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat. De afdeling in Groningen genaamd Directie Ope-
rationele Zaken van deze HDTP houdt zich bezig met zaken rondom het
radiozendamateurisme, zoals het verstrekken van de machtigingen, de con-
trole op de naleving van de voorschriften etc.

Gebruik van de inventarislijst

Volgens de machtigingsvoorwaarden is een radiozendamateur verplicht om
een inventarislijst bij te houden. Dit is op grond van artikel 3 lid 2 van de
"Machtigingsvoorwaarden en beperkingen”. Het is van belang dat een ieder
een dergelijk register bijhoudt omdat bij controle hierop wordt gelet en het
niet volledig invullen ervan veel problemen kan geven.

Een fotokopie van een inventarisregister is bij de afdelingssecretaris
PA3BRW verkrijgbaar.

Ton Fluitsma PA3BRW.



Antennepraat uit fabeltjesland
Robert van Muijen PA3DXQ

Robert heeft de pen ter hand genomen om eens wat te schrijven over
antennes. Hij vindt dat het experimenteren met antennes (vooral HF-anten-
nes) een belangrijk gedeelte van de radiohobby uitmaakt. Deze keer bekijkt
hij de antennes eens uit een andere hoek.

Redactie LN.
Inleiding
Regelmatig hoort men van zendamateurs beweringen over stralingsweer-
stand, stralingsdiagrammen, versterking enz, die helaas soms min of meer
onjuist zijn. Ik zal daarom een aantal vaak gehoorde foute opmerkingen de
revue laten passeren in de hoop dat deze beweringen in regio 28 niet meer
vernomen zullen worden.

Het stralingsdiagram van een dipool

Soms wordt beweerd dat een dipool een zuiver achtvormig stralingsdiagram
heeft (dus met zuivere nulpunten) ongeacht de antennehoogte. Het stra-
lingsdiagram van een dipool hangt zeer nauw samen met de antennehoogt-
e. De dipool is vrijwel een pure rondstraler geworden als deze laag boven de
grond is opgesteld (bijv. lager dan 3/8 lambda). De dipool voor 80 meter die
zo'n 12 meter boven de grond is opgesteld straalt naar alle richtingen vrijwel
even sterk! Bovendien neemt de richtwerking af met de toenemende stra-
lingshoek. (zie figuur 1.)

@ = 180°
P = 270°CE:> p= 90° C‘:I:‘__) CIF
Je= 30°
o
e= O e= 80"

Figuur 1. Het horizontale stralingsdiagram van een dipool boven het aardopperviak.
Getekend is de richtwerking voor verschillende opstralingshoeken.

Bovendien wordt opgemerkt dat het veld in het verlengde van de elementen
VERTIKAAL is gepolariseerd; dus voor een hoek van 0° en van 180° en
HORIZONTAAL voor een hoek van 90° en 270°! Dus: De richtwerking van
horizontale antennes is zeer sterk afhankelijk van antennehoogte en opstra-
lingshoek.

Symmetrie van antennes
De uitspraak: |k bezit een symmetrische antenne (bijv. dipool) en hij
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wordt gevoed met een kippeladder en symmetrische antennetuner.. De con-
clusie die getrokken wordt is dat de voedingsliin (de kippeladder) in
het geheel NIET zou stralen, hoe slim de tuner ook gebouwd is. Welnu hier
steekt een addertje onder het gras! De antenne zelf bepaalt de mate van
symmetrie (of bij een GP asymmetrie).

Een extreem voorbeeld is: Stel we knopen aan de ene ader van de voedangs—
liin een karakteristiek afgesloten langdraadantenne en aan de andere ader
een windom antenne. De belasting is volkomen asymmetrisch en de stro—
men in beide aders zullen absoluut niet gelijk in grootte en fase zijn. *

Een iets minder extreem voorbeeld is: De ene helft van de dipool hangt
boven de straat en de andere helft, even lang, is over het dak in de achter-
tuin gespannen. De antenne is dus niet zuiver symmetrisch en de antenne-
tuner ziet dus ook een kleine asymmetrische belasting naar aarde. Gevolg is
dat de beide aders van de voedingslijn iets verschillend worden ingekoppeld
op de spoel met aftakkingen. Het is duudeh]k dat de beide stromen nooit
exact gelijk zullen zijn, zodat de lijn een weinig straalt. Nlet iets ‘'om van
wakker te Ilggen De beste opstelling voor een dipool is nu eenmaal: Vrij
zicht, geen obstakels en de voedingslijn HAAKS op de antenne omdat er
anders ongewenste stromen worden geinduceerd (verliezen! inverted
Vv?). In de meeste gevallen zult u dus moeten verhuizen.

Antennehoogte

Als een antenne boven het dak van een huis of een hoge flatwoning is opge-
steld, dan is de antennehoogte gewoon de hoogte van de antenne boven de
grond en niet het dak. De antenne heeft namelijk een vrij groot gebied
rondom zich nodig om efficiént te kunnen afstralen. Wat zich recht onder de
antenne bevindt heeft nauwelijks invioed voor de opstraling van de radiogol-
ven onder lage hoeken (DX). .

Stralingsweerstand . :

Stralingsweerstand wordt vaak verwisseld met voedpuntsweerstand Dat is
de weerstand die men ziet tussen de aansluitkiemmen (voedpunt) van
de antenne. Deze weerstand is direkt te meten.

De stralingsweerstand is geen weerstand die men in eerste instantie direkt
kan meten en wordt alleen gebruikt bij de berekening van de directivity en
gain van antennes.

Rendements meting van een vertikale straler
Over het algemeen wordt deze als volgt bepaald. De lengte van de straler is
bekend. Hiervan wordt de stralingsweerstand Rs opgezocht.in een tabel, De
voetpuntsimpedantie Rv wordt gemeten met behulp van een ruisbrug. Het
rendement kan dan als volgt worden berekend:

10
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i, 02 Brog
Elekironica

Hogewoerd 8, 2311 HM LEIDEN Telefoon (871) 138974

Voor onderdelen voor al Uw
elektrische en elektronische
apparatuur, elektronica
komponenten, bouwkits, meet-
en regelapparatuur, lektuur,
antenne materialen en nog
veel meer, slaagt U zeker

en goedkoop bij:

f. o2 Broot Elekironica

Hogewoerd 8, 2311 HH LEIDEN Telefoon (871) 138974
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ONDERDELENSPECIAALZAAK

Het goedkoopste adres

van Leiden en omstreken voor:

hobby - electronica - wasmachine-onderdelen,

antennes, ook voor radio en t.v., mengpanelen,

meetapparatuur, hobby-lektuur,

pick-upnaalden enz. enz.

NIEUME BEESTENMARKT 20-22
bij Molen "de Valk" LEIDEN
Telefoon (B71) 149345
maandagmorgen gesloten
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R Rg
7 kwartgolfstraler = . 100% = . 100%

R, Rg + Rverlies

Want hier geldt Rv = Rs + Rverlies. Het klinkt leuk, maar het wijkt wel af van
de werkelijkheid omdat de opgezochte stralingsweerstand alleen geldig is
voor een oneindig dunne antenne boven een oneindig gestrekt super gelei-
dend aardopperviak. Het is duidelijk dat dit meestal niet het geval is. De stra-
lingsweerstand Rs kan van te voren berekend worden. Onder ideale omstan-
digheden van de antenne is dit niet zo moeilijk. Maar met eindige lengte van
de radialen en de bodemgesteldheid wordt dit lastig en bewerkelijk. De uit
de meting bepaalde verliezen zijn koperverliezen en verliezen in het aardnet.
Welke verliezen dit zijn is mij helemaal niet duidelijk. Volgens mij zijn het
geen verliezen, maar is het de gemiste stroom in de antenne, De antenne
zou gewoon beter werken indien hij boven zeer goede aarde stond. De
verliesweerstand is dan een of andere verzonnen verliesweerstand die de
verslechterde werking van de antenne weergeeft.

Wiskundig model

De invioed van het aardnet heb ik onderzocht met behulp van een wiskundig
model. Als alle voorwaarden vastgelegd zijn kan men de wiskundige relaties
afleiden en zo een stralingsdiagram berekenen. Er is uitgegaan van een fijn-
mazig radialennet, hetgeen in de werkelijkheid niet moeilijk is te realiseren.
Voorts ligt het radialennet boven de grond. De conclusie is dat de vertikale
antenne met radialennet het heus niet zo slecht doet. Wanneer het radialen-
net begraven is in de grond is het berekenen van het stralingsdiagram lastig.
Hierover is echter al veel literatuur verschenen en onderzoek naar verricht.
Het verbaasde mij echter dat in ELECTRON van maart 1989 melding werd -
gemaakt van hernieuwd onderzoek naar de effectiviteit van radialen echter
nu boven het aardopperviak. De auteur, KB8I van dat artikel dat verschenen
is in QST, claimt een zeer kleine verliesweerstand (wat dat ook mag
zijn) voor bovengrondse radialen. Dit kan wel kioppen met het model dat
ik heb opgezet. Hieruit blijkt dat de bovengrondse radialen de werking van
de vertikale antenne zeer gunstig beinvioeden. Het is niet zo dat de straling
onder lage hoeken plots formidabel groter worden, echter de veldsterkte in
het maximum van de lob wordt wel aanmerkelijk groter. De stralingsweer-
stand heb ik nog niet bepaald. Wanneer deze wordt berekend is dit meteen
de voedingspuntsimpedantie omdat men de de antenne aansluit op het
stroommaximum. De stralingsweerstand is gedefinieerd in het stroom-
maximum. Als men aan het rekenen slaat voor analyse van de vertikale stra-
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ler met werkelijke aarde en eindig aardnet komt men tot de conclusie dat de
stralingsweerstand afhangt van het aardnet en de bodemgesteldheid. Dat
blijkt wel uit het artikel van KB8I en de resultaten van mijn model. Wat die
genoemde verliesweerstand inhoudt weet ik niet. Wanneer u dit wel weet laat
u mij dit dan a.u.b. liefst schriftelijk weten? Wat mij wel duidelijk is, is dat het
gemeten rendement zoals besproken sterk afwijkt van de werkelijkheid en
het rendement van een kwartgolf straler met bovengrondse radialen zeer
gunstig zal zijn. Een simpel voorbeeld maakt dit duidelijk. We beschouwen
een kwartgolf straler. Boven een uitgestrekt zeer goed geleidend opperviak is
de stralingsweerstand Rs ongeveer 36 ohm. We gaan nu de radialen terug
vouwen zoals in onderstaande plaatjes:

/a4 4
S s

>{<>~, /\ ]"“M

Z =~ 360 Z = 500 Z =720

Figuur 2. Evolutie van de stubantenne.

Uiteindelijk meten we een impedantie van 75 ohm, zodat het rendement zou

bed n:
edrage! a6

72

% 3 . 100% = 50%

U zult wel vermoeden dat dit niet het geval zal zijn. Toch bestaat het antenne-
tje uit een kwartgolf spriet!

Tenslotte

Een uitspraak: “Een dipool in de vrije ruimte zal niet uitstralen in het verleng-
de van de elementen”. Deze uitspraak is echt pure onzin! Zeer essentieel
voor elke antenne antenne is dat de electromagnetische golf zich volgens
een bolvormig opperviak rond de antenne uitbreidt. Dit is een van de basis-
principes van antennes en ligt ten grondslag aan de wetten van Maxwell.
Zou dit niet zo zijn dan zouden we in een heel andere wereld leven, z6 essen-
tieel is deze stelling. Dat de electromagnetische golf zich bolvormig voort-
plant vanaf de antenne wil nog niet zeggen dat de veldsterkte in alle richtin-
gen even groot is.
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Ontvang- en Zendschema'’s voor den Radio Amateur
van Ir. Max Polak 1924 (deel 3)
Van commentaar voorzien door Rob de Winter PE1NHE.

Vorig jaar publiceerde Leids Nieuws het commentaar van Rob de Winter
PEINHE bij de eerste vier schema’s uit het boekje Ontvang- en Zend-
schema's voor den Radio Amateur van Ir. Max Polak. Ook deel 2 (schema 4)
heeft een reactie opgeleverd die ik u niet wil onthouden.

OM Herman Moeshart PAoXMO, secretaris van de VERON afdeling Maas-
tricht, schreef over het specificeren van de waarden van condensatoren en
lekweerstand het volgende: 'tk heb sinds 1932 een zendmachtiging
(PAoMO toen) maar fabriceerde daarvoor al radio's voor familie en kennis-
sen. Uit mijn herinneringen uit die tijd kan ik u mededelen dat wat betreft de
waarden van de condensatoren en lekweerstand u het aardig geraden
heeft. De firma’s die weerstanden en condensatoren fabriceerden waren
o.a. Lissen in Engeland en Dralowid (Drahtlose Wiedersténde) in Duitsland.
Ze hadden de condensatoren in hun advertenties staan als "roosterconden-
sator" en "telefooncondensator” van resp. ongeveer 100 en 2000 pF. Je kon
dus gewoon in de winkel om een roostercondensator vragen en vaak was
deze al voorzien van klemmetjes voor de lekweerstand in de orde van
1 Mega-ohm. De gloeistroomweerstanden waren in de grootte van 6 en 30
ohm, afhankelijk van de gloeistroom van de lampen."

Redactie LN.

Commentaar bij schema 5

De vorige schakeling was er een met een buis, geschakeld als roosterdetec-
tor. Schakeling 6 is ook een éénpitter, echter niet uitgevoerd met twee aparte
spoelen, maar met een variometer (aangegeven als Var). De laatste keer dat
iemand zo'n ding gezien heeft was dat vermoedelijk de variometer van de
19-set: een groene beschuitbus met een knop op het deksel*. Hier is de
variometer niet als variabele zelfinductie toegepast (wat zijn roeping eigenlijk
is volgens een opmerking van PAoLQ), maar als spoel met een variabele
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terugkoppelwikkeling.

Een variometer is een variabele zelfinductie, samengesteld uit een vaste
spoel met in serie en daarbinnen draaibaar een beweeglijke spoel. Bij scha-
keling 5 zijn die twee spoelen niet verbonden, maar afzonderlijk gebruikt, de
vaste in de antennekring, de beweeglijke in de anodekring. Minder flexibel
wat frequentie betreft dan insteekbare honingraatspoelen, maar toch fraai
opgelost. ; )

SCHEMA No. 5.

PRIMAIR ONTVANGER.
Schemna als fiz, 4 met toepassing van een variometer,

Die wariometer kan van aftakkingen voorzien zijn,
Ar. Anvennesciakelsar als Wiksemieseiligings,
T == Varwbele terushoppein s,

Uiteave van den Techn, Bockhandel Nederl, Pershureau Radio, Keizersgr. 562, Amsterdan.
o : ] =

Een bijzonderheid is nog de bliksembeveiliging. Om nog aan een beetje sig-
naal te komen, zullen er wel flinke draadantennes op het dak gebruikt zijn,
die niet één, twee, drie binnen te halen waren. Het is daarom niet overdreven
bezorgd om een bliksembeveiliging aan te brengen (zie .....; ik heb me wild
gezocht, maar kan het niet meer vinden). Maar wat opvalt is, dat die bevei-
liging in de schakeling zit. Je zou verwachten dat de ontvanger een losse
eenheid zou zijn en de beveiliging iets wat vast aan de muur zit, maar nee
‘hoor. Alles zat blijkbaar permanent aan elkaar als een stationaire installatie.

*Zie PAOSE: Stichting 'De WS-19'; Cor Moerman richt amateurmuseum op.
Electron 44 (1989) 7, 361-362.
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Bestuur VERON afdeling Leiden

Voorzitter: P. de Bondt . Piet PA3BGP
Secretaris: A.B. Fluitsma Ton PA3BRW
Penningmeester: C.G.M. Gozeling Kees  PAoDER
Vice-voorzitter: J.A.J. Disselhorst Jos PA3ACJ
2e-secretaris: 1.C.W. Olievier Ida PEAIT
Lid: A. Buurman Arie PAoABU
Lid: Th. van Werkhoven Theo PE1CCG

Cursus voor het radiozendexamen C

In de afdeling Leiden wordt een cursus gegeven voor het radiozendexamen.
De nieuwe cursus, die al begin februari is gestart, leidt op voor het radio-
zendexamen C dat in het najaar van 1991 zal plaats vinden.

De cursus wordt gegeven door Paul Prinz PA3DVB op donderdagavonden
van 20.00 tot 22.00 uur in een klaslokaal van de Agnes Scholengemeen-
schap, Eymerspoelstraat 3 in Leiden.

Mocht u overwegen om de cursus te gaan volgen (en dat is minstens voor
een studieperiode van anderhalf jaar), neem dan zo spoedig mogelijk con-
tact op met de afdelingssecretaris Ton Fluitsma PA3BRW, tel. (071) 213965.

Welkom bij de afdeling Leiden

A. Buys Bijdorpstraat 33, 2252 AN Voorschoten

J.C. Drommel PE1DOY Akkerwinde 155, 2403 GS Alphen a/d Rijn
W.C.H. Eeland De Ballotstraat 29, 2313 TG Leiden

P.J. van Geijlswijk Koperwieklaan 6, 2251 NU Voorschoten

W.J. van Lit PE1DEZ p/a J. van Beierenweg 138, 2215 KX Voorhout
F. Nieuwenburg Brahmslaan 153, 2324 AG Leiden

J. Noort Cleijn Duinplein 30, 2224 AZ Katwijk

B.J. de Ruiter PA3FAL Langegracht 173-A, 2312 PA Leiden

R.S. Valk PBoAEX Vliestroom 269, 2401 VH Alphen a/d Rijn

Welkom bij de afdeling Leiden en tot ziens op de afdelingsbijeenkomsten.

In juli is er geen afdelingsbijeenkomst.

Maar op 21 augustus bent u weer van harte welkom.




In memoriam OM L.J. van der Toolen PAoNP

Op 7 april overieed OM Leo van der Toolen na een relatief korte ziekte-
duur op de leeftijd van 82 jaar.

PAoNP heeft bij de wieg
van het radiozendamateur-
isme gestaan en hij heeft
er op zijn karakteristieke
manier veel aan bijgedra-
gen om dit beginnend
amateurisme op te laten
groeien tot volwassenheid.
We hebben met hem een
zeer hoogstaand mens ver-
loren.

De Afdeling Leiden zal
onder meer zijn aanwezig-
heid op de maandelijkse
bijeenkomsten missen. Hij
sloeg er geen één over.
Ter gelegenheid van zijn
tachtigste verjaardig heeft
hij ons eens toevertrouwd
dat hij zich echt thuis
voelde in ons midden.

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Mevrouw A.J. van der
Toolen-de Jong. Het bestuur en de leden van onze afdeling wensen haar
veel sterkte toe om het verlies van PAoNP te dragen.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling Leiden,
Ida Olievier PE1IIT.




Nieuwe elektronica componenten

Monolytische drop-in amplifiers
Reeds geruime tijd zijn er zeer klein behuisde breedbandversterkers op de
markt. Sinds een jaar of twee zijn deze ook gemakkelijk te koop voor de
radioamateur. We praten over de monolytische drop-in amplifiers Type MAR
van Mini Circuits. Dat is dezelfde fabrikant van onder meer de bekende SBL-1
ringmixers. Monolytisch betekent dat het hele versterkertje op een silicium
chipje zit. Drop-in betekent dat hij zo op een printje gezet kan worden. Het
zijn versterkertjes voor kleine signalen van (afhankelijk van het type) DC tot
2 GHz. Er zijn types met hoge versterking, hoge output, lage ruisbijdrage,
grote bandbreedte en een viakke versterkingscurve. Lees de advertenties
van onderdelen leveranciers, zoals Barend Hendriksen e.a. maar eens. Zij
leveren de meest courante types uit voorraad. Geinteresseerden kunnen bij
mij nog veel meer informatie krijgen, ik beschik n.l. over alle gegevens van
deze leuke dingetjes.

Jos Disselhorst PASACJ.

PAoZR ontvangt beloning van WERA Fonds Veder

Het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder heeft
besloten een beloning toe te kennen aan Anjo Eenhoorn PAoZR voor zijn
"Langzame Hellschrijver voor de 80 en 40 meterband", beschreven in
ELECTRON van december 1989 en januari 1990. Het bestuur is van mening
dat Anjo "een aantal oude en nieuwe technieken op bijzondere creatieve
wijze tot een goed werkend systeem heeft samengebracht”.

PAo0ZR ontvangt een bedrag van tweeduizend gulden.

Wij wensen Anjo van harte geluk met deze onderscheiding. De beloning zal
hem door de voorzitter van het WERA Fonds, Mevr. E.J. Kosters-van
Hoboken, worden uitgereikt tijdens de bijeenkomst op 19 juni van de
VERON afdeling Leiden.

Het Wetenschappelijk Radio Fonds kan volgens de statuten in elk jaar een
prijs toekennen en daarnaast een beloning. De prijs valt meestal toe aan
iemand die professioneel werkzaam is op het gebied van de elektronica. We
herinneren eraan dat in 1988 eveneens een beloning in de amateurwereld
werd toegekend en wel aan de twaalf leden van de Eindhovense groep die
de Dutch Terminal Node Controller (DNTC) hebben ontwikkeld.

Dick Rollema PAoSE.



Grote Verkoop

Op zaterdag 16 juni is er weer een grandioze verkoping bij PI4LD in het
Zeehospitium aan de Drieplassenweg 17 te Katwijk aan Zee.

De verkoping is van 10.00 tot 16.00 uur. Ook deze keer kunt u de nieuwe
eigenaar worden van vele leuke spullen. Wat is er zoal te koop? Er zijn onge-
veer 100 computerterminals, toetsenborden, 4 computer mainframes, kaart-
leesmachines, tekstlezers en een twaalftal modems. Verder zijn er ouder-
wetse omroepontvangers, zelfgebouwde zend -en ontvangapparaten voor
de HF-banden. Natuurlijk zijn er ook heel veel buizen te koop evenals
onnoemelijk veel elektronica onderdelen. O ja, u zocht toch een telex-
machine type T1000? Kom dan vooral, want die zijn er ook! Tot zaterdag 16
juni in Katwijk aan Zee.

Picknickjacht op 16 juni

Op zaterdag 16 juni gaat deze gezellige loopjacht om 14.00 uur van start
vanuit de "Radioclub P14LD" van het Rijnlands Zeehospitium, Drieplassenweg
17 in Katwijk. Na afloop van de vossejacht volgt een uitgelezen picknick.
ledereen is welkom, jagers zowel als niet jagers! Maar geeft u zich wel
vo6r 14 juni op als u aan de picknick wilt deelnemen bij Lineke Dissel-
horst (071) 764850. De kosten zijn f 5,-- per persoon.

De bijeenkomst van 19 juni

De bijeenkomst van 19 juni heeft een feestelijk tintje. Op deze laatste bijeen-
komst voor de vakantie zal Anjo Eenhoorn PAoZR uit de handen van de
voorzitter van het Wetenschappelijk Radiofonds Veder, Mevrouw Kosters-van
Hoboken, een beloning ontvangen (zie pagina 4 van dit Leids Nieuws). Na
het officiele gedeelte van de avond volgt nog een kleine demonstratie en
onderling QS0. Aanvang 20.00 uur.

PI4LDN is elke vierde dinsdag van de maand in de lucht

Het afdelingsstation PI4LDN is elke vierde dinsdag van de maand in
de lucht op 145,475 MHz om 20.00 uur lokale tijd.

Radiozendamateurs uit de Leidse regio bent u ook elke

vierde dinsdag van de maand QRV om punten uit te delen
voor het Regio 28 Award?



PI4LDN in de lucht met de Leidse Lakenfeesten

Op de twee zondagen 8 en 15 juli is het afdelingsstation PI4LDN in de lucht
om het Regio 28 award te promoten. Voor deze gelegenheid wordt een
speciale Lakenfeesten QSL-kaart uitgegeven. Midden in de stad boven op
de Burcht wordt het kampement voor PI4LDN opgeslagen en is het station
op die beide zondagen van 10.00 tot 17.00 uur (lokale tijd) QRV op de 80, 40,
en 20 meterband en op de frequenties 145.450 MHz en 432.450 MHz.

Het Regio 28 Award is een fraai award in kleurendruk op perkament-
papier, waarin de sleutelstad Leiden centraal staat. Het is omlijst met de
wapens van alle bij regio 28 behorende gemeenten.

Voor het verkrijgen van dit award moeten er 20 punten gehaald worden op
VHF of 10 punten op HF. Stations uit de regio 28 moeten 30 punten op VHF
en 15 punten op HF verzamelen. PI4LDN moet altijd gewerkt worden. Op 8
en 15 juli 1990 tellen de punten dubbel. Mode of bandbeperkingen zijn er
niet, wel zijn repeaterverbindingen uitgesloten.

Het Regio 28 Award kan worden aangevraagd bij: Wim van der Greft
PE1MDS, Vreewijkstraat 29, 2311 XG Leiden.

Kosten van het award zijn f 7,50. De aanvraag dient vergezeld te gaan van
geldige valuta, cheque of girobetaalkaart en een uittreksel van het logboek,
ondertekend door twee mederadiozendamateurs.

Zelfbouw tijdens de Dag voor de Amateur

Er is volop ruimte op de zelf-

~

bouwtentoonstelling tijdens de
2 7 0kt0ber Dag voor de Amateur. Een uit-
- stekende gelegenheid om uw

ag 1 9 9 0 zelfgemaakte apparatuur, anten-
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laatste stand van de techniek of
om nieuwe ideeén op te doen.

A ma{f@UH’ Dat de zelfbouwers in onze afde-
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Amencahal Apeldoorn naar Apeldoorn? Neem dan con-
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VERON st i Do~ ot Mirtebes 1, 2318 AW Leiden,
\ J| dan zorgt zij er voor dat u een

"""" : plaats krijgt.
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Driftstraat 34, 2315 CG LEIDEN
Telefoon (071) 219999

Nog steeds het adres voor goede gebruikte:
Communicatie-ontvangers, signaal generatoren,
wobbelaars, oscilloscopen, spectrum-analysers,

optiek, microgolfonderdelen etc.
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routebeschrijving indien u uw naam en adres op een wit vel
papier schrijft en ons dit toestuurt met $1.20 aan bijgesloten
postzegels. Parkeren is geen probleem.

Wij zijn geopend: maandag t/m vrijdag 9-12 en 14-17 uur.
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Driftstraat 34, 2315 CG LEIDEN
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Een upconverter voor de Simple Spectrum Analyser
Door Jos Disselhorst PABACJ

Inleiding

Veel mensen hebben de Simple Spectrum Analyser (SSA) uit CQPA
gebouwd. Een veel gehoord bezwaar is, dat het laagste frequentiebereik pas
bij 50 MHz begint. Als dat probleem opgelost zou worden, zouden er nog
meer geinteresseerden voor dit waardevolle huipmiddel in de shack te vin-
den zijn. Hieronder volgt een beschrijving van een converter die aan het
bovengenoemde manco een einde maakt.

Algemeen
De bedoeling van de upconverter is dat de signalen onder de 50 MHz met
de SSA bekeken kunnen worden. Hiertoe wordt de frequentieband van 0 tot
50 MHz omgezet naar de band van 100 tot 150 MHz. Indien we de converter
voor de ingang van de SSA zetten kunnen we in het bereik 100 - 150 MHz de
signalen van de 0 - 50 MHz band bequen Bij -20 dBm aan de ultgang is de
dynamiek van de converter 50 dB.
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Figuur 1. Principeschema

Beschrijving

De converter bestaat hoofdzakelijk uit een ingangsfilter, mixer, oscillator, uit-
gangsfilter en een versterkertje. Het ingangsfilter is een 50 MHz laagdoorlaat-
filter wat terwille van de reproduceerbaarheid uitgevoerd is met variabele
spoelen van TOKO type S18. De juiste nummers en kleurcodering van deze
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spoeltjes staan in de onderdelenlijst vermeld. Na het ingangsfilter is een 6 dB
verzwakker geplaatst evenals vo6r het uitgangsfilter. Deze verzwakkers
zorgen er in ieder geval voor dat de SBL-1 ringmixer onder alle omstandig-
heden juist is afgesloten. De demping van de verzwakkers na de mixer is 5
dB. Als we er van uit gaan dat de filters elk een verzwakking van 0,5 dB
geven, hetgeen bij juiste afregeling het geval is, hebben we een totaal verlies
in de filters van 1 dB. Het verlies is dan: 1 dB voor de filters, 6 dB voor de
mixer, 11 dB voor de verzwakkers, totaal 18 dB.

De MAR-4 versterker geeft 8,2 dB versterking zodat het doorgangsverlies
van de hele converter op 18 - 8,2 = 9,8 dB, zeg 10 dB ligt. Het uitgangsfilter
zelf bestaat uit een hoogdooriaatfilter en een Cauer laagdoorlaatfilter. Deze
combinatie vormt een banddoorlaatfilter met een sterke onderdrukking op
200 MHz. De 200 MHz is n.l. de tweede harmonische van de 100 MHz oscilla-
tor, die nogal hard uit de mixer komt. De al eerder genoemde MAR-4 verster-
ker is een breedband versterker IC van DC tot 1000 MHz. Dit is een modemn
component, dat inmiddels razend populair bij de radiozendamateurs is.
Overigens bestaat er een hele serie van deze interessante versterkers. De
MAR-4 is gekozen vanwege de beste eigenschappen voor deze schakeling.

* UPCONSA

Figuur 2. Soldeerzijde van de dubbelzijdige print.

Helemaal aan de uitgang (tussen de print en de uitgangsplug) zit nog een
extra zuigkring (L11 en C21) om de harmonischen uit de mixer met 12 dB
per octaaf te onderdrukken. Eén en ander verbetert het uitgangsspectrum
van de converter. De kristaloscillator is erg simpel en werkt met een 100 MHz
kristal meteen op de goede frequentie. Dit is gedaan om een zuiver oscilla-
torsignaal te verkrijgen, dus zonder vermenigvuldiging van bijvoorbeeld een
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kristalfrequentie van 20 of 33,333 MHz, want dan zitten er altijd wel onge-
wenste produkten in het oscillatorsignaal voor de mixer. De koppelconden-
sator van 4,7 pF is soms iets te groot. De oscillator wil dan niet meer starten.
Hiermee moet u even experimenteren.

Onderdelenlijst

R1 = 180 ohm R2 = 33 ohm R3 = 180 ohm
R4 = 150 ohm R5 = 39 ohm R6 = 150 ohm
R7 = 22 ohm R8 = 82 ohm R9 = 120 ohm
C1 =84pF C2 =132 pF C3 = 132pF
C4 =B84 pF C5 = 22pF C6 = 15pF .
G7 =22pF C8 =56pF Cg = 27pF
C10 = 18 pF Ci1 = 39pF C12 = 22pF
C13 = 1uF elco Ci4= 1nF Ci5= 1nF
C16 = 47 pF C17 = 56 pF C18 = 4,7 pF
Ci9= 1nF C20 = 1nF C21 = 18pF

TOKO S18 301SN 0500 (groen) L1 en L3 = 196 nH, L2 = 212 nH
TOKO 518 301SN 0200 (rood) L4 en L5 = 63 nH

TOKO S$18 301SN 0100 (wit) L6 = 50 nH, L7 = 34,6 nH

L8 = VERON (groen) 3 windingen van 0,4 diameter draad

L9 = 1uH, L10 = 10uH

L11 = 4 wndg van 0,8 mm draad op een 4 mm boor, lengte is 5 mm.
Schotjes:

2 stuks van 54 x 15 mm, 2 stuks van 42 x 15 mm,

2 stuks van 24 x 15 mm, 2 stuks van 18 x 15 mm.

Bouw

De upconverter is op een dubbelzijdig printie gemonteerd waarvan de
bovenkant vol koper is. De spoelen van de filters zijn allemaal in blikken
kamertjes geplaatst door op de print schotjes te solderen. Plaats daarom
eerst de schotjes! maak dan de filters. Let hierbij op de juiste waarden van
de condensatoren! Zonodig de benodigde waarden samenstellen, bijvoor-
beeld 136 pF is 120 + 16 pF. Regel nu eerst de kale filters (zonder de rest
van de schakeling) af, zorg voor de juiste doorlaatkarakteristiek. Later als
alles op het printje zit, is het niet meer mogelijk om met name het uitgangsfil-
ter af te regelen. Maak nu de kristaloscillator en test deze. Plaats dan de rest
van de componenten. Van de SBL-1 zitten de pootjes 2, 5, 6 en 7 aan aarde.
De mixer is goed gemonteerd als de tekst op de mixer op zijn kop staat. (De
print wordt zo gehouden als in figuur 3 (bovenaanzicht) wordt aangegeven.)
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. 1
8 = bevesti- 1 = afscherm= ¥ = verbinding
gingsgat |_ _ schotjes met aarde

uitvijlen

Figuur3. Bovenaanzicht van de onderdelenopstelling.

Het hele printje past in een Eddystone gietaluminium kastje (type 3A) met
buitenafmetingen van 111 x 60 x 31 mm. Als laatste komt het zuigkringetje
tussen de print en de uitgangsconnector. In het printje zitten twee bevesti-
gingsgaatjes, te weten: één in het compartiment van L2 (van het ingangsfil-
ter) en één in het compartiment van L6 (van het uitgangsfilter). Onderdelen
die aan één kant aan aarde zitten kunt u het beste aan beide zijden van de
print solderen, dit is met name van belang voor de spoelen van het uitgangs-
filter.

Tot slot

Een woord van dank aan Jos van der List PAoJOZ die bij het ontwerpen van
de converter zeer waardevolle suggesties heeft gedaan en die tevens het uit-
gangsfilter heeft berekend.

De nabouwers wens ik veel plezier met deze converter,

Jos Disselhorst PASACJ.
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Verslag van de lezing van april

Op de bijeenkomst van 17 april hield OM Klaas Spaargaren PAOKSB een
voordracht over een zelfgebouwde mobiel-transceiver voor SSB. De eisen
die Klaas aan de transceiver stelde waren (volgens hem) niet hoog. Die eisen
bleken voornamelijk op het gebied van het aantal knoppen te liggen, want al
die rijen knoppen op een comerciéle door de fabrikant als "mobiel" aange-
prezen set heeft men niet nodig tijdens mobiel bedrijf. Klaas stelt zich dus te-
vreden met een knop om de frequentie af te stemmen en een display om
deze frequentie te kunnen aflezen. Hij heeft daarom de bediening van de rest
van de set gescheiden in de vorm van een klein doosje met een afstemknop
en een LED-display. De rest van de set kan elders geplaatst worden bijvoor-
beeld onder een autostoel of in de kofferbak. Klaas liet ons zijn "handsfree”
microfoon zien, bestaande uit een klein electret-microfoontje aan het eind
van een metalen buisje en aan het begin ervan een plastic zuignapje dat een
sleuf heeft waardoor hij een oorbeugel van zijn brilmontuur steekt. Het zag er
duur uit maar kostte ongeveer een paar gulden! Allerlei ingewikkelde schake-
lingen zoals "antitrip" enzovoort had hij hiervoor helemaal niet nodig. Hij
sprak in de microfoon en de zender ging aan en als hij zijn mond hield dan
ging de zender uit. Er was geen storing van achtergrond- of omgevings-
lawaai, maar als je even je keel schraapt dan gaat even de zender aan. Voor
het laagfrequent had Klaas een niet zo erg gangbare methode bedacht. In
zijn set had hij een zendertje ingebouwd die alleen maar de afstand van de
set naar de autoradio-antenne hoefde te overbruggen, dus maar een paar
meter, de meeste mensen zullen wel begrijpen hoe dit gaat. Op deze manier
kan hij over een aardig laagfrequent vermogen beschikken.

Voor een redelijke hoeveelheid hoogfrequent vermogen had Klaas in het
buitenland een zogenaamde "linear" gekocht, een ding met een koelvin met
grote ribbels er in. Op de mooie frontplaat zat een schakelaar met een stand
"FM" en "SSB". Klaas dacht dat hij voor die prijs nooit een strop kon lijden en
zette voor zijn project de schakelaar op "SSB" daarna schakelde hij de stuur-
zender in. Er kwam een vreselijke vervorming uit de monitor luidspreker en
hij dacht: "Dat is toch niet goed, het is dus geen linear" daarna schroefde het
mooie kastje open. Er bleek een dikke transistor in te zitten zonder een instel-
ling. Wel zat er een smaorspoeltje van de basis naar aarde, maar dat is met
geen mogelijkheid een instelling. Het bleek dat als de schakelaar op SSB
gezet werd en er werd power ingestopt, dat er een LED ging branden en
tegelijkertijd werd er een elco ingeschakeld van 100 microfarad. Die veroor-
zaakte een tijdconstante zodat de de versterker in stand SSB na een
seconde afviel en als de schakelaar op stand FM stond, dan viel hij onmiddel-
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lik af. Dat was dus een teleurstelling die Klaas wist te overwinnen door er
een instelling voor de transistor toe te voegen. Het eindversterkertje geeft nu
een watt of vijftig af.

De antenne was afkomstig uit hetzelfde milieu als de "linear" en kostte niet
erg veel, bijna evenveel als de golflengte waarvoor hij bedoeld was. Het was
een antenne met een verlengspoel en een in- en uitschuifbaar stukje aan het
einde. Klaas dacht: "voor tien meter moet de antenne verkort worden" en hij
schoof het bovenstukje in de antenne. Dit bleek een misvatting: het stukje
moest, om een goede aanpassing te krijgen, juist uitgetrokken worden en
dat valt wel te begrijpen als men bedenkt dat het stukje in de veriengspoel
van de antenne schuift. Klaas heeft met deze opstelling binnen zeer korte tijd
al bijna de hele wereld (handsfree) gewerkt en krijgt uitstekende rapporten
van zijn verbindingen.

De electrische opzet van de transceiver was volgens Klaas nogal conventio-
neel. Het is een enkelsuper met 10,7 MHz middenfrequent met een filter van
een onbekend merk dat 2,5 kHz breed is. In de ontvanger zit een HF-voor-
versterker met een balansmixer en daarachter een middenfrequent verster-
ker (gemaakt met losse transistoren), gevolgd door de detector en het laag-
frequent gaat direct in het ingebouwde FM-zendertje. De zender werkt
andersom, het laagfrequent wordt een beetje in bandbreedte begrensd en
gaat een SO42P balansmodulator in. Klaas gebruikt dit type modulator om
SSB te maken, waarbij het voordeel dat de modulator bij oversturing het sig-
naal niet vervormt mooi is meegenomen. QOver deze uitspraak ontstond een
discussie of dit wel waar was. Harry Grimbergen PAoLQ vatte dit op zijn
manier bondig samen: Bij het maken van een dubbel zijband (DSB) signaal
heeft elke zijband zijn "ernaast staande paaltjes" van de intermodulatiepro-
dukten. De intermodulatieprodukten die in de gewenste zijband vallen zijn
de intermodulatieprodukten van de ongewenste zijband en het op de modu-
lator volgende filter laat deze “"prinsheerlijk" door.

Maar het eigenlijke onderwerp waarover Klaas het wilde hebben, na deze
lange inleiding, was de synthesizer die hij in deze mobieltransceiver
gebruikte om "de frequenties te maken”. Na een interessante beschouwing
over de soorten oscillatoren waarmee men een synthesizer kan maken ont-
stond er een discussie over het verstemmen van kristaloscillatoren. Experi-
menten van PAoLQ hadden aangetoond dat een 10 MHz kristal moeilijk van
zijn eigen frequentie is af te brengen en Kiaas zei dat dit met een 20 MHz
kristal al een stuk beter ging. Op de opmerking dat de frequentie omlaag was
te krijgen met een spoeltje in serie met het kristal en omhoog met een
condensator ook in serie reageerde Klaas met te zeggen dat je daarbij goed
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moet oppassen, want je hebt bijvoorbeeld met een spoel in serie een tien
keer slechtere kwaliteitsfactor dan met de condensator. Een schakeling zon-
der spoel is aanzienlijk beter.

De schakeling die Klaas bedacht had voor een synthesizer waarmee hij met
behulp van één knop de hele band door kon draaien zullen we hier niet
beschrijven aangezien hij een uitgebreid artikel voor ELECTRON over dit
ontwerp heeft geschreven. In dat artikel zult u tot in de kleinste details (Klaas
gaat niet over één nacht ijs met zijn ontwerpen!) kunnen lezen hoe het een
en ander werkt.

Het is eigenlijk onnodig te zeggen dat op op deze bijeenkomst de technici
en zelfbouwers ruimschoots aan hun trekken kwamen, bedankt Klaas!

Svalbard DX-expedition

Vanaf 27 juli tot en met 5 augustus hopen PA3DCO, PE1MIS en PA3FMK
vanuit "JW" op Spitsbergen (Svalbard) QRV te zijn. Het hoogtepunt van de
zonneviekkencyclus die eens in de 11 jaar voorkomt zal in deze zomer
worden bereikt. Een groep radiozendamateurs uit de VERON afdeling
Centrum vertrekt naar het barre eiland Spitsbergen om daar onderzoek te
doen naar o.a. de invioed van de middernachtzon op de E- en F-laag reflec-
tie en de demping van de D-laag op de HF-banden. Verder zal de invioed
van aurora op de propagatie van HF signalen over de pool en hetzelfde
eveneens op 50 MHz ten opzichte van HF signalen worden onderzocht. Het
is interessant om te kunnen vaststellen of het mogelijk is om tijdens het
Dellinger effect (het wegvallen van HF signalen) toch nog verbindingen te
kunnen maken op 50 MHz. Verder zal er worden onderzocht of het noorder-
licht de verbindingen via satellieten (OSCAR 13) beinvioedt en of afbuiging
van VHF /UHF signalen waarneembaar is als gevolg van het sterke veld van
de magnetische noordpool (maar 1300 km verwijderd van Spitsbergen).

Speciaal voor de Nederlandse radiozendamateurs wordt er in de periode
van zaterdag 28 juli t/m 5 augustus dageliks geluisterd tussen 19.00 en
20.30 UTC op 14.011 MHZ in CW en op 14.195 MHz in SSB. Tussen 21.00
en 24.00 uur JTC op 7.011 MHz in CW en op 7.095 MHz in CW. De QTH
locator is JQ78SG. Voor afspraken voor "skeds" kunt u zich schriftelijk
wenden tot: Svalbard DX-Expedition, Postbus 9457, 3506 GL Utrecht.
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PAoSE benoemd tot lid van verdienste

Dick Rollema PAoSE werd
door de eenenvijfstigste
VERON verenigingsraad op 28
april wegens zijn grote inzet
voor ons maandblad
ELECTRON benoemd tot lid
van verdienste. Dick is al vanaf
1962 lid van de redactiecom-
missie van ELECTRON. Vanaf
1973 is hij hoofdredacteur, een
functie die hij met overgave
vervult. De algemeen voorzitter
overhandigde hem dan ook
onder luid applaus de speciale
bij deze onderscheiding behor-
ende speld. Proficiat Dick en
hartelijke dank voor al je
inspanningen.

Ontvang- en Zendschema’s voor den Radio Amateur
van Ir. Max Polak uit 1924 (deel 4)

Commentaar van Rob de Winter PETNHE.

Commentaar bij schema 6

De zesde schakeling uit de serie schema’s voor den zend-amateur is een
variant op de eenkringer, waarbij de mate van RF terugkoppeling geregeld
wordt door een draaicondensator Cll tussen de anode en (via C2) de plus.
Het is niet duidelijk waarom die variabele condensator daar zit, om twee
redenen: a) de anodebatterij geeft met zijn inwendige weerstand een
onnodig lange aardweg; die weerstand zal bij een gebruikte batterij oplopen
en in deze schakeling de terugkoppeling bemoeilijken, b) nu liggen beide
kanten aan de anodespanning terwijl dat niet nodig is. Eén kant, bijv. de niet-
geisoleerde rotor zou beter aan massa kunnen liggen. Niet dat de spanning
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erg hoog geweest zal zijn, hooguit 90 of in het ergste geval 135 Volt. De
eerste reden weegt zwaarder dan de tweede.

SCHEMA No. 6.

(——%+

s et
¢ =
— - +
z A—
—— 5

PRIMAIR ONTVANGER MET HONINGRAATSPOELEN.
Behema wolgens fg. 4 met afstembaren plantkring.

CU = Variabelo condensator voor afstemming van den plaatkring.

Ultgave van den Techn. Boekhandel Nederl. Persbureau Radio, Keizersgr. 562, Amsterdam.

. Commentaar bij schema 7

‘Weer een éénpitter, een variatie op hetzelfde thema van de vorige keren,
maar met een aantal opmerkelijke kanten. In de eerste plaats zijn er in zowel
de rooster- als in de anodekring geen draaicondensatoren, maar variometers
toegepast (zie schema 5), dus variabele spoelen (en toch geen rolspoelen:
ra, ra, hoe kan dat?). Er staan geen condensatoren parallel aan de variome-
ters, dus de capaciteit van bedrading en componenten (plus die van de
antenne, zoals PAoLQ opmerkt) was de enige kringcapaciteit. De frequentie
zou naar de verhoudingen van die tijd wel hoog zijn geweest; laten we zeg-
gen een golflengte van onder de 200 meter.

In de tweede plaats: waarom is de anode van de detectorbuis van een
variometer voorzien? Ik kan me twee mogelijkheden voorstellen, nl. 1) dat er
geen koppeling tussen de variometers is en dat we hier een tuned plate-
tuned grid (TPTG) of Huth-Kiihn-oscillator voor ons hebben. Die kan dan tot
roosterdetector getemd zijn door de gloeistroom te verminderen met de
potmeter (een beetje onwaarschijnlijk); 2) dat die koppeling er wel is en dat
variometer twee (V ll) alleen de terugkoppeling en niet de afstemming van
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de anodekring regelde.

SCHEMA No. 7.

PRIMAIR ONTVANGER.
Schema volgens fig, 6 met afstemming van den plaatkring met behulp van een Variometer VII en

Variometer V1 voor de primaire atstomming,

Uitzave van den T'echin. Boekhandel Nederl. Persburean Radio, Keizersgr. 562, Amsterdam.

Nog twee opmerkingen. Waar de naam 'primair-ontvanger' op slaat blijkt
pas in een latere schakeling. Het betekent, dat het signaal voor de detector
direct van de antennekring wordt afgenomen en niet in een secundaire kring
of spoel. Ten tweede: het rooster van de buis ligt via een condensator aan
de eerste kring, maar er is geen lekweerstand. Bij schema 8, 18 en 22 is dat
ook zo, dus het zal wel geen vergissing zijn. Bij gebruik van een moderne
buis en dito condensator zou dit leiden tot een sterk negatieve roosterspan-
ning, en daardoor tot een afgeknepen buis en een onbruikbare ontvanger.
Maar misschien waren de condensatoren helemaal niet zo goed (PAoLQ
schrijfft dat als diélectricum paraffinepapier en geschellakt hout werd
gebruikt en dat deze condensatoren dikwijls lek raakten) en misschien was
het vacuiim van de buis niet hoog, zodat toch een bruikbare buisinstelling
bereikt werd. Dat was nog eens experimenteren!

Gezocht

OM gezocht die met een Apple computer CW en RTTY kan zenden en
ontvangen.

J.A. van den Kieboom PA3EEJ, Tel. (071) 897069.
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The R-5000 is a competition class communications receiver with superior
dynamic range, having every conceivable feature, and is designed to receive
allmodes (SSB, CW, AM, FM, FSK) from 100 kHz to 30 MHz. With the optional
VC-20 “VHF Converter Unit"’ coverage of the 108-174 MHz frequency range

is provided.

<Features >
& Superior Dynamic Range Receive # High Stability Frequency Control
Circuit
Memory Scan and Programmable % All-Mode Operation

Band Scan
« Dual-Mode Noise Blanker (“Pulse” % Keyboard Frequency Selection

or “Woodpecker”) = Selectable IF Filters
# Dual 24-hour Quartz Clocks, with # Optional Personal Computer
Timer Control (IF-232C/IC-10)

BEZOEK ONZE SHOWROOM. . ...

ALLEEN-VERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND

J sGHﬂ A R T ELECTRONICA B.V.
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L rm‘rmnumw o e Telefoon 01718-15708. Giro-nr. 109831

TRIC-KENWOOD COMMUNICATIONS

koopavond 19.00 - 21.00 uur,




KENWOOD

HF TRANSCEIVER

TS-440S

AM — FM - SSB — CW - FSK

SPECIFICATIES:

Doorlopende ontv. 100 KHz-30 MHz.

Mode: AM = FM - SSB -~ CW en FSK.

Zendfrequenties: alle amateurbanden.

Zenderinput: 200 W PEP, all mode, behalve AM 110 W
FM-module, standaard ingebouwd.

Mogelijkheid voor inbouw aut. ant.-tuner.

Bereik ant.-tuner: 3.5-30 MHz.

Standaard: 2 VVFO's.

Full + semie break-in voor CW

Geschikt voor AMTOR.

All-mode squelch.

Bandbreedten: 4 standen mogelijk, t.w. standaard 2.4 KHz
SSB. 6.0 KHz AM.

Bandbreedte is aut. of met de hand schakelbaar.

Keuze uit extra filters t.w.; 1.8 KHz SSB en 500-250 HZ CW.
AGC: fast en slow schakelbaar.

Meter: meet signaalsterkte, vermogen, SWR- en ALC-ni-
veau.

RIT en XIT regelbaar.

IF-shift en notchfilter ingebouwd.

Schakelbare Speech proc.

Mogelijkheid voor inbouw VS-1 (Voice synthesizer).
Bereik schakelbaar, alleen amateurbanden of in stappen
van 1 MHz. Ook freq. intoetsbaar via keyboard.

100 geheugenkanalen en standaard ingebouwd.
Gevoeligheid: amateurbanden 0.25 uV 10 dB S/N,
Verbruik: 20 Amp. bij 13.8 Volt.

Exlra leverbaar. Voeding PS-50 voor cont. gebruik zoals
RTTY en of AMTOR.

Afmetingen: breed 270 mm, hoog 96 mm, diep 313 mm.
Gewichl: zonder tuner 6 kg, met tuner 7.1 kg.

J Scﬂﬂﬂ: I ELECTRONICA B.V.

Banken:

KENWOQOD

TRIO-KENWOOD COMMUNICATIONS

ALLEEN-VERTEGENWOORDIGING
VOOR NEDERLAND

Reg.: K.v.K. Leiden 023180

Ned. Middensiands Bank N.V,
Rek, nr. 67.88.14.716 Openingstii

Algom. Bank Nedertand N,V
Rek. nr. 56.73.31.806

Cleijn Duinplein 6-8, 2224 AX Katwijk Z.-H.
Teletoon 01718-15708. Giro-nr. 109631
Telex 39406 hamra NL

: dinsdag tm vriidag 9.00-12.30 bur
en 13.30-18.00 vur, zaterdag 9.00-16.00 uur,
hoopavond donderdag 19.00-21.00 uur.
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Cleijn Duinplein 6-8, 2224 AX Katwijk.
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en liﬁ 18.00 uur, zaterdag 9.&!] -glﬂDD uur, =
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DE GROOTSTE SORTERING
HAM-RADIO IN NEDERLAND!
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Nu 32 soorten in voorraad.
- " NIEUW is de uitvoering met
N-connector en bijgeleverd kabeldeel.

i

TONMA

Roestvrij montage materiaal.

Prijzen onder voorbehoud.
Qck in "ATV" uitvoering.

ALLEEN VERTEGENWOORDIGING VOOR NEOERLAND

Ji S gﬂ A A RT ELECTRONICA B.V.

Voorbeeld:

145MHz  S-elem. N-conn f 158~
145MHz 16-elem. N-conn. f 268,-
435MHz 9-glem. N-conn. f 158,~
1296 MHz 23-elem. N-conn. f158—
1256 MHz 55-elem. N-conn. f 248—

Cleijn Duinplein 6-8, 2224 AX Katwijk.
Telefoon (01718) 15708. Giro-nr, 105831
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BIJEENKOMSTEN

De bijeenkomsten van onze afdeling beginnen om 20.00 uur op elke DERDE
DINSDAG van de maand in het gebouw van de speeltuinvereniging "Het
Morskwartier", Lage Morsweg 14a te Leiden. Telefoon (071) 761494 of 768212
(alleen tijdens de bijeenkomsten).

REGIONAAL QSL BUREAU
Het QSL-bureau van onze regio (R28) wordt beheerd door Joce van Lit
PDoNTB, Willem de Zwijgerlaan 6, 2316 GB Leiden. Telefoon (071) 214554.
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Bestuur VERON afdeling Leiden

Voorzitter: PASBGP Piet de Bondt
Secretaris: PA3BRW Ton Fluitsma
Penningmeester: PAoDER Kees Gozeling
Vice-voorzitter: PA3ACJ Jos Disselhorst
2°-secretaris: PE1IT Ida Olievier

Lid: PAoABU Arie Buurman

Lid: PE1CCG Theo van Werkhoven

Welkom bij de afdeling Leiden

G. Ab PA0GAB Emmalaan 2 2159 LP Kaag

E.H. Beekman PE1KHZ Leidseweg 200 2251 LK Voorschoten

H.S. Breijer Kwekersweg 14 2171 DX Sassenheim

A. Kiel van Heemstraweg 18 2241 LV Wassenaar
K.C.M. van Leth Rigolettohof 63 2402 EW Alphen a/d Rijn

R. Meurink NL9891 Prins Bernhardlaan 41-ll 2252 GP Voorschoten
R.E. Pels PA3BBA Duinmeierij 62 2264 LD Leidschendam

E.F.J. Smit PA3AMJ Dubloen 5 2353 SE Leiderdorp

Welkom bij de afdeling Leiden en tot ziens op de bijeenkomsten.

De redactie van Leids Nieuws en het bestuur van de VERON afdeling
Leiden wensen u

Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 1991.



De bijeenkomst van 15 januari 1991

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van onze huishoudelijke
vergadering. De aanvang is om 20.00 uur. Tot deze vergadering hebben
uitsluitend afdelingsleden en eventueel door het afdelingsbestuur uitgenodigde
andere VERON-leden toegang.

Vragen en opmerkingen met betrekking tot deze vergadering dienen schriftelijk
te worden ingediend bij de secretaris en moeten uiterlijk tot één kwartier voor
de opening van de vergadering in zijn bezit zijn. '

N

NGO R

10.

11.
12.

13.
14.
15.

Agenda

Opening en vaststelling van de agenda.

Inleiding door de voorzitter en een korte beschrijving van het bestuurs-
beleid in 1991.

Mededeling van de ingekomen stukken.

Notulen van de huishoudelijke vergadering 1990.

Jaarverslag van de secretaris.

Financieel jaaroverzicht van de penningmeester. Begroting 1991.
Verslag van de kascontrolecommissie.

Benoeming van de kascontrolecommissie 1991.

Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar zijn: PA3ACJ, PA3BGP en PAoODER.

Niet aftredend zijn: PAoABU, PASBRW, PE1CCG en PE1IIT.

Wilt u zich kandidaat stellen voor een functie in het afdelingsbestuur, dan
is dit mogelijk tot één kwartier voor de opening van de vergadering.
Nieuwe kandidaten dienen tijdens de verkiezing aanwezig te zijn, dan wel
een schriftelijke bereidverklaring te hebben overlegd aan het bestuur van
de afdeling. De verkiezing vindt plaats overeenkomstig artikel 8, 9 en 10
van het afdelingsregelement.

Pauze. In de pauze bieden we u een gratis kopje koffie aan en is er
gelegenheid om uw QSL-kaarten af te halen. Ook kunt u loten kopen voor
de verloting die na de vergadering gehouden wordt.

Voorstellen voor de 52° Verenigingsraad op zaterdag 20 april 1991.
Verkiezing van afgevaardigden voor de 52° Verenigingsraad (met
volmacht van de afdeling).

Prijsuitreiking aan de winnaars van de vossejachtcompetitie.
Rondvraag.

Sluiting.

Na afloop van de vergadering is er een grandioze lotterij met niet te versmaden
prijzen.

Ton Fluitsma PA3BRW, secretaris.



De bijeenkomst van 19 februari

Op deze bijeenkomst gaat OM Dick Rollema PAOSE terug naar de eerste
dagen van de radio met het tweede gedeelte van zijn lezing: Vonkzender en
Coherer-ontvanger, een passend paar.

PIALDN is elke vierde dinsdag van de maand in de lucht

Het afdelingsstation PI4LDN is in 1991 elke vierde dinsdag van de maand in
de lucht op 145,475 MHz om 20.00 uur lokale tijd.

Radiozendamateurs uit de Leidse regio bent u ook de vierde dinsdag QRV om
punten uit te delen voor het Regio 28 Award?

Het Regio 28 Award is een fraai award in kleurendruk, waarin de sleutelstad
Leiden centraal staat. Voor het verkrijgen van dit award moeten er 20 punten
gehaald worden op VHF of 10 punten op HF. Stations uit de regio 28 moeten
30 punten op VHF en 15 punten op HF verzamelen. PI4LDN moet altijd gewerkt
worden. Op Leidse hoogtijdagen zoals tijdens de Lakenfeesten en Leidens
Ontzet tellen de punten dubbel. Verbindingen met de crew van PI4AA na de
uitzending op vrijdagavond tellen ook voor het award. Mode of bandbeper-
kingen zijn er niet, wel zijn repeaterverbindingen uitgesloten.

De awardmanager is Cor van Lit PEoCVL, Willem de Zwijgerlaan 6, 2316 GB
Leiden. Telefoon (071) 214554. Kosten van het award zijn f 7,50. De aanvraag
dient vergezeld te gaan van geldige valuta, cheque of girobetaalkaart en een
uittreksel van het logboek ondertekend door twee mederadiozendamateurs.

Jaargangen van tijdschriften aangeboden

Voor een aankomend radioamateur heeft OM Rob de Winter PEINHE drie
jaargangen van ELECTRON (1986, 1987 en 1988), Radio Electronica (1977 t/m
1980) en Elektronica (1982 t/m 1985) ter beschikking. Na afspraak gratis bij
hem af te halen. Telefoon (071) 178759 (overdag) en (071) 170097 ('s avonds).

Gefeliciteerd
Monique en Loek Geertsen PE1NAX hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van

Stefan, die inmiddels al een flinke baby is geworden want Stefan kwam op
zondag 15 juli op de wereld.



-

i, 02 Brog
Elekironica

Hogewoerd 8, 2311 HM LEIDEN Telefoon (871) 138974

Voor onderdelen voor al Uw
elektrische en elektronische
apparatuur, elektronica
komponenten, bouwkits, meet-
en regelapparatuur, lektuur,
antenne materialen en nog
veel meer, slaagt U zeker

en goedkoop bij:

f. o2 Broot Elekironica

Hogewoerd 8, 2311 HH LEIDEN Telefoon (871) 138974
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ONDERDELENSPECIAALZAAK

Het goedkoopste adres

van Leiden en omstreken voor:

hobby - electronica - wasmachine-onderdelen,

antennes, ook voor radio en t.v., mengpanelen,

meetapparatuur, hobby-lektuur,

pick-upnaalden enz. enz.

NIEUME BEESTENMARKT 20-22
bij Molen "de Valk" LEIDEN
Telefoon (B71) 149345
maandagmorgen gesloten
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Notulen van de Huishoudelijke Vergadering op 16 januari "90

De voorzitter Piet de Bondt PA3BGP verwelkomt bij aanvang van de vergade-
ring een zestigtal leden, die desgevraagd instemmen met de agenda die werd
vermeld in LEIDS NIEUWS nummer 4 van december 1989.

Bij zijn inleiding memoreert de voorzitter de evenementen van het afgelopen
jaar, t.w.:

- De Nationale Zelfbouwdag in Katwijk. Hij bedankt de initiatiefnemers,
PE1ADA en PE1BMP en stelt vast dat de dag een succes was, mede
dankzij de goede opkomst. De kosten waren hoger dan begroot, wat
veroorzaakt werd door een tegevallende opbengst van de kantine.
Overigens ligt het niet in de bedoeling een dergelijke dag periodiek te
herhalen.

- De deelname aan de Leidse Lakenfeesten, waarbij PI4LDN twee zondagen
in de lucht was. Aanleiding daartoe was het promoten van het regio 28
award. Het is de bedoeling om dit jaar weer deel te nemen. Tevens zal
kontakt worden opgenomen met amateurs in Oxford, de zusterstad van
Leiden.

Met ingang van 1 april 1989 werd het kontrakt opgezegd met het VERON
Servicebureau. Oorzaak: de geringe omzet enerzijds, anderzijds de verslechte-
ring van de voorwaarden in de nieuwe opzet van de overeenkomst met het
Servicebureau. Hiermede is een eind gekomen aan het beheer van het depot
door Jos PA3ACJ en zijn XYL Lineke. De voorzitter bedankt hen voor hun vele
werk en biedt een attentie aan, bestaande uit een wijnassortiment plus
bloemen.

Tenslotte richt de voorzitter zich tot PAOSE, als hoofdredakteur van ELECTRON
en auteur van de rubriek "Reflecties”. Een rubriek die het afgelopen jaar 20 jaar
bestond. Voorzitter PASBGP spreekt zijn bewondering uit voor deze gigantische
klus en de konstante kwaliteit van de rubriek. Namens de afdeling biedt hij een
stoffelijk blijk van waardering aan, namelijk het nieuwe ARRL Handbook. Er zijn
geen ingekomen stukken, zodat wordt overgegaan tot de agendapunten 4
(notulen huishoudelijke vergadering 1989), 5 (jaarverslag van de secretaris), 6
(jaarverslag van de penningmeester) en 7 (verslag van de kascontrolecom-
missie). Dit resulteert in goedkeuring van het jaarverslag van de secretaris en
het verlenen van décharge aan de penningmeester.

Benoeming van de kascontrolecommissie 1990
Hiervoor worden Fred PA3FFQ en Leen Boogaard PA3FFR aangewezen.



Bestuursverkiezing
Er hebben zich geen kandidaten aangemeld, zodat de samenstelling van het
bestuur ongewijzigd blijft.

Prijsuitreiking winnaars vossejachtcompetitie
De eerste drie prijzen werden respectievelijk tegekend aan PAOABU, PAoPYL
en ex aequo aan PA3EXF en PAoHPH.

Voorstellen voor de 51° Verenigingsraad op 28 april 1990.

Op voorstel van Nol van der Drift PAONOL wordt besloten twee voorstellen in
te dienen die betrekking hebben op de lijst van houders van een amateur radio
zendmachtiging. Dit betreft de rubrieksindeling, respectievelijk de papiersoort
en het lettertype.

Verkiezing van de afgevaardigden voor de 51° VR.
Nol van der Drift PAONOL en Piet de Bondt PA3BGP verklaren zich bereid als
afgevaardigden naar de aanstaande Verenigingsraad in Amhem te gaan.

Rondvraag
Jos Disselhorst PA3ACJ signaleert veel overlast van packet radio uitzendingen
op de Leidse frequentie 144.6875 MHz. Daarom is besloten uit te wijken naar
144.560 MHz. PEoCVL: 144.560 zit tussen een bepaald raster in, hierdoor
worden meerdere zendamateurs door ons gestoord. Dit wordt betwijfeld door
PA3ACJ, dit stemt niet overeen met de ervaringen van PAOWES, die al een jaar
lang 144.560 gemonitord heeft.
PAORLS betuigt zijn instemming met het artikel in de rubriek VHF-UHF in het
januari nummer van ELECTRON, betreffende de bandbreedte die op de
tweemeterband verkwist wordt door het modulatiesysteem bij packet radio.
Hierna wordt de vergadering besloten met de gebruikelijke verloting.

Ton Fluitsma PA3BRW, secretaris.

Jaarverslag 1990 van de secretaris

Bestuursaangelegenheden

Het gehele jaar bleef de samenstelling van het afdelingsbestuur onveranderd.
Er werden drie bestuursvergaderingen gehouden en wel in maart, juli en
december. Een deel van de vergaderingen in maart en juli werd bijgewoond
door PA3BHK, respectievelijk PEIMDS. Dit in verband met de vossejachten en
de voorbereidingen van de deelname aan de Leidse Lakenfeesten.

Namens het bestuur woonden PA3BGP en PAoDER de regionale bijeenkomst
bij op 19 november te Haarlem.



Ledenbestand

Volgens de laatste gegevens hebben we momenteel 349 leden. Een lichte
toename in vergelijking met vorige jaren. Of dit een blijvende zaak is, zal in de
komende tijd blijken.

Opleiding voor het zendexamen

Eind vorig jaar en begin van dit jaar nam de vraag naar een cursus toe.
Besloten werd met een C-cursus te beginnen. Paul Prinz PA3DVB was bereid
de cursus te leiden, met PA3BGP als vervanger. In februari begonnen 15 man
aan de cursus, die eenmaal per week werd gehouden in een klaslokaal van een
scholengemeenschap in Leiden. Geleidelijk aan verminderde het aantal
cursisten waaronder een aantal zonder opgave van redenen weg bleef. Dit
leidde er toe dat er in juni nog maar drie cursisten over waren. Daarom werd
besloten met de cursus te stoppen.

Het Regio 28 Award

Ook dit jaar was het afdelingsstation PI4LDN actief tijdens de Lakenfeesten op
de zondagen 8 en 15 juli. Tevens werd elke vierde dinsdag van de maand
uitgezonden op 145.475 MHz. Sinds de invoering van het award in juli 1989
werden 107 awards uitgereikt. De awardmanager Wim van der Greft PEIMDS
zag zich door zakelijke beslommeringen gedwongen zijn taak te beéindigen.
Sinds oktober is Cor van Lit PEoCVL zijn opvoiger.

Maandelijkse bijeenkomsten
Met uitzondering van juli werd elke maand een bijeenkomst gehouden in ons
vertrouwde onderkomen aan de Lage Morsweg in Leiden. PAoKSB, PAONVD,
PAoPHB en PAoSE hielden een lezing met als respectievelijke onderwerpen:

- zelfbouw met demonstratie van een 10 m SSB transceiver

- satellieten

- gelijkstroom transformatoren

- vonkzender en coherer ontvanger
Een medewerker van Klove Electronics bracht een interessant verhaal over de
vervaardiging, het gebruik en specificaties van kristallen. De overige bijeenkom-
sten betroffen:

- onderling QSO, een verkoopavond en een tentoonstelling van de zelfbouw.

Leids Nieuws

Door omstandigheden verscheen ons afdelingsblad drie maal in plaats van vier
maal. Onze redactrice PE1IIT had handen vol werk aan de voorbereidingen van
de Firato en de Dag voor de Amateur als secretaris van de PR-commissie en
lid van de Werkgroep Evenementen. Zoals altijd staat één ding vast, de
kwaliteit van de verschenen nummers heeft er niet onder geleden!
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Overige activiteiten

Er werden dit jaar vijf vossejachten gehouden met als vos Robert van der Zaal
PA3BHK als opvolger van PAoABU. De leden van de zelfbouwclub namen deel
aan de zelfbouwtentoonstelling op de Dag voor de Amateur. Er was veel
belangstelling voor de spectrumanalyser en de universele antennetuner. Eén
en ander leidde er toe dat PA3ACJ opgezadeld werd met het maken van een
aantal printen (plus het opsturen
ervan) aan zelfbouwers!

In het persoonlijke vlak valt te
memoreren:

- het overlijden op 7 april van ons
lid Leo van der Toolen PAoNP.
het benoemen van PAoOSE tot lid
van verdienste van de VERON
het toekennen van een beloning
aan PAoZR door de Stichting
Wetenschappelijk  Radiofonds
Veder voor zijn langzame Hell-
schrijver voor de 80 en 40 meter-
band. Op de bijeenkomst van
dinsdag 19 juni werd de beloning
aan hem uitgereikt door de voor- e :
zitter van het fonds mevrouw Foto Kees Olievier PE1AIO
Kosters-van Hoboken.

- het toekennen van de Gouden
Speld aan Nico Haazebroek PAOXN het oudste lid van de bemanning van
Pl4AA.

Ton-Fluitsma PA3BRW.

Cursus Zendamateur

Begin april van dit jaar werd er een aanvang gemaakt met met een nieuwe
cursus, ‘die opleidt voor het C-examen. Er hadden zich ondertussen 15
enthousiastelingen aangemeld. Begin juni was dit aantal helaas gereduceerd
tot een (wisselend) drietal, die de cursusavond in het Agnes-lyceum nog
bezochten. Gezien de kosten van lokaalhuur, aanmaak van o.a. extra
lesmateriaal en de daarmee samenhangende didactische problemen voor de
docent Paul PA3DVB, is helaas besloten deze cursus weer te beéindigen. Het
bestuur achtte het niet langer verantwoord hiervoor wéér voor een jaar een
lokaliteit te huren en een cursusleider hiermede te belasten.

Piet de Bondt PASBGP.
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Een Gouden speld van de VERON voor PAOXN

Ons afdelingslid Nico Haazebroek PAoXN is al meer dan 20 jaar lid van de
crew van PI4AA. De laatste tijd woont Nico veel in Dordrecht, zodat hij de
bijeenkomsten van onze afdeling al geruime tijd niet meer heeft bezocht. Hij
komt echter nog wel steeds trouw naar de toren van AKZO Coatings in
Sassenheim als operator van PI4AA. Binnenkort hoopt Nico 85 jaar te worden.
Al met al was dit voor het hoofdbestuur van de VERON voldoende reden om
Nico de Gouden Speld van de VERON te verlenen. De uitreiking heeft op 15
november plaats gehad tijdens een bijeenkomst van de operators van PI4AA
door ons HB-lid en voorzitter van het Traffic Bureau Joeke van de Velde
PAoVDV. Kees Gozeling PAoODER.

Vossejachten

Het vossejachtseisoen is
alweer afgesloten voor 1990.
Vos Robert PA3BHK heeft dit
seizoen weer een aantal aar-
dige schuilplaatsen weten te
vinden. Toch heeft hij zich
één keer even uit zijn tent
laten lokken om dit plaatje van
twee vasthoudende jagers
PAOWES en PAoABU te schie-
ten. Er werd dit jaar een bol-
lenjacht, een hemelvaartsdag-
jacht, een picknickjacht, een
otterjacht en een nachtjacht
georganiseerd. De drie win-
naars van de spannende com-
petitie worden op de bijeen-
komst in januari bekend
gemaakt. Voor het komende
vossejachtseizoen heeft vos
Robert wel een aantal plannen,
maar heeft u ook leuke voor-
stellen voor een jacht, laat het
hem dan weten. Doe ook eens mee aan een vossejacht, het is echt heel leuk.
In het komende jaar krijgt u volop de gelegenheid.

Foto Robert van der Zaal PA3BHK
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Financieel verslag 1990 VERON afdeling Leiden

inkomsten

afdracht hoofdbestuur 2.534,80

rente 417,88

advertenties LN 1.176,06

verloting 64,50
r-‘L193i24

Balans per 31 december 1990

bezittingen

kas ; 270,10

postbank rekening crt 1.407,39

postbank plusrekening 3.426,89

postbank sterrekening 5.665,41

vordering advert. LN 200,00
10.969.79

Begroting 1991

inkomsten

afdracht hoofdbestuur 2.500,00

rente 350,00

advertenties LN 1.200,00

4.050,00

uitgaven
zaalhuur
bijeenkomsten/lezingen
bestuurskosten
vossejachten
Leids Nieuws
velddag
servicebureau
cursus
diversen

batig saldo

schulden
saldo afdelingsbezit

uitgaven
zaalhuur
bijeenkomsten
vergaderingen
bestuurskosten
Leids Nieuws
vossejachten
verloting
velddag
machtigingsgelden
batig saldo

432,00
151,65
442,00
208,55
773,03
61,87
407,95
103,50
10,00
1.602,69

10.969,79



Mechanisch Werk |
Jos Disselhorst PASACJ

Inleiding

Soms staat men voor het feit dat er in een gat een schroefdraad moet komen.
De meesten van ons weten wel dat dat met een schroefdraadtap kan gebeuren.
Steevast is dan de vraag hoe groot het gat geboord moet worden, wil de
schroefdraad er goed uitzien. Over het algemeen gebruiken we metrische
schroefdraden. Dat wil zeggen dat bij bijvoorbeeld een schroefdraad M 3 de
steeldikte van de schroef 3 mm is (zie figuur 1).

We zien onmiddellijk dat wanneer we een gat van 3 mm
. boren voor een te tappen M3 schroefdraad de steel
.. 4 reeds door het gat schuift. Hoe groot moeten we nu
boren voor een schroefdraad M3? Wel, de diameter van
het boorgat heeft een relatie tot de steeldiameter. Bij
schroeven kleiner dan M10 mogen we stellen dat de
maat van het boorgat gelijk is aan de steeldiameter van
de schroef minus de spoed van de schroef. De spoed is
de afstand tussen twee opeenvolgende ribbels van de
schroefdraad. Verder hangt de juiste boorgatdiameter af van het soort
materiaal. In taaie of harde materialen mag het gat iets groter zijn dan in zachte
en brosse materialen.

Figuur 1

Om u één en ander makkelijk te maken staat er een tabel afgedrukt met de
juiste maten. Gemakshalve zijn de spoedmaten vermeld en kunt u direct de
goede boormaat aflezen. De gebruikte afkortingen boven de tabel staan voor
bosse materialen zoals Gij = gietijzer, Br = brons en Ms =messing. Voor taaie
materialen staan in de tweede kolom voor Fe = staal,
Cu = koper en Zn = zink.

Het door ons veel gebruikte aluminium kunt u vergelij-
ken met het materiaal in de rechter kolom van de
metrische schroefdraad gegevens, dus Fe, Cu en Zu.
Overigens wordt er vaak onterecht gesproken over
geelkoper en roodkoper. Geelkoper is messing en is
een legering van koper en zink terwijl roodkoper
nagenoeg zuiver koper is. Gebruik dus de juiste Figuur2

benamingen.

De rechter helft van de tabel slaat op de sterk verouderde Engelse schroefdra-
den en worden thans niet meer in nieuw te bouwen apparatuur gebruikt.
Voordat u schroefdraad tapt in een gat dient u het eerst te verzinken met een
verzinkboor ook wel een souvereinboor genoemd. Dit is nodig om de
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schroefdraad goed af te werken en braam-
vorming te voorkomen (zie figuur 2). Draad-
snijtappen zijn meestal in sets van 3 stuks te
koop (figuur 3). De eerste tap van een set tapt
de draad slechts gedeelteliik op de juiste
diepte. De tweede en derde tap maken de
schroefdraad af. Er mag niet te veel kracht op

de tap worden uitgeoefend, smeer daarom e e s -l
een druppeltje olie aan de tap. Dit verbetert Bresnoree.
de snijdende werking. Figuur 3
Tabel 1: Boordiameter voor tapgaten
Metrische schroefdraad (NEN 81) Whitworthschroefdraad (NEN 83)

boordiameter in mm boordiameter in mm
diameter diameter in

Gij/Br/Ms St/Cu/Zn inches Gij/Br/MsSt/Cu/Zn
M 1 0,75 Y 1,1 1,15
M12 0,95 i 1,75 1,85
M 14 1.1 ™ 25 2,6
M 1,7 1,3 . 3,1 3,2
M2 1,5 1,6 y 3,6 3,7
M23 1.8 1,9 g% 4,4 45
M 2,6 2,1 2,2 " 5,0 5,1
M3 2.4 2,5 O 6,4 6,5
M 3,5 2,8 29 BE 7,7 7,9
M4 3.2 3,3 o s 9,0 9,2
M5 41 4,2 LT 10,25 10,5
M 6 4.8 5,0 s 11,75 12,0
M8 6,5 6,7 N 13,25 13,5
M 10 82 8,4 % 14,75 15,0
M 12 9.9 10,0 o 16,25 16.5
M14 115 11,75 T 19,0 19,25
M 16 13,5 13,75 1" 21,75 22,0
M 18 15,0 15,25 1 24,5 24,75
M 20 17,0 17,25 3 By 27,5 27,75
M 22 19,0 19,25 7 30,0 30,5
M 24 20,5 20,75 17 33,0 33,5
M 27 23,5 23,75 1%/," 35,0 35,5
M 30 25,75 26,0 12 38,5 39,0
M 33 28,75 29,0 17/, 41,0 415
M 36 31,0 31,5 2" 44,0 445

14



Sinds lange tijd bestaan er ook zogenaamde machinetappen of sneltappen. Dit
zijn speciaal geslepen tappen die in één keer de schroefdraad snijden. Dus
geen set van drie stuks meer. Deze sneltappen zijn echter meestal duurder.
Tappen en boren zijn in elke goede gereedschapzaak te koop. Laat u zich
echter niet verleiden tot de aanschaf van een “luxe snijdoos" van f 20,--.
Hiermee kunt u nog geen gat in een pakje boter tappen!

Goed gereedschap is het halve werk.

De bijeenkomst van mei:
interresante aspecten van communicatiesatellieten

De lezing van deze bijeenkomst was geheel aan de ruimtevaart gewijd. De
onderwerpen die behandeld werden waren bijvoorbeeld de materialen die bij
de bouw van satellieten gebruikt worden, de problemen die ontstaan als de
satelliet gelanceerd wordt, hoe regelt hij zijn stand in de ruimte en wat is zijn
thermische huishouding. We hebben er deze avond een antwoord op gekregen
en we begrijpen nu waarom het allemaal zo duur en moeilijk is om een satelliet
in de ruimte te schieten. Dit werd ons allemaal op een enthousiaste en
boeiende manier verteld door Nico van Dijk PAONVD.

De eerste echte communicatiesatellieten werden door radiozendamateurs
gemaakt en gratis gelanceerd. Dat kwam omdat deze satellieten door de
amateurs zelf gebouwd werden en daardoor liepen ze voorop op de technische-
ontwikkelingen. Dat ze gratis gelanceerd werden kwam omdat geen enkele
onganisatie een legertje van honderdduizende luisterposten over de gehele
wereld verspreid heeft. Deze luisterposten waren er al lang in de vorm van de
amateurdienst. Daardoor kregen de amateurs een plaatsje in het satelliet-
gebeuren.

Tegenwoordig zijn er de communicatiesatellieten voor telefonie, omroep,
televisie en vooral voor de datacommunicatie tussen bijvoorbeeld computers
van Europa en Amerika. Op deze manier wordt er onvoorstelbaar veel
gegevens overgedragen en je vraagt je af, zei Nico, waarom dat met radio en
een satelliet van 800 miljoen gulden moet gebeuren. Dat is een kwestie van het
bekijken van de kosten. Na een jaar of zeven is de satelliet opgebruikt en lijkt
het dus alsof dit onvoorstelbaar grote bedrag is weggegooid. Aan de andere
kant is het zo dat er zonder satelliet op aarde een ingewikkeld en nog veel
kostbaarder net van koperdraden (glasvezels) opgebouwd en onderhouden
moet worden met tussenversterkers en allerlei centrales. Daar komt nog bij dat
er landen zijn met oerwouden, waar het niet mogelijk is om een kabel te
leggen. Ook zijn er landen met grote bergruggen en dat maakt het aanleggen
van een communicatie netwerk zeer duur. Het is dus zo dat het goedkoper is

15



om eens per zeven jaar een satelliet te lanceren dan een nog kostbaarder
netwerk op aarde op te bouwen.

Ook bij het lanceren van weersatellieten speelt de kostenbesparing een rol. Zo
voorkomt men veel schade bijvoorbeeld als men met een satelliet het ontstaan
van een orkaan observeert en op tijd waarschuwt. Dit maakt het exploiteren van
zo'n satelliet al lonend.

Dat er zulke grote kosten zijn begrijpt men wel als men weet dat er door een
groep technici een jaar of twee besteed wordt aan het onderzoeken en
verbeteren van de thermische huishouding (dus het opsporen en verkleinen van
warmtebronnen) in de satelliet. Oververhitting van onderdelen bekorten de
levensduur van de satelliet aanzienlijk. Er wordt een uitgebreid model gemaakt
met alle warmtebronnen en na een ingewikkelde berekening wordt dan bepaald
hoe de elektronische schakelingen in folie of in aluminium kastjes moeten
worden verpakt. Daarna wordt er een complete satelliet gebouwd waarbij elke
warmtebron (bijvoorbeeld een dissiperende transistor) vervangen is door een
weerstand die evenveel warmte afgeeft als in de werkelijke situatie. Deze
modelsatelliet gaat dan in een vacuumtank en wordt getest onder de
omstandigheden waaronder hij in de ruimte zijn werk moet doen.

Ik heb maar een klein gedeelte van de onderwerpen die Nico op deze avond
behandelde in dit overzicht van zijn geweldig boeiende lezen te berde gebracht.
Als ik ze allemaal zou noemen, dan werd dit nummer van Leids Nieuws
driemaal zo dik. Wel opgemerkt moet worden dat Nico PAoNVD zijn toehoor-
ders zo in de ban van de satelliettechniek wist te houden dat iedereen er na de
pauze nog was en dat de volle zaal dik na elf uur tevreden naar huis ging.
Redactie Leids Nieuws.

De bijeenkomst van september:
bijna alles wat er te weten valt over kristallen

Op deze avond hield OM C. Kloet PAoCKL van de welbekende firma KLOVE
Electronics uit Heerhugowaard een lezing waarin diep werd ingegaan in de
theorie en de praktijk van een component dat bijna alle radio(zend)amateurs
na aan het hart ligt. Het ging dus over "piepstenen”, of zelfs over "pieptegels’
volgens sommigen.

Rondom 1880 is het piézo-electrisch effect gevonden, zo vertelde ons PAOCKL.
Dit effect beschrijft het spanningsverschil dat ontstaat over bepaalde materialen,
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zoals kwartskristal (een silicium oxide), als er druk op uitgeoefend wordt.
Omgekeerd, als er een spanningsverschil over het materiaal aangebracht wordt,
dan vervormt het zich. In het begin maakte men gebruik van natuurkwarts en
later van synthetische kwarts, voorbeelden daarvan had OM Kloet meegebracht.
Een groot stuk kwarts wordt met diamantzagen in kleine stukjes gezaagd. Dit
zagen gebeurt onder een zeer nauwkeurig bepaalde hoek om een goede
temperatuurcoéfficient te krijgen, zodat het frequentieverloop per graad Celsius
niet al te groot is. Er ontstaan dan zéér dunne plaatjes kwarts-die makkelijk
kunnen breken. Er is geen standaard dikte want onder andere de dikte en het
opperviak van het plaatje zijn bepalend voor de frequentie waarop het
oscilleert. Hoe dunner het plaatje hoe hoger de frequentie. De dikte van het
plaatje wordt op maat gebracht door het te slijpen tussen twee zeer nauwkeurig
evenwijdige en viakke platen. In verband met de breukfactor ligt de grens van
de dikte van het plaatje bij een grondfrequentie van 30 MHz. Een plaatje van
30 MHz is zo breekbaar dat het stuk is als je het beetpakt. Kristallen voor
hogere frequenties dan 30 MHz oscilleren in hun "overtone', dat is een
veelvoud van de grondfrequentie, bijvoorbeeld de 3% 5°, of 7° harmonische.

Met behulp van meegebrachte zeer speciale apparatuur demonstreerde OM
Kloet hoe het kristal met behulp van een versterker met een resonantiekring in
overtone kan oscilleren; dit gaat zelfs goed tot 300 MHz! De kwaliteit van de
kring moet uiteraard steeds beter worden bij hogere harmonischen, want het
kristal zal het liefst in zijn grondtoon willen resoneren.

Door een variabele condensator (of varicap diode) aan de resonantiekring toe
te voegen kan het kristal een klein stukje van zijn frequentie weggetrokken
worden. Van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt om in de mode FM de
frequentiezwaai te maken. Het blijkt echter dat een kristal dat in zijn grondtoon
oscilleert veel moeilijker kan zwaaien dan een overtone kristal. Daarmee moet
men wel rekening houden bij het bestellen van een kristal voor FM-doeleinden,
verzekerde de spreker ons, want hij maakt het nog wel eens mee dat er voor
een FM-zender voor bepaalde doeleinden rond de 100 MHz een grondtoon
kristal besteld wordt waardoor de zwaai van de zender maar 500 Hz blijkt te
ziin. Ook dit fenomeen werd door OM Kloet met practische metingen
gedemonstreerd.

Ook werd door de spreker verder ingegaan in de verandering van frequentie
van het kristal die bij verandering van de temperatuur ontstaat, de zogenaamde
temperatuurcoéfficient. Het bleek dat men door een speciale manier van zagen
en slijpen deze coéfficient zo klein kan maken dat dat de frequentie op een
verandering van -55 naar +105° C niet meer dan 10 ppm (parts per million)
verloopt. Dat is dus op een frequentie van 1 000 000 Hz dus maar 10 Hz. Dit
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soort kristallen zal echter niet erg goedkoop zijn!

Hierna kwamen nog een paar interessante dingen aan de orde waaronder de
begrippen parallel resonantie, serie resonantie en de qualiteitsfactor (Q) van het
kristal. Deze Q kan alleen bepaald worden in serie resonantie, dit is de meest
stabiele schakeling voor een kristal. Ook waarschuwde OM PAoCKL voor het
bestellen van een kristal van bijvoorbeeld 16,000 MHz om er tenslotte een
frequentie van 48,000 MHz van te maken. De tolerantie van de frequentie bij het
produceren van het kristal kan wel eens zodanig zijn dat de afwijking, die hier
ook driemaal vermenigvuldigd wordt, zo groot is geworden dat het niet meer
met de instelcondensator bijgeregeld kan worden. Als het kristal op een
bepaalde frequentie moet werken dat moet men het voor die frequentie
bestellen!

Het spreekt vanzelf dat het zoals altijd grote publiek enthousiast aan de op de
praktijk gerichte metingen deelnam die OM Kloet aan een aantal kristallen
verrichtte. Wij weten nu wat er aan technisch vernuft opgesloten zit in het
dichtgesoldeerde blikje of dichtgesmolten glazen bolletje!

Redactie Leids Nieuws.

De lezing van oktober: gelijkstroom transformatoren

OM Pieter Bruinsma PAoPWB hield op deze bijeenkomst voor een als vanouds
volle zaal een lezing over gelijkstroom transformatoren. Zo'n transformator
wordt een direct current current transformer (DCCT) genoemd en is niet een
zogenaamde DC-to-DC converter, wat sommigen wel dachten. Aan het begin
van de lezing was er dus bijna niemand die wist wat het nu wel was, maar
Pieter bracht ons snel op de hoogte vooral ook door op duidelijke manier een
aantal zaken van deze toch wel moeilijke materie te demonstreren met de
apparatuur die hij had meegebracht.

De lezing werd begonnen met de problemen die ontstaan als er zeer grote
stromen gemeten moeten worden. OM Pieter maakte ons al snel duidelijk dat
er heel wat moet gebeuren als je stromen van bijvoorbeeld 1000 A met een
nauwkeurigheid van +1 mA wilt meten. Hij gaf met schema’s aan wat er
allemaal fout kan gaan bij een conventionele aanpak, zoals bijvoorbeeld met
behulp van een spanningsmeting over een meetweerstand. Een probleem al is,
dat de meetweerstand met een spanningsval van 1 volt bij deze stroom een
vermogen van 1000 Watt moet dissiperen. Dit is al een straalkachel die
roodgloeiend is. Het is duidelijk dat een weerstand bij deze temperatuur ook
niet de weerstand heeft die hij bij kamertemperatuur had. Ook gooien
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Pagina uit een prijscourant van PHILIPS uit = 1927 (PAoLQ)

Philips zendlampen
Z2A en Z2B

De Philips zendtrioden Z2A en
Z2B =ijn beide voor eenzelfde ver-
mogen vervaardigd. Het verschil
tusschen deze typen is in de mon-
tage der leidingen naar plaat en
rooster gelegen. Bij Z2A zijn
de toevoerleidingen naar rooster en gloei-
draad aan écne zijde, en die naar de
plaat aan de andere zijde naar buiten ge-
voerd. De capaciteit der lamp is hierdoor
tot een minimum gereduceerd ; dientengevoige
is zij beter geschikt voor het opurekken van
korte golven.

Door middel van de beide Swan-hulzen,
waarvan Z2A is voorzien. kunnen de ver-
schillende verbindingen met de plaat eener-
zijds en met het rooster andermijds, tot
stand gebracht worden.

Voor het zenden met langere golven kan
Z2B gebruikt worden. Bij deze lamp zijn
de lzidingen naar plaat,
rooster en gloeidraad aan
eene zijde uitgevoerd.
Z2B wordt met de nor-
male huls A geleverd.

Door de Philips zend-
lamp van het type Z2
te bezigen in een zender,
die op de juiste manier
{s nitgevoerd, kan men
bij een maximale anode-
spanning van 1000 volt
circa 30 watt vermogen
aan de lamp toevoeren. -
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thermospanningen roet in het eten, die ongeveer 50 .V/° C bedragen en dus
al tegen een volt lopen bij deze hoge temperaturen. Metingen bij deze grote
stromen en met grote nauwkeurigheid kan men dus wel vergeten.

Voor het meten van grote stromen gebruikt men een DCCT en kan daarbij een
ongelofelijke nauwkeurigheid verkrijgen. DCCT’s worden gebruikt waar zeer
hoge stromen of stromen bij zeer hoge spanningen nauwkeurig gemeten
moeten worden zoals bij grote elektromagneten en stromen van geladen
deeltjes zoals in TL-buizen en electronenkanonnen in TV-beeldbuizen.

Hoe werkt nu zo'n DCCT? Nu dat valt niet zo een twee drie kort uit te leggen.
Pieter had er ingewikkelde schema’s en een vracht aan apparatuur voor nodig
om het uit te leggen en te demonstreren. Gebruik gemaakt wordt van de
hysterese lus van de zogenaamde B-H curve, het verband tussen het
magnetisch veld en de zelfinductie voor spoelen met een magnetiseerbare kern.
Als in zo’n spoel de stroom toeneemt zal het magnetisch veld toenemen, maar
het neemt niet op dezelfde manier af als de stroom door de spoel weer
afneemt. Bij afname van de stroom is het magnetisch veld minder en dat komt
omdat de kern, eenvoudig gezegd, gemakkelijker gemagnetiseerd en moeilijker
gedemagnetiseerd wordt. Er blijft dus wat magnetisme achter en dat is niet
afhankelijk van de frequentie van toenemen en afnemen van de stroom. Dit
achtergebleven stukje magnetisme kan beinvioed worden door een niet
veranderend magnetisch veld, zoals een veld dat bij een spoel ontstaat waar
gelijkstroom doorheen gestuurd wordt. Misschien voelt u de truc al aan? Door
een transformator te maken van een spoel waar de te meten gelijkstroom door
gestuurd wordt en deze te koppelen aan een spoel waar een blokvormige
stroom van bekende amplitude en frequentie door loopt krijgt men een
achtergebleven stukje magnetisme, zoals boven beschreven, in de tweede
spoel. De amplitude van de blokvormige stroom moet zo groot zijn dat de
spoel in verzadiging wordt gestuurd. Door nu ook nog een gelijkstroom van
bekende grootte via een aparte wikkeling door de tweede spoel te sturen kan
men het achtergebleven magnetisme van deze spoel even groot maken als het
magnetisme dat door de te meten gelijkstroom van de eerste spoel wordt
veroorzaakt. Gemeten wordt dus de verhouding tussen de te meten gelijk-
stroom door de eerste spoel en de gelijkstroom van de tweede spoel. Vandaar
de naam gelijkstroom transformator. Wel dat was het, eenvoudig, nietwaar.
Maar toch ben ik een beetje bang dat ik het wel te simpel voorstel, als ik het
al goed begrepen heb!

Pieter besloot zijn pittige voordracht met te vertellen waarvoor hij het zelf

allemaal nodig had en dat was voor het constant houden van onvoorstelbaar
grote magnetische velden voor het versnellen en focusseren van geladen
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deeltjes. De magneten die daarvoor nodig zijn hebben meestal maar één
winding en de stromen die daar doorheen gestuurd worden gaan ons
voorstellingsvermogen te boven. En dan moeten die stromen nog eens zo
geregeld worden dat er een over de tijd een constant magnetisch veld ontstaat.
Al met al was dit een voordracht over een deel van de elekironica waar
vermoedelijk geen amateur ooit mee te maken krijgt, maar boeiend was het
wel!

Redactie Leids Nieuws.

Ontvang- en Zendschema’s voor den Radio Amateur
van Ir Max Polak uit 1924 (deel 5)
Commentaar van Rob de Winter PEINHE

Commentaar bij schema 8/9

Weer een O-V-O ontvanger? Ja, maar om er niet flauw van te worden met wat
constructieve details. Een schets van de praktische bouw is gegeven in
'schema’ 9. Het gaat ditmaal om een secundaire ontvanger, wat wil zeggen dat
de detector aan een secundaire kring en niet aan de antennekring aangesloten

BCHEMA No. 8.

I I g

U
D

i +
= nm
SECUNDAIRE HONINGRAAT-ONTVANGER. {laductiove koppeiing.)
I = Primaire spotl

H = Becundalire spoel.
1l = Teragkoppel sposl.

Uligave van den Techn. Beekhandel Nederl. Persbureau Radie, Heisersgr. 502, Amsierdam,

is. Zoals al bij schakeling 7 werd opgemerkt, is het rooster zonder lekweerstand
ingesteld, wat vermoedelijk alleen door de feilen van deze condensator en van
de buis mogelijk was. Voor het eerst zien we een waarde voor een component:
iemand heeft 0,001 in de linker draaicondensator (C) gezet, 1 nF dus. Geen
kleine waarde, wat wijst op lage frequenties.
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Het montagevoorbeeld ziet er ruim opgezet uit, naar compactheid is niet
gestreefd zo te zien. Naar miniaturisering evenmin, want bijvoorbeeld de
roostercondensator (Rc uit schema 8) is een joekel die zeker twee cm dik
geweest is. Verder zijn er een paar aanwijzingen voor de bouw, nl. over de
juiste aansluiting van de derde spoel (lll) en voor de afstand tussen de
hoogspanningsaansluitingen: 19 mm net zoals de stekkers tegenwoordig nog
zijn.

Tenslotte de variabele condensatoren. Ze zijn niet heel gedetailleerd getekend,
maar je zou zeggen dat de platen halfrond zijn, capaciteitslineair dus. Het blijft
raden, maar waren er in die tijd al frequentie- of golflengte lineaire draaicon-
densatoren? Misschien was er in het begin nog maar weinig behoefte aan

SCHEMA No. 9.

Pun  Sée  TidlT

VOORBEELD VAN DE MONTAGEfVAN HET TOESTEL VOLGENS SCHEMA 8.

By de tage de juiste ing der draden a on b Bear dem ugkoppelsy P
BY enjui ver .| loiting ken de lamp niet gensrearsn.

Ultgave van den Techn. Boekhandel Nederl. Persburean Radio, Heizersgr. 562, Amsterdam.

reproduceerbare afstemming op een geijkte schaal.

Ik stel me voor dat er gewoon twee pijlknoppen op de draaicondensatoren
zaten en dat de gebruiker maar met potlood zijn eigen merkpunten op de
grondplaat (triplex? eboniet? pertinax?) moest zetten.

PAoLQ geeft hierbij twee opmerkingen:

1) In 1924 waren er nog langegolfzenders op 10 kHz en hoger, d.w.z. een
golflengte tot 30 000 meter (trouwens nu nog, voor bijv. communicatie met
onderzeeboten, rdw) en de grootste honingraatspoel telde 1500 windingen.
2) De eerste variabele condensatoren waren halfrond, dus capaciteitslineair;
golflengte- en capaciteitslineaire verschenen pas veel later.
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Commentaar bij schema 10

Schema 10 geeft een hulpschakeling, namelijk een serie- parallelschakelaar
voor de antennekring. Dat 'schakelaar’ moet niet te letterlijk opgevat worden
want de plaatjes laten alleen kortsluitstekkers zien. Bij één stel stekkerbussen
is dan ook 19 als de hartafstand opgegeven. De tekst vermeldt wel het mogelijk
gebruik van een dubbelpolige omschakelaar.

Er wordt een aanwijzing gegeven, de parallelschakeling voor lang en de
serieschakeling voor korte golven te gebruiken. Wat heet kort? In 1924 werd
volgens commentaar van PAoLQ alleen door amateurs boven de 1.5 MHz

BCHEMA Ne. 18

PARALLEL

Dese schakeling kan bYj olk schema toogepast worden en kan, batxf] met
PABALLEL, = Iacgh golvea. een tweopoligen omschskelasr, hetslj met eea normalen steker en meker-
BERIE = Koris golven. busssn, sooals In het schema, worden mitgevoerd

De gestippelds stamd geeft nan do zarding vaa de Antennes Bbij onweer,
Uligave van den Techn. Boekhandel Nederl. Persburean Radio, Keiversgr. 562, Amsterdam.

gewerkt; lange golven waren boven de 2 4 3 km en daaronder heetten ze al
korte golven. Veel maakt het niet uit, want het is een flexibele schakeling,
temeer omdat de verwisselbare spoelen een groot bereik mogelijk maakten.
De tweede wenk in de tekst gaat over aarding bij onweer. Een opmerking als
bij schema 5 geldt ook hier; blijkbaar werden schakelingen als deze niet als
losse eenheden opgevat, maar werden ze vast in het antenne- en aardcircuit
opgenomen. Overigens zien we dat stekkers al 65 jaar geleden officieel
‘stekers' heetten en dat niemand zich daar in die tussentijd iets van aangetrok-
ken heett.

wordt vervolgd.
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