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DE GROOTSTE SORTERING
HAM-RADIO IN NEDERLAND!

Nu 32 soorten in voorraad.
NIEUW is de uitvoering met

TONNA

N-connector en bijgeleverd kabeldeel.

Roestvrij montage materiaal.

Voorbeeld:

145MHz S-eiem. N-conn. f 156,—
145 MHz 16-elem. N-conn. f 268.-
435MHz  9-elem. N-conn. f 158~
1296 MHz 23-elem N-conn f158,-
1296 MHz 55-glem. N-conn. f 248~
Prijzen onder voorbehoud.

OD]k in "ATV" vitvoering.

ALLEEN VERTEGENWOORDIGING VOOR NEUERLAND

m ELECTRONICA B.V.
Ji S EH ﬂ Af R T Cleijn Duinplein 6-8, 2224 AX Katwilk.

Telefoon (01718) 15708. Giro-nr, 109831




LEIDS NIEUWS

Officieél mededelingenblad van de Veron afdeling Leiden.

EENENTWINTIGSTE jaargang 1994 No.1.
Verschijnt minstens vier maal per jaar.
Oplagc 450 exemplaren

Redactie: Henk Smits. PEIKFC

S.Buaysingstr. 30, 2332 VX Leiden
telefoon (071) 765293.

Afdelingssecretaris: A.B.Fluitsma, PA3BRW.
Bosrode 13. 2317 BM Leiden  tel. (071) 213965.

Overname van artikelen en schema's is slechts toegestaan met
bronvermelding.

BILJEENKOMSTEN
De bijecnkomsten van onze afdeling beginnen om 20.00 uur op clke
DERDE DINSDAG van dec maand (bchalve in juli) in het gebouw van dc

specltuin-vereniging "Het Morskwarticr”, Lage Morsweg 14a te Leiden.
Telefoon (071) 761494 of 768212 (alleen tijdens de bijecnkomsten).

REGIONAAL QSL BUREAU

Het QSL-burcau van onze regio (R28) wordt beheerd door Joce van Lit
PDoNTB. Willem de Zwijgerlaan 6, 2316 GB Leiden tel. (071) 215581

Bestuur VERON afdeling Leiden

Voorziticr: PA3BGP Pict dc Bondt
Sccretaris: PA3IBRW Ton Fluitsma
Penningmecster: PAODER Keces Gozeling
Vice-voorzitter: PA3AC] Jos Dissclhorst
2¢ sceretaris : PA3FFQ Fred Boogaard
Lid: PAOABU Aric Buurman
Lid: PEICCG Theo Werkhoven
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1994 CQ copy CQ copy L o5
de PEIKFC zoekt copy. Pod

van het Leids Nieuws kunnen zijn, maar het %’
loopt niet zo’'n vaart mel te weinig copy in t : \ -_ .
het cerste nummer. Deze staat vol met de ~ 3
mededelingen voor dc  huishoudelijke
vergadering op Dinsdag 18 januari a.s.

Ik wil hierbij de vaste copy lcveransicrs,
hoofdvossejachtorganisator om Aric,
PA0ABU en onze “KNUTSELLENDE” om Jos, PA3ACJ, voor hun vele
copy bedanken, en dat de redactic nog maar vaak van hun gedachtcn-spinsels
voorzien mag worden. Uiteraard mag ccn icder copy inleveren onder het
motto “icts nitgcvonden, gebouwd, niet werkend of verloren™. uw redacteur
verzorgt uw verhaal in “Leids Nicuws” cn laat het aan dc  mcde amatcur
horen. Tk wil dit jaar dan ook, zoals clk jaar beginnen met cen icder:

cont gesond en voorspocdiy sond- en luisterri jk 1994
te wensen cn hopelijk nog jaren een Icesbaar Leids Nicuws bij u in de bus te
brengen.

OSL BURO

Joce. onze regionaal QSL-manager. vraagt uw aandacht voor het volgende

Zo 7ou dc kop van dit artikel in dezc uitgave 2" ;
4
i

1€ Als u nicuwe QSL kaarten laat drukken, denkt u cr dan aan dat dezc de
maximale maat van 14 x 9 cm niet mogen overschreiden. In de toe-
komst zullen kaarten groter dan 14 x 9 cm worden geweigerd.
2€ Mocht u ook cen nicuwe rocpnaam "gekregen” hebben wilt u dit dan
tevens aan de QSL-manager doorgeven met vermelding van uw oude
rocpnaam.,
Met dank van Joce, PDONTB

Om Cor, de PE(JCVL is op zock naar een “BOEK”

Cor heefi het bock “Radiotelefonic in de Scheepvaart” aan een mede amateur
uitgeleend en hem nict terug ontvangen. Helaas weet hij nict meer aan wic
hij hem heeft uilgeleend?

Misschien aan U?
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Notulen van de Huishoudelijke vergadering van 19 januari 1993

Na de opening van de vergadering door.de voorzitter, PA3BGP. volgde de
bespreking van de agendapunten in de volgorde zoals die waren vermeld in
het Leids Nieuws nr: 1 van het lopend jaar. In zijn inlciding cn terugblik op
het afgelopen jaar bracht de voorzitter verslag uit van de in november 1992
gehouden regionale bijeenkomst, hicrna volgde goedkeuring van:

- de notulen van de huishoudelijke vergadering van januari 1992

- de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester

- de begroting voor 1993
De voorzitter merkte op dat we er financieel goed voorstaan.
Een deel van de gelden zal gereserveerd worden voor de viering van het 50
jarig bestaan van de afdeling in 1995. Een voorstel van PA3DXW om geld te
besteden voor cen antennepark voor algemeen gebruik in de afdeling vond
geen bijval. De kascontrolecommissic 1992 had het financicel beheer van dc
penningmeester in orde bevonden. zodat de penningmeester- decharge werd
verleend. De samenstelling van het afdelingsbestuur bleef als bestaand. er
waren namelijk geen kandidaten voor cen bestuursfunctie voorgedragen.
PA3ACJ en PA3BRW werden aangewezen als afdelingsafgevaardigden naar
de 54e vergadering van de VR op 24 april aanstaande.
Tijdens de huishoudelijke vergadering werden geen voorstellen voor de 54¢
VR ingediend. Voor de kascontrolecommissie 1993 werden PAOLEX en
PA2ABV aangewezcn. Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.
Namens het bestuur werd de mening gepeild over de opzet van de maan-
delijkse bijeenkomsten voornamelijk met betrekking tot:

- de verhouding van het aantal lezingen ten opzichte van het aantal

avonden met onderling QSO

- hoe ervaren de leden het peil van de lezingen, is het niveau te hoog?
Mening leden: verhouding lezingen. onderling QSO - om en om
PAOZR doet een beroep op de leden die aan zelfbouw doen. een verhaaltje
over de daarbij ondervonden problemen etc. is altijd welkom:.
Er worden enige voorstellen gedaan met betrekking tot het uitnodigen van
sprekers etc. dit betrefi:
PA0JCS: nodig PAoMOD uit. (betreft zijn reis naar Alaska met dia’s)
PEOCVL: nicuwe film over het amateur gebeuren,
PA0YZ, huren van films.
Het bestuur onderzockt dezc mogelijkheden. Nadat de voorzitter nog ecn
berocp heeft gedaan op de leden om kopij te leveren voor Leids Nicuws sluit
hij de vergadering. Na de pauze volgt dc verloting. waarmee de avond werd

besloten.
de secretaris. Ton. PA3BRW
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Jaarvergadering 1994

Het bestuur van de afdeling “Leiden™ van de Veron nodigt u hierbij uit tot het
bijwonen van de huishoudclijke vergadering op dinsdag 18 januari.
De plaats van handeling is het gebouw van de specltuinvereniging
“Het Morskwartier” Lage Morsweg 14a te Leiden.
Tot deze vergadering hebben uitsluitend afdelingsleden cn eventucel door het
afdelingsbestuur uitgenodigde andere Veronleden toegang.
De vergadering begint om 20.00 wur.
Agenda:
1. Opening
2. Inlciding door de voorzitter
3. Notulen van de huishoudclijke vergadering van januari 1993
4. - Jaarverslag van de secretaris - Financieel jaaroverzicht van 1993.
- Begroting 1994. - Verslag kascommissic 1993.
- Benocming leden kascommissie 1994.
5. Bestuursverkiezing.
Aftreden bestuursleden, PA3BRW (secretaris). PA0ABU, PE1CCG
en PA3FFQ. Alleen PA0ABU stelt zich weer herkicsbaar.
Het bestuur heeft onderstaandc leden bereid gevonden om zich
kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.
- Comé Hoogeveen. PASEXF
- Rick Rabouw, PA3CIL
- Mark Vermaat. PA3EHC
Tot voor de aanvang van de vergadering kunncn andere kandidaten
zich aanmelden. Zij dienen tijdens de verkiczing aanwezig te zijn.
tenzij vooraf cen schrificlijke bereidverklaring aan het bestuur is toc
gezonden.

PAUZE. Tijdcns de pauze wordt u cen gratis consumptic aange-
boden en kunt u loten kopen voor de grote verloting.

6. Bespreking ingediende voorstellen voor de 55¢ vergadering van de
VR op zaterdag 23 april 1994
7. Aanwijzing van de afgevaardigden naar de 55¢ VR

8. Rondvraag.
Hierna volgt onderling QSO en als slotaccoord de verloting.

* Eventucle voorstellen mocten schriftelijk (met omschrijving en toelichting)

bij de secretaris (of bij één van de overige bestuursleden) worden ingediend.
Licfst tijdig voor aanvang van de vergadering.
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ONDERDELENSPECIAALZAAK

Het goedkoopste adres

van Lelden en omstreken voor:

hobby - electronica - wasmachine-onderdelen,
antennes, ook voor radio en t.v., mengpanelen,

meetapparatuur, hobby-lektuur,

pick-upnaalden enz. enz.

NIEUME BEESTENMARKT 20-22
bij Molen “de Valk" LEIDEN
Telefoon (B71) 149345
naandagnnrgen geslaten
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Financieel verslag 1993 van de penningmecster PAODER

Voorlopig financieel verslag per 7 december 1993

Inkomsten

afdracht hoofdbestuur 2.712,50
rente 710.28
advertenties Leids Nieuws 950,23
verloting 701.00

5.074.01

Balans per 7 december 1993

Bezittingen
kas 4275
postbank rekening cri 999.14

postbank plusrekening 7.278.36
postbank sterrekening 7.243.90
vordering adv. Lds Nieuws  400.00

15.964.15

Begroting 1994
inkomsten

afdracht hoofdbestuur 2.600.00

rente 600.00
advert Leids Nicuws 800.00
nadelig saldo 200.00

4.200.00

Leids Nieuws 1994 no 1

Uitgaven
zaalhuur
lezingen/bijeenkomsten
bestuurskosten
vossejachten
Leids Nicuws
velddag
verloting
reiskosten VR
diverse

batig saldo

Schulden
saldo verenigingsbezit

uitgaven

zaalhuur
bijeenkomsten
vergaderingen
bestuurskosten
Leids Nieuws
vosscjachien
verloting
onvoorzien

VERON afd. Leiden

575,00
97.20
387.19
205,50
1.533.43
0.00
702.20
36.00
0.00
1.537.49

5.074.01

15.964.15

15.964.15

600.00
150.00
125.00
325.00
2.000.00
750.00
250.00
0.00

4.200.00



Jaarverslag 1993.

Bestuursaangelegenheden.

Gedurende het gehele jaar bleef de samenstelling van het afdelingsbestuur
ongewijzigd. het bestuur vergaderde twee maal in de gastvrije woning van
Jos, PA3AC]. Daarnaast boden de maandelijkse bijeenkomsten voldoende
gelegenheid voor onderling overleg betreffende de lopende zaken. PASBGP
en PE1CCG woonden de Regionale bijeenkomst bij die op 29 november j.1. in
Den Haag werd gehouden.

Ledenbestand.

Gedurende het jaar konden wij 24 nieuwe leden verwelkomen. De
uitstroming door opzegging of overgang naar een andere afdeling en andere
oorzaken bedroeg 28 leden.

In het afgelopen jaar zijn Geert Prins, PE1JEF op 11 april en Mart Wierstra,
PA3EAG op 4 november ons ontvallen.

Maandelijkse bijeenkomsten.

Er werden 11 bijeenkomsten gehouden, die gemiddeld door 40 leden werden
bijgewoond. De activiteiten betroffen in tijdsvolgorde:

- januari huishoudelijke vergadering

- februari onderling QSO

- maart uitreiking van de beloning door het WERA-fonds aan Jos v.d.
List, PA0JOZ, voor zijn experimenten rond faseruis. Aanslui-
tend hieraan hield Jos een lezing over zijn experimenten.

- april onderling QSO en bespreking voorstellen voor de VR
- mei lezing door PA0JSX over laserstralen en een demonstratie van
het lasereffect in stikstof.
- juni onderling QSO en een korte beschouwing van PAOHVA over
zijn zelfbouw meetzender.

- augustus  onderling QSO

- september lezing over QRP-werken door PA3FSC

- oktober lezing door PA0CHN over zijn zelfbouw TCV.
-november zelfbouwtentoonstelling

- december onderling QSO.

Leids Nieuws 1994 no 1



Leids Nieuws.

Ook dit jaar slaagde de redacteur, Henk Smits, PE1KFC, er weer in 4
nummers te doen verschijnen. Alle lof hiervoor Henk, waarbij het bestuur
hoopt dat het voor onze leden een stimulans mag zijn voor hun bijdrage aan
het Leids Nieuws door middel van kopij.

Overige activiteiten.

Op vrijdag 19 februari hield de Scholengemeenschap Louise de Coligny te
Leiden een “DOE” dag voor de leerlingen.

Doel hiervan was de leerlingen kennis te laten nemen van' vrijetijds-
activiteiten in de vorm van handenarbeid en andere hobby’s. Ook de Veron
was hier voor uitgenodigd. PE1DJD, PA3DXW en PA3BRW verzorgden de
demonstraties van radioverbindingen in de 2 meter band.

De zelfbouwclub ging gestaag door met als project een QRP-tranciever voor
de 40 meter band. Tevens namen een aantal zelfbouwers deel aan de
zelfbouw-tentoonstelling op de Dag van de Amateur.

Er werden dit seizoen 4 vossejachten gehouden met gemiddeld 7 declnemers.
In november vond een bespreking plaats met de vaste deelnemers over de
opzet van de vossejachten in het komende seizoen.

Ton, PA3BRW.

In Memoriam.

Op 4 november j.1. overleed na een kortstondig ziekbed onze mede
amateur,
Mart Wierstra, PA3SEAG

De crematie vond plaats in besloten kring.

Namens de leden van onze afdeling werd een blijk van medeleven
aan zijn echtgenote en overige familieleden verstuurd.

Mart, die regelmatig onze bijeenkomsten bijwoonde, zal in onze
herinnering blijven als een aimabel man, die veel plezier beleefde
aan zijn radio hobby, mede door zijn lidmaatschap van de MARAC
en de RNARS.

Daarnaast was hij een niet onverdienstelijk boekbinder, een hobby
die hij ook als zendamateur beoefende.
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Ontvangst- en Zendschema's voor den Radio Amateur van

Ir Max Polak uit 1924 (deel 11)
Commentaar van Rob de Winter PE1NHE

COMMENTAAR BlIJ SCHEMA 21

Schema 21 is nummer drie in de reeks van ontvangers met een trap RF- en
een trap AF-versterking. In de toelichting is geen sprake van buizen, maar
van lampen en misschien hebben ze ook wel flink wat licht gegeven. De

SCHEMA Na 21.

AasstL lpnur

\ / Taamsfun rorey

@ T

INDUCTIEF HONINGRAATTOESTEL MET H.F. VERSTERKER

ONDER TOEPASSING VAN EEN H. F. TRANSFORMATOR.
Een terugkoppeling is miet etig, doch qu ge den door inducti koppeling tumchen de
plastkring van de lamp LI { hean plaat en tel: n de upoel.
Over de primaire en Jec. windingen van dnn h. L lnml‘ kso elk een varjabele condensator (+ 300 c.M.)
geplaatst worden.

Uitgave van den Techn. Boekhandel Nederl. Persburean Radio, Keizersgr, 562, Amsterdam.

potmeters in de gloeidraadleidingen hadden een dubbelrol als lichtdimmer.

De afwijking ten opzichte van de eerdere twee schakelingen zit in de afstem-
kring en de wijze van koppelen van de trappen, zoals iedereen kan zien. De
RF-kring is ditmaal een bandfilter, waarbij de koppeling (zie eerder, schema
3) wel eens variabel geweest kan zijn. Dat betekende een variabele doorlaat
die naar verhouding smal gemaakt kon worden.

De koppeling tussen trap 1 en 2 vindt plaats door een H.F.-transformator,
waarvan helaas de gegevens niet vermeld zijn. Zou hij opgetransformeerd
hebben net zoals een AF-transformator? Er zijn geen redenen dat dit niet zo
was, want de belasting door buis 2 zal wel gering geweest zijn. Maar dan nog
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zal de gevoeligheid niet geweldig geweest zijn. Dat kan geresulteerd hebben
in een rustige ontvanger voor sterke, lokale signalen. Maar niet iedereen stelt
die rust op prijs en de auteur geeft twee wenken om daar wat aan te doen:

1 terugkoppeling van anode buis 2 naar rooster buis 1 en

2. afstemming van de beide wikkelingen van de H.F.-transformator.

COMMENTAAR BIJ SCHEMA 22

Nog maar eens een tweepitter met één trap RF-versterking. Hier worden de
wenken die in schema 21 gegeven werden, deels in de praktijk gebracht. Het
anodecircuit van buis 1, maar niet van buis 2, is uitgevoerd als afstemkring
en er is RF-terugkoppeling toegepast. De terugkoppeling vindt echter niet
plaats van anode buis 2 naar rooster buis 1, maar van anode buis 2 naar
rooster buis 2. Ook een prima methode natuurlijk.

BCHEMA No. 22

5 ¥e L.

INDUCTIEF ONTVANGTOESTEL MET 1 LAMP H. F. VERSTERKING.

Koppeling de plastkringen der lsmpen met Honing poeien (8—4) en algestemde pisatkriog vam
de h, f, lamp. 2 . i
Tegen het ov. optredend 'hnmd-h-‘p'““:-h, ippalde vusia sang Deze
d kan o

e S R e

Uitgave van den Techn, Boekhandel Nederl. Persburean Radio, Keizersgr. 562, Amsterdam.

Eén van de toelichtingen doet wat raadselachtig aan: "Tegen het ev.
optredend gillen van de lamp kan de gestippelde vaste condensator worden
aangebracht. Deze condensator kan eventueel kortgesloten worden."
Blijkbaar was dit een schakeling die soms onbedaarlijk genereerde. Liefst
zagen ze helemaal geen condensator, en alleen in het uiterste geval zou je die
door een stuk koperdraad mogen vervangen. Waarom? We weten best, dat
ook in moderne fabrieksapparaten onverklaarde instabiliteiten optreden, die
nog in de ontwerpfase alleen door uitproberen (chique gezegd: empirisch) te
verhelpen zijn. Maar waarom lag de schakeling niet gewoon aan aarde?
Waarom dat voorbehoud? (wordt vervolgd)

Leids Nieuws 1994 no 1
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Noodkreet!!

De meeste amateurs zijn inmiddels wel bekent met de SCHEMATHEEK van
PDoMDS. Ook de spelregels waren tot voor kort voor velen geen enkel
probleem. Na het ontvangen van de aanvraag via packet of per tante POS (dit
met SASE), ging de documentatie (of het zogenaamde dathebiknietbriefje)
naar de aanvrager, voor zover van toepassing met het verzoek om de
gemaakte kosten te vergoeden. Meestal stond in de aanvraag al “ KOSTEN
WORDEN UITERAARD VERGOED “, of woorden van gelijke strekking
en dat klinkt wel erg netjes. Het is echter gebleken dat maar al teveel mensen
zo uitzinnig van blijdschap zijn met hun ontvangen documentatie, dat ze
totaal vergeten om die kosten ook daadwerkelijk te vergoeden (geen tijd
wegens reparatic werkzaamheden?). Zelfs herinneringen blijven vaak zonder
resultaat. Inmiddels zit Toine, PDoMHS dus uit eigen portemonnee voor
enkele tientallen amateurs de hobby te bekostigen, voor een totaal bedrag van
enkele honderden guldens. Dit kan zo natuurlijk niet doorgaan.

a: De SCHEMATHEEK in de kachel spaart voor die honderd piek kolen uit.
b: Een lijst met wanbetalers publiceren en hopen dat iedereen wat meehelpt
om deze mensen tot betere gedachten te brengen.

- De keuze is dus voorlopig niet zo moeilijk.

- In elk geval - tot mijn kachel schema's gevoerd krijgt - ga ik wachten met
doc’s versturen, TOT de gemaakte kosten voor die doc’s vergoed zijn. Heel
jammer maar ik kan niet anders.

Vriendelijke groeten uit Eindhoven.
De SCHEMATHEEK beheerder, T. Hulterman, PDoMHS.

‘__E WIRELESS.
YEST POGKET RECEIVING SET.
TRUCTIONS FOR Csp

Agal w0 A, vour Famh o E.
e “__-;: o cnd seaked P,
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Vijlen.

De meesten van ons gebruiken van tijd tot tijd wel eens een vijl. Na enige tijd
zullen er op het vijloppervlak één of meerdere” pitten”, doornen genaamd,
ontstaan. Dat zijn volgelopen tanden van de de vijl en deze geven een lelijke
streep in het gevijlde oppervlak. Om deze doornen te verwijderen zijn er een
paar mogelijkheden. Een minder goede methode is om met een kraspen de
groeven leeg te halen. Dit is én voor de vijl én voor de kraspen minder goed.

Er bestaan ook vijlborstels. Dat zijn platte, kortharige staalborstels. Ook
hiermede zijn de resultaten over het algemeen echter zeer pover en geldt
hetzelfde nadeel als hiervoor genoemd. De "haren" van de vijlborstel zijn
vervaardigd van verenstaal. Dat is vrij hard en dus slecht voor de vijl.

Een betere manier is het gebruik van een stukje vierkant, messing profiel, wat
aan het viteinde haaks is afgezaagd. De vier zijden aan de kopse kant vormen
zo vier snijvlakken. Door nu met zo'n snijkant stevig in de richting van de
kap (dat zijn de gleuven in de vijl) over de vijl te bewegen ontstaat aan het
uiteinde van het messingprofiel een soort kam. Door krachtig met deze kam
de hele vijl zo te bewerken wordt deze helemaal "ontvlooit". Overlap wel
ieder streek met de vorige. Omdat niet elke vijl dezelfde kap heefi (deze wordt
aangegeven in het aantal tanden per lengte-eenheid) kan men met het stukje
messing wel 8 verschillende kappen aan. Wanneer de slijtplek van de kam te
groot wordt, zaagt men een
plakje van de staaf af en men
kan weer verder gaan. Het zal
duidelijk zijn dat deze methode T ees ™
voor platte vijlen, die het meest
gebruikt worden, prima werkt.

Voor halfronde en ronde vijlen  gaxx
werkt dit niet en daar heb ik, om ~ <@dfaaaadasasss

eerlijfk te zijn, ook geen

oplossing voor. Een goede reden

om met dit soort vijlen zuinig om te gaan. Je moet er bijvoorbeeld geen
soldeertin mee vijlen, want dan zitten ze zo "dicht". Ook zacht aluminium is
een moeilijk materiaal voor vijlen, maar, en dat geldt voor de meeste taaie
materialen, als je een paar druppels olie op de vijl doet, voorkom je al een
hoop ellende. Je hebt dan veel minder last van doornen in de vijl. De prut, die
na het vijlen in de tanden van de vijl zit, laat zich met bovengenoemde
methode weer gemakkelijk verwijderen.

grondlup
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73,
Jos, PA3AC]
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OOK VOOR REPARATIE VAN
AMATEUR ZEND- EN ONTVANGSTAPPARATUUR
FAXEN EN COMPUTERS
VAN ALLE GANGBARE MERKEN.

I rERvander eft

p - =

- consumenten elektronica services

REPARATIES ALLE MERKEN

FRUITWEG 60 LEIDEN TEL.071- 323434

VOOR SERVICEONDERDELEN EN ACCESSOIRES IS
HET MAGAZIJN GEOPEND
VAN MAANDAG T/M VRIJDAG
VAN 09.00 TOT 17.00 UUR.

GEEN PARKEERPROBLEMEN.
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VOSSEJACHTEN 1994

Zoals in het laatste Leids Nieuws was aan gekondigd is er op 9 november j.1.
een bijeenkomst geweest om met elkaar eens van gedachten te wisselen over
het jachtseizoen 1994,

Ook in 1994 zijn er weer vijf jachten gepland
waarvan de meeste, zo niet alle, een fietsjacht.
Vanwege de planning voor iedereen, maar in
het bijzonder voor diegene die op zaterdagen
moeten werken, is er afgesproken om de data
nu al vast te stellen. Deze zijn:

16 april, 12 mei, 4 juni,

3 scptember en 24 september.
Afhankelijk van het gegeven waar de jagers
vandaan komen zal er steeds in het centrum
gestart worden. Nu is dat meestal in de
omgeving van AKZO (Sikkens), maar dat kan
uiteraard variéren. De definitieve startplaatsen
hoort u of op de bijeenkomsten of via PI4AA.
De start is altijd ‘s middags om 14.00 uur.

Wel of geen Bakenpeiling?

De aanwezigen vonden het toch wel leuk om dit aspect er weer eens in te
brengen. Het voordeel is dat iedereen tegelijk kan starten. Bij GEEN kruis-
peiling fietst men vaak in groepjes met elkaar maar bij een kruispeiling is
men min of meer op zich zelf aangewezen en ik hoop dat men dan toch meer
zelfstandig gaat jagen... Aangenomen tijdens deze bijeenkomst is dat
WANNEER een kruispeiling gemaakt moet worden, men deze peiling
BINNEN 45 MINUTEN na de start weer bij de starter toont, hij dit parafeert
en men dan opzock kan gaan naar de spoetniks of vos. Neem daarom altijd
wat schrijf- en tekenspullen mee. De spoetniks zullen verborgen liggen,
uiteraard niet in een rechte lijn, tussen de startplaats en het te peilen baken of
de vos.

Het aantal op te sporen spoetniks wordt altijd bij de start aangekondigd. Wat
kaarten betreft ontvangt u bij de start een COPIE van de kaart van de
omgeving. Daar bij het copiéren alles niet glashelder overkomt raad ik u aan
om een originele kaart aan te schaffen. Neem ook altijd wat geld mee om
eventueel met een pontje over te kunnen steken.

Spoetniks,
Anjo Eenhoorn, PAcZR heeft toegezegd om vijf nieuwe spoetniks voor de
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afdeling te maken. Het zullen vijf duidelijk van elkaar te onderscheiden
spoetniks worden. Het enigste wat u moet kunnen is tot vijf tellen d.w.z.
spoetnik 1 geeft één toontje met een duidelijke spatie, spoctnik 2 geeft twee
toontjes met een duidelijke spatie enz. enz. Dit houd tevens in dat als u na de
start plotseling spoetnik twec hoort, u spoetnik 1 voorbij gereden ben. Deze
ligt dan tussen de start en spoetnik 2.

Lineke Disselhorst is weer bereid gevonden om voor ons de puntentelling te
verzorgen. Hoe dit het beste kan, kwam tijdens deze bijeenkomst uitgebreid
aan de orde. Dat dit niet eenvoudig is kwam tijdens deze discussie wel naar
voren. Hoe beoordeel je bijvoorbeeld een jager met een goede kruispeiling
maar met maar vier gevonden spoetniks ten opzicht van een jager met een
slechte kruispeiling maar met 5 gevonden spoetniks? Ook qua tijd kan je veel
varianten bedenken. Goede suggesties in

deze zijn welkom.

Zoals alle jaren wordt aan het einde van het
seizoen ALLE punten bij elkaar opgeteld en
uit dat resultaat rollen de beste drie jager.
Het is daarom aan te raden om ALLE
jachten mee te doen.

Ik hoop dat ik u door dit artikeltje
enthousiast heb kunnen maken om ook eens
te komen jagen. HOE u een peilontvanger
kunt maken heb ik geschreven in het vorige
Leids Nieuws. De opzet van alle jachten is

om de eigen omgeving NOG beter te leren I kruispeiling via de sataliet?
kennen en na afloop, indien mogelijk, onder

het genot van een drankje over de jacht en

andere amateur gelegenheden nog cens wat na te praten.

Mochten er leden zijn die om wat voor reden ook, niet jagen of kunnen jagen
maar die wel wat hand- en spandiensten willen verlenen (b.v. 45 minuten als
baken fungeren, niet thuis uiteraard) dan hoor ik dat graag.

Namens het vossejacht gebeuren. Arie Buurman, PAcABU

kkkkkkk

BIJEENKOMST dinsdag 15 februari a.s.

Hans v.d. Berg. PAoJBB. houdt op deze avond een lezing over amateur
televisie op 23 cm. Het betreft hier een project door drie leden van de afdeling
Den Haag. waarvan Hans cr één is.
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“ Nieuwe leden? ”

Tijdens elke bestuursvergadering komt ook het onderwerp “Nieuwe Leden™

ter sprake en de wijze waarop deze ontvangen en eventueel begeleid konden |
worden. Daarbij komt ook het onderwerp “Lezingen” altijd aan de orde en de f
mening van het bestuur is dat je lezingen moet houden van verschillend
gehalte. De afdeling Leiden ken naast vele technisch goed opgeleide leden
ook veel leden ZONDER een technische opleiding. Voor beide leden moet je |
het toch aantrekkelijk zien te maken en vooral tc houden. Het punt is dat
wanneer cen nieuw lid GEEN technische achtergrond heeft en voor het ecrst
naar een bijeenkomst komt waar hij cen lezing moet aanhoren van een hoog I
gehalte, hij zich helemaal niet op zijn gemak
voelt. Misschien denkt hij dan wel “hier snap ik | i/, /g, j
helemaal niets van, hier voelt ik mij niet thuis, ik I 18/ T\fo
ga niet meer”. Andersom kan dat ook het geval | ., L,r?
zijn en vandaar dat uw bestuur er naar streeftom | %
het voor beide groepen interessant te¢ maken.Zo
ook de laatst gehouden demonstratie aangaande
“Zelfbouw”. Diverse mensen. ook van buiten de rﬁ,{ﬁl
zo genaamde bouwclub. lieten hele fraaie dingen
zien. Sommige dingen waren zo fraai, alsof ze zo
wit de winkel kwamen. Maar deze mensen
beschikken niet alleen over de kennis maar ook
hebben zij de mogelijkheden om iets heel mooi te kunncn maken. Als u dat
ook zo lukt is dat mooi. maar de laatste jaren hebben we ook minder fraaie
bouwsels gezien maar het voldeed wel aan de wensen en de eisen van de
bouwers in kwestie. Vergeet nooit dat het zelfbouwen van zend en ontvangst
spullen ecn enorme voldoening en een beter inzicht in de techniek geeft. Met
al deze opmerkingen richt ik mij speciaal tot de jeugdige- en nieuwe leden in
onze afdeling. Bezoek onze afdelingsbijeenkomsten. Schrik niet als een
lezing boven uw pet gaat. Als u (nog) niemand kent. meld dat dan bij dicgene
die de bijeenkomst opent. Misschien heeft u idecén over bepaalde zaken. kom
er mee naar uw bestuur. Wilt u het liever niet en publique kenbaar maken zeg
het dan tegen cen bestuurslid. U kunt uiteraard ook uw vragen of opmerking
schriftelijk kenbaar maken, stuur een briefje aan de secretaris met vermelding
van uw naam en de vragen en eventuele opmerkingen. Misschien wilt u een
lezing over een bepaald onderwerp (liefst met vermelding van de gewenste
spreker). Dinsdag 18 januari aanstaande is er weer de huishoudelijke ver-
gadering. Dit is de gelegenheid bij uitstek om uw wensen naar voren te
brengen, zodat het bestuur kan vernemen wat er onder de leden leeft. Komt
allen!!

Arie Buurman PA0ABU.
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Meten en weten wat je meet!

Dit is cen veel gehoorde kreet in de elcktronica wereld. Dec meter geeft al dan
nict digitaal cen bepaalde waarde aan die je dan afleest cn aan een bekent
begrip ophangt . zoals Volt, Ampere of Frequentie bijvoorbeeld.

In de. ook door vele amateur gebezigde, mechanica, gebruikt men veelal een
schuifpasscr (schuifmaat) om de maat van icts te bepalen.

Ook hier heeft de met snclle schreden voortrazende technick allang
toegeslagen cn zijn de digitale schuifmaten in de fijnmechanische industric
al gemecn goed. Bij “ons” amateurs ligt meestal nog de gewone schuifmaat
op de hobbietafel en het aflezen hicrvan geeft hicr en daar nog wel eens reden
tot vragen, zoals hoc lecs ik cen juistc maat af. Vandaar deze uitecnzetting.

Nu staan cr op dc analogische schuifmaat velen streepjes en cijfers en bestaat
ook nog de mogelijkheid om in inches (Engelsc) en metrische maatverdeling
te meten. (Hier alleen de metrische uitleg tot op 0.1 mm nauwkeurig.)

Bij (A) mect je buitenmaten. bij (B) binnenmaten en bij (C) dicptematen.

Metrische verdeling:  Aflezen op 0,1 mm nauwkeurig
Maatverdeling: millimeter verdeling (1cm is 10 mm). Nonius verdeling: 9
millimeter verdeeld in 10 gelijke delen. Een deeltje is 9 : 10 = 0.9 mm.
Verschil tusscn een decltje op de meetlat en de nonius is 1 - 0.9 =0.1 mm

De aflezing: i e A T s e
Controlcer welk streepje op de meetlat cn -8

dc nonius samenvallen, lecs links van P ! 1 ! l 2

hele millimeters af. tel rechts van P het | | =—btrA- A J_L
aantal strecpjes tot de samenvallende | = i

streepjes en vermenigvuldig met 0.1 mm. ~

Aflezing is 12.8 mm. .

¥ b

Het bewijs: a=8mm. b=09x8=72mm. X=8-72= 08 mm.
Aflezing = 12 + 0.8 = 12.8 mm.

73 de PEIKFC. Henk Smits
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Gezien bij of gehoord van mede amateurs!

Gezien enz. cnz., onder deze kop wil uw redacteur probercn om diverse
schakelingen, die “handig”kunnen zijn, tc publiceren. Hicrbij kunt u mij
behulpzaam zijn door uw cigen of andere idcen naar mij op te sturcn zodat
het voor uw mede amateurs wat makkelijker wordt om het wicl aan het

draaien tec houden.

10K JETN

2N2905

Kathode +

250K

Anode

T‘IUN

Als eerste een schema voor ecn
“instelbare zencrdiode” u weet
wel zo'n ding dat u op zondag
nodig heeft en nict bij een
bevriend amatcur kunt lenen laat
staan kopen.

Het instelbereik is 3 tot 24 volten
de maximale stroom mag met de
aangegeven onderdclen maxi-
maal 250 mA bedragen.

Als u tot deze hoge stroom gaat
moet u wel een koclster op dc
2n2905 zetten. Hoeft hij niet
continu instelbaar te zijn dan
verdient het aanbeveling om de
instclpot tc vervangen door ccn
vaste weerstand. Na_het afre-

gelen van de juiste spanning meet men de waarde van de instelpot en
vervangt deze door twee weerstandjes parallel te zetten. (U weet toch dat de

weerstandwaarde binnen 1% is als je 2 weerstanden parallel zet?) .
i sk kR k&

Ook handig in het gebruik is een HF-Snuffelaar
Deze heeft een bereik van ongeveer 1.5 Mhz tot 146 Mhz.

Leids Nieuws 1994 no 1
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Soldeertechniek. (deel 2)

TOEVOEGINGEN

Tinsoldeer is niet altijd een legering van enkel tin en lood.

Aan deze legering wordt soms ecn klein percentage van cen ander metaal
tocgevoegd, waardoor het tinsoldeer specificke cigenschappen verkrijgt.

Een van de metalen die kunnen zijn toegevoegd is koper. Het toevoegen van
koper heeft tot doel het zogenaamd inbranden of interen van de stift van de
soldeerbout tegen te gaan. Bij solderen worden kopermoleculen van de
warme soldeerbout opgenomen in het tinsoldeer. P

Dit is te zien aan de punt van de stift. @/S;‘;
Hierin verschijnt een putje. == 2

Aan het tinsoldeer wordt 4% koper tocgevoegd. waardoor bijna gecn
kopermoleculen van de stift meer in het tinsoldeer worden opgenomen. De
punt van de stift blijft nu langer gaaf. Tinsoldecr met een toevoeging van
koper wordt onder andere in de handel gebracht door "Multicore Solders
Limited" onder de naam Savbit alliage type 1. )

De toevoeging van koper vermindert echter de viocibaarheid.

De toevoeging van zilver maakt het solderen van verzilverde voorwerpen cn
gedrukte bedrading gemakkelijker. De toevoeging van zilver voorkomt
cveneens het snelle inbranden van de punt; de viocibaarheid van tinsoldeer
wordt door de toevoeging van zilver niet verminderd.

De toevoeging van antimoon heeft tot voordecl dat het tinsoldeer zich beter
hecht aan zink of verzinkte voorwerpen.

Door toevoeging van bepaalde hoeveelheden cadmium (50% tin / 33% lood
/ 17% cadmium) of bismuth aan de legering, wordt het smeltpunt
aanmerkelijk verlaagd. Het wordt gebruikt bij de montage van gesoldeerde
onderdelen in apparaten. De verbinding is echter minder sterk dan bij het
gebruik van het normaal toegepaste tinsoldeer.

UITVOERINGSVORMEN

Tinsoldeer is in vele uitvoeringen verkrijgbaar. zowel in draadvorm (op
haspels, op kaartjes. in kokers). als in staaf- of stripvorm. Bij de uitvoering
in draadvorm staat de verhouding op de verpakking vermeld.

Bij de uitvoering in staaf- of stripvorm is de verhouding tin/lood op de staaf
of strip aangegeven

VOORWAARDEN VOOR GOEDE HECHTING
Om een goede hechting van tinsoldeer aan een opperviak tot stand te
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brengen moet aan enkele voorwaarden worden voldaan.

le. Het metaaloppervlak moet volkomen schoon en vetvrij zijn.
2e. Vooral de aitijd aanwezige oxvdelaag moet grondig zijn verwijderd.
3c. Het te vertinnen matcriaal moct de juiste temperatuur hebben. dezc

is ongeveer 40C boven de temperatuur waarbij het te gebruiken
tinsoldeer geheel vloeibaar is.

Opmerking:

Hoe hoger de temperatuur hoe sneller de oxydelaag wordt gevormd.

D¢ HECHTING van TINSOLDEER aan VERSCHILLENDE METALEN
Tinsoldeer hecht zich nict aan elk mctaal cven goed. De hechting aan koper
cn messing is heel goed. De hechting aan staal is matig cn de hechting aan
bijvoorbecld aluminium lukt helemaal niet.

VLOEIMIDDELEN

Om cen goede hechting tot stand t¢ brengen worden zogenaamde

vlocimiddelen tocgepast. Deze vioeimiddelen hebben cen veelzijdige taak:

- het oplossen van de restanten verontreiniging, dic op het te solderen
oppervlak zijn achtergebleven:

- het wegnemen van de opperviaktespanning van het vioeibarc
tinsoldeer, waardoor het vlocicn wordt bevorderd.

- het vormen van cen beschermend vlics, waardoor tinsoldeer cn
soldeerplaats tijdcns het solderen van dc buitcnlucht worden
afgesloten. Hicrdoor wordt de inwerking van de zuurstof uit de
lucht op het tinsoldeer cn de soldcerplaats verhinderd.

VORM WAARIN VLOEIMIDDELEN VOORKOMEN

Vlocimiddelen zijn beschikbaar in vastc, vlocibare en pastavorm. Tinsoldeer
cn vloeimiddel kunnen van elkaar zijn gescheiden. maar kunnen ook in cen
bepaalde volumeverhouding zijn samengevoegd. Zo is cr pasta waarin tin in
fijn verdeelde tocstand is opgenomen. Algemeen bekend is het tinsoldeer in
draadvorin met harskern (Korter gezegd: draadje soldeer met harskern).Het
draadje tinsoldcer is voorzicn van ecn kanaaltje dat is gevuld met hars. De
kanaaltjes kunncn op verschillende manicren zijn verdeeld over de kern.

Opmocrking:

Hars smelt eerder dan tinsoldeer. Tijdens het solderen loopt daardoor het

kanaaltjc. gevuld met hars, een beetjc leeg. Bij het maken van cen volgende

verbinding soldcren we dus cerst even met enkel tinsoldecer. Om het

leeglopen tc voorkomen worden daarom in het tinsoldeer cen aantal zcer

fijne kanaaltjes. gevuld het hars. aangebracht.

De capillaire werking hiervan verhindert het lceglopen van de kanaaitjes.
(wordt vervolgd)
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DE GROOTSTE SORTERING
HAM-RADIO IN NEDERLANDI

Ni:E?ﬁz \:ourt;n in voorraad.

N is de uitvoering met
N-connector en bijgeleverd kabeldeel.
Roestvrij montage materiaal.

Voorbeeld:
145MHz 9-elem. N-conn. f 158~
145 MHz 16-glem. N-conn. f 268,—
435MHz  9-elem.N-conn. f 158~
1296 MHz 23-slem. N-conn. f 158,—
1296 MHz 55-elem. N-conn, f 248~
: l, Pr[i,jkm onder voorbehoud.
““““““ Qok in "ATV" uitvoering.

II% o  ALLEEN VERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND

ELECTRONICA B.V.
L SCHAART ' covipesmnm
TONNA Telefoon (01718) 15708. Giro-ur. 109831
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Van het bestuur.

Zoals een ieder in de afdeling bekend zal
zijn, hebben dit jaar door samenloop van
omstandigheden drie bestuursleden hun
werkzaamheden moeten neer-leggen.
Onze secretaris, Ton Fluitsma, PA3BRW,
Fred Boogaard, PA3FFQ en Theo

Werkhoven, PEICCG. We zijn ze veel

dank verschuldigd voor het werk, wat ze in

bestuur (soms zelfs heel lang) verricht
hebben. Bij deze dan vrienden.

Gelukkig hebben we weer 3 nieuwe kandidaten gevonden, t.w. MarcVermaat,
PA3EHC, die het secretariaat gaat voeren en daar inmiddels al druk mee bezig
is. Verder Corné Hoogeveen, PA3EXF en Rick Rabouw, PA3CJL. Deze laatste
twee gaan zich bezig houden met het invullen van de maandelijkse
bijeenkomsten. Mensen van harte welkom in het bestuur en we zijn blij dat we
weer zo snel op volle sterkte zijn.

Hierna ldten we ze even zelf aan het woord om zich aan U voor te stellen.

Namens het bestuur van de VERON, afd. Leiden,

Piet de Bondt, PA3BGP.

Even voorstellen.

Mijn naam is Mark Vermaat, PA3EHC. Ik ben sinds 1979 gelicenseerd
radioamateur en begon met een D-machtiging. Ik ben getrouwd, heb een
zoontje van zo'n acht maanden, ik woon in Alphen aan den Rijn en werk bij het
politiekorps Hollands Midden als technisch rechercheur.

In het bestuur heb ik de functie van Ton Fluitsma, PA3BRW, als secretaris
overgenomen. Ik ben niet zo actief in het maken van verbindingen, maar ik
mag zo af en toe graag de korte golf afschuimen op zoek naar wat telexstations.
Ook ben ik sinds vorig jaar besmet geraakt met het vossejachtvirus en mag
graag met antenne en peildoos achter de vos aan.

Voor bestuurs/verenigingsaangelegenheden kun je me altijd bellen op
01720-22032. Als er niemand is kan je een antwoordapparaat inspreken.

Mark Vermaat. PA3EHC.
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Hallo allemaal,

Ik heet Corné Hoogeveen en ben woonachtig in Ter Aar. Ik ben werkzaam als
Service Technicus After Sales voor Brandbeveiligings systemen.

Een zendmachtiging bezit ik sinds januari 1977. Dat was toen een D-
machtiging, maar dat is inmiddels ingewisseld voor een A-machtiging met de
roepletters PASEXF.

Corné Hoogeveen, PAEXF.

*kkk

Ik ben Rick Rabouw, PA3CJL, geboren in 1960, woon sinds vier jaar in
Voorhout en ben getrouwd met mijn duif Marga.

'Al' vanaf 1974 actief met de hobby, eerst als luisteramateur, NL 5042, met een
Heathkit HR10B en een langdraad. Vervolgens het C-examen gehaald, moest
een makkie zijn voor een MTS-er, zeiden ze. Haalde het maar net en kreeg de
call PE1DSF, werd actief op 2 meter met een zelfbouw xtal-zendontvanger
volgens een Amersfoorts ontwerp.

Ben na een tijdje opgegaan voor het seinexamen, na erg veel oefenen, deed
zowel B als A examen. Alléén voor A slaagde ik, wat de call PA3CJL
opleverde, men zei dat ik veel te snel seinde, zal wel nerveus geweest zijn.
Voor mij bestaat de hobby uit zelfbouwen tot op het punt waar het werkt (en
dan is het niet leuk meer), het luisteren op de HF-banden en werken met QRP
spullen. Een hobby binnen de hobby is het opknappen en verzamelen van
getransistoriseerde 'oude' Heathkit radioapparatuur, met als pronkstuk de SB
104A set. '

Binnen het afdelingsbestuur zal ik me wat meer bezighouden met het 'ronselen’
van sprekers en demo's, dus als U suggesties heeft, moet U die 'lange’ op de
bijeenkomsten hebben of een brul geven op de Leidse frequentie.

Rick Rabouw, PA3CJL.

“ An amateur
who does not
construct
is only
uit bijlage Practical Wircless 03/94 an operator”.
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Gezien, gelezen en voor i geschreven.

In het Finse RADIOAMATOORI decembernummer van 1991, staat een
voeding met een L200 beschreven. Niet dat dit zo bijzonder is maar de manier
waarop de koeling voor de 2 transistors verkregen wordt is
aanbevelenswaardig. Twee koelplaten, 2 afdekplaten en een 220 of 12 volts
ventilator en je hebt een simpel te bouwen geforceerde luchtkoeling. Als je
deze ook nog van een thermische regeling (b.v de pc-ventilatorregeling)
voorziet heb je een optimale geregelde voeding.
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In de maanden april en mei zijn er weer diverse happenings voor de
Radioamateur. Wij noemen ze even voor u op:
16 april, radiovlooienmarkt van de afdeling Waterland in Purmerend
de zaal is open om 09.00 uur en de toegang is f1 2,50
Zaal Concordia, Koemarkt 45 te Purmerend.

23 april, radiovlooienmarkt in Tietjerk, Friesland,
open om 09.30 uur en de toegang is gratis.
Inlichtingen bij PE1CQB, tel. 085-120383 te Lecuwarden

Hemelvaart, donderdag 12 mei Jutberg 1994
Grootse radiomarkt annex kofferbakverkoop,
open om 09.00 uur, toegangsprijs ? Laag Soeren, Gelderland.

Kofferbakverkoop afdeling Amstelland op zaterdag 14 mei,

parkeerterrein achter ESSO station aan de Pieter Callandlaan,
te Amsterdam. Markt open om 10.00 uur, toegang gratis.
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ONDERDELENSPECIAALZAAK

Het goedkoopste adres

van Lelden en omstreken voor:

hobby - electronica - wasmachine-onderdelen,
antennes, ook voor radio en t.v., mengpanelen,

meetapparatuur, hobby-lektuur,

pick-upnaalden enz. enz.

NIEUME BEESTENMARKT 28-22
bij Molen "de Valk" LEIDEN

Telefoon (B71) 149345
maandagmorgen gesloten

o
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INFORMATIE BULLETIN 50 MHz

Onderwerp: 50 MHz-band voor radiozendamateurs

De 50 MHz band is overeenkomstig de Radio Regulations niet toegewezen aan
de Amateurdienst in Region I, waartoe Nederland behoort.

Deze frequentieband is echter voor de Amateurdienst een bijzonder interes-
sante band voor het doen van propagatie-onderzoek. Naast de sporadische E-
laag reflecties over grote afstanden, is ook de Transequatoriale Propagatie
(T.E.P.) voor zendamateurs een belangrijk verschijnsel.

In vele Europese landen is het gebruik van de 50 MHz toegestaan zij het onder
verschillende condities van gebruik. Vanaf 1 Maart 1988 is de 50 MHz-band
tijdelijk aan de Nederlandse radiozendamateurs beschikbaar gesteld voor het
doen van onderzoekingen. Het lag in de bedoeling om de experimenten op 31
december te doen begindigen. Op verzoek van de verenigingen van
radiozendamateurs heeft de HDTP besloten deze bijzondere toestemming
nogmaals te verlengen.

De houders waarvan de 50 MHz toestemming afliep op 31 december 1993,
ontvingen reeds automatisch een nieuwe toestemming

Diverse Europese Administraties hebben echter te kennen gegeven het gebruik
van 50 MHz-band door radiozendamateurs te willen harmoniseren. Dit kan tot
gevolg hebben dat de condities waaronder het gebruik in Nederland is
toegestaan kunnen worden aangepast. De HDTP behoud zich dan ook hetrecht
voor om de nieuwe 50 MHz-toestemming in te trekken dan wel
overeenkomstig de gemaakte afspraken tussen de Administraties aan te passen.

De voorschriften en beperkingen waarop de toestemmingen kunnen worden

verleend zijn:

a. De Nederlandse radiozendamateurs kunnen toestemming krijgen om
op "Non Interference Basis" te experimenteren met zendinrichtingen
in het frequentiebandje 50,000 - 50,450 MHz ;

b. De toestemmingen zullen in principe geldig zijn tot 31 december
2003. De HDTP behoudt zich het recht voor de toestemming
voortijdig te beéindigen dan wel aan te passen indien Europese
harmonisatie van de 50 MHz dit vereist;

c. Crossverbindingen zijn toegestaan;

d. Technische parameters:

- er zijn geen beperkingen ten aanzien van de klasse van uitzending;
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- toegestane zendvermogen maximaal 30 watt;
- geen beperkingen met beperking tot antennes en opstellingsplaatsen.

e. De toestemming kan op individuele basis aan radiozendamateurs (geen
verenigings- of onderwijsmachtigingshouders) van de catagorie A,B,
of C worden verleend. Aan de toestemming kunnen geen rechten
worden ontleend.

OVERIGE INFORMATIE

In Nederland wordt het VHF-televisiekanaal van 47 tot en met 54 MHz niet

gebruikt voor de omroep. Wel wordt in de GAI- en CAl-systemen deze
frequentieband gebruikt voor het transporteren van televisie-signalen. De
kabelsystemen moeten in principe bestand zijn tegen instraling van  buitenaf.
Echter de kabel tussen de televisie en het aansluitdoosje van het kabelsysteem
alsmede de televisie zelf, kunnen in een aantal gevallen niet voldoende bestand
zijn tegen instraling van de 50 MHz-signalen. Uitzendingen van radio-
zendamateurs in de 50 MHz kunnen derhalve in sommige gevallen de goede
werking van de televisie-ontvangst verstoren.

Bij klachten over storing zullen de radiozendamateurs, indien zij tijdens de
uitzendingen deze klachten veroorzaken, hun uitzendingen in de 50 MHZ
moeten aanpassen dan wel voorzieningen moeten treffen ter voorkoming van
storing. De waarde van 1 volt per meter zal bij 50 MHZ klachten, veroorzaakt
door radiozendamateurs, veelal niet haalbaar zijn. Het maatschappelijk belang
zal hierbij moeten worden afgewogen ten opzichte van de belangen van de
radiozendamateurs.

AANVRAAGPROCEDURE

Aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend bij:
HDTP, Directie Operationele zaken
Bureau Radiozendamateurs
Postbus 450 9700 AL Groningen

Voor nadere informatie kunt u bellen: 050 - 222 214

DE DIRECTEUR OPERATIONELE ZAKEN,
namens deze, de voorzitter van het Amateur Overleg,

w.g. H.B. van Dijk.
Bron: Packetbericht op het Kagerland.BBS
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Ontvangst- en Zendschema's voor den Radio Amateur van
Ir Max Polak uit 1924 (deel 12)Commentaar van Rob de Winter PEINHE

COMMENTAAR BIJ SCHEMA 23

Schema 23 geeft een AF-versterker met drie buizen. De toelichting verwijst
naar schema No 11; daar wordt het volgende opgemerkt:

- er moet een buis met hoog vacuiim gebruikt worden,

- sommige buizen vereisen een roostercondensator met lekweerstand, en

SCHEMA No. 23,

&1 G o

DRIELAMPS LAAG-FREQUENT VERSTERKER.
Zie de opmerkingen blj schema Neo. 11

Uitgave van den Techn. Boekhandel Nederl. Persburean Radio, Keizersgr. 562, Amsterdam.

de transformator moet een transformatieverhouding van 1 op 4 of 1 op 5
hebben. Dat zal hier dus ook allemaal moeten gelden.

Er valt op, dat de trappen onderling niet ontkoppeld zijn en dat ook de anode-
batterij geen ontkoppeling heeft. Mischien zal een verse batterij met een
betrekkelijk lage inwendige weerstand geen prcblemen opgeleverd hebben.
Maar bij een oude batterij met een hoge Ri zal de versterker gauw instabiel zijn
geworden. Bij schakeling 14 schatten we dat de versterking per trap iets van 14
geweest kan zijn (ruw benaderd). Drie trappen geeft dus een spanningsver-
sterking van 14° = 2744 maal, 69 dB. Hielden ze dat zo in toom?
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Commentaar bij schema 24

Een combinatie van RF-versterker, detector en AF-verstetker; elk van die
elementen is al eerder aan de orde geweest, zodat er hier weinig nieuws over
te vertellen is. Een vroegere lezer heeft aantekeningen bij het schema gezet;
hij/zij wilde blijkbaar een terugkoppelspoel in de anodeleiding van buis II.
Waarom? De stippellijnen geven aan wat er weg moest; uiteraard een onder-
breking voor een extra spoel, maar ook de ingang van buis I. Misschien heeft
die lezer van weleer een raamantenne gebruikt, zodat de terugkoppeling (niet
principigel; zie schema 30, maar voor het gemak van de uitvoering) moest
opschuiven van buis I naar buis II.

SCHEMA No. 24.

\

PRIMAIR ONTVANGER MET | LAMP H. F. «a | LAMP L. F. VERSTERKING.
Seh Ig fig. 20. G bil d ij Alle lang hoog-

De lekweerstand niet over den rooster r pl , daar anders de plaatspauning van de b, [ lamp
op het rooster van de detactorlamp lekt

Uitgave van den Techn. Boekhandel Nederl. Persbureau Radio, Keizersgr. 562, Amsierdam.

Commentaar bij schakeling 25

Een inductieve ontvanger met twee trappen RF-versterking. Er wordt in de
toelichting verwezen naar schema 21, waarbij het enige verschil (afgezien van
een extra trap) is, dat er in schakeling 25 terugkoppeling plaatsvindt van de
detectorbuis (nummer 3) naar de eerste RF-versterker.

Net zoals bij schakeling 21 al de mogelijkheid werd genoemd, de anodekring
van buis 1 af te stemmen, wordt dat ook in 25 gesuggereerd (draaicondensato-
ren aan de eerste RF-transformator), In dat geval zal je als luisteraar wel alle
handen en voeten nodig gehad hebben om af te stemmen, want in dat geval
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moesten er drie spoelen en vier condensatoren tegelijk worden gehanteerd.
Nu kijkt een amateur niet op een knop meer of minder, maar het bedieningsge-

SCHEMA No. 25.

e
—
-

INDUCTIEVE ONTVANGER MET TWEE LAMPEN H. F. VERSTERKING.
Schema volgens fig. 91, doch met teragkoppeling van den detecter op. de secundaire spoel.

mak wil ook wat. Een voorbeeld van een commerciéle ontvanger die te inge-
wikkeld in de bediening was, en die o.m. daardoor geen verkoopsucces ge-
worden is (hoewel hij voor zijn tijd misschien technisch prima was) is de V4
van de NSF uit 1926*.

*Wijfjes, H.: Hallo, hier Hilversum! Driekwart eeuw radio en telewic. Weesp, Fibula-Van
Dishoeck, 1985, p.61.

(wordt vervolgd)
dkkkkkkkkkkk
“Stroom in de mond?”
Een bericht uit het NRC handelsblad van 1988. (door H.C.A. Vandebrief)

Het is een artikel over stroompjes in de mond dat mij deed terugdenken aan een
ervaring die ik opdeed tijdens een opleiding in radartechniek op een militaire
basis in de USA in de jaren 1951/1952.

In en buiten een aantal hangars stonden vele types radarinstallaties opgesteld,
omzwermd door leergierige studenten en hun leraren. Vele sets waren volop in
bedrijf en het “riedelden” van de uitgezonden radar-energie die voldoende was
om de TL-verlichting van de hangars spontaan te laten oplichten, zonder dat
het lichtnet was ingeschakeld. Niemand vroeg zich af of al die uitgezonden
energie wel zo gezond was voor ons lichamelijk welzijn.

Opvallend was het grote aantal studenten dat gebitsklachten had; allemaal
zeurende tand- en kiespijn. Bij een bezoek aan de tandartskliniek werd prompt
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begonnen met het uitboren van de alle vullingen, die door ander materiaal
werden vervangen. Eindresultaat: de pijn was over!. In een volgende fase van
onze opleiding kwamen de tandartsbezoeken ter sprake. De leraren kenden het
verschijnsel. Zij veronderstelden, dat de metaalhoudende vullingen van tanden
en kiezen voor de uitgestraalde radarpulsen als (voor insiders) kwart lambda-

ontvangst antennes fungeerden. Deze spontane ontvangst

- mits op de

overeenkomstige golflengte - zou hoog-frequenttrillingen en daardoor

zeurende pijn veroorzaken.

*¥kExEkEEEE

Windkracht op de schaal van Beaufort.

Schaal | meters/seconde | benaming maatstaf
10 0,0-0,2 stil rook stijgt recht op

1 03-1,5 zwakke wind windrichting goed te bepalen
aan rook, vlag hangt stil

2 1,6-33 zwakke wind wind voelbaar in het gelaat
vlaggen bewegen

3 34-54 matige wind draadantenne beweegt
wind strekt viag

4 55-179 matige wind stof en papier dwarrelt op

5 8,0-10,7 vrij krachtige wind |antennes bewegen,
gekuifde golven in kanalen

6 10,8-13,8 krachtige wind antennes bewegen flink, para-
plu’s met moeite te houden

7 13,9-17,1 harde wind gehele bomen bewegen, hin-
derlijk tegen de wind in lopen

8 117,2-20,7 stormachtige wind |twijgen breken af, voortgang
wordt belemmerd

9 20,8-244 storm veroorzaakt lichte schade
dakpannen worden afgerukt

10 24,5-28.4 Zware storm afgewaaide antennes, grote
schade aan gebouwen

11 28,5-32,6 Zeer zware storm komt op het land zelden voor!

12 > 32,6 orkaan komt op het land zelden voor!
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OQK VOOR REPARATIE VAN
AMATEUR ZEND- EN ONTVANGSTAPPARATUUR
FAXEN EN COMPUTERS
VAN ALLE GANGBARE MERKEN.

&8 ‘\\\ Tlﬁhn‘::'
' sxﬂxxﬂn .

TR van der greft
\FF] consumenten elektronica services

REPARATIES ALLE MERKEN
FRUTWEG 60 LEIDEN TEL.071- 323434

VOOR SERVICEONDERDELEN EN ACCESSOIRES IS
HET MAGAZIJN GEOPEND
VAN MAANDAG T/M VRIJDAG
VAN 09.00 TOT 17.00 UUR.

GEEN PARKEERPROBLEMEN.
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Nieuws van de vossejachtcommissie.

Tijdens de j.l. gehouden huishoudelijke vergadering van de afdeling Leiden
van de Veron zijn ook de prijzen voor de beste vossejagers van het seizoen

1993 uitgereikt.

Als 3®eindigde Anjo, PAOZR.
Als 2¢ eindigde Henk, PAOHPH.
Als 1° eindigde Jos, PA3AC].

Om ook voor één van de fraaie prijzen in
aanmerking te komen hoeft u alleen maar
alle vossejachten tot een goed einde te
brengen, maar dat niet alleen, u moet ook
heel erg snel kunnen fietsen, lopen, peilen,
de weg weten, enz. enz. Om u zelf te tes-
ten is er binnen zeer korte tijd weer een
vossejacht en wel op 16 april a.s. Als deze
“Leids Nieuws” tenminste voor die tijd bij
u in de bus is gevallen.

Plaats van vertrek is de “Pancratiuskerk”
te Sassenheim omstreeks 14.00 uur.

Voor meer info luistert u naar PI4AA of
vraag het aan de vossejachtcoordinator
Arie, PAOABU tijdens de verenigings

avonden. Ook heeft u van de redactie nog een paar teksten te goed die Toos,
de XYL van Piet, PAOYZ bij de te zoeken spoetniks heeft verzorgd, teksten die
ook voor de niet vossejagers aardig zijn:

‘Is het vinden vandaag niet zo snel, de volgende keer lukt het zeker wel’
‘Vossejagers, dat is waar, zijn altijd vrienden van elkaar’
‘Vossejachten zijn zo fijn, maar er kan er maar één de eerste zijn’

Dilemma’s

Patk ik de microfoon of de soldeerbout?™

Zal ik de antenne-mast nu aarden of niet?*”

Is dit nu ruimte benutten of ruimte innemen?**
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DE GOUDEN SPELD VAN VERDIENSTE!!!!!

Tijdens de j.l. gehouden huishoudelijke vergadering van de afdeling Leiden
van de VERON heeft Jos, PA3ACI, uit handen van het hoofdbestuurslid Ida
Olivier, PEIIIT de gouden speld van verdienste ontvangen.

Jos heeft deze onderscheiding ontvangen omdat hij voor de afdeling en voor de
zelfbouw in het bijzonder een groot animator is.

Je kan rustig zeggen dé aanzet van menigeen om met het zendamateurisme te
beginnen. Ik spreek zelf uit ondervinding, in 1982 een keer bij Jos op visite
geweest in de shack en sinds die tijd met het radiovirus besmet.

Voor vragen, hulp met de bouw van alle mogelijke apparaten, met frees-werk,
printwerk, PAOAA nu PI4AA, vossejagen, pinksterkamp, rommelmarkten,
PI4LD, antennes plaatsen het maakt eigenlijk niet uit, Jos heeft voor iedereen
van NL tot PA in binnen of buitenland altijd tijd of hij maakt tijd. Ook Lineke
zijn vrouw draagt bij in deze uitgegroeide hobby al was het maar in het
afdelingswinkeltje, het schoonhouden van de “werkplaats”, het starten van de
vossejachten, het bijhouden van de stand in de vossejachtcompetitie, het
bijhouden van de innerlijke mens tijdens vergaderingen en bouwclub-
activiteiten. Ook zij deelde in de feestvreugde en kreeg als de ondersteunende
en stimulerende kracht achter Jos een bloemenhulde.

Op de 2e verdieping aan het Hugo van Woerdenplein, waar tussen de meet,
draai, boor en andere apparatuur ook nog HF- en VHF sets te vinden zijn, is
het voor medeamateurs prettig toeven. Je doet er altijd weer nieuwe inspiratie
op om weer verder te gaan met je ontstemde set of ander tegenzittend ontwerp.
Jos nogmaals, namens alle amateurs, van harte gefeliciteerd.

de redactie.
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Verslag Afdelingsbijeenkomst 15 februari 1994

Vandaag stond er een lezing op het programma verzorgd door Hans, PAOJBB

Hans was samen met George PEIMZY, Frank PEINAE en een heleboel
apparatuur naar Leiden getogen om ons iets te vertellen over een 23 centimeter
ATV project. (PI4GV)

Het betreft een project dat “eenvoudig” is na te bouwen.
Hans vertelde dat begonnen werd met de ontvanger. Dit bleek een eenvoudig
ontwerp te zijn uitgaande van een tunertje, dat je voor weinig geld zo uit de
dump weg haalt. (bijv. Baco in IJmuiden)
Na de ontvanger kwam de zender aan de beurt. De zender bestaat grofweg uit
vier onderdelen.

- de AV print

- de oscillator

- de synthesizer

- de versterker
Het geheel is gebouwd op printplaat en moet naderhand worden ingeblikt.
Een groot voordeel van dit project is dat je nauwelijks ingewikkelde
meetapparatuur nodig hebt. Een frequentieteller tot 5 Mhz of een
kortegolfontvanger is, naast een universeelmeter, al voldoende.
Hans legde vervolgens uit hoe de oscillator in elkaar zat en dat het belangrijk
was dat alles precies volgens het prototype nagebouwd moest worden. Zelfs de
plaats waar de ontkoppelcondensatoren moesten komen was van belang.
Na de oscillator werd de versterker besproken. Deze is opgebouwd rond een
BFG96 die wordt gevoed door een stroombron. Afregelen doe je met slechts
vier trimmertjes. De zender heeft dan een uitgangsvermogen van ongeveer 750
mW. In de synthesizer is het gebruik van een PLL niet mogelijk omdat de
zwaai te groot is. De synthesizer werkt hier net als een frequentieteller met
prescaler. De synthesizer meet de frequentie en schakelt vervolgens in of uit
afhankelijk of de frequentie te laag of te hoog is. Dit is te vergelijken met het
bekende knipperen van het laatste cijfer op een frequentieteller.
De schakeling is weliswaar niet een van de stabielste (1 Mhz verschuiving)
maar met een bandbreedte van zo'n 15 Mhz maakt dat niets uit.
Na de synthesizer werd de AV print besproken. Het betreft een ingang voor
composiet video (zo van je videocamera) met pre-emphasis. Een witclipper
zorgt voor begrenzing. Het geluid wordt bij het videosignaal gemengd. Een
filter zorgt ervoor dat beeld en geluid elkaar niet storen.
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Er zijn vier geluidskanalen aanwezig met een zelf te kiezen zwaai tussen 5.5
en 6.5 Mhz zodat amateurs ook van bijv. een satelliettuner gebruik kunnen
maken. Na de uitleg hoe de zender was opgebouwd werd nog aandacht
geschonken aan de praktische opbouw en werd nog terloops vermeld, dat op 23
centimeter kabeldemping behoorlijk mee gaat spelen, maar dat je dit enigszins
kan opheffen door onderweg één of meerdere versterkermodules bij te plaatsen
zodat het signaal opgepept wordt.

Tijdens het verhaal ontstond er nog een discussie over bepaalde delen van de
schakeling waaruit bleek dat een ieder toch geinteresseerd Hans' relaas volgde.
Hans vertelde mij later nog dat hij met dit project ook nog op de dag van de
amateur heeft gestaan en dat hij van plan is om een artikel in Electron te
plaatsen. Mocht je geinteresseerd zijn in nabouw, dan kun je met hem kontakt
opnemen. Tevens houdt Hans zich aanbevolen voor ervaringen die je opdoet
tijdens het nabouwen.

De secretaris, Marc Vermaat PA3EHC
Hans is bereikbaar via 144.560 (de Leidsche frequentie) of s” woensdags in het

onderkomen van de Veron aan het Chatarinaland te Den Haag.
Ook via Tante Pos, het adres van Hans staat in het Call boek vermeld.

foto PEIAIO
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“Staande golf”

U kent het wel die
kreet: “mijn staan-
degolf is 1 op 3.5,
hij staat dik in het
rood”. Maar wat
betekent dat nu
eigenlijk?

Het mooiste tran-
sport van energie
van zender naar an-
tenne krijg je als de |
impedantie van
zender aan Kkabel,
en van kabel aan
antenne gelijk aan o
elkaar is. Als dat | e PR ef

klopt is de verhou- KR otV VN

ding 1op 1.

Als deze verhouding niet klopt, kan een deel van de zenderenergie niet door de
antenne worden uitgezonden en deze komt als het ware door de kabel terug en
zal de naar de antenne komen de energie tegen gaan werken. Een verklaring
aan de hand van een stuk touw geeft misschien wat meer duidelijkheid. Het
stuk touw binden we aan één kant vast en we houden het gespannen, om met
het losse eind te kunnen ‘zwabberen’. De golven verplaatsen zich in het begin
van ons af, maar even later lijken ze ook weer terug te komen. Als we in het
juiste tempo door zwabberen, zien we dat op bepaalde plaatsen het touw geheel
niet, (of weinig) beweegt en op andere eveneens vastliggende plaatsen wel in
het goede tempo zwiept. Je zou kunnen zeggen, dat de golven een zekere plaats
innemen, “vast” staan en zich niet meer van ons af bewegen.

Dat nu noemen we staandegolven. Als we de boeken er op naslaan zien we dat
de exacte beschrijving voor staandegolven luidt: '

De verhouding tussen maximale en minimale stroomwaarde in een voedingslijn.
Het zelfde geldt voor de spanningswaarde. Staandegolven zullen optreden bij
zowel een te lage antenne - impedantie als bij een te hoge. De verhouding zal
dan ook altijd groter of kleiner zijn dan één, (behalve in het ideale geval) al
naar gelang de antenne- impedantie groter of kleiner is dan de
kabelimpedantie. Het mag niet hoger zijn dan 3:1, dan wordt ongeveer 25%
“terug gereflecteerd” van de in de kabel gestopte energie.

PE1IKFC
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Op de laatst gehouden ‘s-hertogenbosche radiovlooienmarkt kwam ik op een
stand met oude radioonderdelen ook enkele poster tegen. _
Deze posters staan vol met afbeeldingen van oude radio. Het is een uitgave
van “The British Vintage Wireless Society”. The Wireless set 1922 - 1930

,w

E/NR SISUEE
CRYITAL SEV )

MRRLONIDHONE
CRVSTOL/ VRLVE REFLEX.

e 224 Bosurog N\ <
SR sy

Henk Smits
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SOLDEERTECHNIEK (deel 3)

SOORT VLOEIMIDDEL

Het kiezen van een afzonderlijk vloeimiddel moet zeer zorgvulig
geschieden. Er zijn soorten vlioeimiddelen waarin stoffen zijn verwerkt die op
den duur het koper van de aansluitdraden aantasten en geheel wegvreten. We
noemen dit agressieve stoffen. Het verdient aanbeveling deze vloeimiddelen
beslist niet te gebruiken in de elektrotechniek. Zijn ze even-tueel toch
toegepast, dan moeten we de soldeerplaats na het solderen flink met spiritus
of met warm water reinigen (borstelen). Vloeimiddel wordt eveneens
soldeerflux genoemd.

Opmerking:

Agressieve vloeimiddelen worden bijvoorbeeld toegepast bij het solderen van
koperen leidingen in waterleidinginstallaties. Deze vloeimiddelen tasten
eveneens het gereedschap aan dat met het vloeimiddel in aanraking komt (b.v.
soldeerbout). Zelfs de aanwezigheid van dergelijke vloeimiddelen in een
werkplaats is aan het gereedschap te merken. Dergelijke vloeimiddelen
mogen nooit in een elektrotechnische werkplaats worden gebruikt of zelfs
maar aanwezig zijn. Deze horen thuis daar waar ze moeten worden gebruikt.

SPECIAAL SOLDEERFLUX
Voor het solderen van elektrische verbindingen op moeilijk bereikbare
plaatsen is speciaal vioeibaar soldeerflux te verkrijgen. Dit bestaat uit heldere
terpentijnhars gemengd met alcohol. In verband met het snelle verdampen van
de alcohol moet deze soldeerflux altijd in een afgesloten bus bewaard blijven.
Praktische uitvoering van soldeerwerkzaamheden

Indien we bijvoorbeeld een koperdraad door middel van solderen moeten
bevestigen aan een aansluitlip, gaan we als volgt te werk. Indien de draad en
de aansluitlip nog niet in de fabriek zijn vertind, worden ze op de plaats waar
de verbinding komt, grondig schoon en blank gemaakt en daarna vertind.
Opmerking:

Het kan voorkomen dat een aansluitlip reeds zo s
lang geleden is vertind, dat er zich reeds corrosie
op heeft gevormd. Een dergelijke aansluitlip
moeten we eerst opnieuw vertinnen. Het vertinnen
van de aansluitlip gebeurt als volgt: We houden de
punt van de soldeerstift tegen de te vertinnen
aansluitlip en brengen tevens een stukje
harskernsoldeer naast de soldeerstift op de
aanshuitlip (figuur 1).
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Zodra het metaal warm genoeg is, gaat de tin vloeien en bedekt het oppervlak.
Het tinsoldeer tijdig wegnemen, zodat er niet te veel tinsoldeer gaat vloeien.
Nooit het tinsoldeer tegen de stift aanhouden en zo het tinsoldeer vanaf de stift
op het werkstuk laten vloeien (afb.1). De harskern is dan reeds verbrand vo6r
dat het op de te beschermen plaats is aangekomen.

Het vertinnen van de draad gebeurd door de soldeerstift onder tegen de draad
aan te houden en het tinsoldeer met harskern op de draad. Als de draad warm
genoeg is, zal ook het tinsoldeer de juiste temperatuur krijgen en gaan vloeien.
Het tinsoldeer wegnemen en met de soldeerstift het tinsoldeer laten uitvloeien
tot een dunne laag op het gehele oppewvlak. De vorm van de draad of de
kabelkern moet zichtbaar blijven. Het verbinden gebeurt als volgt:

De vertinde draad wordt op de vertinde plaats van de aansluitlip gelegd. Met
de soldeerstift wordt de aansluitlip
verwarmd tot het tinsoldeer vloeit. Het

zal daarbij nodig zijn een weinig N N
tinsoldeer toe te voegen. De draad
moet voor 90% in een tinbed liggen. figuur 2

(figuur 2) Tussen de draad en de
soldeerlip mag zich slechts een dunne laag tinsoldeer bevinden. Een dunne
laag tinsoldeer is namelijk sterker dan een dikke.

DE SOLDEERTLID

De tijd nodig om te vertinnen of om een soldeerverbinding te maken is
“afhankelijk van de grootte van de soldeerplaats. Een eindje draad of een
aansluitlipje is eerder op temperatuur dan bijvoorbeeld een stripje of plaatje
koper, een zware kabelschoen of een loden mantel. Voor al de te solderen
materialen geldt echter: “niet te lang verhitten”.

Bij een langdurige verhitting wordt ook de omgeving van de soldeerplaats te
veel verwarmd. Bij eindjes draad, soldeerlipjes en dergelijke moet een tijds-
duur van 5 seconden voldoende zijn om te vertinnen of de soldeerverbinding
te maken. Bij grotere voorwerpen zal de tijdsduur om te solderen beslist
langer zijn. Een tijdsduur is hiervoor niet op te geven. Zoiets moet in de
praktijk een paar keer worden gedemonstreerd.

Tot slot nog een opmerking:

Het vertinnen van een draad of het maken van een soldeerverbinding moet in
één gang gebeuren. Dus tijdens het solderen niet stoppen, anders eerst laten
afkoelen en weer opnieuw beginnen. Immers het vioeimiddel is uit het reeds
aanwezige tinsoldeer verdwenen. opnieuw verhiten hiervan geeft alleen

aanleiding tot slechte verbindingen.
(wordt vervolgd)
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DE GROOTSTE SORTERING
HAM-RADIO IN NEDERLANDI

KENWOOD ALTIID UIT VOORRAAD! SERVICE IN EIGEN BEHEERI

TONNA ANTENNES

NN

?Iﬁn 32 mtj: in voorraad.

EUW is de uitvoering met \
N-connector en bijgeleverd kabeldeel.

Roestvrij montage materisal.

Voorbeeld:

145MHz  9-elem. N-conn. /158~
145MHz 16-alem. N-conn. f 268~
435MH2 9-elem.N-conn. f 158~
1296 MHz 23-elem N-conn. /158~
1296 MH2 55-glem. N-conn. | 248~

Prijzen onder voorbehoud.
in "ATV" uitvoering.
o ALLEEN VERTEGENWOORDIGING VOOR NEUERLAND
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Van de bestuurstafel.............. '.-—

Maandelijkse bijeenkomsten /
buitenaktiviteiten.

In de laatste bestuursvergadering werden onder andere de punten "invulling
maandelijkse bijeenkomsten” cn "buitenaktiviteiten” besproken. Het bestuur
van de afdeling Lciden probeert het cen icder naar de zin (e maken. Daarom
is voor wat de maandelijkse bijcenkomsten betreft in het verleden al gekozen
om sprekers en onderling QSO af te wissclen. Voor wal betreft de sprekers
zitten we met cen problcem. Het valt over het algcmeen nict mee om voor ecn
Afdelingsbijeenkomst ecn sprcker te vinden. Of niemand wordt bereid
gevonden om cen verhaal komen vertellen of men woont (e ver weg.

Daarbij is de ene spreker de andere niet en verschillen de onderwerpen qua
inhoud en technisch niveau erg van clkaar. Tijdens de vergadering kwamen
we er achter dat we eigenlijk niet goed weten wat de leden willen.

Vandaar de oprocp om tijdens de bijecnkomsten het er met de bestuursleden
ecns over te hebben wat men interessant vindt. Een ieder het naar de zin
maken zal niet altijd mogelijk zijn, daar is de hobby te brced voor, maar we
horen toch graag wat jullie willen. Ook ideegn voor gastsprekers zijn altijd
welkom bij Rick, PA3CIL. Tijdens deze vergadering kwam ook ter sprake of
het leuk zo zijn om eens een buitenaktiviteit te organiseren. Hierbij moct je
bijvoorbeeld denken om op cen plaats waar de ruimte zich daarvoor leent eens
te experimentcren met een buitcnmaatse HF antenne.

Misschien is meedoen aan de velddag een andere mogcelijkheid.

Ook hier verzoeken wij om uw reacties bij het bestuur kenbaar te maken.

Het bestuur.

AMATEURS GEVRAAGD VOOR JOTA

De scoutinggroep St. Josef (Herensingel 2¢ Leiden) wil dit jaar een JOTA
(Jamborce on the air) organiseren.

Belangstellenden die mee willen werken kunnen zich opgeven bij:

Marjolein Triest, 071-317724.

De JOTA wordt, zoals altijd, gchouden in het derde weekeind van oktober.

Mark, PA3EHC.
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Antennetuner met Ruisgenerator.

Sinds cnige jaren gebruik ik (vooral tijdens de vakantie) cen simpele Z-maich
antcnne-tuner. De voor- en nadelen van dit type tuner laal ik maar buiten
beschouwing; waar het in deze beschrijving om gaat, is de later tocgevoegde
ruisgenerator plus balanstrafo.

Hiermee is het namelijk mogelijk de tuncr correct af te stemmen, zonder dat
er hf-vermogen aan te pas komt (dus geen carriers meer op cen QSO en ook
nict 5 kHz er naast! ). Let wel: Deze schakeling staat in feite los van de tuner
en KAN dus IN ELKE ANTENNETUNER worden TOEGEPAST.

De werking van de schakeling is als volgt:

In rusttoestand is het relais RE1 nict bekrachtigd en is de plug TRANS-
CEIVER gewoon verbonden met de ingang van de tuner.

De contacten van RE1 moeten wel het vermogen van de transceiver kunnen
verwerken, Bij aangesloten 12 Volt en SK2 gesloten zal

- relais RE1 bekrachtigd zijn via Q1.

- de ruisgenerator, bestaand vit D7, Q3, Q4 en Q5 gaan werken.

De ruis wordl opgewekt door zenerdiode D7 waar heel weinig stroom door
loopt en deze ruis wordt met Q3, Q4 cn Q5 versterkt.

De uitgang van de ruisgenerator is verbonden met de primaire wikkeling van
de trifilair gewikkelde trafo T1 (waarover later).

Het ene uitcinde van de secundaire balanswikkeling is afgesloten met 51
ohm, het andere uiteinde met de ingang van de tuner. De midden aftakking
is via REl verbonden met de transceiver. De ruisspanning op dit punt is
theoretisch nul als de tuneringang ook 51 ohm is. Het is nu dus zaak de ruis,
dic op de ontvanger hoorbaar is met een S9+ niveau zo min mogelijk te
maken. Dit kan op de S-meter cn/of op het gchoor door bijvoorbeeld de RF-
gain van dec transcciver aanvankelijk wat terug te draaien. Is het minimum
gevonden, dan is de tuner correct afgestemd en kan cr in principe gezonden
worden, ware het niet dat cerst het relais weer in de rusttoesiand gebracht
moct worden!

Hier schuilde het grootste gevaar van het circuit, want als er cen sterk station
boven de geminimalisecrde ruis hoorbaar was, werd prompt vergeten SK2 uit
te zetten. Het gevolg was dat de 51 ohm weerstand en/of T1 uitbranddc!

Om dit tc voorkomen had ik aanvankelijk het circuit D2, D3 en Q2
aangebracht, waarlangs met bedicning van cen TX-contact uit de transceiver
het relais bij zenden in clk geval vitgeschakeld kon worden.

Maar ja, dat is een exira kabcltje cn dat wordl 6 zo gauw vergeten.

Daarom heb ik, na twee maal te zijn geconfronteerd met het zojuist geschetste
verschijnsel, de boel maar “fool-proof” gemaakt:
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De schakeling rond D8, D9, Q6, Q7, D10 en D4 zorgt ervoor dat, als cr teveel
Hf op T1 komt, het relais onmiddellijk afvalt cn een en ander werkt nu 2o, dat
als men blijft zenden het relais ook nict meer opkomt ten gevolge van dc
capacitieve Ick van het relais; stopt men met zenden, dan wordt het relais na

circa 3 seconden weer bekrachtigd.
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De trifilair gewikkelde trafo is niet kritisch: Als kern is bruikbaar ecn kleine
ringkern van 10 - 15 mm of een zo genaamd varkensneusje. De 3x circa 10
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windingen worden als volgt gemaakt: Twist drie gelijke lengtes draad 0,3
mm CuEm- of povindraad in clkaar en rijg dit circa 10 x door de kern. Bepaal
nu met ecn ohmmeter begin en einde van elke wikkeling en houd cen stel
apart voor de primaire. De beide anderen komen in seric, dat wil zeggen, het
cinde van de ene wikkeling komt aan het begin van de andere ( in het schema
met een stip aangegeven).
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Veel succes met het tunen !
73
R.L. Schippers, PAoRLS, Lisse

Ook de Personal-Computer heeft zo zijn DILEMMA’S:

- Vijftig procent van de tijd gaat zitten in de laatste 10 % van hel te ont-
wikkelen programma. .

- Ken stofzuiger heefl geen serienummer en gaal minstens 5 jaar mee. Zoniet
software. Die heefl een versie nummer en een levensduur van één jaar.

- De gebruiksvriendelijkheid van een programma is omgekeerd evenredig
met het aantal bladzijden van het handboek. Er zijn meer dan 100
‘hand’boeken van WordPerfeci!!

- Wie in kantoorautomatisering geloofi, moe! dat nog een tijdje volhouden.
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ONDERDELENSPECIAALZAAK

Het goedkoopste adres

van Lelden en omstreken voor:

hobby - electronica - wasmachine-onderdelen,
antennes. ook voor radio en t.v., mengpanelen,

meetapparatuur, hobby-lektuur,

pick-upnaalden enz. enz.

NIEUNE BEESTENMARKT 20-22
bi) Molen "de Valk" 'LEIDEN
Telefoon (B71) 149345
maandagmorgen gesloten
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VERON 50 jaar

In oktober 1995 zal de Veron haar vijflig jarig bestaan vieren. Dit zal op de
dag van de amatcur op 14 oktober 1995 in de RAI te Amsterdam op fees-
telijke wijze gaan plaats vinden. Dic dag zal onder andcre cen officiéle
jubilicumbijeenkomst en forumdiscussic plaats vinden met sprekers van de
1ARU, HDTP en zo mogelijk de ministcr van verkeer en waterstaat. Tevens
zal dan het jubilicumboek, geschreven door Dick Rollema, PAOSE e.a.
aangcboden worden.

Voor het jubileumjaar zijn een aantal speciale plannen in voorbereiding:

- Jubileum bock van PAOSE (historisch overzicht 50 jaar VERON en
technische ontwikkelingen) tegen kostprijs verkrijgbaar bij hel ser-
vicebureau.

- Jubileum QSL kaarten in vier kleurendruk eventueel voorzien van
roepnaam.

- VERON golden jubilee award (100 verbindingen met nederlandse
stations in 1995).

- Mogclijk dat bijzondere prefixen gebruikt kunnen gaan worden.
Overleg met HDTP zal nog piaats vinden.

- Jubilcum stropdas verkrijgbaar via Serviceburean

Via Electron wordt u op de hoogte gchouden.

De sccretaris.

- e o e o Ee W om
..............

LEZING E.M.C. 17 mei 1994

Op deze bijeenkomst kwam Richard Middelkoop, PA3BAR, werkzaam bij
T.N.O. te Den Haag ons het ecn en ander veriellen over EMC. Hij legde wit
dat EMC stond voor Elektro Magnctische Compatibiliteil.

EMC is de eigenschap van een sysieem om goed te funclioneren in een
clektromagnetische omgeving zonder ontoclaatbare elektromagnetische
storing te veroorzaken. Het EMC verhaal vindt plaats op twee manieren:

- sioring veroorzaakt door signaal vitzendende apparatuur (TL, magne-

tron, Pc's e.d.)

- gevoeligheid van apparatuur voor storingen afkomstig van clders.
Deze regeling is ontstaan omdat dec huidige apparatuur dic op de markt komt
steeds meer elektronica (digitaal en hoogfrcquent) bevat en mede daardoor
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steeds gevoeliger voor storing wordl.

De wetgeving (EMC richtlijn) richt zich op alle apparatuur die storing kan
veroorzaken of gestoord kan worden via elekiromagnetische golven. Het
criterium is het in de handel brengen van apparatuur. Deze moeten voldoen
aan een aantal richtlijncn. Een uitzondering betrefl zclfbouwapparatuur van
radioamateurs. Als een apparaat voldoet aan de eisen wordt het CE keurmerk
op het toestel aangebracht.

Een fabrikant mag volgens bepaalde normen cn
voorgeschreven procedures zclf de metingen en testen
vitvoeren en vervolgens het keurmerk aanbrengen.
Richard lict aan de hand van overhead sheets zien dat in
de welgeving precies omschreven staal hoe
meetopstellingen ingericht dienen te worden om toch
vooral betrouwbare en vergelijkbare meetresuliaten te
verkrijgen.

Via een soort wegwijzer kan je voor een bepaald apparaat precies te weten
komen aan welke normen (EN) dat apparaat moet voldoen en hoe gemeten
moet worden.

Na deze uitleg haalde Richard nog wat prakiijkvoorbeelden aan. Bij
apparaten die stoorsignalen uitzenden (emissie) komt dat omdat er in de kast
waarin de storingsbron zit openingen zitten waardoor het magnetisch veld
naar buiten kan, zoals de opening waardoor het netsnoer van buiten naar
binnen gaat. Dit geldt ook voor stoorsignalen die door zo'n opening ecn kast
binnenkomen. Zijn devics is: probeer de storing buiten te houden. Dus niet
aan de binnenkant met filters werken maar buiten je kast al het probleem te
lijf gaan. Indien cr gaten in de kast geboord moeten worden voor bijvoorbeeld
koeling of de plaatsing van een speaker houden meerdere kleine gaten
stoorsignalen beter tegen dan één groot gat. Ook de afscherming van coax
kwam tenslotte nog ter sprake. De afscherming wordt minder naarmate de
frequentie stijgt. Dit ten gevolge van het skineffect. Een verbetering is te
behalen door coax te gebruiken met 2 of 3 lagen buitenmantel.

Tot slot van zijn boeiend Betoog gaf Richard aan dat door de nicuwe EMC
wetgeving kwalitatief betere apparatuur op de markt zal komen die o.a.

minder gevoelig zal zijn voor signalen afkomslig van ons radicamateurs. In
die context wees hij op een andere betekenis van de letters EMC:

Een Mooi Cadeau (voor de amateur).

De secretaris.
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Ontvangst- en Zendschema’s voor den Radio Amateur van
Ir Max Polak uit 1924 (deel 13) Commentaar van Rob de Winter.

Commentaar bij schema 26

Nog iemand voor rechtuitontvangers met drie buizen? We nemen er nog één,
dit keer ecn RF-, cen detector- en ecn AF-trap. Blijkens de toelichtling doet
spoel 1V niet mee in de terugkoppellus. Viel bij schema 25 op dat het aantal
regelorganen zo hoog was, dezc mag cr ook zijn. Drie spoclen, drie variabele
condensatoren en drie potmeters (over die laatste had ik het nog nict ecns bij
schema 25). Negen dingen om in de gaten te houden, wel erg veel van het
goede. De ergonomic, het vak dat zich bezig houdt met het mensgericht
construeren, is pas in cn door de tweede wereldoorlog ontstaan. In 1924 dacht
nog geen mens daaraan.

SCHEMA Ne. 20

\

INDUCTIEVE ONTVANGER MET | LAMP H. F. EN | LAMP L. F. VERITERKING.

Bchema mel l 1. versterking veigens fig. 30 mel ternghoppeling en L {. versterking. Geeombineerde batterijen,
Alle lsmpen

'nnmuz' op Ontvanghring (1Ll op } (LI op 10). Byoel IV wordt :m-aoﬂut geplastat. ‘W‘ﬁ-u.

Ultgave van den Teehn. Boekhandel Nederl. Persbureauw Radio, Keisersgr. 502, Amsterdam.

De laatste zin van de toclichting geeft de raad, de Ickweerstand van buis 2
niet aan te brengen zoals in het schema is aangegeven, maar van het rooster
naar de glocidraad. Dat lijkt mc geen gek idee. Zoals het getckend staat heeft
de schakeling van buis 2 wel icts van ecn superrcgencratieve detector weg,

Leids Nieuws 1994 no 3 9



Commentaar bij schema 27

De schakeling is dec laatste in cen recks van 1-V-1 ontvangers, d.w.z. een
RF-trap, cen detcctor cn cen AF-trap. Het principe is blijkens de benaming”
afkomstig van Harris. Geen idec wic dat was. De toelichting onderaan meldt
dat de eerstc spocl ver weg van de andere spoelen staan moet en dat (in
verband daarmee) dezc ontvanger bij genereren nict uitstraalt. Eventucel
gencreren gebeurde door de detectorbuis (2) en de RF encrgie werd opgewekt
in de kring met spoel 11. De uitgestraalde RF-energie blijft zodoende beperkt
tot wat er via dc anode-roostercapaciteit van buis 1 op de ingangskring terecht
komt. Veel zal dat nict gewcest zijn. Verder geen nicuws.

SCHEMA Ne. 77.

:.I-l_- Ca.

i

PRIMAIRE ONTVANGER MET | LAMP H. F. EN | LAMP L. F. VERSTERKING. (Harria).

Sperl}l moet verwijderd van de snders spoelen staan,
erugkoppeling vam plaatkring detectorlamp op plasikring b. f. lamp.
IHi schema siraall niet wit,

Ultgave van den Techn. Boekhandel Nederl. Pershbureau Radlio, Keizersgr. 562, Amsterdam.

Gezocht!!!
(adversentic) Daar uw redacteur voor zijn andere hobby
Gezocht (turnen) meer en meer tijd nodig heeft

m“gm"vgﬂwﬁ? wordt het samen stellen en vol krijgen van

PC en plezier in het in-| het “Leids Nieuws” een steeds moeilijkere
kloppen en vervolma- | taak. En daardoor heb ik besloten om dit
ken vanklubbladen. | jaar af te maken, maar met ingang van

reacties aan: c 1995 zal de verzorging door een ander ge-
PASBGP of PASEHC | 4500 moeten worden.
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OOK YOOR REPARATIE VAN
AMATEUR ZEND- EN ON’I‘VANGSTAPPARA'IUUR
FAXEN EN COMPUTERS .
VAN ALLE GANGBARE MERKEN.

TR - vande greﬂ

l

REPARATIES ALLE MERKEN

FRUITWEG 60 LEDDEN TEL. 071- 323434

I A consumenten elektronica services
m

VOOR SERVICEONDERDELEN EN ACCESSOIRES 1S
HET MAGAZIJN GEOPEND
VAN MAANDAG T/M VRLJDAG
VAN 09.00 TOT 1700 UUR.

GEEN PARKEERPROBLEMEN.
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Nieuws van de vossejachtcommissie.

HET VOSSE- C.Q. SPOETNIK JAGEN.

Als ik dit schrijf hebben we de eerste drie
Jjachten van dit seizoen alweer achter de
P rug. Daar we bij de laatst gehouden
-':"..“::,:j jachten ook weer nicuwe gezichten
s hebben gezien, mogen we misschicn weer
zachtjes stellen dat het jagen toch in cen
behoefie voorziet.

Ik schrijf dit stukje omdat, zoals ik uit
diverse opmerkingen heb vernomen,
NIET bij iederecn alles duidelijk is.

- -

o L
Hoolitbd Y

DE BAKENPEILING.

Dit aspect is er op verzock van
verschillende jagers ingebracht. Dat wil
natuurlijk nict zcggen dat dit bij icderc
jacht ook gebcurd. Tk ben dan altijd
afthankelijk van icmand anders, Ik wil
hiervoor GEEN beroep doen op ecn
andere JAGER want dat is dan weer ¢cn
jager minder cn dat vind ik jammer. Het
baken moet ALLEEN in kaart gebracht , dus niet opgezocht, worden, Het
baken kan dus wel op PRIVE-TERREIN 7zitten,(de spoetniks en de vos
ABSOLUUT nict!). Het baken staat ook meestal op een zodanige afstand van
het startpunt dat v alleen maar veel onnodig loop- en fietstijd opdoet.

Het baken staat 45 minuten vanaf de starttijd in de lucht. Het wordt na die tijd
verplaats naar een andere locatie en komt om 15,30 uvur als VYOS weer in de
lucht. U begrijpt het misschien nu beter: voor het baken en de vos wordt de
zelfde zender gebruikt, op de zelfde frequentie en met gelijke modulatie,

Dus onthoud: Het baken ALLEEN peilen en niet opzoeken!!1]

SPOETNIKS.

Omdat wij in de begin periode alleen maar de beschikking hadden over twee
veel zwakkere spoetniks, vermelde ik toen dat de spoetniks tussen het
startpunt cn het baken verstopt lagen omdat, als ze bij de start niet te horen
waren, u toch een idee had in welke richting ze te zoeken, Omdat wij nu reeds
over drie Anjo, PAoZR - spoetniks, met een output van ongeveer 500 mW
beschikken, is dit nu niet meer zo noodzakelijk.

Leids Nieuws 1994 no 3 12



Bij de laatste jacht waren deze spoetniks bij de start goed hoorbaar. Dit houd
dus in dat we van de eerder ingenomen stelregel best af kunnen wijken en we
kunnen uiteraard ook een spoetnik als baken of vos gaan gebruiken. Maar u
krijgt van te voren te horen wat de bedoeling van de te houden jacht is.

Ik stel ook weer voor om dit najaar met alle geinteresseerde om de tafel te
gaan zitten en met elkaar van gedachten te wisselen over alle plussen en
minnen van het afgelopen seizoen.

Maar heefl u nu reeds op- en of aanmerkingen laat hij mij dan weten.

Dan nog even dit: Ik verstop nooit een spoetnik langs een druk bereden
fietspad of autoweg. Ik vind veiligheid voor de declnemers erg belangrijk. 1k
probeer altijd plekjes of routes te vinden waar men rustig en ongestoord kan
zocken, dus ook liefst niet in de bebouwde kom of plaatsen waar op dat
moment veel mensen aanwezig zijn,of het moet het vossehol bij een caf€ zijn.
Tot slot nog even dit: De geplande jacht van 3 september a.s. gaat NIET
door omdal er die dag andere amateurevenementen zijn waar men, denk ik,
liever naar toe gaat. Een andere datum hoort u nog. Ik kondig alle jachten via
PIsAA aan.

Groeten van, Arie Buurman, PAcABU.

Verzoek.
Het verwerken van QSL-kaarten door onze QSL-manager vraagt veel tijd. U
kunt haar erg van dienst zijn door de kaarten:

a: te voorzien van het REGIONummer van de geadresseerde
b: ze alfabetisch gesorteerd aan te bieden.

Mag ik op uw medewerking rekenen? Bij voorbaat dank.

‘13, Piet, PA3IBGP.
Ricardo
Je hoort bij ons voortaan.

Op 9 april 1994 zijn wij samen mel Ana teruggereisd
naar haar geboorteland Colombia, waar op 11 april
cen zoon en brocrtje aan onze zorg is toevertrouwd
Wij zijn heel blij met hem.

Ricardo is geboren op 18 januari 1994

Wij zijn op 22 mci met ons vicren thuis gckomen.

Jos van der List, Clasicn Pols cn Ana
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Betreft PI4AA.

Ons verenigingsstation van de VERON verzorgt wekelijks op vrijdagavond
een uitzending vanuit de toren van AKZO NOBEL in Sassenheim.

We werken daar met drie crews van ieder drie man.

Doordat een paar leden hebben bedankt, zoek ik zendamateurs die tijd en
zin hebben om hieraan mee te werken.

Het kost je één vrijdagavond, van kwart voor zeven tot half elf , in de drie
weken. Als het je wat lijkt, bel me dan op.

Mijn telefoonnummer is (02522) - 13917.

's-Avonds tussen half zeven en zeven uur ben ik meestal wel thuis!

Kees, PAODER, 1st operator PI4AA
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Verslag lezing spread-spectrumtechnieken door Cees Olievier
PE1AIO (20-9-1994)

Op de maandelijkse bijeenkomst van september hield Cees Olievier een lezing
over spread spectrumtechnieken. Hij gaf een boeiend relaas over deze voor de
amateur nog vrij nieuwe techniek.

Spread-spectrum techniek is een manier om tot een meer betrouwbare manier van
gegevensoverdracht te komen. In het bijzonder moet hierbij gedacht worden aan
datacommunicatie zoals packet radio.

Spread spectrum techniek is al in de tweede wereldoorlog toegepast voor militaire
doeleinden. Tegenwoordig komen we de techniek onder andere tegen in de
nieuwe GSM draagbare telefoons, plaatsbepalingssystemen met satellieten en
communicatie met de space shuttle.

Wat is nu eigenlijk spread-spectrum techniek? Bij deze techniek gaat het er om
het signaal uit te smeren over een grote bandbreedte.

Bij CW is een bandbreedte van 200 Hz niet ongebruikelijk, maar bij spread-
spectrum kan een bandbreedte van 10 Mhz voorkomen.

De truc is om aan de zenderzijde het smabandige signaal waarin de
daadwerkelijke informatie zit te mengen met een zogenaamde pseudo
ruisgenerator. Aan de ontvangerzijde wordt uit het breedbandige signaal de
daadwerkelijke informatie pedecodeerd met behulp van een synchroon lopende
ruisgenerator, Cees legde vervolgens uit dat de grote voordelen van spread
spectrum techniek onder andere zijn:

- ongevoelig voor storing door andere signalen (QRM/QRN).

- moeilijk af te luisteren als de code van de pseudo ruisgenerator niet bekend is.

- lage spectrale dichtheid.

- minder gevoelig voor multipad ontvangst (voordeel voor bijv. mobiel gebruik).
- meerdere stations kunnen tegelijk actief zijn binnen de zelfde bandbreedte.

Hierna volgde een uitleg over de dataovemracht in relatie tot gebruikte
bandbreedte en zendvermogen. Zo bleek dus dat het vergrden van de
bandbreedte een veel groter effect had op de hoeveelheid data die verstuurd kon
worden (lees: snellere overdracht) dan het vergroten van de signaal/ruis
verhouding (vermogens vergroting). Bij een bandbreedte van 10 Mhz is een data
overdracht van 50 Megabit per seconde haalbaar.

Daarnaast wordt het gebruikte zendvermogen wverspreid over de gehele
bandbreedte. Er heerst dus een lage energie dichtheid op één bepaalde frequentie.
Terecht merkte Dick PAOSE op dat je als amateur wel met de gebakken peren zit
als je dicht in de buurt woont van iemand die spread-spectrum techniek toepast.

(vervolg op blz. 7)
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10 Ampére en hoger meten, hoe en waarom?

Ik wilde van mijn huidige HF-set (TS 680 S) de opgenomen stroom weten bij
verschillende afgegeven HF-vermogens, bijv: 100W =20 A, 25W =10 A enz.

De reden hiervoor is een nieuw te bouwen lichtere voeding, te gebruiken bij het
kamperen. Helaas is het maximale stroombereik van mijn multimeter maar 10
A. Wat nu en hoe meet je zulke grote stromen?

Hier een recept: men neme een bekende stevige weerstand en schakelt die in
serie met het apparaat, waarvan we de opgenomen stroom willen weten. Stuur
er een stroom doorheen en meet de spanningsval over deze weerstand. Bereken
vervolgens met behulp van de ons bekende Wet van Ohm:

E=IxR

de stroom uit. Deze voorschakelweerstand moet dan wel véél kleiner zijn dan
de weerstand van het verbruiksapparaat (zie fig. 1).

I
De tranceiver, die volgens

de documentatie bij vol
vermogen 20A opneemt, | AV Voo Scuavis oy

heeft dus bij een WEERITTAN D

voedingsspanning van | f5 DeLasTivgs

13,8 V een weerstand van: WEF TN D
13,8/20 = 0,69 Q. Rv

Een goede waarde voor een Rb
dergelijke voorschakel

weerstand zou hier 0,010 =
10 milliohm zijn, die dan
minimaal 5 Watt moet
kunnen dissiperen. Ik zou Ru":ﬁ R[-,
hem dan kunnen testen bij

lagere waarden met mijn
DVM, want de formule is een lineaire vergelijking.

figuur 1
Dat betekent dan, dat bij een stroom van:
1 Amp. door 0,012 een spanningsval optreedt van 10 mV

5 Amp. door 0,01Q2 een spanningsval optreedt van 50 mV
20 Amp. door 0,012 een spanningsval optreedt van 200 mV
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Dan komt de grote vraag: "Waar haal je zo 'n weerstand?" Leverancier
Keukenmeester gebeld, maar die had deze weerstand niet. Zelf maken dan
maar, maar hoe?

Bij navraag op de Leidse Intercom kwamen er diverse reacties.

Rick, PA3CIJL bood me een weerstand aan van 0,015 W en een profes-
sionele weerstand om mee te experimenteren waar opstond:

50 mV 100 A,
dus een weerstand van 0,000502 .

Jos PA3AC] mengde zich ook in de discussie en gaf nog enkele formules om
mee te rekenen.

De soortelijke weerstand van een materiaal is namelijk de weerstand van een
draad met een lengte van 1 m en een doorsnede van 1 mm?®.

(Voor de puristen onder U: Eigenlijk moet dit volgens het Sl-stelsel zijn: een
lengte van 1 m en een doorsnede van | m? maar dan moet de s.w. met een
factor 10 vermenigvuldigd worden en kom ie op dezelfde waarden uit).

Voor koper bedraagt de s.w., aangeduid met de Griekse letter p(rhd), 0,0173.
Dat wil dus zeggen, dat een koperdraad met een lengte van 1 m en een
doorsnede van 1 mm® een weerstand heeft van 0,017502.

Van een willekeurige draad is

dan de weerstand:
X
‘% B3y
R=wee :
4 3 3 x
Hierin is R in ohm, | in meters, 5 3 é
A in mm® en p in Om. 3 &
Harry, PAOLQ, merkte nog
op dat door opwarming de

weerstand van materiaal ook
nog verandert. Dit is voor alle
materialen verschillend. Voor
koper is deze temperatuurs-
coéfficiént 0,004, d.w.z. dat
een weerstand bij verwarming

per Ohm, per C met 0,004 figuur 2
toeneemt (er zijn ook mate-
rialen, waar de weerstand bij verwarming afneemt, dit noemt men een
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negatieve temperatuurscoéfficiént).

Dit betekent dus, dat voor het maken van een weerstand bij voorkeur gezocht
moet worden naar een materiaal met een hoge soortelijke weerstand en een
lage temperatuurscoéfficiént, Waar je voor een geleider vooral koper neemt,
moet je dat dus niet voor een weerstand gebruiken.

Een moment is er nog aan gedacht om de benodigde weerstand van printplaat
te maken. Het koper op printplaat heeft een dikte van 0,035 mm of 0,07 mm.
Na wat rekenen bleek echter dat bij een  spoorbreedte van 10 mm een lengte
van 40 cm nodig was. Dit betekende echter wel, dat bij de doorsnede van 0,7
mm?* van het printspoor bij 20 A een stroomdichtheid zou optreden van bijna
30A/mm’. De verwachting was dan ook dat binnen de kortste keren het
printspoor van de printplaat zou afdrijven door de warmteontwikkeling. Dus
daar werd maar van afgezien.

Piet, PA3BGP beschikte over wat Felix-weerstandmateriaal. Echter Miauw of
het huismerk van de op de kleintjes passende grootgrutter is ook bruikbaar. Dit
blik heeft een dikte van 0,4 mm en laat zich met een gewone schaar goed
knippen. Bij een s.w. van 0,16 moet een strook van 5 mm breed slechts een
lengte 125 mm hebben om aan een weerstand van 10 mQ te komen. Ook een
stuk ijzerdraad kan hier goede diensten bewijzen.

Zelfs een meetsnoer van een 0,5 m en een doorsnede van 0,75mm? heeft al een

weerstand van 11,6 mQ en zou te gebruiken kunnen zijn, hoewel deze goed
warm zou worden.

Na enige dagen gaf Jos mij en weerstand met een waarde van 0,01Q , die door

hem was gemaakt van

nieuwzilver (en die er uiter- ‘nﬂ

aard weer heel professioneel
uitzag).

De lengte van het weer- ) Ry

standsmateriaal was al metend
bepaald (zie afb.2).

Waarschuwing bij  het A
meten. ‘% |
myH

Bij de constructie van en het
meten met een dergelijke
weerstand dient men wel op te ‘ 4?,5
letten hoe men deze schakelt.

Bekijken we fig 3A, dan zien

we dat de weerstand van de afb. 3
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ONDERDELENSPECIAALZAAK

Het goedkoopste adres

van Lelden en omstreken voor:

hobby - electronica - wasmachine-onderdelen,
antennes, ook voor radio en t.v., mengpanelen,

meetapparatuur, hobby-lektuur,

pick-upnaalden enz. enz.

NIEUME BEESTENMARKT 28-22
bij Molen "de Valk" 'LEIDEN
Telefoon (B71) 149345
maandagmorgen gesloten
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meetsnoeren in serie staan met de meter. Hiervoor hebben we al gezien, dat
deze weerstand in dezelfde grootte-orde is als onze meetweer-stand. Zouden
we de schakeling maken als in fig. 3B, dan zouden we een enorme  meetfout
maken. Daarom worden dit soort meetweerstanden altijd uitgerust met z.g.
stroom- en spanningsklemmen. De stroomklemmen moeten voldoende zwaar
en bij voorkeur schroefklemmen zijn. Een bananemtekker in een stekerbus
heeft ook al gauw een overgangsweerstand van enkele milli-Ohms. Tussen de
spanningsklemmen bevindt zich de exacte weerstands-waarde waarover we
moeten meten. De weerstand van de meter is aanzienlijk hoger dan de
meetweerstand en de meetsnoeren, zodat de invioed van deze laatsten daarbij
te verwaarlozen zijn.

Ik hoop anderen met dit stukje KTT 1) van dienst te zijn geweest.
73, TON, PAZABV

1) Kitchen-Table-Technology.
vervolg van bladzijde 2

Je hoort het station, weliswaar niet zo erg hard over de gehele band.

Cees gaf vervolgens een wat meer technische uitleg over de diverse soorten

spread-spectrum techniek die er zijn en hoe in de zender en ontvanger de

signalen opgewekt en gedecodeerd worden.

Aan het einde van zijn boeiend betoog pleitte Cees voor het gebruik van spread

spectrum technieken door de amateur omdat:

- het een relatief nieuwe techniek betreft en dus uitstekend leent voor amateurs
om te experimenteren.

- wij als amateurs beschikking hebben over een aantal grote aaneengesloten
frequentie bereiken en dus de mogelijkheid hebben om te experimenteren.

- snelle dataoverdracht noodzakelijk zal zijn als we denken aan digitale beeld
en spraak verbindingen in de toekomst.

De secretaris.

et bestuur van de Peron afdeling Leiden wenst u allen

onrrponty 1 IDS
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1 ui 1 i i ri 1994

Om 20:00 uur opent voorzitter Piet, PA3BGP, de vergadering die door 56

leden wordt bijecewoond. Aan de agenda (vermeld in LN 1994/1) wordt punt 4a

toegevoegd. Dit betreft de uitreiking van de prijzen voor de in 1993 gehouden
vossejachten.

Na een terugblik op 1993 door PA3BGP vindt achtereenvolgens goedkeuring

plaats van:

- de notulen van de huishoudelijke vergadering van januari 1993 met de aan-
tekening dat het daarin vermelde jaar van het 50 jarig bestaan van de afdeling
1996 i.p.v. 1995 moet zijn.

- het jaarverslag van de secretaris

- het financieel overzicht 1993 en de begroting 1994

- De kascontrolecommissie heeft de jaarstukken van de penningmeester over
1993 in orde bevonden. Aan laatstgenoemde wordt decharge verleend.

De kascontrolecommissie 1994 wordt gevormd door PAOCIN en PAOLEX.

Uitreiking prijzen vossejachten

Arie, PAOABU, geeft een overzicht van de dit seizoen gehouden jachten en
maakt de plannen bekend voor 1994, De prijzen worden behaald door PAOCIN
(1), PAOHPH (2) en PAOZR (3).

Bestuursverkiezing

De voorzitter merkt op dat het vertrek van drie bestuursleden ineens de vraag
oproept of er iets aan de hand is binnen het bestuur. Dit is niet het geval. Allen
hebben privé redenen. Bij PA3BRW speelt de leeftijd een rol en 10 jaar
secretaris is genoeg,

Bij PA3FFQ en PE1CCG neemt het QRL teveel tijd in beslag.

Daar er behalve de door het bestuur voorgetelde opvolgers geen andere
kandidaten zijn, worden Corné Hoogeveen PA3EXF, Rick Rabouw PA3CIL
en Mark Vermaat PA3SEHC benoemd.

Uitreiking gouden speld

Tot veler verrassing, zeker voor de betrokkene zelf, geeft Ida, PEIIIT, als lid
van het hoofdbestuur van de VERON een opsomming van een aantal activi-
teiten die een lid van onze afdeling jarenlang verrichtte op het gebied van onze
hobby t.w.; cursus zendamateur, informant op technisch gebied, lid van de
technische groep van PI4AA, deelnemer aan demonstraties w.o. voorlichting
aan gehandicapten, schrijver van technische artkelen in Leids Nieuws en
Electron, zelfbouwer en stimulator met technische bijstand op allerlei gebied
t.b.v. andere zelfbouwers, etc.
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Het was toen voor de aanwezigen geen verrassing meer. Op wie anders kon dit
slaan dan op Jos Disselhorst PASAC). Inderdaad, op voorstel van het
afdelingsbestuur wordt de gouden speld door het hoofdbestuur aan hem
toegekend. Ida speldt hem het insigne op en reikt een attentie aan hem uit.
Namens het afdelingsbestuur feliciteert de voorzitter hem met de toekenning
en laat zijn vrouw Ineke delen in de hulde d.m.v. een bos bloemen.

In zijn dankwoord zegt Jos heel erg blij te zijn met deze speld. Overigens
betekent dit niet het einde van zijn activiteiten. Hij gaat gewoon door, ook al
heeft hij de beloning binnen.

Alvorens een pauze in te lassen reiki de voomitter een attentie uit aan de
aanwezige scheidende bestuursleden PEICCG en PA3BRW, alsmede aan de
kantinebeheerder.

Voorstellen voor de verenigingsraad.

Er is een voorstel ingediend door Cor PEOCVL. Hij signaleert de bestaande
ongelijkheid in het toegestane zendvermogen op vhi/uhf tussen A en C
gemachtigden. Voor een A machtiging geldt een maximum van 100 watt en
voor C een maximum van 30 watt. De technische eisen die aan beide mach-
tigingen gesteld worden zijn gelijk. Men moet het zelfde examen afleggen. Cor
stelt dan ook voor bij het hoofdbestuur te bewerkstelligen dat in het overleg
met de HDTP er op wordt aangedrongen op een herziening van de
machtigingsvoorwaarden, in die zin dat het toegestane maximum
zendvermogen voor A en C gemachtigden op 100 Watt wordt gesteld.

Bij de discussie wordt opgemerkt dat voor B gemachtigden ook 30 Watt geldt.
Jaap PAOTO (lid common license group) zegt dat in IARU verband gewerkt
wordt aan  hammonisatie van = de  internationaal geldende
machtigingsvoorwaarden, waarvan het door Cor gesignaleerde verschil ook
deel uitmaakt. De uitslag van de stemming over het voorstel luidt: voor: 48,
tegen: 1, onthoudingen: 7.

Als afgevaardigden naar de verenigingsraad op 23 april 1994 worden
aangewezen Piet, PA3BGP en Mark, PA3EHC.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter sluit de vergadering waarna de verloting plaats vindt van de door
Jos gekochte artikelen bij o.m. de firma's Kok Leiden en Schaart Katwijk,

waarbij een woord van dank aan beide firma's geldt voor de coulante prijs en

gratis toevoegingen.

PA3IBRW
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Ontvangst- en Zendschema's voor den Radio Amateur van
Ir Max Polak uit 1924 (deel 15) Commentaar van Rob de Winter.

Commentaar bij schema 28

Bij schema 28 gebeurt er eindelijk weer eens wat. Dit is de eerste raamontvanger die
beschreven wordt en er is een aanduiding van de frequenties waarop gewerkt werd. De
schakeling is zo eenvoudig als het maar kan, een teruggekoppelde roosterdetector met
verder niks. Het lijkt raar, dat er geen lekweerstand van het rooster naar de gloeidraad
loopt, maar dat was in die tijd doodnormaal (zie eerder, bijvoorbeeld schakeling

7.8, 18 en 22).

Dan de bereiken. 3000 - 15000 m. 1000 - 3000 m, 400 - 1000 m, en 'korte golven',
blijkbaar korter dan 400 m. In frequenties: 20 -100 kHz, 100 - 300 kHz, 300 - 750 kHz
en hoger dan 750 kHz. Bij het laagste bereik slaat de toevoeging "met condensatoren”
er blijkbaar op, dat er parallel aan de afstemcondensator vaste condensatoren werden
geschakeld om laag genoeg te komen.

De aantallen windingen variéren van 6 tot 100, dus niet weinig. Bij een peilontvanger

wordt het beste richteffect bereikt met een gering aantal windingen; het laat zich dus
raden, dat deze ontvanger wel een raam-, maar geen peilontvanger is. Afgezien van de

HCHEMA No. 28

o,

— -
= TT- R I

Jr_-L.F

RAAMONTVANGER MET TERUCKOPPELING MET HONINCRAATSPOELEN.

AF = Aftakking. 4 I = Primeira spoel. IT = Tm:hnpp:il.lpul.
Rasmaymatingsn 60 > o0 eM. 100 wiod, exp. wrije wikieling B000—15000 M. goifeogie. (Met condecsatorenl
WKW&H.N-iniMﬂH w
G0 o 60 M, %0 wind, 400—1000 M. De windingen '/, e M, grapaticerd,
Yoor korte golven 1 M, 3 1 MW & of B windiogen

Uitgave van deo Techn, Boekhandel Nederl Persburean Hadio, Keizersgr, 562, Amslerdani.

onbekende waarden voor spoel 1 geven de raamgegevens richtlijnen voor de dimensio-
nering van raamantennes voor deze verschillende bereiken.

In het begin van deze serie werd beweerd, dat de kristalontvanger de eenvoudigste is,
maar het kan nog simpeler voor de allerlaagste frequenties: de telefoon tussen aarde en

Lewds Nieuws 15994 no 4 10



een lange draadantenne of aan een grote raamantenne. Dat schijnt ook zo gedaan te zijn
door Popov; niet de clown, maar Aleksandr Stepanovitsj Popov (1859 - 1906)*. Hij kon
er naderend onweer mee voorspellen.

*Grote Spectrum Encyclopedie, deel 15. Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1977, p.351.
Commentaar bij schema 29

Weer een raamontvanger. Deze verschilt van zijn voorgarger doordat er een extra
afgestemde kring in zit en dat er een tetrode als buis is toegepast. Door de aanwezigheid
van de toegevoegde kring lijkt het bereik misschien niet zo groot als dat in schakeling
28. Dat is vermoedelijk niet zo, omdat met de insteekbare honingraatspoelen gemakke-
lijk van bereik gewisseld kon worden.

De tekst noemt als voordeel van de dubbelroosterlamp lage anodspanning; bij de
anodebatterij is aangegeven "12 V" of "22V" (ook in het origineel is dit niet goed lees-
baar). Niet dat bij de eerdere schakelingen de anodespanning werd aangegeven, maar
we mogen gerust aannemen dat die een stuk hoger lag, laten we zeggen 60 a 90,

misschien 120 V.

Het schermrooster in schema 29 werd op +4 V gehouden, waarschijnlijk een bruikbare
waarde ten opzichte van de anodespanning. Het is bekend dat de tetrode een deuk in de
la -Va-karakteristick heeft: Gegeven een vaste schermroosterspanning neemt bij

SCHEMA Ne. 29,

PAAMONTVANGER MET ) HONINGRAATSPOELEN.

Detector; Dubbelroosteriamp, Voordeel: Lage dpodespasoieg. Hulpreoster algetakt op ancdebatiery
4 Acca verbinden asn — Anodebaltari,

Uitgave van den Techn. Boekhandel Nederl. Persbureau Nadio, Keizersgr. 662, Amsterdam.

stijgende anodespanning de anodestroom aanvankelijk toe; dan daalt hij een tijdje om
tenslotte (en nu definitief) te gaan stijgen®.
De verklaring is dat, als de schermroosterspanning hoger is dan de anodespanning, de
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OOK VOOR REPARATIE VAN
AMATEUR ZEND- EN ONTVANGSTAPPARATUUR
FAXEN EN COMPUTERS
VAN ALLE GANGBARE MERKEN.
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& ‘\“\ﬂh‘mﬂ

I FRvan der greft
' ' consumenten elektronica services

REPARATIES ALLE MERKEN
FRUITWEG 60 LEIDEN TEL.071-323434

VOOR SERVICEONDERDELEN EN ACCESSOIRES IS
HET MAGAZIJN GEOPEND
VAN MAANDAG T/M VRLJDAG
VAN 09.00 TOT 17.00 UUR.

GEEN PARKEERPROBLEMEN.
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electronen al flink versneld zijn als ze op de anode terechtkomen, maar dat deze te weinig
potentiaal heeft om ze vast te houden. De arriverende electronen slaan keihard in en maken
soms meerdere electronen los uit het materiaal van de anode (secundaire emissic). Dit maakt
dat de anodestroom afneemt en zelfs negatief kan worden. De losgeslagen secundare

clectronen worden weggevangen door het schermrooster, waarvan de stroom in dit deel van
de karakteristiek dan ook toeneemt.

Belangrijker dan de verklaring is het verschijnsel zelf van afnemende stroom bij
toenemende spanning, dus: van negatieve weerstand. Hiervan kon men last hebben in een
AF-versterker door vervorming en bij hoogfrequentversteking door instabiliteit. Soms
werd er echter gebruik van gemaakt. door een opzettelijk 'verkeerd' ingestelde tetrode te
gebruiken in een oscillator. De negatieve weerstand ervan werd gebruikt om een kring te
ontdempen, net als tegenwoordig met een tunneldiode.

*Davidse, J.: Grondslagen van de elekironika, I.Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1972, p.71_3

Zelfbouwavond 15 november 1994

Zoals ieder jaar stond voor de maandclijkse bijecnkomst van november wici ol
zelfbouwavond gepland. Op deze avond toonden enkde leden hun, al dan niet
professioneel uitziende, knutsels aan zo'n vijftig andere afdelingsleden.

Jos, PA3AC], liet net als Erik Jan, PEIOUA, (PA377? nog van harte gefeliciteerd)
zijn zelfgemaakte magnetic loop antenne met een bereik van 12-30 MHz zien.
Anjo, PAOZR, demonstreerde zijn vossejacht spoetniks voor 2 meter terwijl Cor,
PEOCVL, tekst en uitleg gaf bij zijn S-Band convertor. Dit ontwerp zet signalen
om van de 13 cm naar de 2 meter band.

Jan, PA3GOB, had een heel assortiment aan zelfbouw apparatuur bij zich. Van een
eenvoudige condensatortester tot een spectrumanalyser van 10-450 MHz. Ook een
6 meter transvertor, een 40 meter zendontvanger en een split-statorconden-sator
ontbraken niet.

Last but not least toonde Ton PA2ABV dat zelfbouw ook leuk kan zijn zonder dat
het er professioneel uit moet zien. Een plankje hout kan goed dienen als basis voor
een stuk zelfbouw. Ton bewees dat met eenvoudige middelen een goed werkende
antennetuner gebouwd kon worden. Daamaast vertelde hij ook hoe hij een ruisbron
had gebouwd voor zogenaamde "stille antenne afstemming". U weet wel, zo'n
apparaatje dat iedere kortegolfamateur eigenlijk zou moeten gebruiken bij het
afstemmen van zijn antenne.

Misschien dat er leden zijn die door de aanblik van deze knutsels warm gemaakt
zijn om de soldeerbout weer eens op te stoken. U heeft een heel jaar de tijd om in
november 1995 met uw creatie voor de dag te komen

De secretaris.
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Jaarverslag 1994

Bestuursaangelegenheden:

in 1994 vond er een wisseling in het bestuur plaats. Door privé omstandig-
heden waren de om's Fluitsma PA3BRW, Boogaard PA3FFQ en Werkhoven
PE1CCG genoodzaakt hun bestuursfunktie neer te leggen. Zij werden opge-
volgd door Corné Hoogeveen PA3EXF, Rick Rabouw PA3CIL (beiden lid) en
Mark Vermaat PASEHC (secretaris).

Het bestuur vergaderde drie keer ten huize van de familie Disselhorst in
Leiden. Daarnaast vond er overleg plaats op de maandelijkse afdelings-
avonden.

Piet, PA3BGP, en Mark, PA3EHC, woonden namens de afdeling Leiden de
regionale bijeenkomst op 21 november te Rotterdam bij.

L edenhectand (ner 15 novemher):

De afdeling begon 1994 met 338 leden.

- wij begroetten 18 nieuwe leden

- van een andere afdeling kwamen er 2

- naar een andere afdeling gingen er 7

- 10 leden zegden hun lidmaatschap op of betaalden gewoon niet meer
waardoor zij geroyeerd werden. Na verrekening betekende dit dat de afdeling
in de loop der afgelopen 11 maanden gegroeid is tot 341 leden.

Maandelijkse bijeenkomsten:

Er werden 11 maandelijkse bijeenkomsten gehouden.

De gemiddelde opkomst bedroeg 44 leden. Dit is helaas nog geen 13 % procent
van het totale ledenbestand. Opvallend is wel dat het altijd dezelfde leden zijn
die komen. De afdeling Leiden heeft blijkbaar een hechte club bezoekende
leden. Ondanks dat het niet eenvoudig was om het een ieder naar de zin te
maken streefde het bestuur er naar om een gevarieerd aanbod te brengen voor
de maandelijkse bijeenkomsten.

In 1994 vonden de volgende activiteiten plaats op de maandelijkse
bijeenkomsten:

- januari huishoudelijke vergadering

- februari lezing van Hans PAOJBB over zelfbouw 23 cm ATV project.
- maart lezing van Jos PA3AC] over de oscilloscoop.

- april onderling QSO
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- mei lezing van Richard PA3SBAR over electro magnetische
compatibiliteit (EMC)

- juni onderling QSO

- augustus  onderling QSO

- september lezing van Cees PE1AIO over spread spectrum technieken

- oktober onderling QSO

- november zelfbouw avond

- december lezing van Dick PAOSE over antennes en antenne aanpassing

Leids Nieuws

Redacteur Henk Smits PEIKFC verzorgde dit jaar weer vier keer het
afdelingsblad Leids Nieuws waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk was.
Door privé omstandigheden is hij helaas genoodzaakt zijn funktie neer te
leggen. Met ingang van het nieuwe jaar zullen de om's Cor van Lith PEOCVL
en Jan Baartwijk PA3DMX de verzorging van het afdelingsblad overnemen.

Overige zaken

Onderscheidingen:

In 1994 werden twee afdelingsleden onderscheiden met een gouden speld van
de VERON.

Jos Disselhorst PA3AC] ontving de speld in januari voor zijn gehele "oeuvre"
waaronder zijn jarenlange inzet voor het radioamateurisme in het algemeen en
de radioamateurs in het bijzonder.

Kees PAODER ontving in november de gouden speld voor zijn inzet ten
behoeve van PI4AA. Al 25 jaar zet hij zich wekelijks in voor onze nationale
verenigingszender.

Vossejachten:

Dit jaar werden er drie vossejachten georganiseerd door Arie PAOABU. Er
zaten er meer in de pen maar door omstandigheden kon een enkele jacht
helaas niet doorgaan. Vossejagen blijft bij onze afdeling helaas een sport voor
een kleine vaste ploeg. Graag zouden we meer enthousiastelingen begroeten.

De secretaris

Rick Rabouw PA3CJL en xyl Marga worden
van harte gefeliciteerd met de geboorte van hun
dochter Lieselot op 30 oktober jongstleden.
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Huishoudelijke vergadering 1995

Voor dinsdag 17 januari 1995 staat de jaarlijkse huishoudelijke vergadering
weer op de agenda. Als vast onderdeel van de vergadering zal na het officiele
gedeelte de inmiddels traditionele verloting onder bezielende leiding van Jos
Disselhorst PA3ACI plaats vinden.

Voor de goede orde wordt nog gewezen op artikel 14 lid 6 van de statuten
waarin vermeld staat dat op de huishoudelijke vergadering van de afdeling
alleen afdelingsleden en door het afdelingsbestuur vitgenodigde andere
VERON-leden toegang hebben.

Op deze vergadering zal het volgende worden behandeld:

|. opening door de voorzitter
2. behandeling notulen van de huishoudelijke vergadering januari 1994,
3. jaarverslag van de secretaris.
4. financieel overzicht 1994 en begroting voor 1995 van de penningmeester.
5. benoeming leden kascontrolecommissie 1995.
6. verkiezing bestuursleden. Dit jaar treden af:
- de voorzitter, Piet de Bondt PA3BGP (stelt zich herkiesbaar)
- de penningmeester, Kees Gozeling PAODER (stelt zich herkiesbaar)
- de vice-voorzitter, Jos Disselhorst PA3ACI (stelt zich herkiesbaar)

Opgaven voor kandidaatstelling voor het afdelingsbestuur kunnen bij het
afdelingsbestuur worden ingediend tot de aanvang van de huishoudelijke
vergadering. Kandidaten die zich verkiesbaar stellen dienen de schriftelijke
bereidverklaring bij zich te hebben of deze vooraf aan het bestuur toe te zenden
(verkrijgbaar bij secretaris).

PAUZE. Tijdens de pauze wordt u een gratis consumptie aange-
boden en kunt u loten kopen voor de grote verloting.

7. jubileum 50 jaar Veron en jubileum 50 jaar afdeling Leiden in januari 1996
8. voorstellen voor de verenigingsraad. Heeft u voorstellen voor de VR in
19957 Op de huishoudelijke vergadering kunt u ze ter sprake brengen.
9. benoeming afgevaardigden voor de verenigingsraad 1995.
10. rondvraag
11. sluiting

De secretaris
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Financieel verslag 1994 van de penningmeester PAODER

Voorlopig financieel verslag per december 1994

Inkomsten

afdracht hoofdbestuur 2.712,50

rente 710,28

advertenties Leids Nieuws 950,23

verloting 701,00
5.074,01

Balans per december 1994

Bezittingen

kas 42,75

postbank rekening crt 999,14

postbank plusrekening 7.278,36

postbank sterrekening 7.243,90

vordering adv. Lds Nieuws 400,00
15.964,15

Begroting 1995

inkomsten

afdracht hoofdbestuur 2.600,00

rente 600,00

advert Leids Nieuws 800,00

nadelig saldo 200,00
4.200,00

Leids Nieuws 1984 no 4

VERON afd. Leiden

Uitgaven
zaalhuur 575,00
lezingen/bijeenkomsten 97,20
bestuurskosten 387,19
vossejachten 205,50
Leids Nieuws 1.533,43
velddag 0,00
verloting 702,20
reiskosten VR 36,00
diverse 0,00
batig saldo 1.537,49
5.074,01
Schulden
saldo verenigingsbezit 15.964,15
15.964,15
uitgaven
zaalhuur 600,00
bijeenkomsten 150,00
vergaderingen 125,00
bestuurskosten 325,00
Leids Nieuws 2.000,00
vossejachten 750,00
verloting 250,00
onvoorzien 0,00
4.200,00



Soldeertechniek

Na de voorgaande verhandelingen van Henk Smits, PEIKFC, over het
bovengenoemde onderwerp, leek het mij goed is wat aandacht tc besteden aan de
praktijk van het solderen. Die praktijk verschilt namelijk nogal als j¢ bezig bent met
het solderen aan een koperen waterleidingbuis of aan de hedendaagse elektronica
componenten. Uiteraard zullen we ons hier beperken tot deze laatst genoemden.

Solderen is een prima verbindingstechnick, die in tegenstelling tot een verbinding met
bout en moer niet zal lostrillen en een goede galvanische verbinding geeft en blijft
behouden. Dit natuurlijk onder de voorwaarden, dat de soldeerverbinding goed
gemaakt is. En een schakeling is uiteindelijk net zo betrouwbaar als de slechtste
verbinding erin.

Laten we de techniek van het solderen aan elektronische apparatuur maar eens wat
nader bekijken. Meestentijds betreft het hier het solderen van componenten op
printplaat. Deze printplaat bestaat uit een drager van een of ander isolatiemateriaa’
waarop een dunne laag koperfolie is gelijmd. Bij deze koperlaag onderscheiden we
resp. 2 ounce, 1 ounce en ook wel U, ounce koper. Wat wil dit zeggen? Len laag van
2 ounce koper is een laag waarvan een vierkante voet 2 ounce weegt. Dat is koper met
een dikte van 70 pm (d.i. 0,070 mm).

Dat betekent dus dat 1 ounce koper een dikte heeft van 35um. Deze laatste is wel de
meest gangbare dikte
i.v.m. bijvoorbeeld de
toelaatbare  stroom-
dichtheid. Dit koper is
op de geisoleerde dra-
ger verlijmd. En hier
komt dan gelijk het
verschil om de hoek
tussen het solderen aan

Puniconlacth

A/

een koperen water- a
leiding en een print- \S

i . Q
plaat. Bij de eerste is ©

het gebruikelijk de Efﬁ, f %

pijp te verwarmen tot

een temperatuur waarbij het tin op de pijp smelt. Zou je dit op een printplaat doen, dan
krijg je het verschijnsel (wat ons allemaal wel eens overkomen is) dat je het
soldeereilandje onder de soldeerbout voelt wegschuiven. Wat is n.l. het geval? Door
het verhitten wordt de hechtkracht van de lijm tot slechts 25 % van de oorspronkelijke
gereduceerd. Om dit te voorkomen zul je dus heel snel moeten werken en dat betckent
dat het solderen van een verbinding op een printplaat niet langer dan 3 seconden mag
duren. Deze tijd, nodig om de te solderen verbinding te verwarmen, is van een aantal
factoren afhankelijk: n.l.:

Leids Mieuws 1954 no 4 18



a: de massa van de componenten en
b: het vermogen van de soldeerbout.

In hoe verre de ver- -
binding tijdens het sol- [INBRU G

deren beschadigd

wordt is ook nog GROTER RAALNIIA K

afhankelijk van de -
kracht die er op uit NeerE NARMTE-

geoefend wordt. IR IRACH )

Kijken we naar figuur
1, dan zien we dat bij

al
het solderen van een §|
component in  een
printplaat de over te f}a Z ‘E
dragen warmte slechts via een puntcontact wordt over gebracht, wat veel te lang duurt.
Om dit te voorkomen moet direct een "warmtebrug"” gemaakt worden (zie figuur 2)
door wat tin aan te brengen. De weg via welke nu de warmte wordt overgebracht is
aanzienlijk groter geworden, zodat de te solderen voorwerpen sneller tot de juiste
temperatuur worden verwarmd en dat voor de lijmlaag tussen het koper en de drager
week begint te worden.

Breng niet te veel tin aan, dat maakt de verbinding niet beter, Is de tin voldoende
gevloeid, neem de soldeerbout met een beweging naar boven weg, waardoor ook de
snijzijde van de draad vertind wordt. Koper is n.l. hygroscopisch. Door het snijvlak
ook te vertinnen voorkom je oxydatie van de koperdraad.

Zoals in de vorige artikelen al is aangegeven is het belangrijk dat de te solderen
voorwerpen ontdaan zijn van vet en oxydatie. Dit ontvetten kan bijv. met tri of spiritus
gebeuren, Ook het verwijderen van de harsresten na het solderen is aan te bevelen. De
oxydatie kan door schuren verwijderd worden. Een handig hulpmiddel hierbij is
radeergum, zoals die in radeermachines op tekenkamers gebruikt wordt. Dit zijn ronde
staafjes, harde gum met een diameter van 6 mm en een lengte van ca. 12 em. Ook zijn
daar een soort stifthouders
voor te koop, zodat ze
gemakkelijk te hanteren zijn.
Zelfs nieuwe componenten
7 / met voorvertinde aanslui-
/ / / /L//// tingen vertonen toch nog
altijd oxydatie. Even met
zo'n radeerstift erover en ze
zijn weer schoon, waardoor
het solderen een stuk beter
gaat.
Vanzelfsprekend  verdient

r—

Fa386P

FrG. 3
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het aanbeveling nie vertinde aansluitingen eerst te vertinnen.
Hebben we dit allemaal gedaan, dan moet, als het goed 1s de soldeerverbinding er
uitzien als is aangegeven in figuur 3.

ADNERS NOG NET 2IEHT BAAR

De  uiteinden van

soepele  of  onder- _f_ _
verdeelde draad f =~ -
moeten na het ver- p

: L

tinnen nog flauw de r

onderlinge draden

laten zien (zie figuur GERIED WAARL ZEH FIN

4). Bovendien moet de i AAAG DEVINDEN
tin niet tot onder de

isolatie vloeien. Een W’
vertinde verbinding is f_

hard en deze zou dus

kunnen breken. Door er f;“.{;, 4
voor te zorgen dat de

draad niet verder vertind wordt als in de tekening is aangegeven, blijft hij soepel.

PA3AGP

In een volgend artikel zullen we wat aandacht besteden aan het repareren van
printplaat. Tot zo ver zou ik willen zeggen: oefen eens met solderen en probeer je
techniek te verbeteren.

73's, Piet de Bondt, PA3BGP.

De allerlaatste keer van deze redacteur....

Het is 2 januari 1995 21.00 uur, ik zit voor de
laatste keer het Leids Nieuws in te kloppen. Het is
deze keer passen en meten om alle bladzijden
optimaal vol met de aangeboden tekst te krijgen
maar het is gegaan. Ik wil van achter de
tekstverwerker iedereen die mij in de afgelopen 2
jaar aan copy voor het Leids Nieuws heeft
geholpen nogmaals hartelijk daarvoor bedanken.

i
Tk hoop voor de volgende redactie dat zij optimaal | 5 | I
voorzien worden van copy, of hebben zij zoveel !
inspiratie dat die de eerste 10 edities van Leids ]
Nieuws kunnen vullen?

Henk Smits, de PE1IKFC
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