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Leids Nieuws wordt gemaakt door:

Joce van Lit, PDONTB Cees Spierenburg, PA3FXO
W.de Zwijgerlaan 6 Molentocht 9

2316 GB Leiden 2353 VN Leiderdorp

Tel. (071) 5215581 Tel. (071) 5421340
Redactieadres:

Molentocht 9, 2353 VN, Leiderdorp.
e-mail: pa3fxo@amsat.org

Afdelingssecretaris:

M.Vermaat PASMV

R.Vosstraat 36

2401 KJ Alphen a./d Rijn tel. 0172 422032
e-mail: m.vermaat@hccnet.nl

BIJEENKOMSTEN.

De bijeenkomsten van onze afdeling beginnen om 20.00 uur op elke
derde dinsdag van de maand (behalve in Juli) in het gebouw van de
speeltuinvereniging "Het Morskwartier", Lage Morsweg 14a te Leiden.
Telefoon 071 5761494 of 5768212 (alleen tijdens de bijeenkomsten).

REGIONAAL QSL BUREAU.

Het QSL-bureau van onze regio (R28) wordt beheerd door Joce van Lit
PD@NTB, Willem de Zwijgerlaan 6. 2316 GB Leiden

tel. (071) 5215581. Sub.QSL manager Willem Schouten NL-12234.
Jac.Urlusplantsoen 366 2324LE Leiden. Tel. (071) 5764288

BESTUUR VERON AFDELING LEIDEN.

Voorzitter: PAOCJN Chris Fraikin
Secretaris: PASMV Mark Vermaat
Penningmeester: PA3EXF Corné Hoogeveen
Lid: PA7TDA Jaap van Duin

Lid: PA1EJ Erik Jan Geertsen
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Agenda VERON Leiden Afdeling 28.

Tijdens lezingen niet roken in de zaal

maart: de glasvezelkabel, lezing door Arend, PA1ARE
april: Vereningingsraad VR

mei: verkoping

juni: onderling QSO

juli: vakantie

augustus:  onderling QSO

september: lezing door PE9PE over de Comoros Dxpeditie
oktober: lezing door Jos PA3ACJ over ATV

November: zelfbouw avond

December: eindejaar bijeenkomst

Overname van artikelen met bronvermelding toegestaan.

Aanbieders van artikelen en schema’s ter publicatie, worden geacht
bekend te zijn met de bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven,
en deze bepalingen strikt na te leven.
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Notulen jaarvergadering

Om 20:10 uur opent voorzitter Chris Fraikin PAOCJN de vergadering. Hij
heet een ieder hartelijk welkom. Alle aanwezigen wordt een goed nieuw
jaar toegewenst.

Er wordt een moment stilgestaan bij de afdelingsleden die dit jaar over-
leden.

Daarna is het tijd voor vrolijkere zaken. Joce van Lit PDONTB en beide
dames van de speeltuinvereniging worden met een bloemetje in het
zonnetje gezet. Joce voor haar werk als QSL manager en de dames
voor het natje en droogje.

Chris meldt de vergadering dat PI4LDN weer in de lucht komt en dat er
een N cursus is opgestart met Rinus Hemelop PA2HEM als cursuslei-
der. Deze cursus wordt gehouden in het scoutingclubhuis in Sassen-
heim.

De agenda wordt doorgenomen en akkoord bevonden.

De notulen van de huishoudelijke vergadering van 2001 worden doorge-
nomen en goedgekeurd. Dit geldt ook voor het verslag van de secretaris
over 2001.

Het definitief financieel verslag over 2001 wordt uitgedeeld zodat een ie-
der er kennis van kan nemen. De begroting voor 2002 wordt bekend ge-
maakt en doorgenomen.

Loek Geertsen merkt nog op dat er nog een rekening van de N-cursus
aan zit te komen.

De kascontrolecommissie (Bert Wijling PAOBWY en Piet de Bondt
PA3BGP) heeft de jaarstukken van de penningmeester over 2001 be-
studeerd en in orde bevonden. Aan laatstgenoemde wordt decharge
verleend. De penningmeester krijgt applaus voor zijn verrichte werk-
zaamheden.

De kascontrolecommissie voor 2002 wordt gevormd door Bert Wijling
PAOBWY en Piet de Bondt PA3BGP. Ben Selier PA3SHDX is reserve.

Bestuursverkiezing:
Dit jaar trad de secretaris Mark Vermaat PAOMV af. Omdat hij zich her-
kiesbaar had gesteld en er geen tegenkandidaten zich aangemeld
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hadden, wordt hij herkozen.
Er bleef echter nog een plaats onvervuld in het bestuur. Erik Jan
Geertsen PA1EJ wordt bereid gevonden om die plek op te vullen.

Pauze
De ingeplande pauze wordt traditioneel op verzoek van de vergade-
ring overgeslagen.

Voorstellen voor de verenigingsraad:
Vanuit de afdeling komen geen voorstellen voor de Verenigingsraad.

Verenigingsraad 2002
Chris Fraikin PAOCJN en Jos Disselhorst PASACJ zullen als afge-
vaardigden namens de afdeling de verenigingsraad bijwonen.

Rondvraag:

- Chris PAOCJN vraagt of er gegadigden zijn om mee te werken aan
een PI4LDN ronde op 2 meter en 70 centimeter.

- Loek PA9LUC vraagt of er animo is onder de leden om in een soort
cursusverband telegrafie weer wat op te krikken. Onder de aanwezi-
gen is geen animo.

Het offici€le deel van de vergadering wordt om 22:00 uur afgesloten
waarna er met de verloting begonnen kan worden. Traditiegetrouw
komen er weer prijzen bij de firma Kok te Leiden vandaan. Een ieder
wordt ook aangespoord om vooral bij de sponsor hun aankopen te
doen.

De secretaris, Mark PAOMV

Medewerkers voor de JOTA gevraagd

De scoutinggroep in Voorschoten wil dit jaar in oktober graag mee-
doen aan de JOTA.

Zij zoeken hiervoor een of meerdere amateurs die hun bijdrage willen
leveren.

Geinteresseerden kunnen in formatie inwinnen of zich opgeven bij

H. Koppelaan

Columbusstraat 260

2561 AW Den Haag

0627-511311

Leids Nieuws 2002 No. 1 6



Zelfbouw tentoonstelling, november 2001

Tijdens de bijeenkomst in november is het traditie dat afdelingleden
hun zelfgebouwde spullen komen tonen. Dit jaar waren er echter niet
veel leden die iets meegenomen hadden.

De spullen van degene die wel wat meegenomen hadden waren ech-
ter meer dan de moeite waard.

Zo had Jos PA3ACJ een testopstelling bij zich voor 24 GHz filters en
een frequentie standaard. Het betrof hier volgens mij dezelfde opstel-
ling waarmee hij op de dag van de amateur ook veel bewondering
oogstte.

Fred PA3BSW had een omgebouwde Teleport “blauwe baksteen’
mee. Liefhebbers konden ter plaatse info over deze ombouw meekrij-
gen.

Anjo PAOZR toonde drie frequentiestandaards.

Cor PAOCHN had een zelf ontworpen en gebouwde eindversterker bij
zich voor de korte golf.

Jacques PE1RVU toonde een leuke middengolf radio met een lamp
in een sigarendoosje.

Gerard PAOWES liet een mooie antennetuner met rolspoel, een 35
Watt eindversterker voor 20 en 15 meter met een PL504 lamp en een
zendontvanger voor de 17 meterband zien.

Harry PAOLQ onder andere een zelfinductiemeter, een condensator
meter en een effectieve volt/amperemeter.

Joop (inmiddels) PA1JAV had een frequentieteller tot 1300 MHz en
een frequentieteller met een “uitlezing” in telegrafie bij zich.

Tenslotte toonde Dick PA2DWH zijn zelf gebouwde 2 meter all mode
transceiver.

Er wordt in de afdeling toch nog genoceg gebouwd. Dat bleek maar
weer. Hopelijk wordt in november 2002 het record verbroken en ne-
men nog meer afdelingsleden iets mee. We hebben nog bijna een
heel jaar de tijd.

Mutaties
geslaagd: nieuwe leden:
J. Verdoes PA1JAV D. v.d. Vis Alphen a/d Rijn PAODVB
B. Lagas PA7APL F. Koudijzer Leiden PA3FNG
W. Bey PA7FB D. v.d. Weijden Leiderdorp
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Voorstelling nieuwe redacteur

Hallo allemaal. Ik ben Cees Spierenburg PA3FXO en ben per 1 januari
het Leids Nieuws gaan samenstellen. Uiteraard doe ik dat niet alleen en
heb ik uw input hard nodig om een leuk blad samen te stellen !

Ik wil Henk Smits bedanken voor zijn ad interim werkzaamheden en
Joke van Lit voor de jaren lange zorg voor het verzenden van kopij naar
de drukker en de verzending naar alle leden.

Ik ben vroeger als piraat begonnen met het lenen van een kleine 3 me-
ter zender. Dit was best leuk en daar moest ik meer van weten.

Na diverse zelfbouw projecten begon ik ook te experimenteren met
antennes. Eerst wat dipooltjes en uiteindelijk echte Yagi beams.

Mijn laatste project was een zender van ruim 150 watt met een BLX15
en een 7 elements richt antenne met gamma match aanpassing.
Uiteraard moest e.e.a. in stereo en met een MC1310P werd een stereo-
coder gebouwd. Verbazingwekkend wat je met een vrij lopende oscilla-
tor kan bereiken want PLL was me te veel werk.

In die tijd was er nog ruimte boven de 100 MHz en kon je zo na 18.00
uur leuke afstanden werken binnen Nederland. Zelfs een verbinding met
Duitsland was destijds gelukt. In die periode kwam ik een mede piraat
tegen die wel iets moois op de plank had staan. Een HF set waar hij op
27mc de hele wereld mee kon werken. Ja dan is Nederland wel erg
klein en was mijn prikkel voor HF geactiveerd.

Eerst met een mobiel setje en een 100 watt lineair de ether bevuild
maar uiteindelijk met een complete Kenwood TS-430 lijn mooie signalen
de lucht in gebracht. Ik moet toegeven dat het een mooie tijd was en ik
verbindingen heb gemaakt met eilanden waar ik nu als “echte” zend-
amateur nog met vreugde aan terug denk en nog niet evenaart heb.

Na een tijdje kwam ik in aanraking met de Alfa Tango DX club gevestigd
in Italié, met leden over de hele wereld. Ik kreeg uiteindelijk de call
19AT105 en voelde me oppermachtig om met de big boys mee te mo-
gen doen. Verbazingwekkend was dat mooie officiéle DX ook gelijktijdig
werd geactiveerd met een AT call. (echte amateurs)

Ik ging ook eens op 6 MHz experimenteren en daar was relatief weinig
activiteit. 1k maakte wat verbindingen en gaf mijn postbus door voor de
gsl kaart uitwisseling. Men gaf echter rap aan dat dit niet slim was om-
dat er zwaar gecontroleerd werd door de overheid op misbruik binnen
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deze band en een paar maanden later stond de heer van Empelen van
de RCD op mijn zolder kamer. Jawel ... met twee man politie en getrok-
ken wapens. Ik moest direct mijn Kenwood lijn inleveren alsmede het
mobiel setje. Alleen de microfoon MC-60 bleef staan omdat die niet aan-
gesloten was en dus geen deel uit maakte van het piraten station. De
heer van Empelen gaf toe dat wat hij in beslag nam erg mooi was en hij
zo'n installatie maar weinig tegen kwam. De politie mannen snapten er
niks van.

Omdat ik destijds nog formeel in militaire dienst zat moest ik in Amhem
voor de militaire krijgsraad komen. Ik kwam zonder militair tenue en dat
was geen plus punt. Na uitgelegd te hebben dat ik twee maanden eer-
der mocht afzwaaien waren de boze gezichten al wat vriendelijker. De
openbare aanklager was overigens een vervelend mannetje en wou een
voorbeeld stellen door mij enorm te straffen.

Gelukkig had de voorzitter van het tribunaal enig gevoel voor realiteit en
gaf me uiteindelijk een geld boete van 500,- en in beslagname van mijn
apparatuur. Ik kon de apparatuur terug krijgen als ik binnen een jaar
mijn “A” machtiging behaalde. Dit was de aanzet tot het echte zendama-
teurisme. Ik heb mijn “A” machtiging uiteindelijk wel behaald, echter niet
binnen de termijn van 1 jaar en het verlies van mijn Kenwood lijn valt
nog steeds zwaar. |k heb later wel weer exact hetzelfde aangeschaft.

Na het morse examen heb ik exact 1 verbinding in CW gemaakt op
twee meter. Ik kwam toen mijn vrouw tegen en heb de hobby ruim 10
jaar laten liggen. Na 10 jaar begon ik weer met zenden omdat ik toen
een eigen huis had gekocht en eindelijk weer eens antennes kon plaat-
sen. Ik moest het morse weer opnieuw leren, maar na twee maanden
was ik weer terug op 12 wpm. Ik ben een tijdje actief geweest op 6 me-
ter en met 7 watt uit een zelfbouw transverter achter de TS430 heb ik
mooie verbindingen gemaakt. De buurvrouw had echter last van mijn
signaal op haar computer boxen en ben ik overgestapt naar de HF ban-
den.

De draad dipooltjes welk ik gebruik zijn reeds eerder in Leids Nieuws
beschreven en door PAOSE in Electron geplaatst, waarvoor mijn dank.
Nooit gedacht dat ik in Electron zou staan en het was echt een enorme
verassing !

Tot zover mijn geschiedenis. Ik hoop ook eens iets van anderen te le-
zen. Helpt U mij aan copy voor het komende Leids Nieuws ?!

Cees PA3FXO

Leids Nieuws 2002 No. 1 o]



Pixie-2 een mini QRP HF transceiver
voor 80 of 40 meter

Een leuk project voor de komende vakantie periode is de Pixie-2.

Het is een mini HF transceiver voor CW welk makkelijk in een middag in
elkaar te zetten is. De gegevens zijn afkomstig van Internet en is op
diverse home pages te vinden door te zoeken op Pixie.

De Pixie-2 is afgeleid van de Pixie welk ontworpen is door de Japanner
JA2MAT. Deze nieuwe versie heeft als extra een uitgangsfilter voor een
schoner HF signaal en een meeluister mogelijkheid voor de side toon.

Het stroom verbruik is een paar milliampére bij zowel zenden als
Ontvangst. Bij zenden ligt de output tussen de 200 en 300 milliwatt, af-
hankelijk van de aangelegde voedingsspanning van 9 tot 13 volt.

De gebruikte transistoren kunnen ook vervangen worden door de
2n2222 en de 2n2219 als eindtor.

Figuur 1 toont het eindresultaat:
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Figuur 2 schema:
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Speech parrot
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Deze digitale spraak machine met een APR9301 heeft de mogelijkheid
om spraak op te nemen en weer te geven tussen de 20 - 30 seconden.
De schakeling is tussen de microfoon en de transceiver te plaatsen,
heeft een zeer laag stroom verbruik van 1 uA en een automatische
"power-down" om de batterij te sparen. Voor contesten is deze schake-
ling makkelijk in gebruik zowel in FM als SSB mode.

Schakelaar SW1 is voor opname, SW2 voor het afspelen. De led gaat
branden zodra SW1 ingedrukt wordt bij opname. Om meer LF output
te krijgen voor de speaker aansturing kan een LM386 achter pin 14 ge-
plaatst worden, maar dat geeft 5 mA meer stroom verbruik.

De weerstand aan pin 7 kan in waarde gevarieerd worden. 52K geeft
20 sec. opname tijd, 67K geeft 24 sec. en 89K geeft 30 sec. opname
tijd. Indien u de gegevens wenst te downloaden zie www.pa3fxo.tk.

Cees PA3FXO
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Het goedkoopste adres
voor leiden en omstreken

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00—18.00 uur VERON leden:
zaterdag 09.00—17.00 uur 10—15% korting
Koopavond: donderdag 19.00—21.00 uur

Nieuwe Beestenmarkt 20 2312 CH Leiden
Tel. 071-5149345 FAX.071-5122544
e-mail: info@kok-electronics.com

Leids Nieuws 2002 No. 1 13



3 Banden vertical voor de 10, 15 en 20 meter band

Her uitgebracht door PA1GL (Bron PA3AFZ CQ-PA)

Nadat ik diverse experimenten uitvoerde met bovenstaande antennes en tevens
een exemplaar heb gemaakt die demontabel uitgevoerd is heb ik aanvullend op
het prima opgezette artikel van PA3AFZ de tekening uitgebreid met de mogelijk-
heden om de PVC buis (horizontale deel) en de radialen en HF plug te kunnen
bevestigen.

Het enige waar op gelet moet worden is het goed waterdicht maken van de ach-
terzijde van het PL259 chassis deel en de plug (PL259) aan de 50 Ohms coax
kabel. Met zelf vulkaniserende rubbertape gaat dit vitstekend. Dan nu het origi-
nele artikel van PA3AFZ. Veel succes met de nabouw.

REPRODUCEERBAARHEID

Regelmatig vinden we in Ham-organen ontwerpen van ante nnes, bedacht en
geconstrueerd door amateurs. Op zichzelf een prijzenswaardig initiatief maar
helaas heb ik (en met mij vele anderen) de nare ervaring dat zo'n antenneont-
werp juist bij mij (en die vele anderen. . .) niet of nauwelijks werkt. De juiste ma-
terialen waren niet voor handen of de ontwerper van de antenne had een grote
dosis geluk. Ook de plaatsing van de antenne speelt een belangrijke rol. Daar-
naast komt het niet zelden voor dat de ontwerper geen vergelijking verrichtte
met soortgelijke antennes. Al met al een wankele basis om met enig succes zo-
n antenne na te bouwen!

Nu is het bekend dat een zelfbouw vertical voor meerdere banden moeilijk te
construeren is omdat we meestal met sperkringen e.d. te maken hebben. Het
idee van de hieronder beschreven antenne is afkomstig van W6HPH maar ook
bij dit ontwerp waren de problemen talrijk. Ben, PA3ASR en ondergetekende
hebben deze problemen opgelost en de antenne zodanig veranderd en verbe-
terd dat succes bij nabouw verzekerd is. In en rond Den Bosch zijn thans een
zestal van deze antennes tot volle tevredenheid in gebruik, zonder dat men bij
de nabouw veel problemen heeft ondervonden!

De antenne is dus geruime tijd getest en vergeleken met de welbekende GP
A30. Beide antennes uiteraard op dezelfde locatie en hoogte. De resultaten wa-
ren mirakels. . . . Uitstekende signaalrapporten van de tegenstations!

Niet zelden werd ons gerapporteerd vanuit de USA en o.a. de Nederlandse An-
tillen: antenne nr. 2 is the best one Of ook wel: de homemade vertical piekt net
even fijner door de QRMarmelade (het is mogelijk dat dit veroorzaakt werd door
de stand van de radiaal).

TOPLOADING
Uitgaande van de wetenschap dat een stroom antenne (1/4 golf straler vert.) het

meest straalt op het punt waar de stroom het hoogst is, zal het niemand verba-
zen dat we juist toploading toepassen (zie fig. 1). Wel moet men bij toploading
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wat extra capaciteit aanbrengen boven de spoel(en), daar anders het voordeel
weer teniet wordt gedaan door de grote spoelverliezen.

Een groot aantal windingen op de spoel geeft immers veel meer weerstand, met
een enorme verlaging van de Q en dat kunnen we missen als kiespijn. Met al het
voorgaande (en nog veel meer mogelijke en onmogelijke theorie) in gedachten zijn
we gaan experimenteren.

CONSTRUCTIE

De tekening van de antenne (fig. 2) spreekt voor zichzelf. De straler is opgebouwd
uit twee stukken aluminium pijp die in elkaar steken. Het middelste gedeelte van de
straler, de langste pijp dus, kan men het best wat langer nemen, zodat we de straler
later op lengte kunnen

maken d.m.v. schuiven van het middelste in het onderste gedeelte van de straler.
Schrijver dezes gebruikt een slangenklem om de twee pijpen in elkaar te klemmen,
waarbij de onderste pijp een aantal keren is ingezaagd zodat de bovenste pijp er
goed stevig inzit en de straler toch vlot in- en uitgeschoven kan worden. Dan nu het
horizontale gedeelte van de antenne. Dit gedeelte bestaat uit een stuk slagvaste en
weerbestendige PVC buis met een lengte van 32 cm (ander goed isolerend materi-
aal dat geen vocht op kan nemen is natuurlijk ook bruikbaar).

Hierop wikkelt men de spoelen voor 15 en 20 meter. VVoor 10 meter is geen spoel
nodig daar hier de straler elektrisch gezien een kwart golf is. De diameter van de
PVC pijp moet indien deze niet precies 22 mm is, hierop gebracht worden, dus
eventueel een laagje goed isolerend materiaal op de pijp aanbrengen.

Het is uitermate belangrijk dat de diameter van 22 mm precies wordt aangehouden
omdat anders de wikkelgegevens van de spoelen niet meer kloppen. Als spoel-
draad gebruiken we 1 mm geémailleerd wikkeldraad (voldoende voor het legale
amateur vermogen). De wikkelingen worden zonder spatie gewikkeld. De spoel
voor 15 meter bestaat uit | ,96 meter wikkeldraad, de spoel voor 20 meter uit
4,33meter. Voor een goed resultaat dienen deze lengten precies te worden aange-
houden.

De beide spoelen worden aan de ene zijde verbonden met de straler en met de an-
dere kant aan de drie sprieten die als extra capaciteit dienst doen. De bevestiging
van het horizontale gedeelte op of aan de verticale straler wordt aan de vindingrijk-
heid van de nabouwer overgelaten.

Het is aanbevelenswaardig de spoelen zo te wikkelen dat ze over het horizontale
gedeelte verschoven kunnen worden. Een verklaring is er niet voor te geven maar
de afstemming wordt er door beinvioed. Voor elke band is één radiaal voldoende
maar meer radialen is beter. Bij het gebruik van één radiaal heeft de antenne een
bepaalde voorkeursrichting terwijl de antenne bij toepassing van meerdere radialen
een steeds meer cirkelvormig stralingspatroon vertoont. In ieder geval werkt het met
één radiaal prima!

De lengte van de radialen is afhankelijk van de hoek t.o.v. de straler en ook van de
omgeving. Daarom is het verstandig de radialen wat langer te nemen ; iets langer
dan een kwart golflengte voor elke band.
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Feestavond

Zo werd de bijeenkomst van onze afdeling op dinsdag 18 december
aangekondigd in Leids Nieuws, nummer 3 van 2001.

Wat zou dat worden? |k had er geen idee van. Maar het begon al goed.
Bij de ingang stond Joce van Lit, PDONTB, die twee consumptiebonnen
en een lot voor een verloting uitdeelde. Met daarbij de verheugende me-
dedeling dat de koffie gratis was. En daar bleek ook nog een plak cake
bij te horen.

Na betreden van de in kersttooi gestoken zaal viel het oog direct op een
forse, zwarte geluidsinstallatie en een beamer. Daar had onze zorgza-
me secretaris Mark Vermaat, PA9MV, voor gezorgd. De tafels waren
met feestelijke kleedjes versierd.

Na het welkomstwoord van voorzitter Chris Fraikin, PAOCJN, begon de
avond met het gebruikelijke onderling QSO, met (gelukkig zachte) mu-
ziek op de achtergrond. Al spoedig werd door de beide dames van de
huishoudelijk dienst op iedere tafel een schaal met heerlijke snacks ge-
plaatst, waarbij ik mij moest bedwingen om een eerlijke verdeling aan
ons tafeltje niet in gevaar te brengen.

Na enige tijd startte Mark de projector en kregen wij de VERON-
promotiefilm Radiozendamateurs op weg naar 2000 te zien. Die in 1995
opgenomen film heeft een flinke lengte en is in vele opzichten nog
steeds actueel. Daarna was het pauze en konden wij de consumptie-
bonnen converteren.

Na de pauze kwam wat ik had gevreesd: een bingo. Maar eerlijk, het
bleek toch leuk. De ervaren bingomeesteres Netty Wesselius veronder-
stelde kennelijk dat radioamateurs wel weten hoe bingo werkt. Nou, niet
dus. Daarom werd er, na instructie hoe het dan wel moet, een tweede
rondje gedraaid. Voor de winnaars waren er mooie prijzen.

Terwijl de inhoud van de schaal met lekkernijen voortdurend op peil
werd gehouden kondigde Chris de verloting aan. Ook daar waren mooie
prijzen voor ingekocht; geen radiospul deze keer.

Tot slot deelde Chris mede dat de organisatie van de avond voor 98%
was verzorgd door Joce van Lit. Terecht kreeg zij dan ook een fraai
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boeket en dat viel ook ten deel aan mevr. Peet van de huishoudelijke
dienst.

En zo kwam een eind aan een verrassend leuke avond met een pri-
ma sfeer. De wegblijvers hebben wat gemist!

Ook van deze kant wil ik Joce en de organisatoren van de overige 2%
nogmaals hartelijk danken namens u allen. Het was echt een feest-
avond!

Dick Rollema, PAOSE

PI4LDN, de wekelijkse uitzending.
Ofwel: zo is 't gekomen.............

Op de laatste bijeenkomst in Leiden voor de zomerstop zat ik samen
met Mike PD2ME met Chris PAOCJN te praten over het een en ander.
En zo kwam het verenigingsstation ter sprake. Mijn vraag was hoe dit
geregeld was en of de verenigingscall nog gebruikt werd.

Volgens Chris was er weinig animo voor het huidige gebruik van de
call en Arie PAOABU, die op dit moment de beschikking had over de
call wilde er eigenlijk een beetje vanaf.....

Na enkele nachtjes slapen heb ik weer met Chris gesproken en de
conclusie was: we gaan het proberen om de verenigingscall weer
nieuw leven in te blazen.

Ik begon op 1 september op 80 meter met de uitzendingen. In eerste
instantie willen we gewoon QSO's maken en later misschien medede-
lingen erbij vermelden. De eerste avond was het redelijk druk, echter
niet op 80. Daar was het doodstil. Ik heb toen op 7.056 met OZ9EDR/
P, Soeren, de 1e verbinding gemaakt. Met mooie rapporten. Daarna
nog uitgeweken naar 20 en 15 meter. Totaal 4 verbindingen!

Op de eerste vrijdagavond in september, de 7e, alleen even met Cor
PEOCVL een verbinding gemaakt op de Leidse praatpaal, die ik
steeds bij heb staan. Daar kan iedereen vragen op welke frequentie ik
op dat moment op 80 of elders luister. De 14e was het redelijk druk:
Chris had enkelen naar 80 meter weten te dirigeren, want ik heb daar
met Jos PA3ACJ, Albert PABERO, Gerard PAOWES en SM4VPZ ver-
bindingen gemaakt.
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Twee dagen later was Mike hier en hij heeft nog even een verbinding
op 40 meter gemaakt met GX3XG, met Brian van de British Blind So-
ciety.

Het is heel vreemd, de ene vrijdagavond is het druk en de andere vrij-
dagavond hoor je geen mens op 80. Daarom wijken we af en toe
even uit, zoals ook op zondag 14 oktober toen Mike een aantal ver-
bindingen op 10 meter heeft gemaakt met WX3B, K3PP en RA3QK,
alle rapporten 59!

Tijdens het JOTA-weekend hebben we even verstek laten gaan in
verband met de drukke bedoeningen omtrent de JOTA. Ik ben name-
lijk Rayon Radio Scouting Adviseur en Mike en ik bezoeken daarom
tijdens de JOTA zoveel mogelijk stations in ons district. Nu hij zijn ei-
gen roepletters heeft, mag hij ook vanuit de auto verbindingen maken,
daarvoor deed hij dat slechts bij de bezochte JOTA-groepen. Alwaar
hij veel respect kreeg voor de manier waarop hij de verbindingen
maakte. Na een goed half jaar studeren is hij in april geslaagd en ik
heb bij een klant twee petten met onze roepletters en onze voornaam
laten maken. Het was dus een druk weekend en daardoor helaas
geen tijd voor de wekelijkse uitzendingen. De week daarop was ik te
ziek om uit mijn ogen te kijken, dus wederom even niet.

November daarentegen gaf meer werk. De wekelijkse uitzendingen
blijven varieren tussen 1 en 6 verbindingen. Niet slecht dus.....

Op 16 november was de jaarlijkse 11-stedencontest, dus daar heb-
ben we ook even aan mee gedaan. Deze contest duurt maar 3 uur-
tjes, dus dat was best leuk. Alleen in Hindelopen was het niet gelukt
om een amateur te plaatsen, dus konden niet alle 11 steden worden
gewerkt...... Maar desondanks toch leuke verbindingen gemaakt en
wederom veel complimenten voor het in de lucht brengen van de ver-
enigingscall, o.a. van Gerard PA1AT, die PI4ALDN jaaaaaaren geleden
gewerkt had en dolgraag weer een verbinding wilde maken, graag ge-
volgd door een QSL. Totaal op 2 en 80 zo'n kleine 40 verbindingen.....
Niet slecht. Gelijk maar het Friesland-award aangevraagd. Ik had toch
nog een paar postzegels liggen die komend jaar waardeloos worden,
dus heb ik nu voor PI4LDN een 1e award in de shack.

Mike heeft de 2 meter-verbindingen gemaakt en ik die op 80 meter.
Op 2 meter was het vreemd, Mike maakte wel verbinding met een
Zweeds station, maar met Friesland kon hij met grote moeite verbin-
dingen maken..... Toch hebben we met veel plezier met deze contest
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meegedaan. Op 80 met 10 steden en de kluunplaats Bartlehiem en
enkele andere Friese plaatsen punten uit gewisseld, zowel van
PI4LDN als van onze eigen calls. Alleen jammer van Hindelopen. Nu
nog op zoek naar de award-manager van het 11-steden award, want
er zijn genoeg punten gemaakt om het 11-steden award aan te vra-
gen.

Vrijdagavond 23 november opnieuw 5 verbindingen en op 30 novem-
ber slechts één...

Kortom het is vreselijk leuk om op vrijdagavond de wekelijkse verbin-
dingen te verzorgen, vooral op 80 meter. Dus als u op vrijdagavond
even niets te doen heeft, luister dan eens of u ons verenigings station
kunt werken. Hoort u ons niet, vraag dan even via de Leidse repeater
op 70cm waar we luisteren........ Graag tot horens,

Mike van Galen, PD2ME en Eric Jan Geertsen, PA1EJ,
De crew van PI4LDN, iedere vrijdagavond qrv op 80 meter, rond
3,755 MHz, +/- QRM

EricJan, PA1EJ

Feestavond

Voor de maandelijkse bijeenkomst in december had ons afdelingsbe-
stuur een feestavond in petto. Hmm denkt U misschien, zendamateurs
en feest dat gaat niet samen. Nou dat heeft U dan mooi mis.We wer-
den opgewacht met koffie en koek. Joce deelde bij binnenkomstgelijk
al bonnetjes uit voor een loterij later op de avond.

Tevens kreeg iedereen consumptiebonnen om aan de bar te besteden.
Er was volop gelegenheid voor onderling QSO. Ook werd de "VERON"
promotiefilm vertoond. Hierbij worden alle aspecten van onze hobby
belicht, erg leuk!

Tussendoor werden we volop voorzien van warme snacks. Aan het
eind van de waren er een paar simpele bingo rondjes welke vakkundig
door Netty de XYL van Gerard PAOWES werden geleid.

Er waren leuke prijzen mee te winnen. al met al een heel fijne avond-
waar nog lang over gepraat is.Hulde aan iedereen die aan het welsla-
gen heeft mee gewerkt.ledereen die niet geweest is heeft zichzelf te-
kort gedaan.Namens vele tevreden feestgangers.

Jos PA3ACJ
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Lezing Jacques van Zoest PA3AJW tijdens bijeenkomst
op 16 oktober 2001

Jacques was geen onbekende bij onze afdeling. In het verleden had
hij al eens een verhandeling gegeven over de magnetic loop antenne.
Deze keer kwam hij verhalen over het werken vanuit Israél.

Zijn verhaal begon dat hij in 1997 in een oude tent vanuit het driedui-
zend inwoners tellende Ramot (Golan hoogvlakte) mee deed aan de
holyland contest.

lI:/Ie’clgen Ten-Tec Delta en een kruisdipool werd de derde plaats be-
aald.

In 1998 werd wederom de reis aangevangen naar Israél. Israél be-
stond inmiddels 50 jaar en vanwege het jubileum waren er weer acti-
viteiten. Tijdens de contest werd nu een vierde plaats behaald. Behal-
ve Jacques was ook een vriend Ronald waarvan ik de roepnaam he-
laas niet kon terugvinden, meegereisd. Ronald zorgde voor het opzet-
ten van het station en de catering. Jacques spaarde zijn energie voor
het draaien in de contest. De draadantennes werden ondersteund
door aan elkaar gepionierde buizen van een irrigatiesysteem. Voor de
contest werd het station uitgetest tijdens de velddagen.

In 1999 deed hij niet mee met de contest maar ging hij mobiel met de
xyl door Israél. Zo lukte het om met slechts 1 Watt op twee meter ver-
binding te krijgen met Tel Aviv en met slechts 3 Watt kon de repeater
op Cyprus worden open gepiept. Daarbij moest wel vermeld worden
dat Jacques op een bescheiden 1200 meter hoogte stond. Probeer
dat maar eens in de polder voor elkaar te krijgen.

Het grootste probleem waarmee ze te maken hadden was de enorme
hoeveelheid statische elektriciteit die er op die locatie heerste. Dat
zorgde voor veel storing.

Jacques gebruikte op de korte golf inmiddels een viervoudige dipool
die voor een goed resultaat zorgde. De boodschap achter de lezing
was snel duidelijk. Met zeer eenvoudige middelen is het mogelijk om
een leuk (contest) station in de lucht te zetten dat ook nog eens goe-
de resultaten kan behalen in een contest. Vooral voor jagers op het
Holyland award was Jacques een geliefd station omdat er op de Go-
lan hoogvlakte niet veel hoogfrequent activiteit is.

Het grootste deel van de lezing werd gevuld met een videoband over
de avonturen in Israél. Vooral de wijze van opzetten van de antenne-
mast met hulp van slangeklemmen om mastdelen aan elkaar te be-
vestigen zorgde aanvankelijk voor veel scepsis bij het luisterend pu-
bliek. Maar dat bleek ongegrond. Het gevaarte stond uiteindelijk toch.
Wie het laatst lacht, lacht blijkbaar nog steeds het best.
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Laatste clubavond van het jaar 2001 in Leiden

En zo was het jaar 2001 alweer bijna om en had het bestuur van de afdeling Lei-
den besloten om er iets moois van te maken. In ieder geval een keertje iets anders
dan anders. En...... dit bestuur verdient een zeer grote pluim voor het organiseren
van deze laatste clubavond van het jaar 2001 op de 18e december.

Normaal gesproken kan ik van zo iets leuks best wel een aardig rijmpje maken. Ik
zeg rijmpje en geen gedicht, want dichten doen de echte poéten en rijmen doen de
amateurs. Maar het lukt me niet in deze periode van het jaar. Denkelijk omdat de
Sint al lang weer in Spanije zit en de rijmklieren, die omstreeks 5 december be-
hoorlijk gezwollen zijn, hebben hun normale proporties al lang weer aangenomen,
nu overal om je heen de vrolijke kerstverlichting de donkere dagen een beetje op-
fleurt. Je hebt in deze tijd als amateur heel andere zaken aan het hoofd dan een
aantal rijmpjes maken voor mensen die je lief en dierbaar zijn. Het overkwam me
in het verleden meerdere malen dat ik een rijmpje moest maken voor iemand die ik
helemaal niet kende. Want als je met rijmen niet zoveel moeite hebt, dan wordt dat
snel ontdekt en wordt er dankbaar gebruik gemaakt van het feit dat je effe een
rijmpje kan maken. Dus dan komen ze naar je toe met de opmerking: "Ken je effe
voor die of die een rijmpie maken?" "lk geef hem dit of dat!". Nou, dan heb je dus
een probleem als je niets van die persoon afweet.

De meeste mensen hebben wel een eigenschap die "eruit springt” en daar kan je
dan over filosoferen en borduren..... Ik noem maar wat. Er zijn mensen die op de
meest onverwachte momenten een wind laten, of vaak en heftig in hun neus peu-
teren.

Kijk en daar kan je wat mee, want dan kan je bijvoorbeeld rijmen: "Opgekropte
winden, die plots een uitweg vinden". Of in het tweede geval: "Ja, dat doet hij
heus, steeds die vingers in zijn neus". Maar als het tegen de kerst gaat lopen, en
je maakt je dan druk over wat voor boom je dit jaar neemt, een gewone of een
blauwspar of toch maar die kunstboom van de zolder en moet je nou wel of niet
nieuwe kerstballen kopen en ja, dat is waar ook, er komt familie eten de eerste
kerstdag, wat zullen we op tafel zetten, een kalkoen of toch maar reebiefstukjes?
Kijk, dat zijn allemaal beslommeringen en daar kan je dan ook niet nog eens opge-
zwollen rijmklieren bij gebruiken.

Dus van rijmen komt niets deze keer. Maar toch wil ik graag een soort verslagje
maken van deze avond, de 18e december.

Het begon al bij de deur van de zaal. Daar stond Joce ons stralend op te wachten.
En wie Joce kent, die weet wat dat betekent, want dan is ze ook echt stralend.
(Gouwe meid trouwens). Een ieder kreeg van haar 2 dingen overhandigd, n.l. een
setje van 2 bonnen voor 2 gratis consumpties. Dat waren 2 grijsachtige bonnetjes
en nog een soort lila bonnetje met een nummer erop. Dat bonnetje was dus be-
doeld voor de verloting die later op de avond zou plaats vinden. Goed bewaren
dus die handel, want die briefies ben je zo kwijt. Dat was dus gelijk al de eerste en
de tweede verrassing. Binnen zag het er gezellig uit met nootjes en andere ver-
snaperingetjes op de tafeltjes en er hing al een echt kerstsfeertje. Nadat er zich
een aantal groepjes hadden gevormd aan de diverse tafeltjes, nam onze voorzitter
Chris het woord en die onthulde ons wat de bedoeling van deze avond was.
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Nou, dat was niet mis. En zo hij ons had verteld, zo geschiedde. Er stond een ge-
luidsinstallatie en ook een beamer en daarmee werd voor ons een film over het
zendamateurisme gedraaid. In deze film, die je dus best als promotiefilm kan aan-
duiden, werden een heleboel facetten van het zendamateurisme getoond en deze
film was qua actualiteit aardig bij. Als je deze film ziet en je bent geen zendamateur,
dan krijg je gelijk de neiging om dat wel te worden. Er werd dan ook door iedereen
zeer geboeid gekeken en de meeste amateurs van de afdeling Leiden zijn toch wel
wat gewend.....

Na deze mooie film was er gelegenheid om zich weer even in een onderling gso
met elkaar bezig te houden. En na zo'n film was dat dus in het geheel geen pro-
bleem. Wat wij niet gezien hadden, maar wat wel gebeurd was in het aangrenzende
keukentje, was, dat er flinke grote schalen waren opgemaakt met diverse soorten
worst en kaas. En met het rondgaan daarvan werd niet zuinig omgesprongen. Di-
verse keren werd ons deze schaal met plakjes en blokjes voorgehouden en de grijp-
grage vingertjes en hapgrage bekjes wisten er goed raad mee.....

Ook onze Cor (je weet wel, van Joce), had het reuze naar zijn zin. Die had zijn
kerstgeschenk net binnen en liep met deze schitterende camera al die grijze en min-
der grijze kopjes digitaal op te slaan. Bij elke flits werden er opnieuw een zootje
enen en nullen gerangschikt. En met die enen en nullen bedoel ik uiteraard niet alle
amateurs, die op deze avond stralend aanwezig waren. En menigeen, waaronder
ondergetekende, keek verlekkerend naar dat mooie toestelletje..... We zijn reuze
benieuwd naar de resultaten, maar zoals reeds zichtbaar was op het liquid crystal
display, was het ogenschijnlijk allemaal perfectos.

En toen, als volgende item van deze avond, kwam de bingo. Er waren een aantal
prijzen beschikbaar gesteld door de vereniging en er stond een speciale bingobal-
len-machine, met een bingoballen-mevrouw, de wederhelft van PAOWES, die dit al-
les bediende en er werden bingo-kaartjes uitgedeeld. Aangezien de bingospelers
allemaal zendamateurs waren, of de xyl van een zendamateur, bleek er enig mis-
verstand te zijn ontstaan omtrent het doorstrepen van de genoemde nummertjes.
Denkelijk spelen zendamateurs niet zo vaak bingo, maar zijn die meestal bezig om
een schakelingetje uit te denken, of anderszins hun shack te verfraaien, verbouwen,
aanpassen, madificeren, etc., etc., zodat er voor andere spelletjes weinig tijd over-
blijft. Maar na enig heen en weer gepraat, werden de gewonnen bingoprijzen aan de
juiste man en vrouw toegekend. En dat waren best leuke prijsjes, zoals een heel
kaasje, flesjes wijn, kerstkransen, kerstpakketten, grote worsten en nog veel meer
van die hapgrage brokken en slurpgrage slokken......

En plots stond er, tijdens het bingospelen, ineens een schaal met allerlei heerlijke
warme hapjes op alle tafeltjes. Ja, en dat waren echt lekkere hapjes en goed warm.
De verzorging van de inwendige mens kon deze avond niet op.

Na afloop van de bingo, die een flink aantal stralende gezichten opleverde wegens
de gewonnen prijzen, werd er weer eventjes een pauze ingelast. Hierin kon Cor
weer volop gebruik maken van zijn nieuw verworven kerstgeschenk en werd de ge-
zelligheid van deze avond op de gevoelige mini-cd vastgelegd.....

En toen kwam het slotakkoord. Er waren nog wat prijzen overgebleven voor de ver-
loting. Een ieder had een lot gekregen bij binnenkomst en PAOSE, de bekende Dick,
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assisteerde bij de uitreiking van de prijzen en het graaien in de nummerpot en zo
werden er nog meer mensen gelukkig gemaakt. Er waren zelfs verse kippetjes bij,
die ontdaan waren van kop en veren en geamputeerd waren onder hun knie. Want
zeg nou zelf, met die grote kippetenen ga je als volwassene niet meer spelen. Dat
deed je wel als kind en dan trok je aan een spier en op die manier kon je dan die te-
nen laten strekken en weer laten samentrekken. Dat zie je tegenwoordig niet meer.
Het beest ligt, netjes ontdaan van niet bruikbare delen, met teruggeslagen pootjes in
een plastic overtrek en het ziet er op het oog allemaal zeer hygiénisch uit. Hoe ze er
dan ook bij komen dat die beesten salmonella bij zich hebben, kan ik me niet voor-
stellen, maar het schijnt toch

zo te zijn. Niettemin worden gebraden exemplaren zeer op prijs gesteld en met zeer
veel smaak verorberd. Ondergetekende was één van de gelukkigen die het juiste
lothnummer van Joce had gekregen om zo'n beest mee naar huis te mogen nemen.
Na de verloting werd, toch al wel tegen elven, de avond afgesloten door Chris. Al-
thans, dat dacht hij. Want toen hij was uitgesproken, greep onze Dick onmiddellijk
de mike om de organisatie van deze avond enorm te bedanken. Hij wilde eerst zeg-
gen dat het hem was meegevallen, maar dat bleek toch niet zo'n goede uitdrukking
te zijn achteraf en toen kwam het hoge woord eruit. Hij beschouwde deze avond als
een complete verrassing en daarmee vertolkte hij de gedachten en de gevoelens
van alle aanwezgen.

Ik weet het niet precies, dus ik zal wel iemand vergeten, maar zover ik heb gehoord
en ook geconstateerd, waren de drijfveren achter deze zeer geslaagde avond Joce
en Chris.

Bij het verlaten van de zaal stond daar, net zoals bij het binnenkomen, weer Joce,
die ons nog een paar heerlijke echte kersenbonbons, uiteraard met de bekende al-
coholische inhoud, overhandigde.

Degenen die deze avond niet aanwezig konden zijn hebben werkelijk wat gemist.
Veronafdeling Leiden: Bedankt, het was geweldig.

Johan, PA3CIB.

Oproep

Wil diegene die mijn "KENT" boeken heeft geleend deze
zo spoedig mogelijk bij mij terug bezorgen?!

Het gaat om het "ONTVANGER WERKBOEK" , het boek
"METEN EN TESTEN", de boeken "HF KNUTSELBOEK 1 en 2"
en het "RACAL HANDBOEK".

Deze boeken hebben voor mij grote waarde.

Jos PA3ACJ
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Leids Nieuws wordt gemaakt door:

Joce van Lit, PDONTB Cees Spierenburg, PA3FXO
W.de Zwijgerlaan 6 Molentocht 9

2316 GB Leiden 2353 VN Leiderdorp

Tel. (071) 5215581 Tel. (071) 5421340
Redactieadres:

Molentocht 9, 2353 VN, Leiderdorp.
e-mail: pa3fxo@amsat.org

Afdelingssecretaris:

M.Vermaat PASMV

R.Vosstraat 36

2401 KJ Alphen a./d Rijn tel. 0172 422032
e-mail: m.vermaat@hccnet.nl

BIJEENKOMSTEN.
De bijeenkomsten van onze afdeling beginnen om 20.00 uur op elke
derde dinsdag van de maand (behalve in Juli) in het gebouw van de

speeltuinvereniging "Het Morskwartier", Lage Morsweg 14a te Leiden.
Telefoon 071 5761494 of 5768212 (alleen tijdens de bijeenkomsten).

REGIONAAL QSL BUREAU.

Het QSL-bureau van onze regio (R28) wordt beheerd door Joce van Lit
PD@NTB, Willem de Zwijgerlaan 6. 2316 GB Leiden

tel. (071) 5215581.

Sub.QSL manager is een vacature.

BESTUUR VERON AFDELING LEIDEN.

Voorzitter: PAOCJN Chris Fraikin
Secretaris: PASMV Mark Vermaat
Penningmeester: PA3EXF Corné Hoogeveen
Lid: PA7TDA Jaap van Duin

Lid: PA1EJ Erik Jan Geertsen
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Agenda VERON Leiden afdeling 28
Tijdens lezingen niet roken in de zaal

juni: onderling QSO

juli vakantie

augustus:  onderling QSO

september: lezing door PESPE over de Comoros Dxpeditie
oktober: lezing door Jos PA3ACJ over ATV

november:  zelfbouw avond

december: eindejaar bijeenkomst

Overname van artikelen met bronvermelding toegestaan.

Aanbieders van artikelen en schema’s ter publicatie, worden geacht
bekend te zijn met de bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven,
en deze bepalingen strikt na te leven.
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QSL manager regio 28

Na 15 Jaar als Q.S.L Manager van Regio-28 te hebben gefungeerd vind
ik de tijd gekomen om er mee te stoppen in oktober.

Het probleem is nu om iemand te vinden die het van mij wil overnemen.
De werkzaamheden bestaan uit het ontvangen van de kaarten, deze
worden regelmatig toegestuurd vanuit het D.Q.B te Arnhem.

Deze kaarten moeten worden gesorteerd en in de bakken gedaan, ook
het verzenden van ingekomen kaarten uit de afdeling en het sorteren
hier van op regio en land behoort tot de taken.

Tevens is het de bedoeling om de kaartenbakken iedere derde dinsdag
van de maand naar de bijeenkomst te brengen, en ook het verzenden
van de nieuwe kaarten naar Arnhem via de post moet worden gedaan.

Normaal is het zo dat u het met iemand anders samen kunt doen en
deze fungeert dan als tweede oftewel Sub QSL Manager, echter ook
hiervoor zoek ik nog iemand die in de gelegenheid is dit te doen.

Mocht u interesse hebben om voor de afdeling hier wat tijd in te willen
steken dan kunt u contact met mij opnemen voor verdere details.

J.C van Lit Ouwerkerk
PDONTB

Wist U dat ...

Wist U dat er in de Leidse regio gewerkt wordt aan een nieuwe ATV
repeater op 10 GHz ?

Er zal in eerste instantie een ingang op 23cm komen en later mogelijk
ook een ingang voor 13cm.

Hopelijk in het volgende Leids Nieuws meer informatie over de voort-
gang en mogelijk enkele foto’s.

Info uit betrouwbare bron ... Hi
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Vocht

Ooit schreef iemand in een klacht gericht aan zijn woningbouwvereni-
ging : De schimmel staat op de muren, mijn kinderen lijden aan astma,
en mijn vrouw is ook weer zwanger, en het komt allemaal van het
vocht. Je zult er maar problemen mee hebben.

Kort nadat ik van overheidswege toestemming had gekregen om op
HF te spelen ben ik overgestapt van een coax gevoede antenne naar
een dipool met symmetrische voedingslijn. De automatische antenne-
tuner van de set werd definitief op non-actief gesteld en vervangen
door een parallel tuner die ik ooit als luisteramateur had gebouwd. On-
danks de geringe afmetingen van de dipool, slechts 2 maal 8 meter,
werkte het geheel voorbeeldig. Alleen op 80 meter had ik een pro-
bleem. Ik kreeg de antenne wel aangepast, maar al bij zo’n 20 W trad
er vonkoverslag in de afstem C op.

Op zich was dat ook niet zo verwonderlijk. Door de geringe lengte van
de dipool en ongelukkige lengte van de voedingslijn kreeg de tuner te
maken met een heel lage impedantie. Getapt op de binnenste windin-
gen van de tunerspoel kon de antenne wel worden aangepast, maar
de geringe demping zorgde dan wel voor forse opslingering en hoge
kringspanningen. Zo ontstond het plan om de antenne voor 80m elek-
trisch te verlengen. Ik maakte twee forse spoelen van pakweg 100uH
en hing ze aan de beide uiteinden van iedere dipool-poot. Stukjes
haaks weggespannen draad van 2m zorgden voor de nodige topcapa-
citeit. De spoelen werkten ! Geen overslag meer in de tuner, en een re-
delijke signaalsterkte op 80. Mooi, einde verhaal zou je zeggen, maar
helaas... het ging regenen.

Al snel kwam ik er achter dat ik een typische mooi weer antenne had
gecreéerd. Zodra het ging regenen raakte het spul geheel verstemd,
en kon ik op 80 geen aanpassing meer krijgen. Vervelend was boven-
dien dat het daarna weer een paar dagen droog moest zijn alvorens de
antenne zich weer had hersteld. Ik vermoede dat vocht tussen de win-
dingen van de spoelen de boosdoener zou zijn. Dus werden de spoe-
len waterdicht ingetapet... hielp geen moer.

Een andere theorie om het trage opdrogen te verklaren werd gezocht
in het feit dat één poot van de dipool wel heel laag boven de pannen
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van het dak liep. Als die pannen, die al zo’n 50 jaar dienst achter de
rug hadden, in de loop van de tijd wat poreus waren geworden kon ik
me voorstellen dat ze het regenwater wat langer vast hielden en via
capacitieve weg mijn antenne konden beinvioeden. Ik ben zelfs van
plan geweest om op een mooie droge dag met een gieter het dak op te
klimmen om deze theorie te testen, maar de nieuwsgierige, ja zelfs
argwanende blikken van de buren hebben me hiervan weerhouden.

De spoelen hadden overigens nog een ander probleem. De Q factor
was niet bijzonder hoog. Berekeningen toonden al snel aan dat ze het
gros van het aan de antenne toegevoerde vermogen gulzig opsou-
peerden. Pogingen om betere spoelen te maken waren niet erg suc-
cesvol. Dus speelde ik stiekem met de gedachte om ferriet of ijzerpoe-
der kernen toe te passen. Ik voorzag, terecht, grote problemen, maar
heb toch maar eens een balletje opgegooid in een internet nieuws-
groep. Een reactie, namelijk die van Reg Edwards, G4FGQ zette me
op het goede spoor. Reg zei : flikker die spoelen maar weg, en gebruik
gewoon een “decent” tuner.

Nu was ik in de tussentijd bezig geweest met het bouwen van een
nieuwe symmetrische tuner : een Z-match, en door Reg's opmerking
realiseerde ik me waarom ik eigenlijk spoelen was gaan gebruiken:
omdat de paralleltuner het niet aan kon. Zou het zonder spoelen met
de Z-match wel gaan ? Nou dat was snel uitgeprobeerd. Door ervaring
wijs geworden, ik heb wel vaker spijt gehad van onherstelbare impul-
sieve veranderingen, knipte ik alleen de draden naar de spoelen door
maar liet ze verder netjes hangen. Zender aan, en ja hoor de Z-match
had geen enkele moeite met de originele dipool van 2*8m. Geen ge-
knetter geen vuurwerk, prima. Wederom zou je denken eind goed al
goed, einde verhaal... maar helaas.

Nu ik van mijn spoelen af was verwachtte ik ook mijn vochtprobleem
definitief te hebben opgelost, maar dat was uiteraard een te optimisti-
sche verwachting. Het spul bleef gewoon als vanouds bij regen ver-
stemmen. De volgende verdachte op het lijstje was de voedingslijn. Dit
was een lintlijn met geperforeerd diélektricum. Eigenlijk het 3000
broertje van de bekende zwarte 4500 “Window” lijn. Nu hing dat er al
een paar jaar, en door vervuiling zou het best wel eens gevoelig voor
vocht kunnen zijn geworden.

Dus besloot ik deze te vervangen door echte open lijn (met spreider-
tjes). Veel lucht, weinig materiaal, dat moest goed gaan. Meteen ook
maar even de dipooldraad en wat isolatortjes vervangen, en ziedaar
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succes! De antenne werkte als nooit tevoren, en gaf bij regen (bijna)
geen krimp. Einde verhaal ? nee dus !

Na een maand of twee was het gedaan met de pret en was ik weer te-
rug bij af. En het werd ook steeds erger. Eerst moest het toch echt be-
hoorlijk regenen wilde ik problemen krijgen, maar op het laatst was een
beetje vocht in de lucht al genoeg om de antenne te laten verstemmen.
Je zou er toch compleet stapelgek van worden...

Gelukkig kon ik weer een verdachte van de lijst schrappen. Het dak
kon het niet zijn, want ik had ontdekt dat ik met een carrier van 5W het
spul tijdelijk droog kon stoken, en ging ervan uit dat voor het droogsto-
ken van een compleet dak wel wat meer vermogen nodig zou zijn. Het
moest iets kleins zijn, een lullig onderdeeltje wat al bij een heel klein
beetje vocht roet in het eten gooide.

Ik keek omhoog en zag hem hangen. Het stripje waaibomenplastic dat
in het voedingspunt als isolator en trekontlasting dienst deed. In het
stripje had ik aan iedere kant 3 gaatjes geboord en daar de draden van
de dipool doorheen geregen. Als trekontlasting werkt dat uitstekend,
maar als isolator toch wat minder. Door vervuiling ontstaat bij vochtig
weer blijkbaar een geleidende film.

Ondanks het gebruik van geisoleerd draad is dat een probleem. Je
kunt je voorstellen dat zo'n stripje plastic als het nat wordt zich min of
meer gedraagt als een plaatje metaal. Er ontstaat dan een extra paral-
lel capaciteit in het voedingspunt waardoor de antenne fors verstemt.
En die capaciteit is natuurlijk ook niet bepaald verliesvrij | Dat was ten-
minste mijn theorie.

Nu de praktijk. Het stripje werd vervangen door twee echte porseleinen
antenne-eitjes. En inderdaad dat hielp. De eitjes hangen er nu een
paar maanden, en het lijkt erop dat ik het lek nu, zowel letterlijk als fi-
guurlijk, boven water heb.

De moraal van het verhaal : details zijn belangrijk. Soms zit de fout in
een klein onbeduidend onderdeeltje. Gebruik altijd goed materiaal en
bedenk vooraf welke consequenties het kan hebben als je dat niet
doet. Een leefregel die overigens ook van pas komt ter voorkoming
van ongewenste zwangerschappen. ;-)

73, Arend PA1ARE
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Balun voor gevouwen dipool & RF zoeker
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Oscillator & breedbandversterker

Twee leuke schema’s welk op internet te vinden zijn staan op de web-
site van ON1DHT. De universele oscillator blinkt uit van eenvoud en
een simpel breedband versterkertje met een MAR-type werkt altijd.
Leuk om voor uw frequentieteller te zetten als deze iets “doof” is.

Universal oscilfator 1...30MHz
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U=3,5 volts IC (Ve 9...20voilt)
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Antenne meetdag Meppel, 27 april 2002

Al vele malen had ik in Electron een stukje over de antenne meetdag
in Meppel gelezen en was geinteresseerd om eens deel te nemen.
Samen met collega Arjan PE1MYH was ik toch al van plan om op 23
cm ATV actief te worden en antennes moesten dus getest worden.

Na enig afstem werk vertrokken we naar Meppel met een Yagi,
dubbel Quad voor 23 cm en een single Quad voor 13 cm. Een Quad
had ik nog nooit gebouwd en het was best spannend om deze aan
een test te onderwerpen. Gedurende de rit hadden we al fikse buien
gehad en de rest van de dag werd dit helaas enkel slechter.

Bij aankomst even kennis gemaakt met overige deelnemers en al het
mooie zelfbouw bekeken. De meet opstelling bestond uit een cara-
van met meetapparatuur, een mast met referentie antenne en daar
naast een mast voor de te testen antennes. Ca. 1250 meter verderin
het weiland stond een zender en antenne als meetbron.

Toen was het moment aldaar om de Quad in de mast te plaatsen en
te meten op Gain, openingshoek, swr en voor- achterverhouding. In
Electron staan alle resultaten vermeld, maar v.w.b. mijn 23 cm Quad
was ik uitermate tevreden, zeker gezien ik zelf geen testen heb kun-
nen uitvoeren en dus op goed geluk ben afgereisd. De 13 cm versie
viel echter tegen en dient verder ontwikkeld te worden.

In het wegrestaurant werden tussentijds lezingen gegeven en ook Jos
PA3ACJ was er aanwezig met een heel scala aan meetapparatuur
waar menig meeting verricht werd. Al met al een zeer geslaagde dag
georganiseerd door de Veron afdeling Zwolle ... hulde.

Cees PA3FXO  foto links de dubbel Quad en rechts de swr meting.
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Kwart golf antenne
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Het goedkoopste adres
voor leiden en omstreken

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00—18.00 uur VERON leden:
zaterdag 09.00—17.00 uur 10—15% korting
Koopavond: donderdag 19.00—21.00 uur

Nieuwe Beestenmarkt 20 2312 CH Leiden
Tel. 071-5149345 FAX.071-5122544
e-mail: info@kok-electronics.com
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De IOTA wedstrijd van de VERON in 2001

In Electron las ik vlak voor de zomer dat er al een tijdje een IOTA com-
petitie gaande was in de Benelux. Het leek me op dat moment wel leuk
om mee te doen maar had wel 6 maanden achterstand op de deelne-
mers. Maar ja .... toch maar eens proberen. Het zal U meevallen hoe-
veel stations er actief zijn vanaf eilanden over de hele wereld en daar zit
vaak zeldzame DX tussen. Het kost wel een paar uurtjes, vooral in het
weekend als er veel stations actief zijn.

De XYL heeft regelmatig commen-
taar gegeven als ik enkele uren op
zolder zat en de tijd vergat.

Maar na 6 maanden actief jagen is
het dan toch gelukt om een beker

te winnen en wel de eerste plaats.

Ik kan een ieder aanbevelen om
mee te doen want het geeft toch een
mooie aanvulling aan de hobby op
de HF banden. |k gebruikte enkel
een draad dipool en 80 Watt, dus
met eenvoudige middelen kan het &
ook. Zelfs af en toe met QRP lukt het|
ook aardig.

Doe eens mee met de IOTA compe-
titie, U leest er meer over in Electron |
of op de internet site van PB7CW. |

Cees PA3FXO

Gezocht

VUuUEC bUCKLll TTLV.L elicyldlic cudals,
Code / prefix boeken

Marconi codeboek W.T.
Yearbook of wireless telegraphy
Internationaal seinboek

ABC Telegraph Code

Bentley complete phrasecode

Dick van der Vis, PAODVB tel. 0172-431762
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Schaart Communications
Valkenburgseweg 68

2223 KE Katwijk zh

Tel: 071-4015708 *

Fax: 0714073143

e-mail: schaart@schaart.nl
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Agenda VERON Leiden afdeling 28

Tijdens lezingen niet roken in de zaal.

september: lezing door PE9PE over de Comoros Dxpeditie
oktober: lezing door Jos PA3ACJ over ATV

november:  zelfbouw avond .... Neemt U ook iets mee ?!
december: eindejaar bijeenkomst

Overname van artikelen met bronvermelding toegestaan.
Aanbieders van artikelen en schema’s ter publicatie, worden geacht

bekend te zijn met de bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven,
en deze bepalingen strikt na te leven.
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Van de voorzitter

De vakantie is voor de meeste van U denk ik helaas al weer voorbij.
Ik hoop dat u allen bijzonder veel plezier hebt gehad. Maar nu ligt er
weer een nieuwe periode voor ons, hopelijk met veel knutsel plezier.
Straks in november kunnen wij weer allen genieten van al het moois
wat er weer gemaakt is. Hierbij wil ik u oproepen uw creativiteit weer
eens te tonen.

Voorts ligt het in de bedoeling om straks het jaar weer af te sluiten met
een gezellige bijeenkomst waarbij uw partner ook is uitgenodigd,
gaarne zouden wij zien dat u ons dat vooruit even kenbaar maakt, dit in
verband met wat we moeten organiseren.

Dan de noodkreet van de redaktie, kijkt u ook eens of u hier of daar niet
een artikel hebt wat geschikt is voor ons leids nieuws, het geeft niet ook
al is het nog zo klein het is van harte welkom.

Tot slot wilt u Uw deelname aan de gezellige avond even aan het
bestuur bekent maken , dit kan per e-mail naar m.vermaat@hccnet.nl of
naar paOcjn@amsat.org

Bij voorbaar dank.

Chris, PAOCJN

Silent Key

Op 27 juli 2002 is op 61 jarige leeftijd Bas Treffers PD2BAS overleden.

Bas was een amateur met grote belangstelling voor alles wat er zich
binnen de VERON afspeelde. Een paar keer per maand ging ik bij hem
op bezoek en dan praatten we over allerlei zaken, ook op niet radio
gebied.

Regelmatig was Bas te horen op de twee meter band of op de 70 cm
repeater, soms in gso met zijn zoon die ook zendamateur is.

Samen bezochten we de afdelingsbijeenkomsten waar hij altijd gretig
naar uitkeek.
Bas, we zullen je missen !

Jos, PA3ACJ

Leids Nieuws 2002 No. 3 5




VFO met keramisch filter
DL2YEO

Onderstaand schema werd gevonden op de website van DL2YEO. Hier wordt
gebruikt gemaakt van een keramische resonator waardoor de frequentie iets
makkelijker te verschuiven is dan bij een kristal oscillator. Tot ca. 5 KHz bij
een kristal en nu een aantal 100 KHz moet mogelijk zijn.

De benodigde voedingsspanning is + 6 Volt. Het LC circuit (L1+C5) dient op
maximaal vermogen afgeregeld te worden. Dit LC circuit kan ook afgestemd
worden op de 2e, 3e of 4¢ harmonische. Wel een band filter toepassen voor
onderdrukking van ongewenste neven producten.

R1 27 kOhm

R2 22 kOhm

R3 220 Ohm

R4 47 Ohm

C1 20 ... 325 pF, variable capacitor
C2 100 pF

C3 680 pF

C4 330 pF

C55 ... 90 pF trim capacitor

C6 220 pF

C70,1uF

L1T50-2, red 2 x 8 turns, prim. Bifilar 2 turns sec.
VT1 2N3904

Q1 SFE 7.02 M2C, Murata

=IETOZ E v t b
MCZ f + siap.
123 Tcr

1 Out
Q1 2o
I |
o1 " R4
;:
cZ
T GMND
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40 meter ontvanger
DL2YEO

Onderstaande 40 meter ontvanger is afkomstig van DL2YEO en wordt
gemaakt zonder de toepassing van IC’s of moeilijk verkrijgbare compo-
nenten. De schakeling bestaat uit 5 sub modules;

Automatisch getunde pre-selector

VFO in Clapp configuratie

Enkele gebalanceerde actieve mixer

Audio signaal decoupling met een dual opto coupler

Impedantie converter voor aansturing van lage impedantie headpho-
nes.

Afhankelijk van de VFO afstemming frequentie zal de DC spanning bij
testpunt x variéren tussen +Ub (12 V) and GND (0 V).

Het geheel telt op tot Ub/2 indien de VFO frequentie correspondeert
met de resonantie frequentie van de preselector. In dit geval is het au-
dio signaal het hardst. Vlak bij +Ub en GND wordt het audio signaal
kort gesloten door een van de foto transistors.

Het beschreven effect is gebaseerd op het feit dat er eigenlijk altijd een
beetje RF van de VFO binnen komt bij VT1/2 transistors naar de pre-
selector L1/C4. Als twee signalen gemixed worden met dezelfde fre-
quentie zal er ook een DC spanning verschijnen welk proportioneel is
aan het fase verschil. Deze DC spanning veroorzaakt dit effect.

Figuur 1: de ontvanger

Ant K

. +12Y
- 1

44 ;
P1
VT4
* C13
‘35_,__ o KH
& » GMND
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Met de verbeterde Q-kwaliteit van de preselector zijn zowel de gain als
selectiviteit verbeterd.

Een tekort koming is echter dat de DC spanning de foto transistoren
triggert bij afstemming. Dit kan gecompenseerd worden door tracking
van de preselectors resonantie frequentie m.b.v. een DC spanning.

De tuning range verandert dan van 10 kHz naar meer dan 100 kHz en
de spanning bij testpunt x blijft binnen de limiet van +2 tot + 10 volt.

Afstemming van de diverse sub-modules is niet echt makkelijk.
Er dienen zes stappen genomen te worden;

Zet de VFO frequentie op 7000 kHz

Sluit de antenne aan en draai P1 tot 100%

Stel C4 zo in dat het audio niveau maximaal wordt

Fijn afstemming van C4 naar 4,7 volt bij test punt x

Zet de VFO frequentie op 7100 kHz

Controleer of de spanning bij x toeneemt met ongeveer +3 volt.
Indien er geen stabiele afstemming mogelijk is bij het instellen van
C4, dan kan het volgende aan de hand zijn;

e o o o o o

a.) Met capaciteit verandering van D1 zal de resonantie frequentie niet
verschuiven naar de VFO frequentie, maar verschuift in tegenoverge-
stelde richting. Verandering van de primaire aansluiting van L1 kan op-
lossing bieden.

b.) Een tweede probleem kan het niet vinden van een resonantiepunt
zijn van de preselector. Men kan dan C2 variéren.

c.) Onvoldoende feedback kan een laag DC level ( Ux < + 6V ) bij
punt x geven. Door iets meer RF energie in de preselector te geven,
moet een eind van een afgeschermd draadje aan de basis van VT3
gebracht worden en het andere eind door de L1 spoel steken.

Te strakke koppeling zal leiden tot zelf-oscillatie van de schakeling.

VT4 werkt als een impedantie converter waardoor een laag Ohmige
koptelefoon aangesloten kan worden. Voor CW en SSB ontvangst is
het aan te bevelen om een extra audio filter aan te brengen.

Het stroomverbruik is ca. 10 tot 20 mA en de aangebrachte spanning
dient stabiel te zijn i.v.m. VFO stabiliteit.

Eventuele aanvullende informatie kan gevonden worden op de website
van DL2YEOQO, alsmede diverse andere bouwbeschrijvingen.

Internet e-mail via DL2YEO@qrp4u.de

Leids Nieuws 2002 No. 3 8



R1,6 100 kOhm Dr1 100 uH

R2,3 1 kOhm L1 T44-2 17 Wdg. prim. and 3 turns sec.
R4,5,7 560 Ohm L2 T50-2, 27 turns

P1 220 Ohm, linear

C110 pF C8 100 pF

C2 220 pF C9 680 pF

C3470 pF C10 1 nF

C4,7 5 ... 80 pF, trim capacitor C111uF

C518 pF C12 100 nF

C6 5 ... 50 pF, variabele capacitor  C13 10 uF
D1 BB204 varactor diode e.g.

VT1/2 2N3904, identical current gain

VT2,4 2N3904

OC IRD74, CNY74 .... dual opto coupler

KH Headphones Ri > 64 Ohm (2 x 32 Ohm)

Omdat de afstem spanning bij testpunt x lineair verandert met de VFO
frequentie, kan het gebruikt worden om een frequentieteller aan te stu-
ren. Met C4 kan het nulpunt van de uA meter op 7000 kHz gezet wor-
den. Dit geeft bij punt x ongeveer 4,7 volt. De 50 K potmeter wordt ge-
bruikt voor de 100% uitslag bij 7100 kHz.

Figuur 2 frequentie indicator:

+12¢
og0 950 pap
6ok 030 7o
50K
X + -
100 uA
47y
Txxx kHz
GND

Indien enkel naar CW geluis-
terd wordt, kan mogelijk on- l + +124
den T R4 ﬁ

derstaand filter gebruikt wor-

Figuur 3 simpel CW filter: _OC ¢2|R3 T

= 21
R1,4 4,7 kOhm Ri
R2 15 kOhm . n v
R3 680 kOhm = C3
C1 1uF L
C2,3 10nF R2 KH
C4 10 uF, elektrolytisch
VT1  2N3904 I

< - GND
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QRP PI filter

DL2YEO

L1 L2
Y g Y g
Tec1 Jeoz Tes=

Links staat een low pass (PI) filter voor QRP gebruik tot 5 watt bij 50
Ohm impedantie.

Bij de lagere banden zoals 80 en 160 meter wordt een grotere spoel
diameter gebruikt om het aantal windingen te kunnen verwerken en zo
de benodigde inductie te behalen.

Onderaan staat de bijbehorende tabel overgenomen van DL2YEO.

Band [m] C1 C3[pF] C2[pF] L1,L2[uH] Toroid Turns

160 1800 3300 6,21 T 50-2 35
80 680 1500 3,17 T44-2 25
40 470 820 1,45 T44-2 17
30 220 470 0,98 T37-2 15
20 150 330 0,69 T37-6 15
17 120 270 0,57 T37-6 14
15 100 220 0,46 T37-6 12
12 idem idem idem idem idem
10 82 180 0,38 T37-6 11

Aantal windingen bij gebruik van 0,4 mm draad - diameter.

Leids Nieuws 2002 No. 3 10
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Multiband VFO

PAOCJN

De hier getoonde VFO is ontworpen door VK3AWC en werd gevonden op internet.
Meer info werd gevonden in Sprat 101. In eerste instantie werd uitgegaan van een
VFO van 28.0- 30.4 MHz, om vervolgens deze frequentie te delen naar de lagere
frequenties die een harmonische relatie hebben. Het probleem was dat deze VFO
niet de gewenste stabiliteit had. Daarom werd gekozen voor een meng-VFO. De af-
gestemde VFO loopt van 4 — 6,4 MHz.

De toegepaste VFO is een Franklin-VFO die is opgebouwd rondom een 74HC04.
De eerste inverter is door middel van een weerstand van 1 Mohm voorzien van bias
en gaat zich nu gedragen als versterker. Het signaal wordt 180 gr. In fase gedraaid.
Een tweede inverter draait het signaal ook weer 180 gr. Zodat het teruggevoerde
signaal naar de LC-kring dezelfde fase heeft. De derde inverter dient als buffer.
Monteer een en ander in een stevig doosje. Neem voor L een stevig exemplaar.
Voor 4 tot 6,4 MHz is de zelfinductie 10 uH. C1 (tune) is 150 pF, liefst een dubbel
gelagerd exemplaar. De trimmers Cf afregelen op de kleinste capaciteit waarbij de
oscillator nog op elke frequentie wil starten. Het verkregen signaal uit de oscillator is
een blokspanning. Dit is dus ideaal om een mengtrap als de 74HC4066 mee te stu-
ren.

Alleen moeten we nog een extra invertertrap toevoegen om de 180 gr. Fase verschil
te realiseren voor de ‘Q’ en “niet Q' VFO ingang van de 74HC4066.Dit kan zoals ge-
tekend in fig. 7. Een 74HCO04 bevat 6 inverters. De 6 V voedingsspanning dient ge-
stabiliseerd en goed ontkoppeld te zijn. Om de CFO voor meerdere banden geschikt
te maken wordt het 4 — 6,4 MHz signaal gemengd in een 74HC4066 met een 24
MHz signaal (fig 7). Dit signaal wordt verkregen uit een TTL-oscillator, afkomstig
van een sloop PC board. De signalen uit de 74HC4066 gaan naar een eenkrings
banddoorlaatfilter op 28— 30,4 MHz. Het uitgefilterde signaal wordt versterkt in U3a.
Deze is weer van biasspanning voorzien. Het signaal wordt nog gebufferd door 2
poorten en toegevoerd aan een 7-stage binaire teller 74HC4024. Door toepassing
van deze deler zijn de volgende frequentiebanden beschikbaar.

10m 28 — 30,4 MHz (rechtstreeks)
20 m 14 - 15,2 MHz

40m 7-7,6 MHz

80m 3,5-3,8 MHz

160 m 1,75-1,9 MHz

455 kHz MF  437,5-475kHz

Bij het delen zal de stabiliteit toenemen. Tevens zal bij het delen het aantal kHz per
omwenteling van de afstemming afnemen.

We zien dat een seinsleutel kan worden aangesloten op punt 2 = Master reset. We

kunnen deze multiband_VFO toepassen in een DC TRX. Voordeel is dat de eigenlij-
ke FO niet oscilleert op de werkfrequentie van de transceiver. Maar hoe spurious-

Chris PAOCJN
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Lighthouse weekend
PA3ACJ

Op zaterdag 17 en zondag 18 augustus was er weer het jaarlijkse
lighthouse weekend. In dit weekend proberen zoveel mogelijk vuurto-
rens in de wereld een radioverbinding met elkaar te maken.

Dit jaar werd ik gevraagd om medewerking te verlenen om in Noordwijk
een station op te bouwen op de vuurtoren aldaar. Het team bestond uit
Jaap PA7DA, Arend PA1ARE, Fred PA7FB en Jos PA3ACJ.

Ruim van tevoren hadden we de situatie op de vuurtoren al bekeken en
een plan gemaakt om e.e.a. in te richten voor het lighthouse weekend.
Vanaf de vuurtoren werd een windom antenne (FD4) gespannen en aan
een lantaarnpaal en een naburig hotel bevestigd. Hiermee kon op 80,
40, 20 en 10 meter worden gewerkt. Voor VHF en UHF werd een drie-
banden verticale antenne opgesteld waarmee op 2 m en 70 cm gewerkt
kon worden.

Op de vrijdag voor het lighthouse weekend zijn alle antennes en kabels
geinstalleerd en getest. Vanwege het schitterende weer hebben we het
VHF en UHF station op de stoep voor de vuurtoren gezet. De vuurtoren
is 25,5 meter hoog en het hoogste punt is 33 meter boven zee niveau.
Ondanks de lange coax kabel (verlies) kwamen op 70 cm stations uit
Engeland bijzonder goed door. Ik heb al eerder gemerkt dat de winst
van antenne hoogte opweegt tegen het verlies in de coax kabel.

Halverwege de vuurtoren is een shack van de KNRM. In geval van cala-
miteiten op zee wordt de shack dan bemand om de noodzakelijke radio-
verbindingen met de reddingsvaartuigen te onderhouden.

Wij mochten nog een hoekje van de tafel in deze shack gebruiken. Daar
stond de transceiver voor de HF verbindingen.

Jaap had zaterdag al snel een pile-up vanuit VK Australié. Fred en
Arend hebben zich kostelijk vermaakt op 2 m en 70 cm.

Zelf heb ik me met de PR beziggehouden en derhalve veel vragen van
voorbijgangers beantwoord. Overigens was er op dezelfde zaterdag het
jaarlijkse bloemencorso. Dat betekende voor mij dat er ook vele vragen
over het bloemencorso beantwoord moesten worden hi !

Al met al een geslaagd weekend.

A\ Jos PA3ACY
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Zwaaimeter
PAOCJN

Met het hierbij afgebeelde schema is het mogelijk een zwaaimeter en een afstemin-
dicator te maken. Er zijn 4 groepen van 4 led’s. we gebruiken echter voor de aanwij-
zing maar 15 led’s No. 7 heeft een andere kleur en No 16 wordt wel aangesloten
maar is op een voorfront niet zichtbaar.

Het schema..

Dit schema wordt gebruikt indien dit wordt aangesloten op een F.M. detectie sys-
teem waarbij gebruik gemaakt wordt van een PLL. De D.C. component opdat punt
dient ca. 6V te zijn.

Afregeling.
Sluit de schakeling aan en stem af op een zo’n hard mogelijk station in de buurt, of

gebruik een meetzender. In beide gevallen alleen een draaggolf, dus geen modula-
tie offset. Regel nu de potmeter offset zodanig af dat de middelste led brandt. Met
de potmeter van 200 kOhm en de potmeter gevoeligheid regelen we bij een gemo-
duleerd signaal dat 3 kHz zwaait de schakeling zodanig af dat een naar eigen in-
zicht hoeveelheid led’s gaan branden, bijv. 0,5 kHz per led. Deze schakeling is nu
gereed.

Tweede mogelijkheid

Indien men niet beschikt over een discriminator uitgang is het ook mogelijk om het
voor L.F te gebruiken. Vervang de ingangsweerstand van 100K door een condensa-
tor van 0.1 uF, plaats een spanningsdeler van 2 x 100K Tussen 13,5 V en aarde
sluit het midden daarvan aan op punt 3 van het I,C. Regel nu met de potmeter offset
tot de middelste led brandt, hierbij hoeft men geen signaal aan te sluiten.

16x LED

TWAATHETER. HILED

uAA1TO
+12v
et % 16 ; ;"{"
10K |1 15

Y

w12 I
—~7 b 1" 6 -
100p# pH » 10
= 200K il G ; 12
2Teg 8¢ -
1oox
==
~
o 10nF
DL gebapprid i 22K +12
27K 100pF v op

100K pen 10 IC
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Zener diode tester

Bron: internet

Op het internet staan vaak leuke schema’s voor de zelfbouwer. Een aardig
schema is de hierna beschreven zenir diode tester. Leuk voor de komende
winter maanden.

Om zener diodes te testen kan gebruik gemaakt worden van het schema op
de volgende pagina. Zeners met een breakdown spanning tot 120 Vollt kun-
nen gemeten worden. De benodigde spanning voor het meetcircuit is slechts
6 Volt en het stroom verbruik 8§ mA.

De gebruikte transformator 230 Volt AC primair met 9-0-9 V bij 500 mA se-
cundair wordt omgekeerd gebruikt om een hogere AC spanning te verkrijgen
over de 230 Volt AC meetpunten.

Transistor T1 (BC547) wordt gebruikt als oscillator en driver om de benodig-
de AC spanning over de transformator. Deze AC spanning omgezet naar DC
spanning door diode D1 en filter condensator C2, wordt gebruikt om de zenir
te testen. Weerstand R3 wordt gebruikt als stroom begrenzer.

Na het bouwen van de schakeling dient eerst de DC spanning over punt A en
B gemeten te worden zonder de zenir diode. Zet schakelaar S1 nu om. De
DC spanning over A-B moet varieren tussen de 10 tot 120 Volt bij het instel-
len van potmeter VR1 (10K). Als alles goed is dan is het circuit klaar voor
gebruik.

Indien een onbekende zenir diode wordt getest dan deze aansluiten over A en
B met de Kathode naar A. Stel potmeter VR1 zodanig in dat de maximale
spanning over A en B ontstaat. Noteer deze spanningswaarde (zenerwaarde)
welk af te lezen is op de digitale multimeter (in DC stand).

Bij het testen van zener diodes van waarden lager dan 3,3 Volt, zal de meter

een lagere waarde aangeven dan de exacte zenir waarde.

Boven de 5,8 Volt is de meting wel nauwkeurig met een tolerantie van ca. 10
procent. Indien een zener diode kortsluit zal de waarde op de multimeter nul
zijn.
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Simpele mixer met oscillator
Idee PAOZR & artikel PA3ACJ

Enige tijd geleden liet Anjo PAOZR mij een simpel schakelingetje zien.
Het was een combinatie van een kristal oscillator en een ring mixer.

Je kunt de schakeling gebruiken om bijvoorbeeld een signaal te
beluisteren waarvan de frequentie zodanig is dat die buiten het bereik
van de ontvanger valt.

Met een geschikte kristaloscillator kun je dan het gewenste signaal zo-
danig mengen dat het wel in het frequentiebereik van de gebruikte ont-
vanger valt. Denk ook aan de mogelijkheid om met een spectrumanaly-
zer naar frequentie gebieden te kijken welke normaal buiten het
“zichtbereik” vallen.

De kristaloscillator is zo'n rechthoekig metalen blokje met vier pootjes
op de hoeken. Je vindt ze vaak op oude computer printen.

Er zit een kristal in en een complete oscillator schakeling.

Zo'n kristaloscillator heeft + 5 Volt gelijkspanning nodig en er komt een
blokvormig signaal uit. Soms heeft pen 1 (bij de scherpe hoek) een
schakel functie waarmee je de oscillator aan en uit kunt zetten.

De duty cycle (aan/uit verhouding) is niet bij alle kristal oscillatoren 50-
50%. Daardoor zijn de even harmonischen niet altijd goed onderdrukt.

Indien je pen 1 niet aansluit is de oscillator aan en indien pen 1 aan

massa gelegd wordt, zal de oscillator uit zijn. De kristaloscillatoren tref

je aan in een groot aantal verschillende frequenties, er is dus keus ge-

%)Sg. Veelal zijn er exemplaren met mooie ronde waarden zoals 50 en
MHz.

De gebruikte mixer is een zgn. “level 7” ring mixer zoals een SBL1 van
Mini Circuits. Dat “level 7" betekend dat het Local Oscillator vermogen
vc())o(g de mixer + 7 dBm moet zijn en dat komt overeen met 5 milliWatt in
50 Ohm.

Andere “level 7” mixers zijn ook te gebruiken en hier is wederom keus
genoeg. Overigens is de sterkte van het signaal uit zo'n kristal oscillator
groot genoeg om de mixer goed te laten werken.

De schakeling is zeer eenvoudig te bouwen. Anjo heeft een simpel print-
je ontworpen, maar e.e.a. is ook op eilandjesprint te bouwen. De Krisa-
loscillator kun je het beste in een 14 pens IC-voet steken om het verwis-
selen te vergemakkelijken.

Zelf heb ik de schakeling in een blikken doosje ondergebracht. Via BNC
connectoren kunnen de RF en IF signalen worden aangesloten. De voe-
dingsspanning loopt via een tulp connector.

Jos PA3ACJ
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Anjo PAOZR heeft voor het ontwerp twee print lay-outs gemaakt.
Gepoogd is e.e.a. zo goed mogelijk in te scannen en rekening te hou-
den met eventuele formaat wijzigingen na het drukken van LN.

Leids Nieuws 2002 No. 3 20



F1in
F2in

Output F1+F2&F2-F1

Principe schema _T_

RF +5 Volt

|_—,__l? SBL-1
= | & 1

= =
IF ——= Eﬂn |‘i1 ﬁ * R
100n
4 8 =

® @ -
X-tal oscillator
IF
—) P 7 »
|_“_’ » L
scherpe hoek
Lo = X

Hier boven het gebruikte schema van Jos waarbij de
Onder aanzicht SBL xtal oscillator in een 14 pens IC voet wordt geplaatst.

SBL-1 aansluit gegevens:
Vanaf het onderaanzicht zoals op de foto.

LO pen 8
RF pen 1 heeft een blauwe glasdoorvoer
IF pen 3 en 4 (doorverbinden)

GND pen2,56en7
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50 MHz converter

ON1DHT
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Frequency range from 50.000 MHz to 52.000 MHz
In 50 Mc out 28 Mc

Power supply = 11...18v max

Total power consumption = 15mA (LED included)
Power consumption IC1 =2,5 mA

Sensitivity = 0.22uV at 12dB SINAD

Mixer noise figure = 4,6dB

Input impedance = 50 Ohm

Output impedance = 50...600 Ohm

Local oscillator 22MHz

Frequency stability = +-10Hz

Operating ambient temperature range = -40 to +85°C

C9 tunen voor beste ontvangst. C12 gebruiken om de frequentie te calibreren met de
frequentieteller. Het HF level is in te stellen met P1. Door het 22 MHz kristal te veranderen
in 24 MHz wordt de uitgang 26 MHz . Reken voorbeeld (50MHz - 24MHz = 26MHz).

IC1 = NE602 or SA602 C13=47pF L1 =7 wnd 1mm silver 9mm

IC2 = 78L06 C14 = 39pF coildiameter (drill 7), tap on 1,5 wnd
T1=BC547 C16,C17 = 330pF from the cold end.

C1, C4 = 10uF/25v C18 = 100pF

C2, C3 =100nF C19 =22nF L2 =11 wnd 0,6mm email 5mm coildia-
C5 = 47uF/16v (tantaal) C20, C21 =470pF meter (drill 4)

C6, C15 =47nF (polyester) P1=100 Ohm

C7 =47pF R1=1k L3, L4 = chokes (RFC) 10uH

C8 =22pF R2 = 2k2

C9 =0...22pF (green) R3 =100 Ohm Advies: download de PCB layout van in-
C10=2n2 R4 = 5k6 ternet L.v.m. juiste afmetingen.
C11=10nF R5 =1k De getoonde afbeelding is niet 100% op
C12 = 0...40pF (white) P1 =100 Ohm schaal.
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Schaart Communications
Valkenburgseweg 68

2223 KE Katwijk zh

Tel: 071-4015708 *
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Officieel mededelingenblad van de VERON afdeling Leiden

NEGEN EN TWINTIGSTE jaargang 2002 No. 4
Verschijnt vier maal per jaar. Oplage 400 exemplaren

Leids Nieuws wordt gemaakt door:

Joce van Lit, PDONTB Cees Spierenburg, PA3FXO
W.de Zwijgerlaan 6 Molentocht 9

2316 GB Leiden 2353 VN Leiderdorp

Tel. (071) 5215581 Tel. (071) 5421340
Redactieadres:

Molentocht 9, 2353 VN, Leiderdorp.
e-mail: pa3fxo@amsat.org

Afdelingssecretaris:

M.Vermaat PASMV

R.Vosstraat 36

2401 KJ Alphen a./d Rijn tel. 0172 422032
e-mail: m.vermaat@hccnet.nl

BIJEENKOMSTEN.
De bijeenkomsten van onze afdeling beginnen om 20.00 uur op elke
derde dinsdag van de maand (behalve in Juli) in het gebouw van de

speeltuinvereniging "Het Morskwartier", Lage Morsweg 14a te Leiden.
Telefoon 071 5761494 of 5768212 (alleen tijdens de bijeenkomsten).

REGIONAAL QSL BUREAU.

Het QSL-bureau van onze regio (R28) wordt beheerd door Joce van Lit
PD@NTB, Willem de Zwijgerlaan 6. 2316 GB Leiden

tel. (071) 5215581.

Sub.QSL manager is een vacature.

BESTUUR VERON AFDELING LEIDEN.

Voorzitter: PAGCJN Chris Fraikin
Secretaris: PASMV Mark Vermaat
Penningmeester: PA3EXF Corné Hoogeveen
Lid: PA7DA Jaap van Duin

Lid: PA1EJ Erik Jan Geertsen
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Landen / gebieden zonder QSL bureau
De QSL manager 14-3-02

A3 Tonga 7P Lesotho

A6 UEA. 9U Burundi

C2 Nauru 3C Equatoriaal Guinee
C5 Gambia 8Q Maladiven

D2 Angola 3X Guinee

D4 Kaapverdische eilanden 70 Jemen

D6 Comoren XU Kampuchea (Cambodja)
E3 Eritrea Xw Laos

HZ Saudi Arabie 5A Libié

J5 Guinee Bissau V4 St. Kitts & Nevis
J6 St. Lucia V6 Micronesié

J8 St. Vincent VP6 Pitcairn

KG4X2 G/TMO Guantanamo 3w Vietnam

P5 Noord Korea T2 Tuvalu

S7 Seychellen 7Q Malawi

S9 Sao Tome & Principe 9X Rwanda

SO West Sahara XY-XZ Myanmar

ST Sudan SuU Egypte

T3 Kiribati 9N Nepal

T5 Somalié A5 Bhutan

V3 Belize VP2E Anguilla

Een aantal in de “ITU-prefixlijst” genoemde prefixen behoren toe aan
landen / gebieden die hun QSL-kaarten via een QSL-bureau in een ander
land ontvangen. Bijvoorbeeld de Centraal Afrikaanse Republiek, TL: deze
kaarten worden naar het QSL-bureau in Frankrijk gestuurd !

Bovenstaand overzicht is alleen bedoeld om aan te geven in hoeverre het
zinnig is om op dit moment kaarten vanuit de regio’s naar het DQB te
sturen.

Het DQB houdt zich aanbevolen voor betrouwbare info omtrent de
aanwezigheid van actieve QSL bureaus.

De ex-QSL manager,

Joce PDONTB.
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LF versterker met de TDA2030

De TDA2030 kan in principe 20 watt aan LF leveren. Onderstaand
schema is echter zo samengesteld dat er 8 watt aan een 10 watt luid-
spreker geleverd kan worden wat veelal ruim voldoende herrie is.

De ingangsgevoeligheid is 200 mV. Hogere waarden ofwel level ge-
ven uiteraard meer output en zullen geen vervorming geven omdat de
versterking wordt “geregeld” door de weerstanden van 47K en 1K5.

De TDA2030 is relatief goedkoop en kan in diverse toepassingen ge-
bruikt worden zoals transceivers of kleine audio sets.

Afhankelijk van het type luidspreker dat gebruikt wordt, zal het LF out-
put niveau bepaald worden alsmede de kwaliteit ervan.

Andere IC’s welk vaak toegepast worden zijn de LM380, LM386 en de
TDA2003 ook via het bekende adres in Leiden te verkrijgen of via het
postorder principe elders in den lande.

v+ 5V

—F

g g
; . =
L1
1u TOAZ030 b
f MO0
P 1 *| h"""'-:
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T

1 5l
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Dit is een leuke schakeling die bijvoorbeeld gebruikt kan worden op
feestjes. De 4 LED's knipperen op de maat van de muziek. Het lichtor-
gel reageert met behulp van een microfoon op geluid.

T1 versterkt het signaal van de MIC. De gevoeligheid kan geregeld
worden met P1. T4 stuurt de LED's aan. Dit zijn bij voorkeur LED's met
een hoge lichtintensiteit.

MIC is een condensatormicrofoontje. De schakeling kan worden ge-
voed met een 9 V blokbatterij.

Kerst verlichting

Bron: Internet Circuits Online

Looplicht met LED’s

Bron: Internet Circuits Online

Dit looplicht is heel universeel. Het kan bijvoorbeeld bij de modelbaan
gebruikt worden. De afgebeelde versie laat vijf LED's na elkaar oplich-
ten. Dit kan worden uitgebreid tot 10.

De schakeling bestaat uit een klokgenerator (IC1) en een teller (IC2).
De klokgenerator bestaat uit een opamp type CA3130. De snelheid
kan geregeld worden met P1. De teller is een CMOS IC type 4017. Bjj
iedere klokpuls maakt het IC de volgende uitgang gelijk aan de voe-
dingsspanning.

De schakeling kan worden uitgebreid door een extra LED, transistor en
weerstand toe te voegen. De aansluiting naar de Reset-ingang wordt
dan een uitgang opgeschoven.

De voedingsspanning is 5 V. Vanaf 8 V kan voor IC1 ook een LM 741
gebruikt worden.
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de feestdagen en de
beste wensen voor
2003 namens Joce en
Cees, de redactie van

Leids Nieuws.

Bron: Internet Circuits Online

Dit is een eenvoudig knipperlicht dat een ke-
ten van LED's laat knipperen.

De schakeling werkt met een eenvoudig truc-
je. De spanningsval over R2 wordt gemeten
door T1. Wanneer de knipper-LED brandt
verbruikt hij meer stroom en zal er meer
spanning over R2 staan zodat T1 gaat gelei-
den en D1-D6 branden. Als de knipper-LED
niet brandt is de spanning over R2 te laag
om T1 te laten geleiden, en D1-D6 blijven uit.
Verschillende kleuren LED's kunnen worden
gemixt, zolang de totale spanningsval van de
LED's maar ongeveer 12 Volt is. Het aantal
LED's kan zo ook gevarieerd worden.
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6 meter versterker
ON1DHT

Class C tuned VHF power amplifier for the 6-meter band, By ON1DHT

+ 12,16y

INPUT

Input netwaork

T = 2503133, 2=c1969

L1 = 4 wnd 0.8 #8mm
L2=12wnd 0.8 B6mm

L3 =7 wnd 0.8 Z9mm

L4 = 5 wnd 0.8 @7mm
C1,C2,C3=3. 60pF
C4=3_120pF

C5=0. 40pF

C6, C9=100nF
CTC10=1nF

C8 = 2uF 25 tantal

R1=10
RF-shoke = 6t of 0.4mm wire
throo a ferrite bead; Or 40t of
0.2mm over a 1kohm 1/ 2wsit
resistor and solder the ends
on the resitor connections.

Mote: Max output power s easely Swalls, Hie
Bxample; Input 0.8watt-= Zwatt output 3113 8y
[nput 1, Gwatt -= Bwatt output a1 138y

Output network

(= e}

Motes: Tune ©1 and C2to match the used source
Impedance, thentune C3.C4 and OF w
80 Ohm durmrmi load to maximum output po
this - if needed - untll maximurm output is reached

Imporant T1 must he cooled. Ta shield the amplifier
build itin a alu or copper hox!
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ONDERDELENSPECIAALZAAK

Het goedkoopste adres
voor leiden en omstreken

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00—18.00 uur VERON leden:
zaterdag 09.00—17.00 uur 10—15% korting
Koopavond: donderdag 19.00—21.00 uur

Nieuwe Beestenmarkt 20 2312 CH Leiden
Tel. 071-5149345 FAX.071-5122544
e-mail: info@kok-electronics.com
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CW FOREVER

NL 12869

You must have, at times, thought into the past,
Where some things go out, while others last,
What comes to my mind is the Old Morse Code,
That has weathered the storms from abode.

To talk with one finger, is surely art,

Of any info you care to impart,

In most conditions the signals get thru,

While the same about phone is simply not true.

Those dits and dahs cut through the trash,
Of nearby noise or lightning’s crash,

To the sensitive ears of the ham receiver,
Who records this data with ardent fever.

He knows he is doing something unique,

(in such poor conditions, that’s quite a feat!)
To roger that message that came of the air,
These brass pounders sure do have that flair.

They say Morse Operators are a dying breed,

But do not despair, there is always that need,

That when conditions get rough for the new automation,
Be rest assured, there will be need for your station.

CW is dying ? Believe it never,

This mode will be round forever and ever,

But one thing is sure, what we really need,

Is to relay our knowledge to the younger breed.

To carry the torch, long after we are gone,

To send Morse Code through the air like a song,
When at last, Silent Key’s pull that final lever,
We can rest in peace. Itis CW FOREVER.

Jim Hatherley, WA1TBY 1985

Dit gedicht is overgenomen uit de RNARS Newsletter van de MARAC
en ingezonden door Jacques NL 12869.
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Eenvoudige Quad voor 23cm ATV

AN
20N

50€2

"/

Coax, RGES or better

200

17
> > <

240

Dit schema van de Quad is afkomstig
van een internet site, maar staat ook

beschreven in de UHF Unterlage.

Zelf heb ik deze antenne als dubbel

Quad gebouwd met 9 dB gain.

Om het makkelijk te houden kan de
backplane ook gewoon van een print-
plaat gemaakt worden ... goedkoop !
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American Wire Gauge

PA3BNT

In publikaties van de ARRL, zoals QST en the Radio Amateurs Handbook, wordt de
draaddikte voor spoelen aangeduid met een nummer.
Hoe hoger het nummer, des te dunner het draad.

Historie:

Koperdraad wordt op maat getrokken in een aantal fasen, dit om te voorkomen dat
de draad breekt. Wiresize AWG 12 is dus 12 keer door een steeds kleinere opening
van de diamant in de treksteen getrokken.

Hieronder de omzetting van wire-size AWG naar millimeters.
(AWG = American Wire Gauge)

AWG mm AWG mm AWG mm

8 3.26 20 0.81 32 0.20
10 2.59 22 0.64 34 0.16
12 2.05 24 0.51 36 0.13
14 1.63 26 0.40 38 0.10
16 1.29 28 0.32 40 0.08
18 1.02 30 0.25

Overgenomen uit CQ-Friesewouden. Artikel van Marten PA3BNT.

Baycom modem voor Packet

SMOVPO
301NA14B 100U iyt Mel=443%19H |
78L05— 3 T4HCD4 Pin 14
1
3 10%% "DQ“
AT » ‘ rere —[‘m SHIVPO
20/4|DTR 2 2 3 E'H

b
3
4 b 4 -
¢ TCM3W5 0—e |
SE"'TSQ—WE P16 0594 J[m |
MC
7| RTS oty ,EIHT 00K
!
I 148 ”HH ’ii?p L] ’
WHJ m[ BT T GND

i
A=23-ay female D 4 | IﬁL 8 _ 47
b=3-way female ™ [ LPTT
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50 MHz vertikaal antenne

ON1DHT
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uA 78 xx series voor voedingen

ON1DHT
Power supplies using the UA78 series, by ONTDHT
—I 22 (max 28v)
m = \\'i
2200250 &y § in)_ * + +
i w0 .
l 2k2.|:?0&4Ff35v
.z s
My example for 13,8 v/ 1A
L
' 17812 | 138y
2
TuF [100n  [10uF 00 | 22uF]
= &
> TTT ITT
Standard exarmple for the 78 seres
* - 1] 78wz |3 —
-FuF 100n Tuun TuF
> 1.
T8H xx T8 xx 78Lxx

Mete: All 7B series are protected against shorening and overload
The IC must be cocked

The mae amgp the T8xx cangive is 1 Amp. The T8Lxx series
can supply onfy 100ma,

Thi TEHc series zupplies up to 5 Amps

ot grid in

These are the types avalable: 7505, 7806, 7808, 7812, 1 2 3
7815, 7515 and 7524

0.1 AMP
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Hoe zat dat ook alweer met die kleuren ....

PA3FXO

= gl iy
~ [1iE] 11
J A I
! B
Kleur Al |B| |IC T E T T A[-J TC
weerstand cond. cond.
Zwart 0| |0 x1 +£20% -0x10-6
Bruin 1| (1] x10 +1% +1% | | 100v
Rood 2] 2| x100 +2% +2% | 250V -75x10-6
Oranje 31 13| x1000 -150x 10-6
Geel 4| |4| [x10.000 400 v -220x 10-6
Groen | |5] |5]| [x 100.000 +5% -330x 10-6
Blauw 6| (6| [x1.000.000 630 v -470 x 10-6
Violet 7| 17| [x10.000.000 -750 x 10-6
Grijs 8| | 8| x 0,01 pF
Wit 9] (9| k0,1 pF +=5%
Goud x 0,1 Ohms +5%
Zilver x 0,01 Ohms +10%

Koolweerstand
Zone A is vaak op of tégen de buitenrand gelegen; soms zijn er 5 ringen,

er is dan een derde ring bij met dezelfde betekenis als Aen B

Keramische buis condensator wordt voorzien van 3 of 5 zones; ingeval
van 3 zijn alléén A, B en C van toepassing; de zones TC (bij 5 ringen) of
A (bij 3 ringen) liggen steeds aan die zijde waar de aansluitdraad het

dichtst bij het uiteinde is bevestigd.

Fig. 1 gemetalliseerde folie condensator,
Fig. 2 keramische buis condensator,
Fig. 3 koolweerstand.

Leids Nieuws 2002 No. 4
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HB9CV antenne voor draagbaar gebruik

De HBICV antenne.
sen kleine ssnvoudiy te bouwen

en een uitstekends voor [/ schter
verhouding

i 1/2 Labda x 0.92

Bron: internet

Gain pre 5 - 7 dB
antenne met een redelike gain =~/

Mat de trimmer Trl 12 de
IWE in te stellen

1/2 Lahda x 0125

9‘ H,Cuax mantel
|

=
Trfhd
Coax

1/8 Labda 750hm

3

X

/
— /

8-10m/m \
|l pip
6 m/m
1/2 Labda x 0.135 alu pijp

—

P 1/2 Labda —

Trl ar Trimmer

j

at 20 - 50 Mc 100 pf 300 pf
50-100 Mc 40 pf 19 pf
100 - 300 mc  22pf

Yoor /achter

verhouding
=20 dB

De HBOCV is relatief eenvoudig te bouwen en vanaf 50 MHz wordt deze
antenne gebruikt. Met name op 2 m en 70 cm is het een prima draagba-
re antenne gezien de geringe afmetingen. Bij de vossejacht is dit de
meest gebruikte antenne. Heeft U ervaringen met portabele antennes,
laat het weten en stuur eens wat op naar de redactie van Leids Nieuws !

Leids Nieuws 2002 No. 4

17



Wireless Leiden

http://www.wirelessleiden.nl

In Leiden is een groep hobbyisten bezig een draadloos netwerk op te zetten m.b.v.
802.11b wireless ethernet techniek. Deze techniek, ook wel WiFi genoemd is be-
doeld om bv. in een kantoor of thuis laptops draadloos te laten communiceren met
een netwerk. Het geheel gedraagt zich als een soort kruising tussen GSM en ether-
net. De oplossing die de techniek biedt lijkt erg veel op UMTS: een breedbandig,
draadloos (Inter)netwerk.

De kaartjes die hiervoor gebruikt worden zijn meestal PCMCIA kaartjes voor in een
laptop. Op deze kaartjes zit een piepklein antennetje waarmee jein de praktijk enige
tientallen meters kunt overbruggen. Door er een fatsoenlijke radio antenne te ge-
bruiken kan de afstand die overbrugd wordt aanzienlijk worden vergroot; enkele kilo-
meters zijn haalbaar. De snelheid varieert tussen de 1 en 11 Mbit/s. Dit soort snel-
heden maakt het mogelijk om te experimenteren met breedbandige toepassingen
zoals beeld en geluid.

Dit soort verbindingen worden gebruikt als alternatief voor een vaste verbinding,
door mensen die net buiten de dekking van ADSL vallen (Nederlands voorbeeld) of
voor het delen van bandbreedte met de omgeving. In Seattle en Sydney is een gro-
te groep mensen actief in een een Metropolitan Area Network (MAN). Ook zijn er
ISPs die deze techniek in plaats van ADSL gebruiken om diensten te leveren aan
hun klanten. Er zijn zelfs al voorbeelden van mobiel gebruik.

Door een groep van enthousiaste, deskundige vrijwilligers die eens wilden experi-
menteren met draadloze verbindingen, is de ambitie gegroeid om een WiFi-netwerk
voor Leiden te bouwen. Niet-commercieel, wel toegankelijk voor iedereen (ook be-
drijven) en gedragen door de deelnemers. Wie mee doet heeft - straks - toegang tot
een supersnel netwerk, waardoor zelfs televisie- en videobeelden kunnen worden
uitgewisseld.

De eerste maanden werkte de groep vooral aan de techniek: "Kan het?" was de
centrale vraag. En ja, het concept is inmiddels overtuigend bewezen. Met een in-
steekkaartje kun je enkele tientallen meters overbruggen, maar met een speciale,
kleine radioantenne blijkt dat bereik flink vergroot te kunnen worden. Ook de tech-
niek om signalen te versturen via meerdere knooppunten is aangetoond in een ba-
sisnetwerk van vier knooppunten, verspreid over Leiden met onderlinge afstanden
die variéren van vierhonderd meter tot maar liefst negen kilometer.

De ontwikkeling van de techniek staat natuurlijk niet stil, maar het is nu tijd om de
volgende fase in te gaan: opbouw van een netwerk over de hele stad. Daarvoor zijn
een aantal hoge punten in de stad nodig en 'Wireless Leiden' vraagt beheerders van
hoge gebouwen mee te werken aan het experiment. De eerste vragen die dan op
tafel komen zijn: "Wat kun je er dan wel mee?" en "Wat heb je er voor nodig?"

Wat kun je eigenlijk met zo'n hoge-snelheidsnetwerk?

Op dit moment worden WiFi-netwerken vooral gebruikt als "hot spots" om binnen
een gebouw - bijvoorbeeld in een conferentiezaal - toegang tot het computernetwerk
of Internet aan te bieden. Het ligt voor de hand dat deelnemers aan het Leidse net-
werk met een ADSL aansluiting op Internet die verbinding gaan delen met hun
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buren en vrienden. In high-tech steden zoals San Francisco en Seattle staan al
honderden WiFi-toegangspunten die mobiele gebruikers toegang geven tot Internet.

Door de lage kosten en het mobiele gebruik kun je ook denken aan allerlei toepas-
singen die de veiligheid in de stad verbeteren: zo zou je heel eenvoudig beveili-
gingscamera's in stadsbussen kunnen installeren en aansluiten op het WiFi-
netwerk. En als die bussen zijn aangesloten kun je meteen de actuele informatie
over de dienstregeling doorgeven, ook naar de bushaltes. De gemeente zendt
raadsvergaderingen live uit, met mogelijkheid voor reacties door de burgers. Op een
wat luchtiger front laat een camera zien of de zon schijnt op het caféterras, hoe lang
de rij is bij het postkantoor of hoe druk het is in de kroeg. De VVV maakt een stads-
wandeling met lokale informatie over de historische gebouwen en de middenstand
attendeert het winkelend publiek ter plekke op speciale aanbiedingen.

Wat is er nog voor nodig?

Voor de uitbouw van het netwerk is een aantal hoge plekken nodig, verspreid over
de stad, die als knooppunten kunnen fungeren. Dat kunnen hoge flats zijn of kan-
toorgebouwen. Daar komt dan een PC met WiFi-kaartje en een hele kleine radioan-
tenne. Voor het opzetten van het systeem moet er natuurlijk ter plaatse het een en
ander gedaan worden, maar daarna kan het systeem op afstand via het netwerk on-
derhouden worden. Het elektriciteitsgebruik is minimaal, we schatten dat op vijftien
euro per jaar. Van de aanwezigheid van het knooppunt is niets te merken: vanaf de
straat zal het niet te zien zijn en de radiogolven zijn vergelijkbaar met die van een
draadloze deurbel of babyfoon en bijvoorbeeld honderd keer zwakker dan die van
een mobiele telefoon. Wie zo'n hoog punt beschikbaar zou willen stellen en mee wil
helpen aan het uitbouwen van dit Leidse netwerk wordt van harte uitgenodigd con-
tact op te nemen met de projectgroep.

I
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Voor het WiFi netwerk kunnen eenvoudige antennes zoals een Helix of Quad ge-
bouwd worden tegen minimale kosten. Zie de informatie op de volgende pagina.

Installatie draad, pvc buis, aluminium en lijm voor de Helix.
Een stuk printplaat, koperdraad en een N connector voor de Quad zijn ook makkelijk
verkrijgbaar. Met name een dubbel Quad geeft veel gain en blijft klein in formaat !

Info op http://www.wirelessleiden.nl

Leids Nieuws 2002 No. 4 19



Simple 2.4GHz Antenna

Short length of 50 chm
Minature coax

\ 18mmd

Vertical
Polarisation —

140mm

Reflector made from any Adjust spacing for
metal or PCB material bestresults

1.5mm copper Solder to
wir outer

l

_e Solder to A‘

inner

2.4 GHz helix Op het Internet staan veel
voorbeelden van antennes die
makkelijk te bouwen zijn tegen
minimale kosten.

W Links staat een foto van een
2.4 GHz Helix gemaakt van
PVC buis, installatiedraad en
een aluminium achterplaat.

Kivarundy | Foto afkomstig van PA3FYM.

N'type connector

. phol: PA3FYN
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Aanvulling op het WiFi internet verhaal

PA3FXO

De informatie op voorgaande pagina’s is van Internet afgehaald en U kunt het terug-
lezen via http://www.wirelessleiden.nl. Ook is op deze internet site veel meer infor-
matie te vinden alsmede de voortgang van de aanleg.

Veel mensen zijn echter nog onbekend met deze “draadloze” materie en ik wil in
een klein verhaaltje een toelichting geven. Het begint met “Bluetooth” en Wireless
LAN met het toekomst beeld dat mensen steeds meer met een laptop (draagbare
computer) mobiel gaan werken. Ook in onze hobby wordt steeds vaker de laptop
gebruikt omdat het TFT scherm aanzienlijk minder storing geeft op onze HF set.

Bij Bluetooth kan men gebruik maken van een insteek module waar een zender/
ontvanger en antenne ingebouwd zijn, die met de laptop verbonden wordt. Over een
korte afstand kan dan met een snelheid van 11 Mb/s een verbinding gemaakt wor-
den. Deze 11 Mb/s zijn echter puur theoretisch en in praktijk neemt de snelheid van
de verbinding snel af bij een grotere afstand en indien meerdere apparaten tegelij-
kertijd communiceren met het accesspoint. In praktijk zal 1 Mb/s haalbaar zijn.

Bluetooth werkt in de 2,4 GHz band waar ook magnetrons en de DECT draadloze
telefoons werken. Ook draadloze netwerken gebaseerd op de 802.11b en 802.11g
standaard zijn hier werkzaam. De kans op storing van andere gebruikers is dus
groot. Door gebruik te maken van frequency hopping wordt 1600 maal per seconde
van fequentie verandert over een breedte van 79 MHz met een stap van 1 MHz per
verandering.

LAN is een aansluiting op een netwerk waarbij wel hoge snelheden gehaald wor-
den. Zo is 100 Mb/s haalbaar en bij oudere netwerken toch nog 10 Mb/s.

Wie draadloos wil netwerken kiest voor Wireless LAN. Hier zijn een netwerkkaart en
een Wireless Accesspoint (soort HUB) nodig. Je kunt dus meerdere computers aan
een netwerk koppelen. Ook kun je twee computers zonder netwerk met elkaar laten
communiceren (point-to-point).

WiFi is het vervolg op WLAN. WiFi werkt van 2,4 tot 2,4835 GHz en heeft dus een
bandbreedte van 83,5 MHz welk weer verdeeld wordt in 3 kanalen. Hierdoor kunnen
3 accesspoint elk gelijktijdig max. 33 Mb/s datarate halen. Ook WiFi is gevoelig voor
storing door andere gebruikers, men gebruikt geen frequency hopping maar een
modulatietechniek DSSS = Direct Sequence Spread Spectrum genaamd. Dit is ei-
genlijk een soort coderingstechniek met controle bits ofwel een chipcode.

Een groot probleem bij alle draadloze communicatie netwerken is de beveiliging van
de verstuurde informatie. Elke beveiliging is tot nu toe nog te kraken en voor com-
mercieel gebruik uitermate belangrijk! Het plaatsen van accesspoints wordt nu nog
hobbymatig gedaan. Je kunt je echter voorstellen dat bij de groei van het netwerk er
toch een vorm van beheer noodzakelijk wordt. Ook zal er gedacht moeten worden
aan uitval, storingen en andere gebruikers (0.a. de 13cm amateur ATV band) waar-
door het “in de lucht houden” van het netwerk een uitdaging wordt.

In Leiden wordt bij de bekende elektronica firma een demonstratie gegeven zodat
we zelf kunnen ervaren wat er nodig is en hoe het werkt. Vooral snel en goedkoop
internetten is voor velen interessant en de belangstelling zal zeker groot zijn.
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Lezing PE9PE Dx-peditie Comoros
PA3FXO

Bij een goed gevulde zaal vertelde Rob PE9PE over zijn ervaringen met de DX-
peditie naar de Comoros eilanden in 2001.

De Comoros bestaan uit 3 eilanden met ca. 500.000 inwoners en zijn gelegen nabij
Madagaskar en Mozambique. Rob heeft zelf twee zaken voor in- en export voor o.a.
Piker en Patcomm apparatuur en was door een klant in Engeland gevraagd om mee
te doen. Deze klant was organisator van de DX-peditie en zo was het contact snel
gelegd.

In totaal gingen 27 operators uit verschillende landen mee en het was de grootste
DX-peditie ooit gehouden. In totaal werd een record aantal QSO’s gemaakt van
168.722 stuks. Binnen de eerste 24 uur werden 16.412 QSO’s gemaakt en na de
eerste week zelfs meer dan 100.000 met 227 DXCC landen. De groep was 24 uur
per dag actief en de operators waren ingedeeld in een rooster zodat een ieder 4 uur
achtereen actief was en op tijd de benodigde rust kreeg. Door hevige statische la-
ding konden 160, 80 & 40 meter overdag niet gebruikt worden.

De groep bestond zoals gezegd uit 27 operators uit verschillende landen omdat uit
eerdere ervaring bleek dat met name Amerikaanse en Japanse stations moeite had-
den met buitenlandse operators en hun uitspraak. In totaal zijn er 1904 Nederlan-
ders gewerkt, waarvan 12 op 160 meter. Rob zelf was actief op 6 meter en satelliet
mode.

De eerste vier dagen werden gebruikt om de antennes op te zetten. Deze dagen
waren regenachtig wat uiteindelijk de beste temperatuur gaf gezien de dagen erna
de luchtvochtigheid 85% was bij een temperatuur van 45 graden Celsius. Zelfs met
airconditioning was het binnen nog 27 graden Celsius.

Waarom ging men naar de Comoros eilanden?

In totaal staan er 10 amateurs officieel geregistreerd waarvan 1 daadwerkelijk aan-
wezig. Deze man is echter ruim in de 80 en heeft een slechte gezondheid en is
daarom nooit actief. De eilanden groep stond ook in de “most wanted list” op num-
mer 59.

Volgend jaar wil men weer een expeditie activeren en dan wordt de groep nog gro-
ter om 2 tot 3 operators per band gelijktijdig actief te maken.

Propagatie was mooi te volgen van ZL naar EU en dan naar de USA. Echter stan-
daard tussen 03.00— 04.00 en 15.00 — 16.00 vielen de banden dood en was er en-
kel statische ruis waar te nemen.

Het antenne park bestond uit diverse monoband Yagi's en verticals voor 160, 80 en
40 meter. De grootste vertikal was 27 meter lang en het was mooi om op film te zien
hoe deze gigantische antenne al zwiepend omhoog gehesen werd. De antennes
stonden op maximaal 25 meter vanaf het strand en de groundplane radialen voor de
verticals liepen dan ook door het zand de zee in. In totaal was er 4 km coax en 6 km
aan radialen gebruikt.
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Tijdens het verblijf werd ook deelgenomen aan de ARRL CW contest. In totaal duurt
deze contest 48 uur, maar men kon maar 12 uur deelnemen omdat de propagatie
naar Amerika verder niet aanwezig was. Er zijn toch nog 5450 QSO’s gemaakt, wat
op zich ook een record was.

Na afloop van de film kreeg Rob nog een paar vragen:

e \Waarom deed je mee?

Er woont op één na geen amateur op de eilanden en er is niemand actief. Rob gaf
aan dat het erg leuk was om een nieuw land te kunnen geven en de ervaring te heb-
ben om aan de andere kant van de pile-up te zitten.

Het soort mensen wat meedoet is helemaal radio gek en daardoor was het een pri-
ma samenwerkend team. Het budget van de expeditie was 220.000 Euro excl. Ver-
blijf en reiskosten. Het budget was dus t.b.v. transport en verzekering. Rob gaf aan
zelf ca. 2200 Euro aan kosten gemaakt te hebben voor de reis, het hotel en het ver-
bruikte water.

Het water werd apart verrekend en kost 12 gulden per anderhalve liter fles. Dit was
zo duur omdat het ingevlogen werd vanuit Mauritius. Het lokale water was erg zout
en niet voor consumptie te gebruiken.

e Techniek

Er werd gebruik gemaakt van monoband antennes om zo onderlinge beinvloeding
te minimaliseren. Er was wel een multiband antenne meegenomen voor het geval er
storm schade zou optreden.

Per shack (5 in totaal) waren de actieve transceivers ook zo ingedeeld op minimale
onderlinge beinvloeding. Zo zaten 20 en 6 meter bij elkaar en 160 en 10 meter ook.
Tussen de antennes onderling was een afstand van 600 meter genomen en ook
werd gebruik gemaakt van speciale bandfilters voor CW, SSB en zelfs FM.

e Straling van PC’s

Omdat men gebruik maakte van 10 laptop PC’s gaven deze veel minder straling
dan de standaard schermen. De PC’s waren gekoppeld d.m.v. een ethernet net-
werk. Bij stroom uitval kon men nog maximaal 5 uur door werken eer het netwerk
begon te piepen. In praktijk bleek de langste stroom uitval 4 uur te zijn.

e Bliksem

Er was geen aarding aangebracht aan antennes of transceivers. Rob gaf aan dat ze
geluk hadden en de stormen aan hun voorbij waren gegaan. Een bliksem inslag zou
overigens dermate groot zijn dat aarding niet effectief zou zijn. Er was wel probleem
geweest waarbij de vonken uit de set vlogen, maar wonderbaarlijk waren antenne
en transceiver nog intact.

e Leuk en minder leuk

Een mooie ervaring was een rustige opening naar Alaska. Hier zat een amateur met
20 watt een QSO met D68C te maken wou overgaan naar QRP vermogen. Door
zijn set op minimale output van 3 watt te zetten was een verbinding nog steeds mo-
gelijk. Hij wilde echter nog minder vermogen gebruiken en kon toen enkel de voe-
ding naar 9 volt draaien zodat de set net niet afsloeg. Uiteindelijk is met 700 mW
een verbinding gemaakt !
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Amateurs met zelfbouw sets of binnenhuis antennes waren altijd mooie verbindin-
gen. Tevens zijn er ca. 8000 mobiele stations gewerkt, ook op 80 meter.

De container met alle spullen woog 3300 kg en werd met de hand van de boot ge-
haald. Gezien Afrika corrupt is, was een teamlid al eerder in onderhandeling gegaan
met de douane en kon men de container veilig zonder openbreek poging invoeren.
Kosten hiervoor aan de ambtenaar voor in- en uitvoerrecht bedroeg 100 dollar.

Rob gaf aan dat zowel hij als andere team leden benaderd zijn voor QSL kaarten
voor verbindingen die niet gemaakt zijn. QSL wordt echter enkel via de QSL mana-
ger verzonden.

Tot slot zei Rob dat het totale verblijf drie en een halve week was. De gebruikte ver-
mogens waren 600 watt CW / SSB en 150 watt PSK/ RTTY. Men had wel meer
vermogen maar gezien de hoge luchtvochtigheidsgraad en de hoge binnen tempe-
ratuur van 27 graden Celcius wou men geen risico nemen met overbelasting van de
apparatuur a.g.v. over verhitting.

Rob, bedankt voor een mooie lezing en de prachtige video film.

Cees PA3FXO

Van de voorzitter

Info van de verenigingsavond

Tijdens de verenigingsavond van de maand september had onze Voor-
zitter Chris PA@CJN de volgende mededelingen:

PAZDVB, Dick v.d. Vis uit Alphen a.d. Rijn is overleden.
Er wordt een minuut stilte gehouden.

.  Eris een website gemaakt over het Lighthouse event waarbij men
in de vuurtoren te Noordwijk actief was. Info op www.gsl.net/pi4ldn

« U kunt uw naam opgeven bij Chris indien u aanwezig wenst te zijn
bij het einde jaars feest van onze afdeling in december.

« Injuni 2003 willen we een velddag organiseren, nader info volgt

. Voor geinteresseerden zal een excursie gehouden worden naar
Nora / Estec, graag uw naam opgeven bij Chris.
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Enkellaags luchtspoelen
PA3ACJ

Zelf moet ik betrekkelijk vaak enkellaags luchtspoelen maken voor bij-
voorbeeld een filter. Uit berekeningen volgt de waarde van de zelfinduc-
tie van de spoel. Voor de berekening van filters gebruik ik het program-
ma RF-Design dat op een diskette van Barend Hendriksen staat. Daar-
voor gebruik ik een oude computer en een dotmatrix (spijker schrift)
printer.

Op de uitdraai van de printer staan de waarden van de spoelen en con-
densatoren. Tevens staat er een schema afgedrukt van hoe je e.e.a. in
elkaar moet zetten. Je kunt low-pass, high-pass, band-pass en band-
stop filters berekenen. Het programma werkt onder DOS.

Goed, als eenmaal de waarden van de spoelen berekend zijn moeten
ze nog gemaakt worden. Daarvoor kun je twee formules gebruiken wel-
ke vrijwel precies dezelfde uitkomst geven.

Wat je moet weten is de zelfinductie L in yH, de diameter D van de
spoel en de lengte | van de spoel beiden in mm. N is het aantal windin-

gen.

De formules luiden; N=19,52/D*~ (D+31)L
N=31,75/D*(l *0,46 D)L

Zelf gebruik ik meestal de eerste formule. Je moet voor D en | een aan-

name doen. De praktijk zal uitwijzen of de aannames redelijk zijn. Streef
naar “vierkante” spoelen, dat wil zeggen dat D en | ongeveer gelijk zijn.

Het is geen ramp als | = 2D.

S Gebruik bovendien dik draad,
dat is goed voor de kwaliteit van
de spoel.

D =D gem Voor zeer kleine waarden van L
bijvoorbeeld tot één pH kun je D
op 5-15 mm stellen.

Daarboven neem je D groter,
¢ = lengte bijvoorbeeld voor 10 yH neem je
D = ~30 mm of nog groter.

t = draad dikte
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Tevens is het goed om de spoel te spatieren zodat S =2 t.
“S” is de spoed net als bij een schroefdraad.
Voorbeeld: gevraagdL=3pyH D=20mm | =30 mm

N=1952/D*J(D+31l)L

N=19,52/20*(20+3 *30) * 3
N =0,976* 18,166
N =17,7 zeg 18 windingen.

Deze 18 windingen komen over een lengte van 30 mm verdeeld. De
spoed is dan 30/ 18 = 1,66 mm

De draaddikte kun je dan op 1,66 / 2 = 0,8 mm houden. Het is niet zo
heel kritisch hoor.

Nog een voorbeeld voor een kleinere waarde van L;
L=05uH D=12en | =12

N=19,52/12* (12+3%12)%0,5

N=1,626*4,9

N =7,96 zeg 8 windingen

8 windingen over 12 mm lengte datis 12/ 8 = 1,5 mm spoed.
De draaddikte kan 1,5/2 = 0,75 mm zijn.

Als je wat met de diameter en de lengte speelt kom je tot “mooie”
spoelen. Verder is het zo dat als je de spoel vrijdragend kunt maken
(kleine L) is het makkelijk om de waarde van L iets te wijzigen door bij-
voorbeeld de windingen iets in elkaar of uit elkaar te buigen.

Als de spoelwaarde iets te groot is kun je de laatste winding weg buigen
zodat die niet meer meedoet met de koppeling van de andere windin-
gen. L wordt dan kleiner. Bij het in elkaar drukken vergroot je juist de
zelfinductie. Het is leerzaam om eens in een oude kanalenkiezer van
een TV te kijken. Daarin zie je veel “mislukte” of “vernielde” spoelen.
Niets is echter minder waar want bij de afregeling van de kanalenkiezer
rommelt men bewust aan de spoelen om ze de juiste waarde te geven.

De spoelen kun je het beste aaneengesloten wikkelen om ze daarna op
de juiste lengte te trekken. Wikkel op makkelijk voor handen zijnde cilin-
drische voorwerpen. Die bepalen dan de diameter. Probeer ook eens
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voor kleinere spoelen het gebruik van zgn. draadeind, dat zijn stangen
voorzien van schroefdraad. Die zijn er in allerlei maten. Je wikkelt de
spoel erop die dan mooi gespatieerd is en na het wikkelen schroef je de
draadstang er makkelijk uit. Resultaat: een prima spoeltje voor VHF.
Tenslotte;

Ik heb honderden spoelen gemaakt met bovenstaande formules. Ik heb
ze gekregen van mijn leermeester Henk PAGHVA en met hem heb ik
menig spoeltje gemaakt. Oh ja, maak de spoelen van Povin of Posyn
draad. Dat is dat licht bruine wikkeldraad. De kwaliteit van zo’n spoel
blijft constant omdat het blanke koperdraad dat onder de laklaag zit al-
tijld mooi schoon is.

Dat in tegenstelling met verzilverde spoelen die nog eens vies worden.
Niet dat dat heel erg is overigens. Veel plezier met het bovenstaande
verhaal en bedenk dat spoelen vrijwel de enige elektronische compo-
nenten zijn die je zelf kunt maken !

Jos PA3ACJ

Toch maar een balun .... ?!
PA3FXO

Over het algemeen wordt een antenne symmetrisch opgebouwd ten op-
zichte van het voedingspunt waar de voedingslijn ofwel feeder wordt
aangesloten.

De voedingslijn dient in balans te zijn met het voedingspunt bij de an-
tenne. Simpel gezegd: een gebalanceerde antenne dient gevoed te
worden door een gebalanceerde voedingslijn, om de symmetrie te
waarborgen ten opzichte van aarde.

Door een symmetrische aanpassing worden problemen met betrekking
tot ongebalanceerde stromen geminimaliseerd. Bij een onbalans situatie
kunnen ongewenste stromen ontstaan op de voedingslijn. Veelal wordt
een antenne gevoed met coax kabel. Coax is een ongebalanceerde
voedingslijn. Om een “balans” situatie te creéren tussen de antenne en
de voedingslijn, wordt een zgn. Balun gebruikt. “Balun” is een term af-
komstig van de woorden Balanced & Unbalanced.

Een antenne met open uiteinden zoals bij een halve golf dipool, is geba-
lanceerd. Het linker en rechter deel van de dipool zijn even lang. Indien
gevoed door een “open voedingslijn” ofwel kippenladder genoemd,
wordt de gebalanceerde situatie behouden. De open voedingslijn is ook
symmetrisch opgebouwd.
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Bij het aansluiten van coax wordt de balans echter verstoord omdat
coax een ongebalanceerde voedingslijn is. De opbouw van coax kabel
is wezenlijk anders dan de open voedingslijn en dat is duidelijk zicht-
baar door de kern welke wordt afgeschermd door de buiten mantel. Bij

het voedingspunt van de antenne wordt een kant van de straler aan de
kern en de andere kant aan de buitenmantel aangesloten. (zie fig. A)

Over de buitenmantel kunnen nu stromen lopen. Bij een open voedings-
lijn zullen de diverse velden elkaar kunnen opheffen. Bij coax kan dit
niet omdat de velden rond de kern niet naar buiten kunnen treden door
de buitenmantel en zo elkaar niet kunnen opheffen. Nu kunnen er dus
mantelstromen ontstaan waardoor de coax kabel als het ware gaat
“stralen”.

In praktijk heb ik dit effect zelf waargenomen. Ik gebruikte altijd een 50
Ohms coax kabel met daarop drie halve golf dipolen aangesloten, direct
op de kern en de mantel. Deze dipolen worden voor 10/ 15/ 20 meter
gebruikt.

Nu heb ik een FB-13 commerciéle dipool met 1:1 balun op de rotor
geplaatst en ben wat testjes gaan uitvoeren. Door met een veldsterkte-
meter langs de coax kabel te meten was de veldsterkte langs de coax
kabel met de drie dipolen zonder balun enorm.

Bij de FB-13 met balun moest ik de veldsterktemeter op maximale ge-
voeligheid zetten en pas door de meet-antenne tegen het coax aan te
houden kon een minimale uitslag verkregen worden. De test werd ge-
daan met 4 en 80 watt en in beide situaties was hetzelfde effect waar-
neembaar. Voorheen hadden de buren last van storing op hun TV en
wekker radio die overigens niet aan de hedendaagse immunisatie eisen
voldoen, maar sinds het gebruik van de FB-13 met balun heb ik geen
klachten meer gehad.

Nu zou het plaatsen van een balun in de bestaande situatie ook voldaan
hebben, echter was het mijn wens om de bestaande draad dipolen te
kunnen roteren, om zo DX in de “dode” richtingen te kunnen realiseren.
Draad dipolen roteren wil niet makkelijk lukken. Ik moet wel opmerken
dat de drie draad dipolen gevoed werden met RG58 coax en de FB-13
met RG-213. Hier zijn de technische specificaties wel verschillend v.w.b.
demping en maximaal vermogen.

De balun is in verschillende varianten te maken. De Bazooka bijvoor-
beeld bestaat uit een soort metalen koker die over de coax kabel wordt
geschoven en aan de onderkant wordt bevestigd aan de buiten mantel
van de coax kabel. Op deze wijze wordt nu een kwart golf sectie ge-
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maakt. De lengte van de koker is een elektrische kwart golf lengte, bij
lucht als isolatie tussen de koker en de coax kabel. (zie fig. B)

Een niet vaak toegepaste methode is de aanpassing van figuur C. Door
gebruik te maken van de buitenmantel van een kwartgolf lengte coax
kabel wordt de aanpassing gerealiseerd. Heeft U hier ervaring mee,
schrijf er dan eens over in LN.

Een andere mogelijkheid is de balun met een halve golf sectie uit te
voeren. Hier wordt dan middels een 4:1 verhouding in impedantie over-
gegaan van een gebalanceerd voedingspunt naar ongebalanceerde
coax kabel. Vooral bij gevouwen dipolen met een impedantie van ca.
300 Ohm in het voedingspunt wordt door deze 4:1 transformatie over
gegaan naar 75 Ohms coax kabel. De lengte van de halve golf sectie is
frequentie afthankelijk. (zie fig. D)

Een “lucht gewonden” balun wordt gemaakt door een aantal slagen (12)
coax kabel als een spoel te wikkelen op een PVC koker of gewoon een
paar slagen met de hand en dan vast zetten met tywraps. Voor HF ge-
bruik zijn deze baluns iets onhandig vanwege hun formaat. Hier wordt
dan meestal een 1:1 balun gebruikt waarbij op een ferrietring een aantal
windingen draad trifilair wordt gewonden. Bij deze balun vorm hebben
we haast geen last van frequentie afhankelijkheid en kan deze tussen
ca. 1 — 30 MHz toegepast worden.

Mantelstromen treden ook op tijdens ontvangst. De coax kabel werkt
met zijn buitenmantel als ontvangst antenne. Indien men geen balun ge-
bruikt, neem dan de buitenmantel van de coax kabel los en merk het
verschil in noise level op. Kies hiervoor een rustige frequentie en het
verschil is goed waarneembaar.

Nog twee mogelijkheden om mantelstromen tegen te gaan zijn het wik-
kelen van 20 windingen RG58 coax kabel op een ferrietstaaf. Ook kan
men de coax kabel door een 4C6 (paarse) ferrietring wikkelen.

Een iets minder effectief middel is het schuiven van ferrietringen over de
coax kabel. Om een beetje effect te merken heb je ca. 50 ferrietringen
nodig. Wel eerst de ferrietringen over de coax kabel schuiven en dan
pas de connector monteren!

Ik heb mijn ervaringen op papier gezet omdat ik voorheen de noodzaak
van een balun in welke vorm dan ook niet inzag.

Gezien ik op de hogere banden een gamma-match aanpassing gebruik,
heb ik ook nooit overwogen om iets met een balun te doen. Pas bij ATV
activiteiten, waar je wel met een gevouwen dipool moet werken (indien
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je een Yagi bouwt) voor de breedbandigheid, kwam de 4:1 balun in
beeld. Ik kon de SWR van mijn draad dipolen goed 1:1 krijgen en dan
denk je niet zo snel dat er iets mis kan zijn.

Op de foto’s staan de “lucht gewonden” balun bij de 2 meter Yagi dipool
en de “lucht gewonden” balun met de commerciéle 1:1 balun bij de FB-
13 dipool. Eigenlijk is deze tweede situatie voorzien van twee baluns,
maar ik had nog coax over en had de meeste interferrentie op de HF
banden. Voor de zekerheid heb ik toch maar gekozen voor een extra
mantelstromenstopper!

Ook waar de coax kabel in de shack binnen komt kan een aantal win-
dingen geplaatst worden. Enig nadeel is dat RG213 moeilijker te buigen
is dan RG58 en de balun wat forser wordt van formaat.

73’s Cees, PA3FXO

a—COAXIAL
LiwE SHORTED T0
COAX QUTE
CONDUCTOR —COAXIAL
HERE
(A)
- i -
13
N
COa XA L= A 74 \
LINE ' iz
| 722 = =BALANCED
\ —4 UNBALANCED .
| SHORTED F 4
.'AJ TOGETHER i ‘-.[-‘ (D)
Fig. A Open dipool zonder balun direct gevoed met coax kabel
Fig. B Bazooka balun geplaatst over de voedingslijn
Fig.C Kwart golflengte aanpassingslijn
Fig. D 4:1 balun van een halve golflengte voor een gevouwen dipool

Hou wel rekening met de verkortingsfactor per type coax ! (meestal factor 0,66).
Het schema is afkomstig uit het ARRL handbook jaargang 1990
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Foto boven:

Foto rechts:

balun van RG213 en een 1:1 balun van

balun van RG58 onder de 2 meter Yagi.

Fritzel in de FB-13 er boven

Onder: ON1DHT langdraad balun
Longwire Balur, de ON1DHT

Hg1

50 Ohm

You need 3 isolated pieces of wire of about
0.8 mm in diameter and about 30 cm in

length {depending on the size of your core).
These 3 wires are turned around iself until
‘you get one turn every centimetre (fig. 2).

Turn this wire about & times owver the core

and spread them evenby over it {fig. 3).
Connect the wires as in fig. 1 (use a Ohm
meter to find out L1, L2 and L3 or use 3
different colors for each wire).

Then connect PL-connector to L3 where you
connect your coax (fig. 4) and connect the
beginning of L1 to the bolt you are using to
connect the longwire to and put everything in a
waterproof box (fig. 5). Good DX-ing, de ON1DHT.
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EPROM - wisser

PAGLQ

Gebruik van EPROM's is voor de radio-amateur soms heel nuttig. Denk
bijvoorbeeld maar eens aan morse training.

Wanneer we de hardware zo eenvoudig mogelijk houden door alleen maar

de datauitgangen en de adressen van de EPROM te scannen, dan kan je op

een 2764 EPROM bijna 2 pagina's aan tekst in CW kwijt. Gebruik je

vijfkarakter groepen om te trainen, dan kunnen er meer dan 1000 op

genoemde EPROM gezet worden. EPROMSs vindt je onder meer in allerlei comput-
ersloop. Maar om die dingen te programmeren, moet eerst de bestaande informatie
eraf gehaald worden. En dat doe je met een EPROM-wisser.

In de databladen wordt opgegeven, dat ultra-violette straling met een golflengte van
220 nm vereist is. Hoe maak je dat in zodanige intensiteit, dat je maar enkele min-
uten van bestralen nodig hebt? Er zijn lieden, die daarvoor een hoogtezon gebrui-
ken. Die geeft echter de langgolvige "verkeerde" UV straling af. De straling, die we
hier nodig hebben wordt eruitgefilterd. Nu kun je dat filter eruithalen, maar daarmee
wordt de hoogtezon een erg gevaarlijk stuk speelgoed. De UV straling ervan is zeer
intensief. Dit is te merken aan de waarneming van een vrij sterke zurige lucht,
afkomstig van de gevormde ozon en stikstofoxiden. Doordat de buislamp in de
hoogtezon nogal heet wordt, moeten we met de te wissen EPROM's er vrij ver van-
daan blijven om beschadiging door verhitting te voorkomen. Al met al is het veel
aardiger om zelf een EPROM-wisser te maken.

Het idee.

Mijn chef in mijn laatste QRL, de Radiodiagnostiekafdeling van het academisch
ziekenhuis (Thans LUMC) was de helaas veel te vroeg overleden PAoDOK. Hij was
in de 50er jaren huisarts en hij gebruikte in zijn praktijk een UV bestralingsapparaat
voor het behandelen van allerlei huidaandoeningen. Op een goede dag kwam hij
met dat toestel aanzetten, want het gaf bijna geen straling meer af. Dus ik dat ding
opengemaakt.

Er bleek een Hartley oscillator in te zitten, die op ongeveer 20 MHz werkte. Over de
afstemkring ervan stond een vingerdikke kwartsglazen buis van ongeveer 20 cm
lang, waarin een paar druppels kwik. Deze buis was aan de einden ingeklemd in
twee TERRY clips, je weet wel, die dingen, die je op gereedschapborden aantreft
om er tangen, schroevendraaiers e.d. in te klikken. Na reparatie (uitgedroogde elco)
straalde de buis een blauwgroen licht uit en trad binnen een paar seconden de
karakteristieke ozonlucht op. Dus gelijk proberen, of je daar EPROMs mee kon wis-
sen. Nu, dat ging prima. Al na twee minuten stralen was 90 procent van de infor-
matie op het EPROM verdwenen. Ik wilde thuis ook zoiets hebben, maar hoe kom je
aan zo'n kwikbuis.

Een winterdag met ijzel bracht de oplossing. Op de Wassenaarseweg was een auto
geslipt en tegen een lichtmast opgebotst. Die mast stond flink scheef en door de
klap was het ornament eraf gevallen. Ik zoeken tussen brokstukken en daar kwam
de hevig verlangde kwikbuis tevoorschijn. In het ornament zat namelijk een 250 W
eivormige lamp van het HPL type. Dat is een soort super TL lamp.
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De UV straling van de erin gemonteerde kwikbuis doet de luminescerende laag

aan de binnenkant van de glasballon sterk oplichten. De aansluitdraden van de
kwikbuis waren tot op de kwartskneep afgebroken. Dus fluks een HF oscillator ge-
bouwd en de kwikbuis tussen twee TERRY clips geklemd. En jawel, het ding werkte
net zo goed als de UV bestraler van PAODOK. Het lijkt me heel wel mogelijk om af-
gekeurde kwikbuizen uit een hoogtezon voor ons doel met HF aan de praat te
krijgen.

De constructie.

Een "verse" HPL lamp doet het ook al via een R of C direct op het 230V net. Maar
een langdurig gebruikt of afgekeurd exemplaar brandt erg onregelmatig of helemaal
niet. Maar op HF lukt het altijd. HPL lampen zijn er in allerlei vermogens. De 250 W
lamp heeft een kwikbuis van 100 mm lengte en is 16 mm dik. De kwikbuis van het
kleinste type (75 W) is 55 mm lang en 11 mm dik.

Omdat ik nog zo'n kleine buis had, die op 230 V met een voorschakel weerstand
niet wou werken, heb ik een proefopstelling gemaakt. Om de beide kneepeinden
van de kwikbuis is dun montagedraad gewikkeld over een breedte van ongeveer 6
mm. Hierop wordt de oscillatorspoel aangesloten. De drie draaduiteinden, die uit de
beide knepen steken, worden niet gebruikt en moeten vrij blijven.

Ik heb overwogen om voor de oscillatorschakeling een power FET te gebruiken.
Maar de typen die je meestal aantreft, zoals de TRF serie, doen op 20 MHz niet
veel meer. Bovendien hebben we ongeveer 400 volt HF spanning nodig en dan
wordt de FET schakeling wel erg ingewikkeld. En als er even iets mis gaat, dan
sneuvelt de FET onmiddelijk. Het lag dus voor de hand om een "ouderwetse"
buisschakeling op te zetten.

Zoals in het schema is te zien, is een EL84 gebruikt. In het buizenradiotijdperk was
dat de meest voorkomende eindbuis. De oscillatorschakeling is van het Hartley
type. Over de afstem-C van 22 pF staat ruim 400 volt HF en over de roosterkoppel-
C van 2.2 pF staat 200 volt HF plus 280 V gelijkspanning. De gebruikelijke kerami-
sche of mica-C's kunnen daar niet tegen en daarom gebruiken we stukjes RG58U
coaxkabel. In de figuur is te zien, hoe dat gebeurt. Het C1 kabeltje kan gevoegelijk
opgelust worden. De mantel wordt aan de onderzijde van de spoel aangesloten en
de binnenader aan de bovenkant.

De oscillatorspoel bestaat uit 2 x 4 windingen van afgestript 1.5 mm2 installatie-
draad zonder spoelvorm. De spoellengte bedraagt ongeveer 35 mm en de
doorsnede ongeveer 25 mm. Voor de buisvoet liefst een keramische voet gebrui-
ken. R1 en R2 beide koolweerstanden 1W. De vereiste anodespanning wordt direct
van de netzijde van de gloeistroomtrafo afgehaald en bedraagt ongeveer 280 V bij
een stroomverbruik van pim. 30 mA. R3 begrenst de rimpelstroom van dioden en
elco en vermindert de inschakelstoot. De schakeling oscilleert op ongeveer 29 MHz.
C3 en C4 zijn polyester C's. De bekende opgerolde exemplaren ingele of groene
kleur met een maximale werkspanning van 400 V.

De spoelafmetingen zijn helemaal niet kritisch en met een paar windingen meer
werkt het net zo goed. Bij frequenties tussen 15 en 30 MHz brandt de kwikbuis
prima, hoewel ik de indruk heb gekregen, dat de hogere frequentie wat meer UV
straling oplevert.
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Een 6.3 V trafo is misschien niet zo makkelijk te verkrijgen. Maar wel oude trafo's uit
afgedankte video- en cassetterecorders, stereotuners, en andere vermaaksappa-
raten. Meestal leveren de trafo's uit die toestellen zo'n 15 tot 25 volt en dan wordt
het gebruik van buizen uit oude zwart-wit TV's interessant. Heel bruikbaar zijn de
PCL typen.

Ik heb ook een alternatief gegeven dat zonder trafo werkt. Alleen kan je hier alleen
maar enkele gelijkrichting toepassen, omdat anders de toelaatbare spanning tussen
kathode en gloeidraad van genoemde buizen wordt overschreden. Met de waarde
van de serie-C in de gloedraadketen moet wat ge-experimenteerd worden om de
juiste gloeispanning te verkrijgen. Als er geen C's van 630 VDC te krijgen zijn, dan
kan ook volstaan worden met twee gelijke C's van de dubbele waarde in serie.
Bipolaire elco's worden niet aangeraden. Die leven niet lang en boven dien kunnen
de uF waarden liggen tussen nominaal en 1.5 maal.

Er zijn 2 dioden in serie toegepast, omdat bij enkele gelijkrichting een tweemaal zo
hoge sperspanning optreedt vergeleken met een brugschakeling. Als je nog een
slooptrafo uit een oude buizenradio hebt, dan zit daarop een aparte wikkeling voor
de anodespanning. Dat is nog wel zo veilig en zeker zo elegant. Als je dan de
minkant van de voeding aan massa legt, dan staat op de kwikbuis geen gelijkspan-
ning.

Het geheel wordt in een kastje van geperforeerd metaalplaat ondergebracht. De te
behandelende EPROM wordt in een voetje geplugd, waarvan alle pennen zijn
doorverbonden om mogelijke schade door het HF veld te voorkomen. De afstand
van het kwartsvenster in de EPROM tot de kwikbuis kan 8 tot 10 mm zijn. Na 2 min-
uten stralen blijkt al meer dan 90 % van de inhoud gewist te zijn. Dus een kwartier
stralen is zeker genoeg om alle informatie van het EPROM te halen.

In de tabel heb ik de aansluitingen van de diverse buizen en de gloeispanning
vermeld.

Buis- Pennummer op NOVAL voet
type Uf If
1 2 3 4 5 6 7 8 9 V) (mA)

ic a ic g2 6.3 760
g3 a s ic 15 300
ic a ic g2 15 300
tr 16 300

EL84 ic gl kg3 f
PL83 g2 g1 k f
PL84 ic gl kg3 f
PCL82 tr kg3 g1 f
PCL84 tr tr tr f
PCL85 tr tr tr f
PCL805 tr tr tr f
PCL86 tr tr g2 f

a k,g3 g1 g2 15 300
a g2 kg3 g1 17.5 300
a g2 kg3 g1 17.5 300
a k,g3 g1 tr 13.3 300

—h —h —h —h —h —h —h —h
[)
«Q
N
-
=

ic = mogelijk inwendige aansluiting, dus niet als steunpunt gebruiken
tr = aansluitingen triodedeel, dus niet als steunpunt gebruiken
s = afscherming.

Veel succes met de bouw van Harry, PAGLQ.
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i .g ;
Hier onder staat het schema van Harry zijn Eprom wisser afgebeeld.
Veel succes met de nabouw.

Mocht U ook eens iets in Leids Nieuws willen publiceren, mail dan uw
gegevens nhaar de redactie.
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