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LEIDS NIEUWS

Officieel mededelingenblad van de VERON afdeling Leiden

DERTIGSTE jaargang 2003 No. 1
Verschijnt vier maal per jaar. Oplage 400 exemplaren

Leids Nieuws wordt gemaakt door:

Joce van Lit, PDONTB Cees Spierenburg, PA3FXO
W.de Zwijgerlaan 6 Molentocht 9

2316 GB Leiden 2353 VN Leiderdorp

Tel. (071) 5215581 Tel. (071) 5421340
Redactieadres:

Molentocht 9, 2353 VN, Leiderdorp of e-mail: pa3fxo@amsat.org

Adres wijzigingen:
Willem de Zwijgerlaan 6, 2316 GB, Leiden.

Afdelingssecretaris:

M.Vermaat, PAOMV

Roosje Vosstraat 36

2401 KJ Alphen a./d Rijn tel. 0172 422032
e-mail: m.vermaat@hccnet.nl

BIJEENKOMSTEN:

De bijeenkomsten van onze afdeling beginnen om 20.00 uur op elke
derde dinsdag van de maand (behalve in Juli) in het gebouw van de
speeltuinvereniging "Het Morskwartier", Lage Morsweg 14a te Leiden.
Telefoon 071 5761494 of 5768212 (alleen tijdens de bijeenkomsten).

REGIONAAL QSL BUREAU:

Het QSL-bureau van onze regio (R28) wordt beheerd door Fred Bey
PA7FB. De sub-QSL manager is Jaap van Duin PA7DA.

BESTUUR VERON AFDELING LEIDEN:

Voorzitter: PAZCJN Chris Fraikin
Secretaris: PASMV Mark Vermaat
Penningmeester: PA3EXF Corné Hoogeveen
Lid: PA7DA Jaap van Duin
Lid: PA1EJ Erik Jan Geertsen

Lid: PD@NTB Joce van Lit
Lid: PA3FXO Cees Spierenburg
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Agenda VERON Leiden afdeling 28

Tijdens lezingen niet roken in de zaal.

maart: Jan Ottens, PAOSSB transceiver project
april: voorstellen voor de Verenigings Raad
mei: openbare verkoping, wie durft ?

juni: onderling QSO

juli: vakantie

augustus:  onderling QSO

Overname van artikelen met bronvermelding toegestaan.

Aanbieders van artikelen en schema'’s ter publicatie, worden geacht
bekend te zijn met de bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven,
en deze bepalingen strikt na te leven.
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Algemene mededelingen

Het bestuur voor het jaar 2003 wordt aangevuld met twee nieuwe
aanwinsten. Joce PD@NTB en Cees PASFXO worden “lid” van het
bestuur.

Beiden zijn actief met de realisatie en verzending van Leids Nieuws.

Afgelopen jaar zijn er diverse activiteiten geweest en is door onze regio
aan de volgende activiteiten deelgenomen;

«  OpHF en VHF is PI4ALDN actief geweest. Erik-Jan PA1EJ heeft
deelgenomen aan de Friese Elfsteden Contest als PI4LDN.

. Het lighthouse weekend heeft veel belangstelling gehad en de crew
zoekt voor 2003 nog operators om het team te versterken.

. De jaarafsluiting was een groot succes en we hopen dit in 2003 te
kunnen evenaren.

« JOTA activiteit door de scouting groepen. Mark, Erik-Jan, Loek en
Peter hebben samen met de scouts deelgenomen.

- De C - cursus is gegeven door Rinus PAZHEM.

Geplande activiteiten in 2003;

.«  JOTA scouting event

. PACC (geweest) weekend 8 en 9 februari

- Velddag tijdens het eerste weekend in juni

. PI4LDN zal weer actief zijn op HF en VHF gedurende het jaar

. Lighthouse weekend (vuurtoren activiteit) op 16 & 17 augustus
« - De maandelijkse bijeenkomsten in ons club huis.

-  Bijwonen “VR" op 26 april door Jos PASACJ en Cees PA3FXO

De nieuwe QSL managers van R28

De nieuwe QSL manager per 19 december 2002 is Fred Bey, PA7FB
Fred is te bereiken via email: pa7fb@amsat.org

De nieuwe sub-QSL manager is Jaap van Duin, PA7DA
Jaap is bereikbaar via email: pa7da@amsat.org

Beiden veel succes met de verwerking van onze QSL kaarten en de

/iZ5\ verzorging van de “kaartenbak”.
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Nieuwe leden en geslaagden

J.R. Rijpma PE1MEY uit Leiden is nu PA7ADA ... gefeliciteerd !!

Nieuwe leden bij onze afdeling zijn;

C. Philippi, PD2CMP uit Alphen aan de Rijn
A. Lise uit Voorschoten

J.B. Thomassen PD2JT uit Voorhout

W.J. van Velzen PB7WV uit Sassenheim

Allen van harte welkom en tot ziens op de club avonden !
25 Friese Radio Markt in Beetsterzwaag op 31 mei 2003

Zaterdag 31 mei 2003 vindt van 9.00 tot 15.30 voor de 25e maal de Friese Radio
Markt plaats in en rondom het dorpshuis 'De Buorskip', Viaslaan 26 te
Beetsterzwaag. De organisatie van dit evenement is in handen van de VERON
afdeling De Friese Wouden.

Beetsterzwaag is gelegen in een prachtige bosrijke omgeving en in het dorp zijn
diverse leuke winkeltjes en goede restaurants te vinden. Dit kan dus en reden zijn
om met het gehele gezin er een dagje op uit te trekken...voor iedereen wat wils!

Ongeveer honderd handelaren en particulieren zijn op de Friese Radio Markt
aanwezig, die zowel nieuwe als tweedehands (radio)apparatuur, elektronica
onderdelen en computer(accessoires) voor aantrekkelijke prijzen verkopen.
Hiernaast verzorgen enkele personen en bedrijven/instellingen op deze dag diverse
demonstraties met radio-, packetradio-, computer-, satelliet- en telexapparatuur.

Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u weer gezellig bijpraten met de
vele (circa 2500) radiozendamateurs, die aanwezig zijn. Het restaurant is de gehele
dag geopend, waar u de koffie, frisdrank en de diverse snacks tegen de geldende
lage prijzen kunt verkrijgen.

Op het podium in de grote zaal wordt de stand van de VERON afdeling De Friese
Wouden weer opgebouwd met diverse interessante informatie over de VERON en
het radio- zend en luister amateurisme. Bij de Friese QSL-manager kunt u uw
postzaken met betrekking tot de QSL-kaarten afhandelen. Voor het podium treft,
het VERON servicebureau. Hier kunt u natuurlijk weer terecht voor de nieuwste
(leer)boeken, cassettes, bouwpakketten, etc.

25 jaar FRM in Beetsterzwaag wordt dit jaar uitbundig gevierd, daarvoor is de markt
uitgebreid om ruimte te maken voor leuke demo stands. Zo zal er 0.a. een volledig
uitgeruste GMC verbindingswagen te bezichtigen zijn met werkende zenders.

'\ Tevens is er vanaf de ingang van het FRM terrein op de vlaslaan een gezellige
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braderie met nieuwe waren en leuke attracties die vrij toegankelijk is. Een leuk uitje
voor het hele gezin.

Het entreebewijs van Euro 2,= voor de FRM is tevens een lot, waarmee weer leuke
prijzen zijn te winnen. Dit lot dient u volledig ingevuld te deponeren in de daarvoor
bestemde bussen. De trekking van de verloting vindt plaats om 15.45 uur in de
grote zaal, alwaar de prijswinnaars de prijzen dan direct kunnen incasseren.

Beetsterzwaag is gelegen aan de autosnelweg A7 (Heerenveen-Groningen). U
verlaat de autosnelweg bij afslag (28) Beetsterzwaag - Nij Beets. Hierna rijdt u in de
richting Beetsterzwaag, waarna met gele borden duidelijk wordt aangegeven hoe u
in het dorp moet rijden. Er zijn ruime gratis parkeer mogelijkheden. Volgt u de
aanwijziging ter plaatse op.

Komt u met het openbaar vervoer dan neemt u vanaf NS station Heerenveen de
ARIVA buslijn 10 Heerenveen - Drachten - Leeuwarden. Een bushalte is op
loopafstand (200 meter) van de radiomarkt.

Mocht u van ver komen dan is er de mogelijkheid om in de buurt van Beetsterzwaag
te overnachten. Er zijn goede en betaalbare mogelijkheden:

Op slechts 2 kilometer afstand: Op + 8 Km in Drachten.
Restaurant hotel het Witte Huis Hotel Marathon

v Harinxmaweg 20 Eikesingel 64

9246 TL Olterterp 9203 PA Drachten
(0512) 38 22 22 (0512) 54 35 55

Voor diegenen onder u, die de weg naar Beetsterzwaag nog nooit hebben
ondervonden, kunnen gebruik maken van ons inpraatstation PI4EME dat actief is
via de repeater Heerenveen op 145.700 MHz. Voor overige inlichtingen kunt u
contact opnemen met: Weit Lap (PA3ESF), Bouekers 40, 9247 AR, URETERP,
telefoon (0512) 30 27 02 (dagelijks tussen 18:00 en 19:30 uur) of surf naar :
http://www.frm.a63.org

Wilt u een kraam huren op de 25 Friese Radio Markt? Informeer naar de
mogelijkheden:

PE1MIP, lzaak Landman

Westfrisestraat 20

9076 AE ST. ANNAPAROCHIE

Telefoon (0518) 40 13 50 of (06) 512 03 858
E-mail: frm@ab3.org

U komt dit jaar toch ook?
Tot ziens op de FRM 2003
Weit, PASESF

E-mail: voorzitter@a63.org

www.veron.a63.org
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CW oefen schakeling

SMOVPO
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Op internet heeft Harry SMOVPO een website met leuke schakelingen.
Hier boven staat het schema van een CW oefen apparaat.

De schakeling is afkomstig van GBABZ uit 1967. Aan de gebruikte
onderdelen zult u zien dat de schakeling inderdaad uit de oudheid
stamt !

Volgens OM Harry oscilleert de schakeling altijd.

De input moet vlakbij een zendontvanger staan om genoeg RF op te
pikken en de schakeling te laten werken.

De 1,5 volt batterij en morse-key kunnen opgenomen worden in de
schakeling om het geheel mee te kunnen nemen.

De transistor kan bijna elk type PNP germanium transistor zijn zoals een
OC44, 0C45, OC71, OC72, OC81, AF114, AF117, AC126, AC127,
AC128 ... Etc.

Heel oude transistor radio’s bevatten transistoren van het type 2SB en
die kunnen hier ook gebruikt worden.

Het transformatortje is een “rode” output transformator die ook weer
afkomstig uit een oude goedkope transistor radio.

Bron: internetpagina van SMOVPO te vinden via onderstaand adres:
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ATV repeater Leiden PI6LDN

Mogelijk weet U het al, maar voor de zekerheid toch een stukje tekst over onze ATV
repeater op 10 GHz.

Mede dank zij Jos Disselhorst PA3ACJ, Jos vd List PAOJOZ en Eelco de Vroom
PE1PGQ is de ATV repeater actief op 10.2 GHz met geluid op 7.02 MHz.

Momenteel is er €én ingang op 1252 MHz (23cm) en de 13 cm ingang is in de
maak. De pip-unit is reeds aanwezig dus straks kan er volop ATV bedreven worden,
De repeater staat op het Huygens laboratorium en heeft een antenne hoogte van
ca. 40 meter. De output bij de zender is 1 watt (wat ruim voldoende is in de regio).

Gezien zijn 0.a. PA3ACJ (Leiden), PA3DJR (Voorburg), PETMYH (Nootdorp),
PE10ZS (Pijnacker), ....BBL(regio Rotterdam) & PA3FXO (Leiderdorp).

Jos PA3ACJ heeft onlangs 30 LNB's omgebouwd en de Local Oscillator is van ruim
10 GHz naar 8.2 GHz gebracht. M.b.v. deze aangepaste LNB wordt nu het ATV
signaal gemengd en kan met een goedkope analoge satteliet ontvanger het signaal
op 1000 MHz ontvangen worden. De satteliet ontvangers hebben een bereik van
ca. 950-1700 MHz.

Mocht U zelf geen ATV spullen hebben maar toch geinteresseerd zijn, kijk dan op
onze nieuwe website: http:/lwww.qgsl.net/pi6ldn

Tot ziens op ATV |l

Dit is een
testuitzending
van PIGLDH op
10.2 GHz @ |

ATU REPEATER

PIGLDN

LEIDEH
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70 cm antenne

ON1DHT
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PIC16F84 programmer

www.circuits-online.net
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Dit is een programmeer device waarmee een programma in een
PIC16F84 microcontroller van Microchip is te laden. Simpeler dan dit
vind je nergens anders. De schakeling heeft geen voedingsspanning
nodig, aangezien de RS232 poort daar voor zorgt. De nummers bij de
aansluitingen komen overeen met de pin-nummers van de RS232
connector(DB9) waarmee de schakeling moet worden verbonden.

Om dit stukje hardware te gebruiken heb je het programma IC-Prog
nodig. (www.ic-prog.net) Kies in het programma voor de "JDM
Programmer" hardware. (Voor het schrijven van een programma is een
ander stuk software nodig. Een zogenaamde assembler/compiler)

Programs : 12C508, 16C84, 16F84, PIC 16F877, 24C16, 24C32,
93C46, 90S1200, 59C11, 89C2051, 89S53, 250x0, PIC, AVR , 80C51
etc.

Deze schakeling kost ongeveer € 1,50.
1x 15kQ, 1x 10KQ, 1x 100uF condensator, 1x BC547B transistor, 1x
5,1V zenerdiode, 1x 18 pin's ic voetje & 1x DB9 connector (RS232).

De benodigde software is te vinden op internet via de website van
Circuits Online via www.circuitsonline.nl

Leids Nieuws 2003 No. 1 11
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Het goedkoopste adres
voor leiden en omstreken

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00—18.00 uur VERON leden:
zaterdag 09.00—17.00 uur 10—15% korting
Koopavond: donderdag 19.00—21.00 uur

Nieuwe Beestenmarkt 20 2312 CH Leiden

A | Tel. 071 -5149345 FAX.071-5122544
*éi*\ e-mail: info@kok-electronics.com
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Spanningsbewaker

www.circuits-online.net

~{+)

T L3
BCSSTE 4512V

Deze spanningsbewaker bewaakt de spanning van een accu of een
batterij. De schakeling werkt vrij simpel.

Er is een groene en een rode LED. Onder normale omstandigheden
brandt de groene LED. Wanneer de spanning onder een bepaald punt
zakt, gaat de groene LED uit en gaat de rode branden. Het omslagpunt

is te regelen met P1.

Deze schakeling kost ongeveer € 1,65.

R1 =2,2 kOhm
R2 = 3,3 kOhm
R3, R8 = 10 kOhm
R4 = 1 kOhm

R5 = 4,7 kOhm
R6, R7 = 220 Ohm
R9 = 1,5 kOhm

P1 =10 kOhm

D1 = zenerdiode 2,7 V 300 mW
D2 = LED groen
D3=LEDrood T

1=BC 547B

. 12, T3=BC 557B

Leids Nieuws 2003 No. 1

Indien U een leuke schakeling
ergens heeft gezien stuur deze
dan naar de redactie.

We zijn afhankelijk van Uw input,
dus laat ons niet alleen alles
verzamelen.

Vakantie verhalen of persoonlijke
belevenissen zijn ook van harte
welkom.

Cees, PASFXO
Redacteur.




Eenvoudige timer

www.circuits-online.net

R1, R2 = 10 kOhm

R3 =100 Ohm
P1 =500 kOhm
C1=220uF/16 'V
D1 = LED rood

T1, T2 = BC 547B
S1 = druktoets,
maakcontact

Deze timer is in te stellen van 3 seconden tot 2 minuten. De schakeling
laat na een druk op de startknop een LED voor een ingesteld aantal
seconden branden. Potmeter P1 regelt die tijd. Je kan natuurlijk ook
andere dingen inschakelen behalve een LED, bijvoorbeeld een relais.

Deze schakeling kost ongeveer € 1,40

Bron: www.circuits-online.net
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75 meter émfenne tuner

VE7GC

VE7GC GWAIHIR
75M ANTENNA
TUNER

L1 |
Keel Bolt [:

1H4148 fiia

e

Fa W N

Detail of L2
Air Wound Inductor

26 turns 1.5inches in
diameter. Total length

L2 Total length 1 and
11/16 inches

1l 2
ot I 7

12 position 100 pF To Ship Rigging
switch

Meter

0.001 uF

i
L

Detail of L1

2 or more turns of fine

50K

wire over a ferrite bead

provides coupling to
drive meter.

= - Antenna Lead

To Meter Circuit

Bovenstaand schema geeft een idee hoe een antenne tuner voor 75m
gebouwd kan worden. De opzet kan ook voor andere banden gebruikt
worden. A.d.v. vaste aftakkingen of met klemmetjes op L2 kun je zo per

band afstemmen.
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Eenvoudige thermostaat

www.circuits-online.net

Deze schakeling laat boven een bepaalde temperatuur een LED branden. Komt de
temperatuur weer onder de drempelwaarde, dan gaat de LED weer uit.

De drempelwaarde is in te stellen met P1. De beide transistoren vormen een
zogenaamde Schmitt-trigger, die plots omklapt. Wanneer de temperatuur stijgt,
daalt de weerstand van de NTC. Omdat de NTC samen met R1 en P1 een
spanningsdeler vormen, daalt dus ook de spanning op de basis van T1. Deze spert
daardoor. T2 geleidt en de LED brandt. Als de temperatuur daalt, stijgt de
weerstand van de NTC en T1 gaat in een klap geleiden. T1 sluit daarmee de basis/
emitterdiode van T2 kort. T2 spert en de LED gaat uit.

Natuurlijk kan ook bijvoorbeeld een ventilator aan en uit worden geschakeld.
Vervang hiervoor de LED en R4 door een relais met vrijloopdiode (in sperrichting
over het relais). Denk aan het inschakelen van een ventilator op uw eindtrap.

Ook een koelkastalarm behoort tot de mogelijkheden. Vervang de LED en R4 door
een buzzer van 12 Volt. Deze schakeling kost ongeveer € 1,55.

R1=1k
R2=1kNTC
R3=10k
R4 =220 Ohm
P1=10k
D1=LED
D2 = 1N4148

T1, T2 =BC 547B

P1
10k
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3 digit digitale voltmeter

www.circuitsonline.net
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Deze schakeling kan bijvoorbeeld in een voeding ingebouwd worden om de
spanning af te lezen. De meter kan spanningen meten van -99 mV tot 999 mV.

De totale kosten zijn ongeveer € 17,70.

IC1 zet het analoog signaal om in een digitaal signaal. IC1 maakt ook het
multiplexsignaal waarmee T1-T3 worden aangestuurd. De BCD-code van IC1 wordt
dan toegevoerd aan IC2, een BCD/7-segments omzetter. Dan wordt het signaal
toegevoerd aan de displays.

Pen 6 van IC1 (hold) kan voor een aantal dingen gebruikt worden. Wanneer pen 6
open of aan massa ligt, is de samplefrequentie 4 Hz. Wanneer pen 6 aan 1,2 V ligt,
dan treedt de HOLD functie in werking. Het uitgangssignaal blijft dan hetzelfde, de
uitlezing wordt dus vastgezet. Als pen 6 aan 5 V ligt, dan wordt de samplefrequentie
96 Hz. el

Het afregelen van de meter gebeurt door de HI en LO ingangen aan massa te
leggen. P1 wordt dan zo ingesteld dat het display "000" aangeeft. Daarna wordt een
bekende spanning van 0 tot 1 V aangesloten op Hl en LO (LO aan massa).

De display wordt dan met P2 zo afgeregelt dat de aangelegde spanning in mV wordt
aangegeven. Met spanningsdelers kan het bereik vergroot worden. De punten van
de displays kunnen worden gebruikt door dp 1, 2 en/of 3 aan massa te leggen.

R1-R3 =220 Ohm T1-T3=BC 636

P1 =10k 10 of 15-slags instelpotmeter IC1=CA 3162

P2 = 5 k 10 of 15-slags instelpotmeter IC2 = CA 3161

C1=270nF LD1-LD3 = 7-segments LED display common anode
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De 1:1 balun zelf maken

PA3FXO

Om redelijk snel en goedkoop actief te kunnen worden op de HF banden, kun je
halve golf draad dipoolties maken en deze simpel wegspannen. De formule voor
een hele golf dipool L = 300 / F (MHz) met de uitkomst in meters. Een halve golf
dipool wordt derhalve 150 / F maar als gevolg van de buis of draad dikte en de
nabijheid van "aarde” wordt dat in praktijk ca 5% korter en geeft L = 142,6 / F. In het
voedingspunt (waar je de coaxkabel aan de dipool vast maakt) gewoon de kern aan
de ene helft solderen en de mantel van de coaxkabel aan de andere helft.
Connector aan het andere eind van de coaxkabel en klaar ben je.

Op zich werkt deze methode wel. Ik heb er ruim een jaar mooie verbindingen mee
gemaakt. Enig nadeel van deze directe aansluit methode van de coaxkabel op de
dipool is de kans op “mantelstromen”. Gezien ik toch wel wat last had van storing op
een draadloze telefoon en op computerboxen bij de buren, moest er toch eens wat
gebeuren. Maar ja wat was er aan te doen.

Door met een zelf gemaakt RF metertje op zoek te gaan naar mijn uitgezonden
veldsterkte bleek al gauw dat de coaxkabel straalde. Simpel gezegd is de
aanpassing van de ongebalanceerde coaxkabel op de gebalanceerde dipool niet
correct. De dipool bestaat uit twee identieke helften en is daarom symmetrisch.
Coaxkabel is echter niet symmetrisch. De kern wordt omringd door de gevlochten
buitenmantel. Bij gebruik van een open voedingslijn zoals met 300 of 450 Ohm
lintlijn hebben we wel een symmetrische voedingslijn en kunnen de stromen in
beide geleiders elkaar opheffen. Bij coaxkabel kan de binnenste stroom in de kern
niet naar buiten treden omdat de buitenmantel dit tegenhoudt. Aangekomen in het
voedingspunt bij de dipool zal de door ons uitgezonden energie via de buiten mantel
van de coaxkabel weer terug kunnen keren naar de zender.

Om mantelstromen tegen te gaan kun je zelf eenvoudig een mantelstroomfilter
ofwel balun maken. Balun is de samenvoeging van de woorden Balanced en
Unbalanced en is eigenlijk een aanpassings transformator.

Wat heb je nodig:

1x  4C6 paarse ringkern (36mm) kosten € 4,88
2x PVC afsluitdop kosten € 1,50
1x  PVC huls met afsluitringen kosten € 2,80
1x PL259 chassis connector kosten € 1,59
2x  boutje M3 kosten € 0,10
4x  moertje M3 kosten € 0,20
2x  ring M3 kosten € 0,05
3x  stuk geémailleerd draad > 1mm kosten € 0,00 uit de junk box.

Ca. 35 cm per draad
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Het schema van de 1:1 balun: Het vervangingschema:

m

n —
b 2
& Balonced
_'. o
0
e z
b ] Unbalonced
< Z
Unbalanced
1:1 Bolanced to Unbalanced

Voltage Balun

Balonced

Neem de drie lengten geémailleerd draad en zet deze naast elkaar vast in een
bankschroef. Het uiteinde van deze draden steek je in een stukje
experimenteerprint, of maak 3 gaatjes in een plankje o.i.d. Draai nu net zolang rond
tot je een egale verdeling van de windingen krijgt. We spreken nu van triffilair
gewonden draad.

Neem de draad uit de bankschroef en wikkel 12 windingen door de 4C6 ringkern.
Zorg voor een mooie verdeling over de totale opperviakte. Meet met een multimeter
welke draad waar zit. Eventueel even markeren om verwarring te voorkomen.
Soldeer nu de diverse draden aan elkaar conform het schema. De unbalanced
uitgang gaat naar de PL259 chassis connector. Zorg dat je de daden bij het aarde
teken in het schema ook aan het massa vlak van de connector monteert.

De balanced uitgang gaat naar de twee M3 boutjes die je vastzet in het PVC hulsel.
Op deze twee boutjes sluit je uiteindelijk de twee (halve golf) dipool helften aan.
Door gebruik te maken van een PVC huls met afdichtringen is het geheel water
dicht en kun je lang plezier hebben van de balun. Vast lijmen is niet nodig en de
PVC kapjes kunnen altijd nog losgehaald worden indien nodig. Na het aansluiten
van de twee dipool helften kan zuurvrije vaseline aangebracht worden om oxidatie
of roesten van de M3 boutjes tegen te gaan.

Het binnenwerk met 4C6 ringkern: Het eindresultaat:
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eindejaarsbijeenkomst in 2002

PAGSE

Na het sucées van de eindejaarsbijeenkomst in 2001 werd het VERON-seizoen
2002 ook weer afgesloten met een feestelijke avond op dinsdag 17 december.

Bij binnenkomst werden we verwelkomd met koffie en

cake en twee consumptiebonnen plus een gratis lot voor de verloting.

Voorzitter Chris, PAOCJN, opende de avond en toen kon het programma beginnen
voor een goed gevulde zaal.

Als eerste werd een filmpje uit 1935 vertoond dat was overgezet op video. Het ging
over het in 1931 opgezette station PAGASD. Aanvankelijk was het gevestigd in de
binnenstad van Amsterdam maar later ging het naar een van de Rijkswaterstaat
overgenomen directiekeet in de Binnendijksche Buitenveldertschen polder
(gemeente Nieuwer Amstel), zoals het toen werd genoemd.

De twee operateurs Jacot, PAOASD en Gratama, PAOZN, vertoonden hun kunsten
aan microfoon, platenspeler en seinsleutel. Het aantal sigaretten dat in de vijf
minuten van het filmpje werd opgestoken hebben we niet geteld maar het waren er
vele.

Tenslotte was je toen geen echte man als je niet rookte... Jammer dat de beamer
wat lichtzwak was waardoor nogal wat details in het filmpje niet zichtbaar werden.

Vervolgens was het Bingo onder de vakkundige leiding van de heer Oudshoorn.
Hem was kennelijk duidelijk gemaakt dat radio-amateurs in het algemeen geen
bingodeskundigen zijn want het spel werd stap voor stap duidelijk uitgelegd. En er
waren mooie prijzen te behalen.

Onderwijl werden we ruimschoots verwend met allerlei lekkernijen die ons
voorzagen van de nodige joules.

En toen kwam de beamer weer in actie met beelden van het bezoek van Russische
astronauten aan het om de aarde cirkelende internationale ruimtestation. Prachtige
plaatjes van de aarde en van de werkzaamheden van de onverschrokken lieden die
daar gewichtloos ronddwarrelden.

De avond werd besloten met een verloting door Chris en Joce waarbij weer mooie
en lekkere prijzen waren te behalen door de gelukkige winnaars.

Bij het verlaten van de zaal verraste Joce ons nog met een leuke
surprise. Weer was het Joce van Lit die het allemaal had geregeld en daar heel wat
tijd en werk in had gestoken. Het was weer heel gezellig en perfect georganiseerd.

Namens alle aanwezigen wil ik haar daar graag hartelijk voor bedanken.
Mogen we eind van dit jaar weer zoiets verwachten Joce?
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Gouden speld voor Joce van Lit, PDONTB

Dick Rollema, PAGSE

Op de afdelingsbijeenkomst van 15 oktober j.I. hield onze afdelingsvoorzitter Chris,
PAoCJN zijn maandelijkse inleidend praatje.

Na de algemene zaken werd plots Joce PDONTB naar voren geroepen.
Geheel verrast hoorde zij aan dat zij zich al geruime tijd inzet voor de Veron in het
algemeen en de afdeling Leiden in het bijzonder.

Zo was zij al 15 jaar QSL manager. Zo'n zeven jaar is zij betrokken bij het tot stand
komen van het afdelingsblaadje Leids Nieuws.

Zes jaar maakte zij deel uit van de crew van PI4AA. Vooral achter de schermen is
zij betrokken bij het afdelingsgebeuren. Vooral bij het organiseren van activiteiten is
zij de stuwende kracht.

Na deze wapenfeiten trad plotseling afdelings- en hoofdbestuurslid Dick Harms,
PAZ2DWH naar voren.

Ook in zijn toespraak werd Joce's enthousiasme voor de vereniging genoemd.
Joce zelf was inmiddels geheel sprakeloos geworden en onderging alle
feestelijkheden met een los op de wangen.

Dick beéindigde zijn toespraak met het uitreiken van de gouden speld. De
ceremonie werd afgerond met de overhandiging van een mooie bos bloemen.

Mark Vermaat, PASMV (bron Electron)
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VHF Magnetic L oop, de ONTDHT

A magnetic loop has a very small
bandwidth but unsensitive to man
made noise. It is much smaller
then a conventional antenna for
the same frequency and has a
gain that can be compared to a
guarter wave antenna even if the
loop is mounted a meter from the
ground. All in theory ofcourse.

It has a bi-directional

radiation pattern like a dipole and
is very selective. This means that
you need to tune the antenna
using "C’ about every 0.5Mc on
VHF for maximum reception and 4:1
SWR. ldeal for portable use or as
a repeater antenna.

'C' has to be an air- or vacume
capacitor because of the high
voltages that can occure on the
capacitor when transmitting!

| tested the antenna using my VHF
portable in my garden and the
loop had about the same results
as my guarter wave mounted 6
meters higher. The 'Q’ of the loop
depends on the guality of the
material, size and "C".

C = air- or vacume capacitor of 0...20pF
L1 = 14 wave: for 145MHz use a copper or brass
wire with a length of 49cm and at least 3mm in
diameter.

L2 = is 1/5 of the length of L1: for 145MHz use the
same material as L1 and has a length of 9.5cm

Hote: maximum power depends on the
capacitor used. In this example the

/,»--*-ﬂ—a._\\ free Siuce  MMAXIMUM power is around 10watt
P i S Tune *C’ very carefully until SWR is 1:1. A
/ i ¢ few pF over or under and you'll get a high
| \ : SWR. Don't tune the capacitor while
Acies -z ; : transmitting!
N Sy : Can be tuned in any part of the entire
. VHF band. :
e ; X
p.d y
| M
|
i
by .i
\\. A 5
o 20 it http:iiusers.skynet.bejonddht
e dE : BT J5d — - 145 0NC Pl
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- Brcm internet Dubus files
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Gezien er steeds meer activiteit op ATV komt, is in deze editie van
Leids Nieuws een aantal pagina’s aan ATV verwante artikelen
opgenomen. Met de Mitsubishi power modules kunt U erg eenvoudig
een eindversterker bouwen. Denk aan voldoende (geforceerde)
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LEIDS NIEUWS

Officieel mededelingenblad van de VERON afdeling Leiden

DERTIGSTE jaargang 2003 No. 2
Verschijnt vier maal per jaar. Oplage 400 exemplaren

Leids Nieuws wordt gemaakt door:

Joce van Lit, PDONTB Cees Spierenburg, PA3FXO
W.de Zwijgerlaan 6 Molentocht 9

2316 GB Leiden 2353 VN Leiderdorp

Tel. (071) 5215581 Tel. (071) 5421340
Redactie adres:

Molentocht 9, 2353 VN, Leiderdorp of e-mail: pa3fxo@amsat.org
Adres wijzigingen:
Willem de Zwijgerlaan 6, 2316 GB, Leiden.

Afdelingssecretaris:

M.Vermaat, PASMV

Roosje Vosstraat 36

2401 KJ Alphen a./d Rijn tel. 0172 422032
e-mail: m.vermaat@hccnet.nl

BIJEENKOMSTEN:
De bijeenkomsten van onze afdeling beginnen om 20.00 uur op elke
derde dinsdag van de maand (behalve in Juli) in het gebouw van de

speeltuinvereniging "Het Morskwartier", Lage Morsweg 14a te Leiden.
Telefoon 071 5761494 of 5768212 (alleen tijdens de bijeenkomsten).

REGIONAAL QSL BUREAU:

Het QSL-bureau van onze regio (R28) wordt beheerd door Fred Bey
PA7FB. De sub-QSL manager is Jaap van Duin PA7DA.

BESTUUR VERON AFDELING LEIDEN:

Voorzitter: PAGCJN Chris Fraikin
Secretaris: PASMV Mark Vermaat
Penningmeester: PA3EXF Corné Hoogeveen
Lid: PA7DA Jaap van Duin
Lid: PA1EJ Erik Jan Geertsen

Lid: PDYNTB Joce van Lit
Lid: PA3FXO Cees Spierenburg
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Tijdens lezingen niet roken in de zaal.

maart: Jan Ottens, PAOSSB transceiver project
april: voorstellen voor de Verenigings Raad
mei: openbare verkoping, wie durft ?

juni: onderling QSO

juli: vakantie

augustus:  onderling QSO

Overname van artikelen met bronvermelding toegestaan.

Aanbieders van artikelen en schema'’s ter publicatie, worden geacht
bekend te zijn met de bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven,
en deze bepalingen strikt na te leven.
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Algemene mededelingen

RECTIFICATIE:

In de vorige versie van Leids Nieuws is een fout geslopen m.b.t. de
medewerkers aan de ATV repeater PIGLDN op 10,2 GHz.

U had het waarschijnlijk al begrepen maar voor de goede orde delen wij
mede dat met name Jos PA3ACJ, Eelco PE1PGQ en natuurlijk Martin
v.d. Pijl PA@GPYL hard gewerkt hebben aan het bouwen van PIGLDN.

Tegenwoordig is er ook een 13 cm ATV ingang en werkt de PIP-unit. Er
zZijn reeds diverse amateurs waargenomen op de repeater.

Ook heeft PIGATV in IJsselstein één van haar PIP-vakjes zo ingesteld
dat PIGLDN hierop te zien is.

Mocht U dus enkel met QRP (laag) vermogen werken in onze eigen re-
gio, dan kan de rest van Nederland toch met U mee kijken en zo wordt
de hobby steeds interessanter !

Heeft U al op internet gekeken bij www.gsl.net/pi6ldn ?

Geslaagden en nieuwe leden

Geslaagd voor het C-examen zijn: PD5WHS en PD2JT
Van harte gefeliciteerd en veel succes met de nieuwe machtiging !

Nieuwe leden:  J.D. Verzaal te Woubrugge
J. de Nooij PA4CC te Leiden
R. Vermeulen PE1FBD te Leiden

Welkom bij onze afdeling en tot ziens op de afdelingsbijeenkomsten.
Excursie Nora & Estec

Medio september zullen excursies naar Nora en Estec gehouden wor-
den. Indien U interesse heeft om mee te gaan, dan a.u.b. even aanmel-
den bij Jaap PA7DA. Er is reeds een lijst met deelnemers gemaakt tij-
dens de afgelopen april bijeenkomst, dus animo genoeg !
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RYS ELECTRONICS

A

http://www.rys.nl

Molenwerf 21A

1911 DB Uitgeest
Tel. 0251-311934
Fax 0251-314032
di.-vrij. 10-17 en za. 10-16 uur
Maandags gesloten

Kenwood TMV7E dualband 144 / 430 MHz
FM TRCVR 50 / 35W 9K6 Bd voor € 629,-

Yaesu FT-817 HF, VHF, UHF portable
QRP transceiver, 5W output voor € 859,-

Yaesu FT-857 mobiele zendontvanger,
100W, 160m - 70cm, electronic keyer, 200
Alpha Memories & Spectrum Display €1135,-

Yaesu FT-897 HF zendontvanger,
100W incl. 50, 144 & 430 MHz,
DSP en een 9K6 packet aansluiting

€1439,-

Kenwood TH22E 144 MHz
portofoon voor € 225,-

Informatie via e-mail:

info@rys.nl

Leids Nieuws 2003 No. 2




5A voeding

www.circuitsonline.net

] T
Fi B40C5000 Qymms
54
R1
ci :
ACIn _% °.L. O
Ic1
O Bl oy O ol O wtes €3
4700w T 10w T == 100n
©
R1=3,30hm 5 Watt 78xX
C1=4700 uF/63 V en 78Sxx
C2=10uF/35V
C3 =100 nF
D1 = B40C5000 gelijkrichter
T1=2N 2955 e
IC1 = 78xx

uitgang

F1 =5 A zekering

massa

Dit is een simpele maar krachtige voeding, die maar liefst 5 Ampére kan
leveren.

De schakeling werkt met behulp van een normale spanningsregelaar
van het type 78xx en een buffertransistor. Wanneer de uitgangsstroom
meer dan 200 mA wordt, dan neemt T1 het over, waardoor de maximale
uitgangsstroom 5 Ampeére wordt.

De 78 serie regelaar is leverbaar van 5 tot 24 volt. Op de plaats van de
xx komt het voltage, dus 7812 voor een 12 volts regelaar.

Neem de wisselspanning ca. 5% hoger dan de gewenste uitgangsspan-
ning. In dat geval blijft men onder de rimpel.

Transistor T1 is een 2N 2955. Deze moet bij hogere uitgangsstromen
goed gekoeld worden.

Deze schakeling kost ongeveer € 6,80.

Bron: www.circuitsonline.net
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Inschakelvertraging

www.circuitsonline.net

1

53

1
T
1
A

¢
230v/
uit F

-

L

Deze inschakelvertraging kan gebruikt worden bij (LF) eindversterkers,
om te voorkomen dat de zekeringen kapot gaan als de versterker wordt
ingeschakeld.

De schakeling werkt heel eenvoudig met een relais dat ingeschakeld
wordt als C2 en C3 zijn opgeladen. Wanneer het relais niet aangetrok-
ken is worden de weerstanden gebruikt om het aangesloten apparaat te
voeden. Als na verloop van tijd het relais aantrekt worden de weerstan-
den overbrugd.

Let op voor je eigen veiligheid bij het bouwen van deze schakeling. Op
de hele schakeling staat netspanning. F1 dient de waarde te hebben
van de zekering die normaal gesproken gebruikt zou worden.

Deze schakeling kost ongeveer € 6,75.

R1, R2 =470 kOhm

R3 =220 Ohm

R4-R7 =10 Ohm /5 W draadgewonden
C1 =330 nF 400 V~

C2-C3 =470 yuF 40-63V
B1=B250C1500

Re1 =24V 1200 O 250 V/ 8 A contacten
F1 = zie tekst

Bron: www.circuitsonline.net
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2G

3G
AD
AC
ANSI
ATM
BER
BPSK
CMOSs
cw
DC
DCS
DDS
DECT
DsSP
DUT
EEPROM
EMC
ESD
ETSI
FCC
FET
GaAs
Gb
GB
GPRS
GPS
GSM
HTTP
/0

IF

M
IMD
IP
LAN
LNA
LO
LPF
MMIC
MOSFET
PA
PHEMT
PLL
PSK
RAM
TTL
VvCO
VSWR
WAP
WLAN

Veel gebruikte afkortingen
PA3ACJ

second generation wireless systems

third generation wireless systems

analog - to - digital

alternating current

American national standards inst.
asynchronous transfer mode

bit error rate

binary phase shift keying

complementary metal oxide semiconductor
continuous wave

direct current

distributed communications system for digital cellular system
direct digital synthesis

digital european cordless telephone

digital signal processor

device under test

electrically erasable programmable read only memory
electromagnetic compatibility

electrostatic discharge

european telecommunications standards institute
federal communications commission

field effect transistor

gallium arsenide

gigabit

gigabyte

general packet radio service

global positioning system

global system for mobile communications
hypertext transfer protocol

input / output

intermediate frequency

intermodulation

intermodulation distortion

internet protocol

local area network

low noise amplifier

local oscillator

low pass filter

monolithic microwave integrated circuit

metal oxide semiconductor field effect transistor
power amplifier

pseudomorphic high electronmobility transistor
phase locked loop

phase shift keying

random access memory

transistor transistor logic

voltage controlled oscillator

voltage standing wave ratio

wireless application protocol

wireless local area network
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Antenne versterker

L
ingang ’é‘

»
—
TEand

www.circuitsonline.net

uitgang

Tdn? 9

Deze versterker 'boost' je antennesignaal met ongeveer 17 dB.

De versterker werkt van 43 MHz tot 110 MHz.

De versterker is opgebouwd rond een BFT65, een hoogfrequent
transistor. Deze transistor heeft goede versterkereigenschappen, maar
kost wel ongeveer 3 euro.
De spoelen L1 en L2 zijn elk van 4,5 winding geémailleerd koperdraad
van 0,8 of 0,9 mm doorsnede. Dit koperdraad is gewonden in een spoel
met een doorsnede van 5,5 mm (luchtkern).L3 is gemaakt van 15 win-
dingen 0,3 mm geémailleerd koperdraad op een luchtkern met een
doorsnede van 4 mm. De spoelen L1 en L2 moeten in een lijn liggen.

R1 =330 Ohm

R2 =2,7 kOhm

R3 =56 Ohm

R4 =560 Ohm

C1 = 2-10 pF trimcondensator

C2, C3 =100 pF keramisch

C4 = 4,7 nF keramisch

T1=BFT 65

L1, L2 = spoel 4,5 windingen 0,8-0,8 mm
koperdraad op luchtkern 5,5 mm doorsnede
L3 = spoel 15 windingen 0,3 mm koperdraad
op luchtkern 4 mm doorsnede

Leids Nieuws 2003 No. 2
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HF VOX / RF Schakelaar
ON1DHT

RE Switch, by ON1DHT

+ 12,148y
300...
1000 [ uF25y 900 Ohm
: 5 EP\

4p7* 220 g
_ﬂl}_: H 22322
R — P
RF INPUT sidh 4TUFAESS =1Dn%3ﬂum
("
=

This RF-zwitch will work from almost any RF-frequency and from 01w upto
100w, & can ke used to switch onfotf pre-amgs or amplifiers, or anythng else
viols want fo switch onoar off when stasting to trensmit. The schematic a2

s plaved will weork st fine between SOMe. 4400c_ It can be imgroved
(peaked) if you should use it 1or one band only, 2ay for examole the 2 meter
beard.or for & high or very B used TX power outpats

* T uze the RF -=wilch for frequencias beow S0Me then you shaukd uze &
gkt valua capacior, For HF use & capacitor of around 27pF . 47pF . If vou
uze the RF-switch & high RF-power you should increase the vaiue of the 220
Ofim resistor. Try & 1, 22k resistor,

Gezien het schema voor zich spreekt, is de tekst niet vertaald.
Op internet kunt U meer informatie over ON1DHT projecten vinden.
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ONDERDELENSPECIAALZAAK

Het goedkoopste adres
voor leiden en omstreken

VERON leden: 10 tot 15% korting

Nieuwe Beestenmarkt 20 2312 CH Leiden
Tel. 071-5149345 FAX.071-5122544
e-mail: info@kok-electronics.com
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Eenvoudig ATV op 13 cm

PA3FXO

e L s

Tegenwoordig is met het WiFi tijdperk veel nieuw materiaal op de markt gekomen
dat wij als amateurs in de hobby kunnen gebruiken.

Ik was voorheen al actief op 23 cm ATV (ca. 1250 MHz) en had plannen om ook
een ATV zender te bouwen voor 13 cm (ca. 2340 MHz). Na een bezoekje aan de
vlooienmarkt in Rosmalen zag ik dat de firma Van Dijken uit Groningen diverse kant
en klare printen had liggen voor o.a. 13 en 23 cm zenders & ontvangers, digitale
frequentie uitlezingen en kleine eindtrapjes. Dit alles voor de ATV hobby.

Op zich lijken de prijzen aan de hoge kant, maar als je e.e.a. omrekent naar de tijd
die je kwijt bent met het zoeken naar de juiste componenten en het “fine tunen” als
alles in elkaar gezet is, kom je tot de conclusie dat het zeer redelijk is.

Ik heb uiteindelijk de 13cm ATV zender gekocht. Deze set is helemaal compleet met
PLL, video-in, 2x audio-in en ca. 30 mW output. Tevens zijn er up en down toetsen
gemonteerd om in stappen van 1 MHz te kunnen schuiven.

De ingebouwde PIC16F84 bevat ook de benodigde software om eventueel een dis-
play aan te sturen zodat je kunt zien op welke frequentie je ingesteld bent.

Mijn module gaf na meting bij Jos PA3ACJ 17 mW en ik kon hiermee met B5 (zeer
goed) plaatjes over PIGLDN uitkomen. De antenne is een 25 elements Tonna.
Mocht e.e.a. toch te weinig geweest zijn dan had de firma de “module” omgeruild.
Gezien ik ook de eindtrap voor 500 mW had besteld was dit niet direct nodig.

De eindtrap heeft voldoende aan 1 mW RF input bij 3 Volt, dus die 17 mW is ruim
voldoende. Er is bij de eindtrap een ingangsverzwakker gemonteerd zodat je ook de
standaard 30 mW kunt aanbieden zonder problemen van oversturing.

Ik heb gekozen om alles compleet gebouwd en getest te kopen, dat was lekker
makkelijk. De eindtrap is ook als bouwpakket te koop, maar dan moet je alles zelf in
elkaar zetten en met die SMD spullen is dat niet voor een ieder even makkelijk, laat
staan dat je rekening moet houden met statische lading want de CGY chip is gauw
gesneuveld in de (soldeerbout)-hitte van de strijd. Tot ziens op 13 cm ATV !

Cees PA3FXO (opm. De foto links is niet al te best wegens de TV kaart resolutie)
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www.vandijkenelektronica.nl

Satelliet tuners RDS Encoders
é | Diverse LCD display’s

JOHAN VAN ZWEDENLAAN 7
9744 DX GRONINGEN
RN NEDERLAND
Blikken doosjes
Coax kabels Telefoon 050 5515354
Connectoren Faxnummer 050 5565717

HF componenten

En nog heel veel meer ! contact@vandijkenelektronica.nl
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Universele eindtrap voor 2 meter

Afdeling A-11 Z.0. Drenthe

Van de afdeling A11 Z.0O. Drenthe is een artikel overgenomen welk origineel in de
Elektuur HF special heeft gestaan. Het artikel betrof een bouwpakket van de firma
Barend Hendriksen waarin diverse typen VHF eindtransistoren geplaatst kunnen
worden.

Bij het aanschaffen van de eindtransistor dient U wel op te letten dat dit ontwerp uit
gaat van het type SOT-120, d.w.z. het soort met vier flapjes en een draadeinde aan
de onderkant voor montage (zoals bij de BLY en BLW typen van Philips).

Het uitgangsvermogen moet tussen de 4 en 45 Watt liggen. Het meest populair zijn
de 12— en 28-Volt typen. Voor mobiel gebruik is natuurlijk 12 V aan te bevelen.

De exemplaren voor 28 V zijn daarentegen voordeliger, omdat er minder hoge stro-
men lopen. De versterking van de diverse exemplaren loopt uiteen van 6 tot 12 dB
(Gp). Het is duidelijk dat een high-gain-type meer kost, maar wel weer een extra
stuurtrapje uitspaart.

Het schema:

De transistor staat in klasse C ingesteld, hetgeen inhoudt dat de eindtrap alleen
voor FM geschikt is. De 100pF trimmers zijn Arco-compressie-trimmers 406 of 423,
de 60 pF typen zijn gewone folietrimmers.

Indien U met 45W transistoren werkt, is het misschien verstandig om voor de 60 pF
exemplaren Philips teflon “blokjes” te nemen. De beide vaste condensatoren van 47
pF (gewone keramische) worden direct op de transistorflapjes gemonteerd. In te-
genstelling tot een normale opbouw raden wij U aan om alle onderdelen op de sol-
deerzijde van de print te monteren. Daarna monteert U het geheel in een HF-dichte
behuizing. Voor extra ontkoppeling is et aan te raden om voor de voeding een door-
voer-C te gebruiken. In bouwboekje 5 van Barend Hendriksen staat de ombouw
voor de 6 meter band en het geschikt maken voor SSB gebruik.

Spoelgegevens:

L1=0,5 tot 0,75 wdg, 10 mm (soort U-bocht op z'n kop gezet)
L2 = 2 wdg, 10 mm diameter (iets uitgetrokken)

L3 =5 wdg, 10 mm diameter bijna zonder spatie gewikkeld
VK200 = 2,5 wdg op 6 gats ferrietkraal (kant en klaar te koop)
L1.... L3 aewikkeld met verzilverd koperdraad van 1_mm dikte.

13.8V

= |

10n I l
p
£ L3
a7] ¢ 100
—r !
100 * —ur
L1 L2
. V
\
| I 47
e | i
F ,t I* —
|
VK200 |
— a62001-9-11
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Universele eindtrap voor 2 meter lay-outs

Afdeling A-11 Z.0. Drenthe
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Print lay-out voor de 2 meter eindtrap
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LED lampen in opmars

CQ Friesland Noord april 2002

LED’s ofwel Light Emitting Diodes zijn al meer dan dertig jaar geleden ontwikkeld
door Hewlett-Packard en zitten onder andere in je computer, je televisie en binnen-
kort wellicht in de remlichten van je auto.

Uit Brits onderzoek blijkt namelijk dat deze lampen tweetiende seconden sneller
aangaan dan gewone gloeilampen en daardoor bestuurders enkele meters extra
ruimte hebben om te remmen. Door de chemische substantie in het lampje is er
90% minder stroom nodig en gaat het veel langer mee dan een gewone lamp.

Op dit moment liggen de kosten om deze in verkeerslichten te gebruiken echter nog
wel veel hoger dan de huidige lampen. Er is onlangs nog een zeer spectaculaire
toepassing van LED’s gevonden, namelijk voor het versturen van gecodeerde be-
richten met kwantumcryptografie.

Wanneer er namelijk steeds slechts een enkele lichtfoton door een kabel gestuurd
wordt, kan deze niet ongemerkt door derden onderschept worden. Het opvangen
van de foton verandert namelijk de informatie die het draagt en dit zal zowel de ont-
vanger als de zender van het bericht in de gaten hebben.

Deze techniek zou het versturen van gecodeerde boodschappen derhalve wlledig
veilig maken. Nu is het slechts mogelijk een enkele lichtfoton te zenden bij extreem
lage temperatuur, maar wanneer hiervoor een oplossing gevonden kan worden zal
het een vrij goedkope productiewijze zijn. De infrastructuur van de bestaande tele-
foonkabels garandeert een veilige en ononderbroken afstand van 50 tot 100 kilome-
ter, dus voorlopig blijft deze toepassing ook nog even toekomstmuziek.

Amsat mail-alias

www.amsat.org

Veel amateurs hebben tegenwoordig een e-mail adres bij Amsat. Dat is lekker mak-
kelijke en zeker uniform. In heel veel gevallen weet je het exacte mail adres van een
amateur niet meer en probeer je gewoon z'n call met @amsat.org. Heel vaak is dit
succesvol. Het mail adres van Amsat is een “alias” en stuurt mail direct door naar je
eigen mail adres waar dan ook in de wereld.

Hoe vraag je nu een Amsat mail adres aan:

Stuur een mailtje naar:  mail-alias-request@amsat.org
Inhoud mailtje: je eigen callsign & je eigen e-mail adres

Wie heeft er nu een e-mail adres bij Amsat:

Ga naar: www.amsat.org
Scroll naar: Amsat AtoZ
Klik: C

Kilik: callsign@amsat.org Mail Alias
Scroll naar: Mail Alias Lookup en klik dit.
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MG ontvanger voor 450 - 2000 KHz
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Transistor tester

CQ Friese Wouden oktober 2001

- AAA
4 10]11,16 [ET—
Ts R‘ |1 |1
DI - D4
IC1 IC2 B
312 s ©
c1 e
1 [ 3ems] || ]
ol _ LED 1 &2
Bi 9VOLT Ra-220
C1 - Tuf Lév RS - 330
DI - D 1MN4148 51 - PUSH SWIICHNO
IC1 - 555 TIMEE
IC2 - 4027 DUAL FF B =BASE
El - 10K E = EMITTER
RZ - S0K C=COLLECTOR
El-Z2T0

Met bovenstaande schakeling kun je transistoren testen terwijl ze nog in de schakeling zit-
ten, tot 40 Ohm over een collector-basis of basis-emittor overgang. Tevens kunnen power
torren in uitgangsschakelingen worden getest.

De NE555 timer IC werkt als een 12 Hz multivibrator. De output op pin 3 stuurt de 4027 flip
flop (IC2) aan. Deze flip flop deelt de ingangsfrequentie door 2 en levert aan beide uitgan-
gen 14 en 15 een signaal in tegenfase. Deze uitgangen zijn verbonden met twee LED’s
(LED 1 en LED 2). De weerstand R3 begrenst de stroom door deze LED’s. De LED’s zijn zo
aangesloten, dat in geval de polariteit over het te testen circuit een richting is, er slechts 1
LED zal gaan branden. Draait de polariteit om dan zal de andere LED branden. Is er geen
transistor aangesloten dan zullen de LED’s om-en-om knipperen.

De uitgangen 14 en 15 van IC2 zijn ook aangesloten op de weerstanden R4 en R5. Deze
weerstanden zijn aan de andere kant gezamenlijk verbonden met de basis van de te testen
transistor. Wanneer het een goede NPN transisitor betreft, dan zal alleen LED1 gaan knip-
peren. Is het een goede PNP transistor, zal alleen LED2 knipperen. Geleidt de transistor
helemaal niet, zullen beide LED’s om-en-om knipperen. Zit er een kortsluiting in de transis-
tor, dan knippert geen van beide LED’s.

Informatie is te vinden op http://home.maine.rr.com/randylinscott/index.html
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Eenvoudige aanraak schakelaar

www.circuitsonline.net
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Deze schakeling kan gebruikt worden als een schakelaar. Je kunt de
schakelaar bedienen met je vingers. Er zijn twee setjes van twee con-
tactvlakken. Er is een setje voor "aan" en een setje voor "uit".

1—0O

De 2N1613 eindtransistor kan gebruikt worden voor vermogens tot 800
mW. Wil je grotere vermogens schakelen, gebruik dan een relais
(vergeet de vrijloopdiode niet!) of een grotere transistor.

Deze schakeling kost ongeveer € 1,75.

De benodigde onderdelen:

R1= 330 Ohm
R2= 47 kOhm
R3 = 470 Ohm

R4, R5 = 100 kOhm
R6, R7 = 1 kOhm

D1= LED

T1,T2= BC 547B
T3= BC 557B
T4 = 2N 1613
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Foto’s van de vossenjacht lezing

Mark PASMV

Lezing gehouden door Henk Vrolijk
PAOHPV van de afdeling Rotter-
dam over vossenjagen op 2 en 80
meter.

Na een goed bezochte lezing werd
er nog lang nagepraat en ontston-
den ideeen om in regio 28 ook een
i jacht te organiseren ....
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Het stekkerblokje

Mark Vermaat, PASMV

In een van de afdelingsbladen zag ik een poos geleden een artikel dat
ging over meetsnoeren.

De auteur had een oplossing gevonden voor het probleem dat hij niet
altijd over de juiste meetsnoeren beschikte.

Ik vond het een dermate aardig idee dat ik het nagebouwd heb, voor zo-
ver je van bouwen kan spreken.

Je gaat uit van twee stekerblokjes bedoeld voor het aansluiten van
luidsprekers achterin een audioversterker (zie foto’s).

Deze blokjes vond ik tijdens een snuffeltocht op de viooienmarkt in Ros-
malen bij een van de Duitse onderdelenhandelaren.

Door twee van die blokjes met hun ruggen aan elkaar te schroeven en
de soldeerlippen vast te solderen krijg je een blokje met twee zwarte en
twee rode connectors (zie foto). Je maakt vervolgens meetsnoertjes met
slechts aan een zijde een plug of klemmetje. De andere blijft open.

Je kan met je blokje nu van allerlei combinaties maken.

Mark Vermaat, PASMV

Leids Nieuws 2003 No. 2 22



Accu-indicator

www.circuitsonline.net

O1-04 : 14002

Accu-spanning

D5 o7 03] D
o— w ) ~:;- w
Qe geel rood knipper
D& Dz D10 D12
Lir g a1 A
Ti T2 T3 T4

T1-T4 : BF2568
Deze accwindicator kan de spanning op de autoaccu bewaken. De indicator heeft
vier LED's, die de spanning aangeven. Hoe meer LED's branden, hoe hoger de
spanning is. De laatste LED is een knipper-LED. Deze licht op als de accuspanning
de grens van ongeveer 15 V overschrijdt. Dit is een teken dat iets mis is met de dy-
namo of de spanningsregelaar. De andere LED's lichten op bij respectievelijk 9 V
(D5: accu slecht), 11 V (D7: accu twijfelachtig) en 13 V (D9: accu oké).
Bouw de schakeling na en controleer de hierboven genoemde inschakelpunten.

Mochten de gemeten waarden veel afwijken van de hierboven genoemde, probeer
dan andere zenerdioden. Zeners van 300 mW zijn voldoende voor de schakeling.

Deze schakeling kost ongeveer € 4,20.

D1,D2,D3, D4 = 1N4002

D5= LED groen

D7 = LED geel

D9 = LED rood

D11= knipper-LED

D6 = zenerdiode 4,7 V/300 mW
D8 = zenerdiode 6,2 V/300 mW
D10 = zenerdiode 9,1 V/300 mW
D12 = zenerdiode 5,1 V/300 mW
T1,T2, T3, T4 = BF 256B

Schema afkomstig van Jeroen Vreuls via www.circuitsonline.net
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YAESU FT-857
HF, 6, 2, 70 all mode
Prijs € 1135,

Website:www.schaart.nl

Email:schaart@schaart.nl «  YAESU FT-8900R
_ V\ﬂ“ 10 mir, 6,2, 70 FM.

o Prijs € 649,

Garantie 24 maanden

-.\\1‘-‘ .

-1
YAESU FT-2800

2 mtr. 65 watl.

Prijs € 269,—
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Tijdens lezingen niet roken in de zaal.

maart: Jan Ottens, PAOSSB transceiver project
april: voorstellen voor de Verenigings Raad
mei: openbare verkoping, wie durft ?

juni: onderling QSO

juli: vakantie

augustus:  onderling QSO

Overname van artikelen met bronvermelding toegestaan.

Aanbieders van artikelen en schema’s ter publicatie, worden geacht
bekend te zijn met de bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven,
en deze bepalingen strikt na te leven.
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J-pole antenne
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Leiding zoeker

www.circuitsonline.net

Antenng

&

T

LED SMM rood
D2
o LT
~J

LED SMM groen

Deze redelijk eenvoudige schakeling maakt het mogelijk om op plaatsen zoals in
bijvoorbeeld een muur een leiding te lokaliseren. Het betreft hier een leiding voor de
stroomvoorziening, dus geen waterleiding of gasleiding-zoeker. De enigste vereiste
is dat er spanning op de leiding staat.

De antenne in het schema kan bestaan uit een simpel stukje koperdraad.

Het afregelen gebeurt dmv R7, dit om te voorkomen dat de zoemer en LED's steeds
branden ook al is er geen leiding in de buurt.

De schakeling is gebaseerd op de 4069UBE. De gehele schakeling is te voeden
met een 9 volt blokbatterij.

Deze schakeling kost ongeveer € 2,50.

R1 =10 MOhm R2 =4.7 KOhm R3 =470 Ohm R4 = 470 KOhm
R5 =220 KOhm R6 = 1.8 KOhm R7 =47 KOhm Draaipotmeter

T1=BC548

D1 =LED 5mm Rood D2 = LED 5mm Groen
D3 = 1N4148

C1 =100 nF C2 =470 pF

B = Buzzer S = Schakelaar
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RYS ELECTRONICS

A

http://www.rys.nl

Molenwerf 21A

1911 DB Uitgeest
Tel. 0251-311934
Fax 0251-314032
di.-vrij. 10-17 en za. 10-16 uur
Maandags gesloten

Kenwood TMV7E dualband 144 / 430 MHz
FM TRCVR 50 / 35W 9K6 Bd voor € 629,-

Yaesu FT-817 HF, VHF, UHF portable
QRP transceiver, 5W output voor € 859,-

Yaesu FT-857 mobiele zendontvanger,
100W, 160m - 70cm, electronic keyer, 200
Alpha Memories & Spectrum Display €1135,-

Yaesu FT-897 HF zendontvanger,
100W incl. 50, 144 & 430 MHz,
DSP en een 9K6 packet aansluiting

€1439,-

Kenwood TH22E 144 MHz
portofoon voor € 225,-

Informatie via e-mail:

info@rys.nl
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Echolink

PA3FXO

Op vrijdag avond 18 april heb ik met Jos PA3ACJ en Fred PA @ een lezing bezocht
bij de NVRA te Haarlem. Hier werd een lezing gehouden door Ruud PE1AGF uit
Amsterdam over Echolink.

Echolink is een Internet communicatie programma en wordt gebruikt door gelicen-
seerde radiozendamateurs over de hele wereld. Dit wordt ook wel Voice Over Inter-
net Protocol (VOIP) genoemd.

Het programma wat ca. 1.99 Mb groot is en kan op 3 manieren gebruikt worden, na-
melijk als user versie of sysop configuratie die onderverdeeld is in de link versie &
repeater versie.

Bij de user versie wordt enkel middels keyboard en PC via de internet verbinding
gecommuniceerd. Wel is eigenlijk minimaal een 56k modem nodig omdat de audio
kwaliteit van de spraak anders erg slecht wordt.

De link versie wordt gebruikt door amateurs die hun transmitter met de computer
verbinden en als ze mobiel zijn hun eigen node nummer connecten en zo dan het
internet opgaan. Dit connecten wordt gedaan met DTMF toetsen op de microfoon.
De repeater versie komt in grote lijnen overeen met de link versie, met dien verstan-
de dat je via een repeater de verbinding maakt naar een mobiel station, waardoor
het bereik dus groter wordt.

Wat heb je nodig:
Het programma Echolink versie 1.6.848 of nieuwer. Na het downloaden (1.99 Mb)

en installeren van deze freeware (gratis software) moet je een internet verbinding
openen, het programma starten en je call invullen. Deze wordt dan gecontroleerd
(validatie via qrz.com), dit kan wel een paar dagen duren.

Na de controle ontvang je een node nummer wat voor jouw call uniek is.

Zodra je het programma activeert krijg je gelijk de connectie met de server en zie je
wie er over de wereld grv is. Je kunt nu via keyboard en microfoontje achter je PC
praten ofwel verbinding maken over de hele wereld.

Een tegen hanger van Echolink is EQSO. Dit programma is ook freeware maar is
minder “afgeschermd” tegen misbruik.

Meer info via http://www.echolink.org/el/Help/default.htm
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Diode tester

www.circuitsonline.net
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Met deze tester kun je controleren of een diode nog goed werkt. In de
tabel kun je zien wat de LED moet aangeven voor de standen van de
schakelaar en conditie van de diode. De schakeling kan worden aange-

sloten op een 9V batterij.

Conditie van diode = Schakelaar aan Schakelaar uit
Goed LED uit LED uit

Niet aangesloten LED aan LED uit
Kortgesloten LED uit LED aan
Deze schakeling kost ongeveer € 1,00.

R1,R6 = 1 kOhm R2 =100 kOhm

R3, R5, R7 =22 kOhm R4 =2,2 kOhm

D1= LED D2 = te testen diode
T1,T2= BC548

Bron: http://www.circuitsonline.net (inzending Jeroen Vreuls)
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ONDERDELENSPECIAALZAAK

Het goedkoopste adres
voor leiden en omstreken

VERON leden: 10 tot 15% korting

Nieuwe Beestenmarkt 20 2312 CH Leiden
Tel. 071-5149345 FAX.071-5122544
e-mail: info@kok-electronics.com
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Transistor tester
www.circuitsonline.net
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Deze transistortester heeft slecht een IC en kan alle soorten transisto-
ren testen. Door twee LED's wordt aangegeven of de transistor tot het
type NPN of PNP behoort.

De schakeling werkt met een CMOS IC 4049. Een datasheet hiervan is
te downloaden op de IC-Database pagina.

De te testen transistor wordt op de aansluitingen "B" "C" en "E" aange-
sloten. Als dan de voedingsspanning wordt ingeschakeld, gaat bij een
goede transistor een LED knipperen. Knipperen beide LED's of brandt
er geen, dan is de transistor kapot. Als D1 gaat branden is de transistor
een PNP, als D2 gaat branden dan is de transistor een NPN.

Let erop dat je de pootjes van het IC zo weinig mogelijk aanraakt met je
vingers, want CMOS IC's zijn erg gevoelig voor statische elektriciteit.

Deze schakeling kost ongeveer € 1,60.

R1= 680 kOhm

R2 = 470 Ohm

R3= 1 kOhm

R4 = 1,5 kOhm

C1= 470 nF
D1,D2= LED rood

D3, D4 = 1N4148

IC1= CMOS IC 4049

Leids Nieuws 2003 No. 3 13



Lichtdimmer

www.circuitsonline.net
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Dit is het schema van de klassieke lichtdimmer.
L1 en C2, C3 vormen samen de lichtnetontstoring.

In deze schakeling voldoet nagenoeg iedere TRIAC zoals een TIC226D.

Gebruik voor C1, C2 en C3 goede condensatoren (MKT bijvoorbeeld)
met een werkspanning van minimaal 400V.

Denk met het wattage van de lamp aan de maximale stroom die de triac
kan verwerken.

Deze schakeling kost ongeveer € 7,50.
P1 =500 kOhm potmeter lineair

T1 = DIAC ER900 of DB3

T2 = TRIAC bijvoorbeeld een TIC226D
L1 = dubbele dimmer ontstoorspoel

C1..C3=100nF 400V MKT of klasse X2

Leids Nieuws 2003 No. 3 14



www.vandijkenelektronica.nl

Satelliet tuners RDS Encoders
; 5 Diverse LCD display’s

JOHAN VAN ZWEDENLAAN 7
9744 DX GRONINGEN
Blikken doosjes NEDERLAND
Coax abels Telefoon 050 5515354

Faxnummer 050 5565717

HF componenten contact@vandijkenelektronica.nl

En nog heel veel meer !
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3cm (10 GHz) zelfbouw ATV horn antenne

PE1PZN

PETFZN ATV HORN

FETFEN ATY HORM

PETFZN ATY HORN

Lengte van de horn 2.62 cm 3.65cm 4.98 cm 6.67cm 8.85cm 11.62 cm
Zijkantlengte A 6.82 cm 7.65cm 8.58 cm 9.63cm 10.81cm 12.12cm
Zijkantlengte B 5.05 cm 5.67cm  6.36 cm 7.13cm 8.00cm  8.98cm
Versterking indB 14 dBi 15 dBi 16 dBi 17 dBi 18 dBi 19 dBi

Lengte van de horn 1516 cm  19.66 cm 2537 cm  32.62cm 41.81cm 53.45cm

Zijkantlengte A 13.60cm 1526cm 17.13cm  19.22cm 21.56cm 24.19 cm
Zijkantlengte B 10.08cm 11.31cm 1269cm 1443 cm 1597cm 17.92 cm
Versterking in dB 20 dBi 21 dBi 22 dBi 23 dBi 24 dBi 25 dBi
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Een T-tuner met een ringkern

VERON afdeling Friese Wouden

(1= 365n
T A == B 2= 365p
Ui
2w

fw
R1= 100 B\,
100uA T, A 12 stand.
Tk " = o Y
4Owindingen cp T106-6 schak.

40w T 3

Fig. 2 SWR-brug en 7-tuner van K2JHU

De hier getoonde schakeling is gebouwd door K2JHU en is bruikbaar van 10 tot 80 m met
de aangegeven componentwaarden.

Principe

Eerst iets over het eigenlijke afstemgedeelte van deze antenne-aanpasser. Met dit type 7-
tuner valt in wezen ALLES aan te passen, zowel sterk inductieve | capacitieve als zeer
hoogohmige belastingen, dit in tegenstelling tot de Zmatch. De Z- match heeft een zeer be-
perkt impedantiebereik (van circa 10 -250 ) en is eigenlijk bedoeld voor het optimaal afstem-
men van resonante antennes die coax gevoed zijn.

Daarom zijn zowel in- als uitgang van commerciéle tuners van het type Zmatch met coax
connectoren uitgevoerd... Wanneer we C2 kortsluiten | weglaten hebben we een tuner met
slechts twee afstemorganen, de 'omgekeerde-L' tuner. Met deze eenvoudige L/C- combina-
tie valt alles aan te passen. Alleen als de belasting zeer laagohmig en inductief is lukt het
niet. In dat geval sluiten we echter C1 kort en maken we gebruik van C2. We kunnen in
principe dus met een condensator volstaan, Om praktische redenen is echter gebruikge-
maakt van twee condensatoren.

De spoel
Als zelfinductie is in dit ontwerp gekozen voor een ringkern om een compact geheel te
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construeren. Meestal werd hier een rolspoel toegepast. Dat is overigens voor de hogere fre-
quenties niet direct ideaal gezien de mechanische constructie van een rolspoel. De hier toe-
gepaste spoel is een ringkern T106-6 van Amidon (kleur geel, p = 8), gewikkeld met 40 win-
dingen. Dit resulteert in een berekende zelfinductie van 1S,S pH.

De condensatoren

Voor QRP gebruik kunnen de afstemcondensatoren kleine exemplaren zijn met mica / plas-
tic isolatie tussen de platen (type transistorradio). De capaciteit nemen we liefst zo groot
mogelijk (500 pF) zodat het bereik van de aanpasser wordt vergroot. De condensatoren die-
nen geisoleerd opgesteld te worden en voorzien te worden van hoogfrequent isolerende
knoppen. Wanneer we de aanpasser voor hogere vermogens willen gebruiken, passen we
condensatoren toe met luchtisolatie en een redelijke spatie. Geschikte exemplaren zaten in
de zender BC653 uit de tweede wereldoorlog. Ze zijn nog wel te vinden op de radio vlooien-
markt, maar zijn redelijk prijzig. Bovendien passen we bij hogere vermogens een kerami-
sche hoogfrequent isolator tussen afstemknop en draaicondensator toe.

De schakelaar
De kwaliteit van de toegepaste schakelaar is ook vermogensafhankelijk. Als de schakelaar
meer standen heeft dan bijvoorbeeld twaalf dan maken we meer taps op de spoel.

De Werking
Wanneer we een antenne willen aanpassen draaien we C2 op maximale capaciteit en ma-

ken een optimale SWR met C1 en de schakelaar. Lukt dit absoluut niet, zet dan C1 op
maximale capaciteit en probeer het opnieuw met C2. Het vermogensverlies in dit type tuner
is zeer laag. Hoe minder componenten hoe minder verlies... Wellicht is het rendement van
deze tuner met een luchtspoel in plaats van de ringkern iets gunstiger. Wie kan hier, geba-
seerd op praktische ervaringen, iets zinnigs over zeggen?

In het schema zien we ook nog de schakeling getekend van een SWR-indicator. De werking
berust op het brugprincipe. In de stand ‘foreward' wordt de helft van de aangeboden hoog-
frequent spanning gedetecteerd met behulp van de spanningsdeler bestaande uit twee
weerstanden van 1 k en de germaniumdiode 1N34A. In de stand 'reflected’ is de brug
slechts in balans wanneer de uitgang van de SWR-brug 50 ziet (juiste aanpassing). De uit-
gangsimpedantie van 50 staat dan in serie met R2. Dit levert 100 op. Deze 100 parallel aan
R1 zorgt ervoor dat de zender ook weer 50 ziet. Als de brug in balans is zal het meetinstru-
ment niks aanwijzen. Wijkt deze impedantie af van 50 dan zal de 1N34, of een moderne Eu-
ropese germaniumdiode, een spanning detecteren.

Een voordeel van dit type meetbrug is dat de zender nog een redelijk ohmse belasting ziet
wanneer er volledige misaanpassing plaatsvindt aan de uitgang, omdat in de stand
'reflected' een weerstand van 100 parallel aan de ingang wordt geschakeld. De toegepaste
weerstanden dienen inductieloos te zijn.

Het vermogen van R1 en R2 hangt af van het vermogen van uw zender. Bij een vermogen
van 10 W dient R1 5 W te zijn en R2 2,5 W. Dit geldt als de SWR 1: 1 is en bij een constan-
te draaggolf. In de praktijk kan het vermogen van de weerstanden kleiner zijn daar het
‘tunen’ slechts kortstondig duurt.

Overgenomen uit:

VERON afdeling Friese Wouden
Afdelingsblad 'CQ Friese Wouden'

Artikel ingezonden door PAOLH
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Voedingsfilter
www.circuitsonline.net

L1 L3
: 3W £1 £3 {

100p 100n
é c2 C4 —
- L4 1000  1100n

Dit is een schema van een eenvoudig maar goed voedingsfilter, dat veel
gebruikt wordt om apparaten, bijvoorbeeld HF apparatuur te ontstoren.
De hele schakeling moet in een metalen kastje worden gebouwd, dat
vervolgens goed geaard wordt. De uitgaande spanningskabels (aan de
rechterkant) kunnen ook coaxkabels zijn, voor een nog betere ontstor-

ing.

De spoelen L1 en L2 zijn gelijk. Het zijn twee spoelen van 50 mm lang,
gewikkeld op een polyester pijp van 20 tot 30 mm. De draaddiameter
moet 0,6 tot 0,8 mm zijn.

L3 en L4 zijn ook gelijk. Dit zijn ook spoelen van 50 mm lang, gewikkeld
op dezelfde polyester pijp. De draaddiameter is hier 3 tot 5 mm.

De spoelen moeten minimaal de diameter van de spoelen (dus 20 tot 30
mm) van de wand van het kastje af liggen.

Deze schakeling kost ongeveer € 1,60.

L1,L2 =zie tekst

L3,L4 =zie tekst

C1,C2 =100 pF/500 V (keramisch of mica)
C3,C4 =100 nF/500V
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Kristal schakelaar

ON1DHT

[BSIMOI0 5 el SY) INOYNM)

Ag  "sIDiE||IDS0 'S EUUBIUE-Y Y USEM

VOL BEE OF JES|2 51 " JUBM NOA §

JiMs SILY] a5n

0] 0] paaU 10U S80D SAllM 8581 | aauar

WOL LA JLIES

noa se-bu

I3UDJIMS BPOIP YT PUB [ | AAS IS BU]
a0 N jus
NETETT

p eoed pue g
wid Jalie
12gUUoD [

noA alay
=500 sE

a1 punogbl 3
3,|BT

JO By

n (el 8
uoys se

Ul PUE PiED
{(guou o)

sjualodiung a

s SROIP 3yl

| &ns ag

eyl
0 AnoA uo

£ uaamlaq

JFEMM]a0 SAIM L0JIauund ay |

IBLIME &

U} PUncue

=)
Ep oL

o

fis, 7

HOO0 L e
D4y =i

i

L
{4
gl £

Aol

=i

W HOL HO L HO0

N

(HAOO 1) D44

(HNOO L) 244

1HJINO

} L@ a0

IjELLaLY3s 8l] U |e]
el |yl o jods joy ayl o) [4up
Yapwas LD nok MOY SSlEsUOLIaR .m.:”:_mm,_ sig|

1y ] 0] asay) Buijoauuoa

ued nok

0) SE 3 Ue3

0] palaauuea

01 8ins ag
g =1 [ T

L) ndino a

a0

20

Leids Nieuws 2003 No. 3



Nullmodem kabel

internet

Nullmodem (9-9) Cable

9-pin to 9-pin female

1 o—e y—a 1

z 2 1 2 3 4 5

3 3 @@ He

4 6 SRBE®

5 5 6 7 8 9

& 4

7 7 Seen from the back
:_-_b.;_:" 8 [solder side]

a

Signal Description

1 Carrier Detect S System Ground
2 Receive Data 6 Data Set Ready
3 Transmit Data 7 Reguest to Send
4 Data Terminal Ready & Clearto Send

Common Null-Modem Connection

Signal Name DB-25 Pin DB-9 Pin DB-9 Pin DB-25 Pin
FG (Frame Ground) 1 - X-1 FG

TD (Transmit Data) 2 3- 2 3 RD

RD (Receive Data) 32-32TD

RTS (Request To Send) 4 7-8 5 CTS

CTS (Clear To Send) 58 -7 4 RTS

SG (Signal Ground) 7 5-57 SG

DSR (Data Set Ready) 6 6 - 4 20 DTR

CD (Carrier Detect) 8 1-4 20 DTR

DTR (Data Terminal Ready) 204 -1 8 CD
DTR (Data Terminal Ready) 20 4 - 6 6 DSR

De nullmodem kabel wordt veelal gebruikt om op lage snelheid dataverkeer tussen
twee computers mogelijk te maken. Het is vooral handig om snel wat bestanden
over te zetten van harddisk naar harddisk, als de bestanden groter zijn dan dat op
een floppydisk past.
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Antennes voor 2m & 70cm
Jaap van Duyn, PB2DJ

145 MHz = ca. 20 cm

Gebruikte materiaal is 12mm koperpijp 430 MHz = ca. 8 cm
Hoekstuk = knie 12mm koper pijp "
L e s
1,5 mm electra draad ]
50 Ohm coax N
8
<)
c
2
N
I
=
)
(e ¥

145 MHz lengte = 100 cm

430 MHz lengte = 33 cm

Van Jaap PB2DJ ontvingen wij een foto van antennes die hij gemaakt had voor 2
meter en 70 cm. Met eenvoudige middelen die bij de bouwmarkt te koop zijn, heeft
Jaap twee prachtige antennes gemaakt.

De gebruikte materialen zijn 12mm koperpijp en 12mm knie-stukken van koperpijp.
Twee stukjes 1,5mm installatiedraad, wat 50 Ohms coaxkabel en soldeer.

Op de foto kunt U zien hoe Jaap de antennes heeft gemaakt en hoe ze op een
“houten” paaltje gemonteerd zijn. Gebruik géén metaal als drager of mast want dan
is de werking van de antenne nihil, U sluit de zaak dan namelijk kort.

430 MHz lengte =11 cm
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Schaart Communications |

W,
.

YAESU FT-857
HF, 6, 2, 70 all mode
Prijs € 1135,

Website:www.schaart.nl
Email:schaart@schaart.nl A, YAESU FT-8900R
= 10 mtr, 6,2, 70 FM.

Prijs € 649,

N
A\
Garantie 24 maanden »

‘\‘.

YAESU FT-2800
2 mitr. 65 watt.

Prijs € 269,
J A 1
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DERTIGSTE jaargang 2003 No. 4
Verschijnt vier maal per jaar. Oplage 400 exemplaren

Leids Nieuws wordt gemaakt door:

Joce van Lit, PDNTB Cees Spierenburg, PA3FXO
W.de Zwijgerlaan 6 Molentocht 9
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Tel. (071) 5215581 pa3fxo@amsat.org

Adres wijzigingen:
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Afdelingssecretaris:

M.Vermaat, PAOAMV

Roosje Vosstraat 36
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Agenda VERON Leiden afdeling 28
Tijdens lezingen niet roken in de zaal.
januari: huishoudelijke vergadering en verloting
februari: verkoping ... heeft U nog iets liggen ?
maart: lezing door Ronald PA3EWP, DX-peditie naar OY
april: voortsellen voor de VR
mei: lezing door Dick PA2DW over meteor scatter
juni: onderling QSO

Overname van artikelen met bronvermelding toegestaan.

Aanbieders van artikelen en schema’s ter publicatie, worden geacht
bekend te zijn met de bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven,
en deze bepalingen strikt na te leven.
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Algemene mededelingen

De redactie van Leids Nieuws wenst al haar lezers een heel gezond en
gelukkig nieuwjaar toe. Wij hopen dat U veel plezier zult beleven aan
het lezen van Leids Nieuws en natuurlijk ook in de hobby met veel DX.
Mocht U ons komend jaar kunnen verblijden met input voor Leids
Nieuws dan kunt U dit mailen naar pa3fxo@amsat.org .

Joce PD@NTB & Cees PA3FXO

Agenda huishoudelijke vergadering jan. 2004

Zoals elk jaar, wordt de huishoudelijke vergadering gehouden tijdens de
januari bijeenkomst. Toegang is uitsluitend voor Veron leden.

De agenda voor deze vergadering is als volgt;

Opening door de voorzitter

Notulen behandeling

Jaarverslag van de secretaris

Financieel overzicht 2003

Verslag van de kas controle commissie 2003

Benoeming van leden voor de kas controle commissie 2004
Verkiezing van de bestuursleden

aftredend en herkiesbaar zijn: Mark PAOMV en Jaap PA7DA
Pauze

Voorstellen voor de Verenigings Raad (VR)

Benoemen van afgevaardigden voor de VR in 2004
Voortbestaan van “Leids Nieuws”

Rondvraag

Sluiting

Na de huishoudelijke vergadering er zal de jaarlijkse verloting plaats
vinden. Jos PA3ACJ zal bij de firma Kok Electronics uit Leiden weer een
selectie aan mooie en handige electronica spullen samenstellen.
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RYS ELECTRONICS

http://lwww.rys.nl

Molenwerf 21A

1911 DB Uitgeest
Tel. 0251-311934
Fax 0251-314032
di.-vrij. 10-17 en za. 10-16 uur
Maandags gesloten

Kenwood TMV7E dualband 144 / 430 MHz
FM TRCVR 50 / 35W 9K6 Bd
Bel voor de actuele prijs

Yaesu FT-817 HF, VHF , UHF portable
QRP transceiver, 5W output.
Bel voor de prijs

Yaesu FT-857 mobiele zendontvanger,
100W, 160m - 70cm, electronic keyer, 200
Alpha Memories & Spectrum Display € bel

Yaesu FT-897 HF zendontvanger,
100W incl. 50, 144 & 430 MHz,
DSP en een 9K6 packet aansluiting

bel voor de prijs

Kenwood TH22E 144 MHz
portofoon, bel voor de prijs

Informatie via e-mail:
info s.nl
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Voorlopig financieel overzicht 2003

PA3EXF
Omschrijving: Inkomsten: Uitgaven:
Afdracht HB 1332,21
Cursus 55,00
Donatie 10,00
Verloting 113,50
Zaalhuur 375,00
Bijeenkomsten 70,00
Cursus 317,24
Leids Nieuws 1126,98
Jaarvergadering 203,85
Representatie 571,80
Bestuur 7,80
Totaal: 1510,71 2672,67
Bericht van de RQM’s
PA7FB

Bericht van de Regionale QSL Managers ;

Omdat op het ogenblik veel amateurs van call veranderen, wil ik jullie vragen
als de call veranderd dit even bij Uw RQM te melden, maar ook bij het cen-
traal bureau van de VERON. Dit kan ook eventueel telefonisch, die geven
het dan door aan het Dutch QSL Bureau (even om vragen) ook wel het DQB
genoemd.

E-mail van Uw RQM is:

pa7fb@amsat.org of pa7da@amsat.org

Uw RQM is ook telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 19.00
uur tot 21.00 uur op tel.06 15 54 312. Graag rekening houden met deze bel-
tijden !

Hartelijk dank namens Uw RQM's,

Fred, PA7FB en Jaap, PA7DA
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Bezoek aan Radio Nora
PA3FXO

Op woensdag 17 september 2003 zijn ongeveer 30 radiozendamateurs van onze
regio 28 afgereisd naar Noordwijk om een bezoek te brengen aan Radio Nora.
Radio Nora is het ontvangst station van de Koninklijke Marine te Noordwijk en ligt
nabij de Langevelderslag.

De route naar Nora is op zich eenvoudig en bij het eind van de Langevelderslag
ging de slagboom snel open. Via een camera was onze komst al gezien.

Ja, het gebeurt niet vaak dat er een grote groep bezoekers langs komt, maar omdat
we een afspraak hadden waren er geen toegangsproblemen.

Bij aankomst werd gecontroleerd of we op de lijst van genodigden stonden, welk
door Jaap PA7DA was samengesteld en afgegeven aan de Marine. Na deze forme-
le controle konden we doorlopen naar de ontvangstzaal alwaar koffie en gebak al
klaar stonden. Drie dozen gebak waren geregeld door Teun PAOTPM speciaal voor
deze gelegenheid, omdat hij bij de NAVO gewerkt had.

Toen een ieder gearriveerd was, kregen we onder begeleiding van twee man een
tour over het terrein. We begonnen buiten bij het hoofdgebouw alwaar we een
prachtige kijk hadden op diverse antenne masten en een hoge betonnen toren. De
commandant vertelde dat Nora enkel een ontvangst station is en dat op dit terrein
geen enkele zender aanwezig was. T och zag ik Robert PA9RZ met z’'n porto rond
lopen .... effe een illegale actie hi. Door de gekozen locatie in de duinen heeft men
zeer weinig last van allerlei stoorsignalen uit de omgeving, zoals QRM uit de grote
stad en andere ether vervuiling.

Wat direct opviel was dat alle draadantennes gemonteerd waren op houten palen,
dit om minimale signaal beinvioeding te verkrijgen. De antennes waren in diverse
vormen gemonteerd, van inverted-V, loop, longwire en Rhombic-type. Ook waren er
diverse schotels aanwezig die niet in onze achtertuin passen, ten behoeve van da-
taverkeer via de commerci€le Inmarsat.

De Marine gebruikt over het algemeen Inmarsat voor haar verbindingen. Ongeveer
99% daarvan is puur digitaal data verkeer. Spraak ofwel phone wordt zelden toege-
past. De antennes op het terrein zijn allemaal voor ontvangst binnen het HF spec-
trum en vooral bedoeld als back-up bij uitval van satelliet verkeer.

Ja, we hebben het over ontvangst antennes maar waar zijn die zenders dan ? In
Zeeland bij Ouddorp staan diverse onbemande 10 Kilowatt zenders en wat kleinere
uitvoeringen. Bij het vliegkamp Valkenburg staan drie 10 KW uitvoeringen en de rest
is gehuisvest in Den Helder. Op deze locaties staan diverse zendantennes van
draad uitvoering tot logper.

Indien iemand binnen de Marine gebruik wenst te maken van een zender om con-
tact te leggen met de Nederlandse Antillen of een fregat op zee, dient formeel een
verzoek ingediend te worden waarna een frequentie wordt toegewezen en een
modulatie type / snelheid. Dus de aanvrager van een verbinding (bijv. uit Den Haag)
kan zelf de apparatuur niet bedienen. Het is dus niet zo dat er even van frequentie
verschoven kan worden. In Noordwijk wordt exact bijgehouden welke zenders op
welke frequentie actief zijn. Ook houdt men rekening met de tijd zodat een zender
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gekozen wordt die uitzend op een band die dan “open” is.

De zenders zijn gekoppeld in een soort pool waardoor centrale besturing mogelijk
is. Via een eigen glasvezelnetwerk wordt onderlinge communicatie over het land ge-
pleegd.

Na een stukje duin struinen kwamen we uit bij een grote witte paal met een aantal
draden weggespannen in paraplu vorm. Deze paraplu is onderverdeeld in 30 gra-
den sectoren en zo kan men schakelen in een bepaalde richting voor ontvangst.
lets verderop kwamen we uit bij twee groepen van loop antennes. Deze antennes
worden niet meer actief gebruikt maar wel goed onderhouden. In verband met NA-
TO afspraken wordt dit antennepark in stand gehouden en kan direct ingezet wor-
den. Voorheen werden de loop antennes gebruikt om richting Rusland het verkeer
in de gaten te houden.

Mooi was de bescherming tegen knaagdieren. De coaxkabels waren gelegd in PVC
buizen en pas waar de coaxkabel naar de antenne overging kon je de kabel daad-
werkelijk zien. Deze loop antennes bestaan uit twee metalen helften die allemaal
met elkaar gekoppeld zijn. Eens per jaar wordt alles geverfd en afgedicht om verwe-
ring door het zoute zeewater te voorkomen.

De grootste mast op het terrein was de betonnen paal waar een inverted-V aan was
gemonteerd. Bovenin staat een doppler constructie van Rijkswaterstaat. Gezien de
overheid medewerking moet verlenen aan operators van mobiele telefonie zijn de
eerste aanvragen al ontvangen om GSM antennes te plaatsen. Ook C2000 heeft
belangstelling om verticale antennes voor het nieuwe brandweer & politie netwerk te
plaatsen. Men is hier niet echt blij mee omdat er dan toch zenders op het terrein ge-
plaatst gaan worden en je krijgt zo veel meer mensen over de vloer waar je controle
op dient te houden.

Onderweg kwamen we nog wat verlaten bunkers tegen. Er was zelfs een bunker die
geruimd zou worden maar wegens aanwezigheid van oude munitie moest dit onder
begeleiding van de mijnen opruimingsdienst. Helaas is er wegens bezuinigingen
een halt toegeroepen en de bunker zal wel zo in eeuwigheid verder bestaan.

Het terrein van Nora ligt midden in de duinen met aan de west zijde de Noordzee.
Aan deze kant gebeurt wel eens wat. Uiteraard wordt het terrein goed beveiligd en
de wacht komt wel eens wat tegen. Soms een Duitser die wat kiekjes komt maken
tot zelfs een radardetector. Ja die Duitser kan men zich wel voorstellen, maar die
radardetector moest maar eens goed onderzocht worden. De commandant vertelde
dat na inschakeling van o.a. de Koninklijke Marechaussee men een grote actie had
gehouden op het strand. Wat bleek ... deze radardetector was van een groep drug-
smokkelaars die zaten te wachten op een bootje vanuit Engeland. Toch wel span-
nend daar in de duinen.

Na rondleiding op het buiten terrein, waar we overigens volop genoten van de nazo-
mer zon, gingen we naar binnen. Eelco PE1PGQ mocht buiten filmen maar binnen
was dit wel verboden. Via diverse sluisdeuren kwamen we in het ondergrondse do-
mein. De apparatuur is gehuisvest in een bunker die voldoet aan alle veiligheidsei-
sen. Een chemische aanval kan men prima doorstaan. De apparatuur voor de ont-
vangst was onder andere van de firma’s Philips en Rhode & Schwartz. Van oudere
types tot zeer mooi spul wat niet mis zou staan in onze shack. Veel Telex en codeer
apparatuur waar eigenlijk niet al te veel over verteld mocht worden.
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Een groot noodstroom aggregaat zorgt voor de spanning back-up indien het lokale
elektriciteitsnet het af laat weten. Een keer per week wordt deze NSA getest met de
nodige herrie.

In de diverse gangen kom je technische ruimtes tegen, maar ook wc’s, slaapruimten
en kantoren. Bij de ingang uiteraard douches om je af te spoelen bij chemische
besmetting.

Nadat we in bijna alle ruimtes rondgesnuffeld hadden, begaven we ons weer naar
de begane grond om deze interessante tour af te sluiten. Jaap PA7DA heeft na-
mens de groep een woord van dank uitgesproken aan de medewerkers van de Ko-
ninklijke Marine. Gezien men zelden bezoek ontvangt was men blij met onze komst,
zeker omdat we ook gebak hadden meegebracht.

Radio Nora zal nog ruim een jaar bemand blijven waarna door intreding van de
nieuwere technologie deze locatie ook op afstand via Den Helder bediend zal wor-
den.

Een aantal jaar terug waren er nog 20 mensen aan het werk wat nu afgezwakt is tot
8 man / vrouw. Het is bijzonder leuk dat we op dit terrein een rondleiding hebben
gekregen omdat dit in de toekomst haast niet meer mogelijk wordt. Je zou er wel
buiten kunnen rondkijken, maar een rondleiding met tekst en uitleg is toch wel een
aangename aanvulling.

Jaap PA7DA, bedankt voor het regelwerk ! 73's Cees, PA3FXO




Scart, Jack & XLR aansluitingen

Afscherming __;2_1/‘
. . . 13 E?E— Ingang video composite
Uityany video composite —4—& 13 i
17 &—— Massa onderdrukking
Massa video composite —4—¢ 45
; 15 e—— Ingany onderdrukking
Ingang video rood —3—& 14
13 @—t— Massa gegevens
Massa rood —4—a 12
< 11 == Gegevens 1
Inganyg video groen —4—8 10
3 &—t+— Gegevens 2
Massa groen ——a g__l hake! ing 12
Ingang video El|altw——&?t £ fang schaks spfnn g .
5 &—t+— Gemeenschappelijke massa geluid
Massa blavw ——& 4 | luid links
Uitgang geluld links —4—3 5| Ingang gslu!d m )
Uitgang geluid rechts —4—o #— ngang geluid rechts
M—t
Scartconnector
Jackplug
Pin Signal
Tip Signal +
Ring Signal -

Shield  Shield/ground

Pin Signal
1 Shield
2 Signal +
3 Signal -

Centimeter naar inch conversie

1Inch =2.54 cm 1 Feet =30.48 cm 1 Feet =12 Inch

o 014 702 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 To.8 0.9 !
0 02 o4 06 08 10 emijnch conversions
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ONDERDELENSPECIAALZAAK

\ED'S

Het goedkoopste adres
voor leiden en omstreken

VERON leden: 10 tot 15% korting

Nieuwe Beestenmarkt 20 2312 CH Leiden
Tel. 071-5149345 FAX 071-5122544
e-mail: info@kok-electronics.com
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VERON

Inschakel vertraging

www.circuitsonline.net
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Deze inschakelvertraging kan gebruikt worden bij eindversterkers, om te voorkomen
dat de zekeringen kapot gaan als de versterker wordt ingeschakeld.

De schakeling werkt heel eenvoudig met een relais dat ingeschakeld wordt als C2
en C3 zijn opgeladen.

Wanneer het relais niet aangetrokken is worden de weerstanden gebruikt om het
aangesloten apparaat te voeden. Als na verloop van tijd het relais aantrekt worden
de weerstanden overbrugd.

Let op voor je eigen veiligheid bij het bouwen van deze schakeling. Op de hele
schakeling staat netspanning. F1 dient de waarde te hebben van de zekering die
normaal gesproken gebruikt zou worden.

Deze schakeling kost ongeveer € 6,75.

R1, R2 =470 kOhm

R3 =220 Ohm

R4-R7 = 10 Ohm 0,5 W draadgewonden

C1 =330 nF 400 V~

C2-C3 =470 pF 40 - 63V

B1 =B250C1500 gelijkrichter

Re1 = relais 24 Volt 1200 Ohm met 250 V/8 A contacten
F1 = zekering, zie tekst

Schema afkomstig van Jeroen Vreuls en gepost op www_.circuitsonline.net
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144 MHz PREAMP

0Z20E

FIB. 2 144 MHxz FOAST.

c4 Ra
1.8p T'aao

Het bovenstaande schema is afkomstig van OZ20E en heeft een 23 dB gain bij een ruisfactor van 1
dB door gebruik te maken van een BF981.

De BF981 is een dual gate MOSFET en kan tegenwoordig vervangen worden door geavanceerdere
typen zoals o.a. een GaAs fet, maar die zijn duurder en kwetsbaarder in gebruik. De ruisfactor ligt
dan wel lager maar is eigenlijk alleen maar meetbaar en voor het gehoor niet waarneembaar.

De spoel gegevens:

L1isca.1-3uH

L2 & L3 zijn elk 5,25 windingen van @ 0.25 mm cu-draad op een Neosid spoelvorm K3312, F100
kern.

Het ingangscircuit is iets vreemd omdat de 50 Ohm ingang getransformeerd wordt door L2 naar 1600
Ohm wat optimaal is voor een ruis onderdrukking aan de gate van de fet. L2 resoneert met C4
parallel aan de gate 1 capaciteit. Het uitgangscircuit is een parallel schakeling van L3, C6 & C8.

De capacitieve tap C6/C8 zet de drain impedantie op 2 kOhm, wat de versterking instelt.

Gezien de versterking groot is kan oversturing van de ontvanger geschieden en is opname van een
verzwakkertie soms handig. In onderstaande tabel staat welke weerstand waarden U kunt gebruiken
van 3 tot 16 dB verzwakking.

L]

ATTENUJATOR adB 6dB | 10db | 18db
R10, R12 270 100 | 100 1]
Ri4 i8 30 e8 180

Li = 4 — 3uHd (UAITIBK)

= 0.20 vdg. 0.PCam PAA NEDSID SPOLEFORM
Rea . KS312, Fio0
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www.vandi jkenelektronica.nl

Satelliet tuners RDS Encoders
> Diverse LCD display’s

JOHAN VAN ZWEDENLAAN 7
9744 DX GRONINGEN

eon o NEDERLAND
Blikken doosjes
Coax kabels
Connectoren Telefoon 050 5515354

Faxnummer 050 5565717

HF componenten contact@vandijkenelektronica.nl

En nog heel veel meer!
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VERON

Soundcard interface

www.ham-radio.nl

LTI

[
{:‘}; RTS (Pin7 (RS232))
o=

}ﬂi’: GND (Pin 5 (RS232))

e

GND

—e

l.uid_spreker uit Zender

Line in of Mic

s ——
Mic in Zender

Luidspreker uit of Line uit

Om met de computer verbindingen te kunnen maken met programma’s
zoals MMTTY, WinPSK, JVComm, Cwget en veel meer, is het zeker
noodzakelijk om een koppeling tussen de PC en de zend-ontvanger te
maken. Beide schema'’s voldoen prima.

Let vooral op de instelling van het audio niveau van uw geluidskaart.
Vooral bij zenden is oversturing funest en wordt het uitgezonden gignaal
door “overmodulatie” vervormd en wordt het uitgezonden signaal erg
breed. Mocht U een scheiding tussen PC en TRX wensen dan kunt u
gewoon gebruik maken van twee LF trafootjes in de audio kanalen.

PC DB-3 Basic PTT Circuit Radio
Fr'};_.!_.,
[ = — ] = —p
o.i__u! RTS i _ L To MIC PTT
ol g P‘| 1 ZH4401

CONNECTOR D89 = = =

FOR DB25 USE PIN 7 FOR GND
AMD PIN 4 FOR RTS

(=
T s
ol g & 2K ol To MIC GHD
‘:':5_'5' GHD 1H414B
T~

PC Sound Card
Line/Mic In Exi. Spaaker
Speaker or Phones Out To Mic, Audio In
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VERON

Diplexer voor 2m & 70cm

HB9ABX

Lq L
Cs [ Ca Ca
70cm

OGm+70cm |
T Ly L¥ LS

Ca

DIPLEXER HBS9ABX

De hier beschreven diplexer is voor gebruik op de 2 meter en 70 cm band.

Hiermee kunt U twee verschillende antennes (een voor UHF en een voor VHF) met een
coaxkabel aan de set verbinden. Ook kunt U twee zenders aan deze schakeling verbinden
aan een antenne en op een luisteren en de andere zenden.

De volgende waarden werden gemeten door de auteur, bij 50 Ohm in- en uitgang.
- De demping tussen de verschillende banden is zeer hoog (meer dan 70db)

- De ingangsdemping is daarentegen zeer laag (kleiner dan 0.2 db)

De schakeling is makkelijk op te bouwen in een blikken doosje van 8x4x2 cm

Lijst van onderdelen:

L1 = 1 winding 6mm diameter (binnen), 1mm verzilverd koperdraad
L2 = zelfde als L1 alleen 90 graden gedraaid ten opzichte van L1
L3 = 3 windingen 6mm diameter (binnen)

L4 = 4 windingen 6mm diameter (binnen)

L5 = zelfde als L3

C1 = folie trimmer condensator 15pf (3-15pf zie text)

C2 = zelfde als C1

C3 = zelfde als C1

C4 = folie trimmer condensator 40 pf (4 tot 40 pf)

C5 = zelfde als C4

3 chassis delen (BNC of N)

1 behuizing naar keuze BV TEKO 372
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De spoelen L1 en L2 en de condensatoren C4 en C6 direct aan de bodem van het kastje
Egltd:pre;é spoelen opbouw en de plaatsing van de onderdelen op de onderstaande foto.
De spoelen L3, L4 en L5 moeten tegenover elkaar telkens 90 graden gedraaid worden.
Een goede afregeling van dit apparaat is zeer belangrijk, zie hieronder hoe.

Allereerst is de SWR meter goed ingesteld voor UHF en VHF.

De SWR meter moet met aangesloten dummyload op beide banden 1.0 opgeven.
Let er op dat de dummyload wel voor de gebruikte frequentie geschikt is!.

Afregelen:
1 - 50 Ohm dummyload aansluiten op de gezamenlijke bus voor 2 men 70 cm.

2 - SWR- meter tussen de 70 cm bus en 70cm zender aansluiten en zender op laag
vermogen zetten.

Nu C1, C2 en C3 zo afstellen dat een SWR van kleiner dan 1.1 bereikt wordt.
C1 en C3 moeten in de zelfde stand zijn afgeregeld.
3 - SWR meter tussen de 2m bus en de tweemeter zender aansluiten.
en dan C4 en C5 afregelen op een SWR kleiner dan 1.1.
Stap 2 en 3 herhalen omdat deze elkaar kunnen beinvioeden

Nu is de Diplexer klaar voor gebruik.

voetnoot

voor vermogens hoger dan 50 watt andere condensatoren gebruiken (luchttrimmers)
Ontwerp gemaakt door HB9ABX en info via website http://home.datacomm.ch/hb9abx
Dit ontwerp is door PA3FXO nagebouwd en getest bij PASACJ en de gegevens kloppen.
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PACC contest

PA7DA
PACC-CONTEST :

De PACC-Contest is een HF-Contest welke gehouden wordt tijldens het
tweede volle weekeinde van februari.

Nu op dit moment nog geen datum gepubliceerd is ga ik er vanuit dat dit
14- en 15 Februari zijn. Controleer deze data alstublieft in het Januari-
nummer van Electron.

Waarom dan dit artikeltje zult u zich afvragen?

Gedurende 2000 ben ik deelnemer van deze contest en tracht ik dan
meer dan 100 verbindingen te maken, welke zeer gemakkelijk is, want
in een zaterdagmiddag tijd is het zo gepiept.

Maar, tijdens het lezen van de uitslagen moet ik reeds iedere keer con-
stateren dat de deelname vanuit de Leidse Regio bijzonder slecht en
dat heeft zeker gevolgen voor het afdelingsklassement.

Daarbij hebben we ook moeten constateren dat een verenigingsstation
(PI4LDN), alsmede meermanstations niet gelden voor het afdelingsklas-
sement.

Tevens is het belangrijk voor de stations in het buitenland, dat zij meer
dan 100 verbindingen met Nederland moeten maken om het PACC-
Certificaat te behalen en daar is juist deze activiteit voor bedoeld.

Dus mijn verzoek aan alle A- en C amateurs in onze afdeling, doe nu
eens deze keer mee, maak meer dan 100 verbindingen en stuur a.u.b.
het log in. Bij het maken van meer dan 100 verbindingen.

Belangrijk te weten is: lees het Januarinummer van Electron goed,
betreffende de datum en de categorie waarin u wilt deelnemen.
Stuurt u het log in, vergeet dan niet het afdelingsnummer (A28) in te
vullen.

Vorig jaar was het tijdens de PACC-Contest bij PI4LDN bijzonder
gezellig. Daarom juist het verzoek: meldt u aan bij het bestuur of bij de
first-operator Erik Jan, PA1EJ.

Wilt u meer weten: e-mail even naar pa7da@amsat.org

Jaap van Duin, PA7DA

Leids Nieuws 2003 No. 4 19



SHF dag Heelweg 2004

http://home.planet.nl/~alphe078/deelnemers.htm

Op 10 januari 2004 wordt een Nederlandse SHF dag georganiseerd waar belang-
stellenden voor de hogere banden van onze hobby, bijeen kunnen komen en ook
metingen kunnen laten verrichten. Het doel is om vooral onderling informatie uit te
wisselen en meer activiteiten te ontplooien. Het adres en de activiteiten:

Buurtschapshuis
Molenweg 17
7055 AW HEELWEG

Tel nr.: 0315-242751

PBOAOK Bram SHF meetplaats 0.a. Spectrumanalyser tot 50 Ghz
Powermeeting tot 50 Ghz Signaalbron

PA3ACJ Jos Meten en afregelen van 24 Ghz filters (nieuwe frequentie!)

PE1CHY Rob Digitale ATV

PEOPJV  Peter 10 Ghz meetplaats Spectrumanalyser, Powermeting

PE1PFW Bart Ruismeting tot 40 Ghz. Breng uw voorversterkers mee

PA7JB John Statief met richtingsuitlezing voor portabel gebruik

ON7BPS Peter Transitor eindtrap voor 70 cm, camper ingericht om mobiel
te contesten, 24 Ghz transverter

PE1FOD Timo Reflectiemeting tot 3 GHZ, 10Mhz ijksignaal gelockt aan video tijd
basis. Spectrumanalyser tot 3.8 Ghz

PAOEHG Hans Statief met richtingsuitlezing voor portabel gebruik, info

Schiphol bakens, Z3801A GPS 10 MHz referentie, 47 en 76 GHz
station, 10 en 24 GHz portabel station

PAOS Simon Richtingsmeter

PE1FOT Frans Simpele 9 cm transverter met ERA 3 mmic

ON4lY Chris 3 watt PA 24 Ghz, 6/3 cm transverter, Path loss berekening via
topografische data van de shuttle (SRTM)

DL2DR  Dietmar verbindingen via laser

PAOJGF Jan 10/24 GHz dualband antenne
PE1GHG John 3 cm baken
PE1DNA Joop Plaatsbepaling via GPS, 10 Mhz bron gelockt aan GPS

PI4LDN /LH Lighthouse weekend

16 & 17 augustus 2003
PA3FXO

Elk jaar wordt in augustus het lighthouse & lightship weekend gehouden waarbij
vuurtorens en lichtschepen over de hele wereld door groepen zendamateurs
geactiveerd worden.

In regio 28 wordt o.a. de vuurtoren in Noordwijk geactiveerd en dit jaar waren de
deelnemers PA3ACJ, PA1EJ, PA7DA, PE1CCG, PA1ARE, PA9RZ, PA3CGJ,
PE2JT, PB7TWV, PA7FB, PA9MV en PA3FXO. Een deel was ondersteunend en een
deel als operator aanwezig.
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Op vrijdag 15 augustus werden de antennes gemonteerd. Boven in de vuurtoren
kwamen de 2 meter halo, de 50 MHz dipool en de 70cm vertikaal antenne.

De dipool voor 20 meter werd vanaf de toren weggespannen naar een lantaarnpaal
en voor 80, 40 & 15 was een bijzondere antenne weggespannen in drichoeksvorm.
Arend PA1ARE is liefhebber van antenne experimenten en elk jaar komt hij met een
andere versie om uit te proberen.

Apparatuur was volop aanwezig en met de automatische antenne tuners was het
afstemmen zeer eenvoudig. Er viel niet echt veel af te stemmen omdat de antennes
al aardig in resonantie waren ... aardig gecalculeerd door Arend.

Wegens privé zaken kon ik enkel op zondag aanwezig zijn en ben om 06.00 UTC
de vuurtoren binnen gelopen waar Jaap PA7DA op 20m met Australié zat te praten.
Jaap ging het hoger op zoeken in de toren en ging op 40m uitzenden zodat ik op
20m het eerste CQ kon geven. Na even een vrije frequentie te zoeken en twee keer
CQ roepen begon het avontuur.

Eerst een rustige aanvang met veel europa en zo nu en dan VK, UAO 4X en derge-
lijke. Ja, wat wil je op de zondag ochtend als iedereen lekker uitslaapt. Zo'n uurtje
later begon het pas echt goed. Stations begonnen door elkaar te roepen en de
eerste pile-up geschiede. Ik had nog nooit zelf een pile-up mee gemaakt en moest
zelfs aan de hand van een lijst stations loggen.

Je hoort wat calls, noteert deze onder elkaar, geeft door wie er op de lijst staan en
werkt dan het rijtje af, gaat best goed en men wacht dan geduldig op z'n beurt. Het
is toch bijzonder om nu eens zelf het station te zijn waar men naar roept en in het
middelpunt van de belangstelling te staan. Je kon overigens goed merken als het
DX cluster geactiveerd werd, de stations knalden dan door elkaar heen. Thuis later
even gekeken op de DX Summit en jawel, we stonden er diverse keren op.

Op 40m waren het enkel DL en G’s die keihard te ontvangen waren en al gauw
stapten we over op 15m. Deze band ging een beetje open en uiteindelijk zijn hier
verbindingen op gemaakt met onder andere W's, BA, en een paar JA's.

Jammer dat de condities niet echt goed waren want op zich is 15m een prachtige
DX band. In de zaterdag nacht heeft Fred PA1FB overigens op 80m nog tot twaalf
uur ‘s nachts verbindingen gemaakt toen de meesten van ons thuis al lekker lagen
te slapen “hi”. De mooiste verbinding voor mij was met een Engelsman die z'n
eerste gso op HF maakte en met trillende stem het rapport doorgaf. Nice to be his
first!

Uiteindelijk hebben we rond half vier lokale tijd de installaties afgebroken omdat we
allemaal wel moe waren geworden en het was mooi geweest. De draad antennes
werden gedemonteerd wat wel gepland moest gebeuren omdat het enorm druk was
geworden op de boulevard in Noordwijk.

Met Jaap samen vanaf het hotel de grote draad antenne losgehaald, waarbij Arend
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en Fred het zaakje beneden in de gaten hielden en Theo, Robert en Mark vanaf de
vuurtoren de antenne naar binnen trokken. Jazeker hier was wederom sprake van
goed teamwork.

Bij het demonteren van de 20m draad antenne kwam er wat wind opzetten en het
touw wat als spandraad diende vloog een stukje verderop. Arend begon met het
oprollen en was wat fanatiek waardoor het touw wat heen en weer ging. Een voorbij
wandelende vrouw had hier geen goed woord voor over en Arend heeft er nu een
nieuwe naam bij gekregen.

Na alles in de auto’s, fietsen en motor geladen te hebben zijn we naar een strand
paviljoen afgedaald en hebben we de activiteiten gepast afgesloten.

Het was een enorm leuke ervaring met een groep enthousiaste mensen.

Ik hoop dat het enthousiasme nog even aanhoudt want er zijn nog ruim 900 QSO’s
in de computer in te tikken. We hadden helaas geen laptops en hebben dus alles op
papier gelogd .... lamme handjes als gevolg en waarschijnlijk nog veel meer lamme
vingers als we echt klaar zijn.

Tot het volgende lighthouse weekend. 73’s Cees, PA3FXO

Band Countries Contacts /s
80 mtr 4 36 3
40 mtr 16 274 11
20 mtr 47 404 13
15 mtr 30 75 6

6 mtr 5 10

2 mtr 4 130 9

929

Meer foto’s en informatie is te vinden
op http://www.gsl.net/pidldn

Arend heeft hier een mooie compilatie
van gemaakt en is het bezoeken zeker
de moeite waard.
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FM ontvanger met de TDA7000
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Met het TDA7000 IC is zeer eenvoudig een ontvanger te bouwen. Het
bereik loopt ca. 1,5 tot 120 MHz. Bovenstaand schema toont een
ontvanger om direct de 88 tot 108 MHz FM omroep band te kunnen
ontvangen.

De LF output is 70 mV dus net genoeg om een klein oortelefoontje aan
te sturen. Voor meer audio moet bijvoorbeeld een LM386 er achter
geplaatst worden met een 100 nF condensator direct aan pin 2.

De spoel tussen pin 5 en 6 kun je maken door 6 windingen van 1 mm
draad te wikkelen op een boortje van 5 mm doorsnede.

Op een stukje draad zijn al diverse stations te ontvangen en met een
grotere antenne (probeer je 145 MHz Yagi maar eens) is zeer veel te
ontvangen.

Voor ontvangst van de 2 meter band zal met een mixer gewerkt moeten
worden zoals de SBL-1 en een local oscillator. Probeer het maar eens
en laat ons weten wat de bevindingen zijn !
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EME lezing door Dick Harms, PA2DW

PA3FXO

Op de bijeenkomst van 17 september 2003 kwam Dick Harms PA2DW een lezing
houden over EME verbindingen op 144 MHz. EME is de afkorting voor Earth - Moon
— Earth verbindingen. Het is dus de bedoeling dat het QSO tot stand komt door het
signaal te laten reflecteren tegen de maan. Ja, dit klinkt nogal futuristisch. Be-
nieuwd ? Lees dan verder.

Dick begon zijn verhaal met de opmerking dat een EME verbinding zelfs tot stand
kan komen met een 10 elements Y agi en slechts 100 Watt. Door even te peilen wie
in onze regio 28 nu over deze middelen beschikking had, bleek gauw dat alleen Jos
PA3ACJ en Anjo PAOZR meer dan 100 Watt op 144 MHz konden maken.

De eerste EME signalen zijn per toeval ontdekt door de Duitsers in 1943. Deze
mensen hadden per toeval ontdekt dat op hun uitgezonden signaal een seconde
later als echo mee kwam en vroegen zich af hoe dit kon. Door naar buiten te kijken
zagen ze de maan tegen de horizon staan en was de EME gedachte ontstaan.

De eerste echte EME verbinding was op 10 januari 1946 door de heer De Witt uit
New Jersey, USA gepleegd.

De eerste amateur EME verbinding kwam tot stand in 1960 door WEHB en W1BU
op 23cm.

Wat moet er overwonnen worden?

. Totale demping op 144 MHz van ca. 251 dB

. Faraday rotatie

. Spatiale rotatie

De demping op 144 MHz is relatief hoog dus is er de noodzaak van zeer goede
coaxkabel en goede connectoren. Indien de maan dichtbij de aarde staat is een
EME verbinding met 100 Watt mogelijk. De kosmische ruis is ook lager indien de
maan dichtbij staat en dat komt de verbinding sterk ten goede.

Met de Y agi antenne wordt een horizontaal gepolariseerd signaal uitgezonden welk
deels draait en dan verticaal terug komt naar de aarde. Door de dampkring ontstaat
een verlies van ca. 26 dB en dat noemt men de Faraday rotatie. Eigenlijk zou je ver-
wachten dat er gebruik gemaakt wordt van circulair gepolariseerde antennes, echter
deze zijn mechanisch moeilijker te maken en geven meer verliezen.

De spatiale rotatie ontstaat wanneer de maan precies tussen de twee stations staat
en het signaal horizontaal uitgezonden en ontvangen wordt. Hoek van inval is hoek
van uitval. Mocht de maan zich echter iets verplaatsen dan kan verdraaiing van het
signaal weer ontstaan. Je hoeft overigens niet exact “onder” de maan te zitten, ook
via een zijwaartse reflectie kan een horizontale ontvangst mogelijk zijn.

Wat is er nodig voor een EME verbinding?

. De antenne moet de maan kunnen zien

. Goede ontvanger met laag ruisgetal

. Smal filter en / of DSP

. Nauwkeurig (100Hz) en zeer stabiele frequentie

Leids Nieuws 2003 No. 4 24



. Nauwkeurige klok (1 seconde)
. Moontrack gegevens
o Kunnen werken met telegrafie (SSB kan overigens ook)

Er zijn een aantal spelregels waaraan men zich moet houden en de belangrijkste is
1 minuut zenden, dan 1 minuut luisteren. Dick had zijn eerste EME QSO met
VE7BQH gehouden en kreeg wel te horen dat hij zich niet aan de tijd gehouden had
en er 30 seconden naast zat. Ja, wist hij veel met z'n pols horloge.

De maan beweegt overigens continue en hierdoor ontstaat een doppler shift zoals
we ook kennen bij het satelliet werk. Door deze doppler shift hoor je het uitgezon-
den signaal met ca. 1 seconde later de echo hiervan. Deze echo zit ongeveer 200
Hz hoger in frequentie. Op 10 GHz waar ook EME wordt gedaan is de doppler shift
veel extremer en loopt op tot zelfs enkele tientallen KHz'n.

Wanneer is een verbinding geldig?
1. Uitwisselen van complete calls
2. Uitwisselen van rapporten: T: ik hoor je maar er is geen identificatie
M:  gedeeltes van de call gehoord

O:  beide calls zijn gehoord

RST: indien de condities erg goed zijn

3. Bevestigen (Rogers)

Hoe maak ik een QSO?

Meestal wordt een EME QSO gepland door het maken van een sked. Hierbij wordt
de frequentie en de tijd afgesproken. Een random QSO lukt ook wel, echter duurt
het dan wel wat langer want je moet zoeken naar stations die QRYV zijn.

De QSO’s worden gehouden van 144.000 tot 144.030 in CW en van 144.140 tot
144.160 in CW en SSB.

De sked wordt gemaakt op het VHF net via 14.345 MHz om 16:00 GMT (zomertijd)
en 17:00 GMT (wintertijd) onder leiding van VE7BQH. Je moet dan wel over een
goed 20 meter station beschikken. Een sked wordt echter ook vaak via e-mail,
telefoon of het DX-cluster gemaakt. Belangrijk is dat men de exacte frequentie
afspreekt met de starttijd en wie het eerst gaat zenden.

Klein succesvol EME station?

Er zijn een paar zaken waar je op moet letten, zeker als je tot de kleinere stations
behoort.

. Alle dB’s tellen mee

. Groundgain

. Mean & lean hulpmiddelen

1. De dB’s ..... De antenne dient helemaal geoptimaliseerd te zijn, dus maximale
gain eruit halen.
ledere coax koppeling / connector geeft verlies (soms 0,3 dB per connector)
Gebruik goede coax zoals Aircomm Plus
Gebruik een goed coax relais
Een ruisarme Preamp (voorversterker bij de antenne)
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De signaal-ruis verhouding is het beste bij de antenneplug. Alles wat daarna komt
verslechtert alleen maar.

Door gebruik te maken van een preamp kun je de coax verliezen toch deels
compenseren. Tegenwoordig zijn er PHEMT-fets met een +4 tot +7dB derde orde
interceptpoint. Dat wil zeggen dat je er een paar milliwatt signaal op kunt zetten
zonder dat ze stuk gaan. Wat heb je hier eigenlijk aan? In de omgeving van een
gemiddelde amateur bevinden zich allerlei GSM signalen, Overheidssignalen en
mede amateur signalen. Dat alles bij elkaar geeft een aardig signaal niveau in de
ether en kan oversturing problemen geven.

Het vermogen van deze omgevingsruis: P = K*T*B

P = Noise Power (W)

K = Bolzmanns Constant (1,38 *10-23)

B = Bandbreedte (Hz)

Het moge duidelijk zijn dat gebruik van een dure preamp met laag eigen ruisgetal
pas zinvol is als de omgevingsruis ook laag is.

Groundgain

Het maken van een EME verbinding gaat goed bij moon rise en moon set. Dus bij
opkomende en neergaande maan. Om nu een extra winst te verkrijgen kun je een
trucje uithalen door je beam iets omhoog te richten en dan met een onderlob van je
antenne stralingspatroon een reflectie via het aardopperviak te creéren. Via deze
grond reflectie kun je 6 dB extra gain verkrijgen. Je hebt ongeveer 10 minuten de
tijd om met deze actie de extra gain te halen, waarna de maan alweer dusdanig van
positie verschoven is, dat je de beam moet bijdraaien.

Mean & lean hulpmiddelen:

DSP filters

BFO (verstembaar) gebruiken

X-pol Yagi’s voor 2m en 70cm (kruis Yagi's)

Waterfall audio - analyse

Direct Conversion ontvanger

Linrad software programma (Linux) of Spectran en WSJT (Windows)

e o o o o o

Bij Spectran en WSJT kun je middels twee markers een signaal selecteren en dit via
de luidsprekers van je PC laten horen. Beiden zijn freeware en gratis te downloaden
van het internet. Mocht je met Linux werken dan is Linrad een aanrader omdat dit
programma onder het ruisniveau signalen kan detecteren (- 15 dB).

Het heeft geen last van birdies en andere stoor signalen, terwijl Spectran en WSJT
dan opgeven. WSJT is overigens een mooi combinatie programma voor EME en
Meteorscatter gemaakt door John Taylor K1JT.

Dick sluit de lezing af door diverse geluidsfragmenten te laten horen (en zien) van
EME QSO'’s en hele mooie foto’s van antenne parken (waar hij van droomt, hi).

Jos Disselhorst wordt bedankt voor al zijn hulp bij het maken van de eindtrap en het
mechanisch werk voor de antenne klemmen.

Dick, bedankt voor een mooie inspirerende lezing. Cees, PA3FXO
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