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Tijdens lezingen niet roken in de zaal.

maart: Lezing door Hans PA1HR “Scheveningen Radio”
april: Voorstellen voor de Vereniging Raad bespreken

en een demo met film over C2000 door Mark PASMV
mei: Lezing onder voorbehoud
juni: Onderling QSO
juli: Vakantie ... geen bijeenkomst

Overname van artikelen met bronvermelding toegestaan.

Aanbieders van artikelen en schema’s ter publicatie, worden geacht
bekend te zijn met de bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven,
en deze bepalingen strikt na te leven.

De verenigingszender PI4LDN:

Is QRV op de 2e en 4e dinsdag van de maand.

Op elke 2e dinsdag wordt er uitgezonden vanuit Noordwijk door Jaap
PA7DA. Op elke 4e dinsdag wordt er vanuit Leiden uitgezonden door
Chris PAOCJN. De frequentie is 144.560 MHz +/- QRM. PI4LDN is
uiteraard ook geldig voor het regio 28 Leiden award.
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Algemene mededelingen

Vanaf 28 december 2004 is de Haagsche 2-meter repeater weer QRV.
Een vertrouwd geluid. Gedrieen zijn Raymond PE2KW, Marco PE9M en
Kees PASK naar de Neherkade getrokken.

Daar werd allereerst de gehele kast eens leeg getrokken en werden er
legplanken gemonteerd. Deze legplanken lagen al geruime tijd klaar,
maar werden door Marco dusdanig geprepareerd dat er nu ook kabels
doorheen gevoerd kunnen worden.

Al met al een opgeruimd geheel in de repeater-
kast. Tevens werd de reserve repeater voor 2-
meter geplaatst en de oude repeater voor
reparatie/groot onderhoud meegenomen.

Spannend was het moment dat de 2-meter werd
aangeschakeld. Functioneerde het of niet, wel
of geen storingen, maar het klonk redelijk
gezond.

Wat technische gegevens:

Repeater bestaat uit twee stuks Bosch KF-161 mobilofoons gekoppeld
middels een SPI-controllerkaart. Uitgangsvermogen VOOR het filter is

momenteel 5 watt, dus minder dan de helft dan voorheen. Van diverse
amateurs kregen we namelijk te horen dat het signaal iets minder was.
Dat klopt dus. Voor alle gebruikers zijn beide repeaters weer QRV.

We hopen dat er weer flink gebruik van wordt gemaakt en ondertussen
werken wij aan een definitieve oplossing voor 2-meter.

Info van www.randstadamateur.net

paOc schrijft "Sinds enige tijd heb ik een dx cluster operationeel.
Het is via telnet te bereiken onder dxc. pa6.nl poort 23

Hoewel hoofdzakelijk bedoeld voor gebruik op ons conteststation
PABNL staat het ook open voor andere gebruikers. De opstelplaats is
Wassenaar.

PAGBNL stations info : http://www.pa6.nl

73 Henk PAQOC sysop" info van www.randstadamateur.net
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13cm ATV ontvanger

PA3FXO

In 0.a. Electron 1-2005 heb ik aangegeven dat er mooie complete zenders en ontvangers
voor Amateur Televisie te koop zijn bij 0.a. de firma Van Dijken Elektronica in Groningen.
Nu is het aanbod enorm toegenomen en aan de hand van eigen ervaringen schrijf ik nu iets
over de 13cm ATV ontvanger die momenteel te koop is.

De complete ATV units zijn er voor de 23cm (1250 MHz) en 13cm (2330 MHz) band. Er zijn
zowel zenders als ontvangers. Veel amateurs gebruiken converters welke het 13cm ATV
signaal omzetten naar ca. 1 GHz om zo via een analoge satelliettuner het signaal aan te
bieden naar de televisie. Dit kan via de coax ingang of via en scart aansluiting.

Nu gebruik ik zelf voor 23cm ook een voorversterker die direct naar de satelliettuner gaat en
zo direct het signaal kan doorzetten naar de televisie. Voor 13cm wilde ik echter niet zelf de
veel gepubliceerde down converters maken omdat men veelal van ondermening uitgaat en
je dan een geinverteerd beeld krijgt op je televisie.

Bij de firma VVan Dijken heb ik op de Dag van de Radio amateur een 13cm ATV ontvanger
gekocht. Een heel mooie module met twee afstem potmeters, een video-gain instelling en
een frequentie instelbaar van 2300 tot 2500 MHz. De potmeters heb ik van de print verwij-
derd en heb op de front van een kastje potmeters met as gemonteerd om zo eenvoudig zelf
handmatig de instellingen te kunnen regelen.

Nu heeft mijn oude televisie geen scart aansluiting en moest ik het audio en video signaal
combineren om zo aan te bieden aan de coax connector. Dit combineren van audio en vi-
deo kan met een modulator. Deze modulator heb ik uit een oude video gesloopt, maar ze
Zijn ook voor ca. 5 euro te koop op radio markten. Na heel wat speurwerk op internet bleek
het opzoeken van de modulator aansluitingen niet echt eenvoudig. Uiteindelijk heb ik het
wel gevonden en geef U de aansluit gegevens;

G = 2x Ground en is tevens aan het huis verbonden

MB = + 5 Volt aansluiting

MM = + 5 Volt t.b.v. antenne signaal doorschakeling bij VCR (wordt nu niet gebruikt)
A = Audio (mono)

\Y, = Video

In een eenvoudig schema kunt U zien hoe e.e.a. gemonteerd kan worden. De + 5 Volt kunt
U natuurlijk ook op een andere manier aanbieden, afhankelijk van hoe e.e.a. ingebouwd
gaat worden en welke voedingspanningen er aanwezig zijn.

revoouator | O | viDEO o—‘_ [ Jrest s
CIRCUIT
DIGRAM | 7805 video O

AUDIO
1 2 3 mma&

ST T [~
T k(e
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Het mooie van deze 13cm ontvanger is de extra mogelijkheid om een externe s-meter aan
te brengen. Op de foto is te zien hoe ik alles in een kastje heb gemonteerd, inclusief een
voorversterker en de modulator tegen de achterzijde. Er wordt maar één connector van de
modulator gebruikt, en dat is degene die normaliter vanuit de videorecorder naar de televi-
sie gaat met behulp van een coax kabel.

De 13cm ATV ontvanger zoals deze compleet geleverd wordt;

De technische gegevens van de 13cm ATV ontvanger zijn als volgt;

Power Supply : 12V DC, 280 mA

RF-IN, VIDEO- AUDIO-OUT (geschikt voor scart-ingang TV)

AFC- Automatic Frequency Control

Afstembaar over 2300 - 2500 Mhz d.m.v. instelpotmeter

2 Pre-Set-Frequentie's instelbaar

Geluidsfilter : 6.5 MHz (event. zelf verwisselbaar met bijv 6 - 0f 5.5 Mhz)
IC's : TA8804F(FM-DEMOD.), NE592D(VIDEO) en de KIA6003S(AUDIO)
Afmetingen print :70 X 100 MM

De ontvangst gevoeligheid is niet verkeerd (max-80dBm). Een RF-Connector eraan en
rechtstreeks Video- en Audio- Uit naar bijv. de scart ingang van uw TV.Door de goede be-
reikbaarheid van de IC's is te denken aan een S-Meter, een uitbreiding t.b.v. een regelbare
AGC, Threshold e.d.

Ik hoop zo wat informatie verstrekt te hebben voor amateurs die eenvoudig op ATV willen
beginnen zonder direct met moeilijke schema'’s te maken te krijgen. Er is nu geen gedoe
met het etsen van printen of het afregelen met niet voor handen zijnde meetapparatuur.
Meer informatie kunt U vinden via www.vandijkenelektronica.nl

Veel plezier op ATV.
Cees, PA3FXO

Opm: de +7,8V in het schema mag natuurlijk ook +12V zijn, het is maar een voorbeeld.
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RYS ELECTRONICS

http://lwww.rys.nl

Molenwerf 21A

1911 DB Uitgeest
Tel. 0251-311934
Fax 0251-314032
di.-vrij. 10-17 en za. 10-16 uur
Maandags gesloten

Kenwood TMV7E dualband 144 / 430 MHz
FM TRCVR 50 / 35W 9K6 Bd
Bel voor de actuele prijs

Yaesu FT-817 HF, VHF , UHF portable
QRP transceiver, 5W output.
Bel voor de prijs

Yaesu FT-857 mobiele zendontvanger,
100W, 160m - 70cm, electronic keyer, 200
Alpha Memories & Spectrum Display € bel

Yaesu FT-897 HF zendontvanger,
100W incl. 50, 144 & 430 MHz,
DSP en een 9K6 packet aansluiting

bel voor de prijs

Kenwood TH22E 144 MHz
portofoon, bel voor de prijs

Informatie via e-mail:
info s.nl
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Breedband antenne versterker

www.circuitsonline.net
i
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Dit is een eenvoudig te bouwen breedband antenne versterker voor een frequentie-
bereik van 45-900 MHz.

Bouw de versterker met zo kort mogelijke bedrading zwevend boven de koperzijde
van een stuk printplaat. Zwevend in een blikkenbehuizing is ook mogelijk. De ver-
sterker dient volledig in een dichte behuizing te worden ingebouwd. Voor de in- en
uitgangspluggen kunnen 75 ohm BNC- of CAl-chassisdelen worden gebruikt.

Als een (minimale) voedingsspanning van 18V wordt gebruikt dient de weerstand
van 820 ohm verlaagd te worden naar 560 ohm.

Deze schakeling kost ongeveer € 15,00.

Onderdelenlijst

R1 =390 ohm

R2 =330 ohm

R3 = 3k9 ohm

R4 = 820 of 560 ohm (zie tekst)
R5 =15 ohm

C1..C3 = 680pF keramisch

L1 = 4 windingen 0,35 mm koperlakdraad, spatie 1mm, binnendiameter 4mm
L2, L3 = 5mH ferrietchoke (4 windingen 0,25mm op een ferrietkraaltje)

T1 =BFR96

Meer informatie en schakelingen via http://www.circuitsonline.net/circuits/
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www.vandi jkenelektronica.nl

Satelliet tuners RDS Encoders
' Diverse LCD display’s

JOHAN VAN ZWEDENLAAN 7
9744 DX GRONINGEN

e NEDERLAND
Blikken doosjes
Coax kabels
Connectoren Telefoon 050 5515354

Faxnummer 050 5565717

HF componenten contact@vandijkenelektronica.nl

En nog heel veel meer!
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Directional coupler
PA3FXO

Op de Dag van de Radio Amateur kom je soms leuke spullen tegen waar je soms
de gok mee moet nemen of het wel of niet werkt, of dat het aan te passen is.

Met name bij meetapparatuur is moeilijk te bepalen of het bruikbaar is.

De afgelopen twee jaar kwam ik regelmatig directional couplers tegen die in het
voormalige autotelefoon netwerk gebruikt werden.

Deze hebben een N- in en een uitgangs connector en 4 SMA connectoren t.b.v.
forward en reflected power meting. Gezien het type connectoren dat aan zo'n kastje
zit nam ik de gok dat ze wel op 145 of zelfs 430 MHz zouden kunnen werken.

Voor 10 euro een coupler gekocht en bij Jos PA3ACJ maar eens op de meetbank
gelegd. Het etiket gaf aan dat er zowel forward als reflected power gemeten kon
worden met een demping van 40 dB. Dit wil zeggen dat bij 100 Watt RF input je op
de SMA connector (forward) 10 mWatt hebt. Dit was voor mij een hele mooie
waarde om aan te bieden op de ingang van mijn HP powermeter.

De coupler werd aan de spectrumanalyser gehangen en de twee zij-plaatjes werden
los geschroefd. Als je de platen weg haalt zie je het inwendige. Hier kun je middels
het los draaien van een schroefje de koppellus verschuiven en zo de frequentie en
koppelfactor veranderen.

430 MHz .J%

'.J Directlonal Coupler

—I 145 MHz 1——‘

Na afregeling bleek de directional coupler te werken op zowel 145 MHz als 430
MHz en ook de 40 dB demping was op beide amateur banden te halen.
Bovenaan is 70cm ingesteld en onder 2m. Je hebt nu dus 2 couplers in één kast.
Het front plaatje werd met een printer gemaakt (effe klooien) en onder een plastic
plaatje vast gezet met behulp van vier schroefijes die in de aanwezige getapte
gaatjes werden bevestigd. Dankzij Jos heb ik nu een prachtige directional coupler
voor slechts 10 euro.

Cees PA3FXO

Leids Nieuws 2005 No. 1 11



6 dB Colineair VHF antenne

SMOVPO

Deze VHF antenne van SMOVPO wordt gebouwd met 4mm hard
aluminium staf ondersteund met stukjes nylon.

Elk element en de stub zijn berekend op een halve golflengte van 1030
mm, maar de stub moet ca. 5 cm langer zijn. De stub wordt gemaakt
door het vouwen van twee parallelle staven, 5 cm van elkaar en aan

één uiteinde met elkaar verbonden.

|_Upper
element

Upper element
fron wire
@ Matfr'dng =tub

Pylan block

5 Matching stub
Iron wire

Lower element

Matching stub  =o8xial balun
Cozxial feed cable

Matching stub

SMavPo

De coax aansluiting zit op 15 cm van de onderzijde van

___—'______—f —
1-1-"-'-_.-._—- _'__—_-_______‘_-_.
s
Eﬁi
..a.:u'.'. ‘o

e -
[ i A

el

de stub (zie fo-' -

to) en wordt gevoed met een transformatie balun 50 - 200 Ohm. Bij ge-
bruik van RG58 is de lengte van de balun 0,33 x golflengte. Een halve
golf straler op 145 MHz is 1030 mm en de lengte van de coax balun zou
ca. 690 mm moeten zijn. Je kunt deze lente ook oprollen.

@ Info op http://w1.859.telia.com/%7Eu85920178/antennas/6dbvhf0.htm
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AWG, BWG & SWG naar mm
PAIMV

Surf je lekker over het net en heb je een mooi ontwerp voor b.v een
antenne of een spoel gevonden, spreken ze over draadmaten in AWG,
SWG of BWG. Hieronder volgt een tabel met de maten in ons metrisch
stelsel.

AWG staat voor American wire gauge.
BWG staat voor Birmingham wire gauge.
SWG staat voor Standard wire gauge.

De maten zijn omgerekend van de originele inch maten.
De draadmaat #20 AWG is dus 0.81mm

DRAAD NR SWG AWG BWG
inch mm inch mm inch mm
6 0.192 4.88 0.162 4.1 0.203 5.16
7 0.176 4.47 0.144 3.66 0.179 4.57
8 0.160 4.06 0.128 3.26 0.164 419
9 0.144 3.66 0.114 2.90 0.147 3.76
10 0.128 3.25 0.102 2.59 0.134 3.40
1 0.116 2.95 0.091 2.30 0.120 3.05
12 0.104 264 0.081 2.05 0.109 2.77
13 0.092 234 0.072 1.83 0.095 241
14 0.081 2.03 0.064 1.63 0.083 2.1
15 0.072 1.83 0.057 1.45 0.072 1.83
16 0.064 1.63 0.051 1.29 0.065 1.65
17 0.056 142 0.045 115 0.058 147
18 0.048 1.22 0.040 1.02 0.049 124
19 0.040 1.02 0.036 0.91 0.042 1.07
20 0.036 0.92 0.032 0.81 0.035 0.89
21 0.032 0.81 0.028 0.72 0.031 0.81
22 0.028 0.71 0.025 0.64 0.028 0.71
23 0.024 0.61 0.023 0.57 0.025 0.64
24 0.023 0.56 0.020 0.51 0.023 0.56
25 0.020 0.51 0.018 0.45 0.020 0.51
26 0.018 0.46 0.016 0.40 0.018 0.46
27 0.016 0.41 0.014 0.36 0.016 0.41
28 0.014 0.38 0.013 0.32 0.0135 0.356
29 0.013 0.35 0.011 0.29 0.013 0.33
30 0.012 0.305 0.010 0.25 0.012 0.305
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Altijd al ENG geweest...

Toen ik werd geboren was mijn vader al een paar jaar zendamateur.
PA2ENG, was en is zijn call. Echo November Golf, de eerste drie letters
van de achternaam want de naam is Engelbarts.

Als klein peutertje, maar later ook als kleuter, heb ik heel wat uurtjes
met mijn vader in de hobbykamer doorgebracht. Toen ik er enigszins
groot genoeg was, mocht ik helpen met solderen. Ik mocht de tin
aangeven en kijken hoe het smolt op de bout en hoe vervolgens weer
een weerstandje aan het printplaatje vastgezet werd.

Ook allerlei andere kanten van de dingen die hij in die hobbykamer
deed, kwam ik tegen. Er waren ook dingen die ik niet begreep. Zo is
het woord ‘oscillator’ tot voor kort een mysterieus woord gebleven...

Toen ik wat ouder was, mochten mijn zusje en ik mijn moeder overhoren
voor haar zendexamen. Ze zat met haar examenopgavenboekje op de
bank en ik aan de overkant van de kamer in een grote stoel met het, uit
het boekje gerukte, papiertie met de antwoorden. Uiteindelijk slaagde ze
als enige vrouw van de hele afdeling, waar ze uiteraard trots op was.

Na nog een examen gaat ze tegenwoordig actief als PE1NBL, hetgeen
volgens haar staat voor Nederland, Belgi€, Luxemburg.

Op vakantie ging de zender zo goed als altijd mee. Uitschuifbare
Ground Plane-antenne ingeschoven op de imperiaal en de twee losse
draden, later dienend als dipoolantenne, lagen netjes als klosje achterin
de kattenbak. Vol bewondering maakte ik dan mee hoe mijn vader met
die draadjes contact kon leggen met het thuisfront dat dan meer dan
1000 km ver weg was.

Ook werd ik met mijn zusje altijd meegenomen naar de verschillende
amateurmarkten in Den Bosch en Lichtmis. Veel kraampjes gezien met
allemaal spulletjes waarvan ik echt niet kon raden wat je er mee kon
doen en dan kwam mijn vader altijd maar met een paar plugjes thuis.
Daar begreep ik dan helemaal niks van!
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Nu heb ik dan eindelijk een tipje van de sluier opgelicht. Ik begrijp nu
precies wat en oscillator is en wat die doet. Ik weet nu een stuk meer
over de draden waarmee je kan zenden en waarom je uren over een
markt kan struinen en toch maar met een paar onderdelen thuis kan
komen.

In november heb ik mijn zendexamen gehaald en ik mag me nu ook
zendamateur noemen. Ik mag nu ook door de microfoon praten en
kijken wat je allemaal kan bereiken met kleine stukjes elektronica.

Inmiddels ben ik 26 en niet meer dat kleine meisje van toen dat altijd
verwonderd in de hobbykamer van haar vader rondliep. Inmiddels ben
ik ook gevangen door de interesse in de radiohobby. lk vind het leuk om
contact te maken met mensen in de hele wereld en wil meer te weten
komen over hoe alles werkt.

Een ervaren doorgewinterde zendamateur ben ik nog niet. Ik ben nog
geen ‘old man’ te noemen (als ik die al ooit wordt, HI), maar dat komt
nog wel. Inmiddels is de personal computer omgebouwd tot een
transceiver en zet ik mijn eerste amateurstapjes in Echolink. Voice Over
IP vind ik ontzettend interessant, al blijft de ether natuurlijk het leukst.

PA1ENG is mijn call, voor degenen die een keer met mij willen werken
via ether of de Echolink. ENG, vanwege mijn achternaam, maar ook als
eer naar mijn vader die mij (bijna) alles heeft geleerd. ‘(bijna) alles’
omdat ik het zendexamen als verrassing helemaal op eigen houtje heb
gedaan. Mijn ouders zijn trots en ik sta met mijn neus aan het begin van
een razend interessante hobby.

In het bestuur van de vereniging hoop ik de kanten van de hobby nog
eens beter te leren kennen. Ik hoop mijn hobby flink te kunnen
uitbouwen in de toekomst. Tijdens een verenigingsavond grapte een
OM en vroeg of ik “altijd al eng was geweest”. Mijn antwoord daarop is
‘Ik ben nu PA1ENG, maar ben altijd al ENG geweest...’

73's

Mariétte Engelbarts
PA1ENG
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ONDERDELENSPECIAALZAAK

\ED'S

Het goedkoopste adres
voor leiden en omstreken

VERON leden: 10 tot 15% korting

Nieuwe Beestenmarkt 20 2312 CH Leiden
Tel. 071-5149345 FAX 071-5122544
e-mail: info@kok-electronics.com
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De gemeentelijke schatkist
PA9MV

Kent u dat? Je knutselt thuis wat in elkaar, bijvoorbeeld een of andere
antenne voor de vakantie of een antennetuner en dan heb je materiaal
nodig. Je gaat naar de lokale bouwmarkt voor dat stukje PVC buis of
dat rolletje draad.

Ik mag graag door zo’n bouwmarkt slenteren. In de schappen liggen
van allerlei artikelen waarbij ik gelijk beelden krijg hoe die artikelen
binnen onze hobby ook te ge- of misbruiken zijn.

Bij diezelfde bouwmarkt loop je echter vaak tegen een probleem op. Dat
“stukkie” pvc buis blijkt dan minstens 3 meter lang te zijn. Ik hoef echter
maar 1 spoelvorm en geen vijftien.

Nu zit ik niet zo op m’n centen maar echt nodig is het nou ook weer niet.

Een poosje terug hadden wij thuis een opruimwoede. Diverse spullen
moesten de deur uit. Ik woon in een middelgrote gemeente waar je als
inwoner je grof afval kan inleveren bij het gemeentelijk recyclingstation
zoals dat tegenwoordig zo mooi heet.

Ik keek daar mijn ogen uit. Diverse bakken met gescheiden afval. Hout,
tuinhout, snoeiafval etc. Alles in aparte bakken en containers. Voor de
rest geen kruimeltje op de vloer.

Er stonden echter ook aparte bakken voor PVC, aluminium, kleine huis-
houdelijke apparaten, radio/tv, computers en elektradraad.

Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen om even rond te neuzen.
Ja hoor, daar lag net dat stukje PVC buis dat ik zocht. In de alu bak
vond ik twee gloednieuwe strippen hoeklijn waar ik gelijk een bestem-
ming voor wist. Het prijsstickertje zat er notabene nog op.

In de elektrabak was het helemaal raak. Een professionele kabelhaspel
van 25 meter 1,5 kwadraat waar alleen het haspelknopje vanaf was en
als klap op de vuurpijl: een klos van 110 meter zeer soepel en ijzersterk
“antenne” draad.

Het gezicht van mijn xyl sprak boekdelen. “Je stuurt hem met 10 kilo
weg en hij komt met 15 kilo terug” moet ze gedacht hebben. “Wat moet
je nou met die twee droogmolens?” vroeg ze verbaasd. “Nou kijk, als je
hem rechtop houdt is het precies de basis voor een portable VK2ABQ
antenne en houd je hem op z'n kant heb je het zelfde voor een qubical
quad !”

Zo’n gemeentelijke schatkist brengt je weer eens op ideeén.

Mark Vermaat PAOMV
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Mark PA9MV in actie.

Kan hij er nou wel of niet
bij komen ..... ?!

.... Lekker struinen in de

draden bak.

De gemeentelijke schatkist,
Bent U er al geweest ?

Binnen het nationale bandplan voor Nederland, op vrijwillige basis én rekent op uw
hamspirit, wil de stichting DARES de onderstaande frequenties en modes (typen
uitzending), gebruiken voor nationale en internationale noodcommunicatie per
amateurradio:

80 meterband: 3590 KHz (digimodes) , 3677 KHz (spraak)

40 meterband: 7034 KHz (digimodes) , 7077 KHz (spraak)

6 meterband: 50.700 MHz (digimodes) , 51.950 MHz (spraak/FM)

2 meterband: 144.138 MHz (digimodes) ,144.775 MHz (packet) ,145.2125 MHz
(echolink ) , 145.225 MHz (spraak), 145.275 MHz (spraak) ,145.3125 MHz
(echolink)

70 cm band: 430.375 MHz (packet), 432.650 MHz (digimodes) , 433.2125 MHz
(echolink), 433.225 MHz (spraak), 433.275 MHz (spraak), 433. 3125 MHz (echolink)

De frequenties 3677 kHz, 7077 kHz, 51.950 MHz, 145.225 MHz en 433.225 MHz
zijn de primaire oproep en uitluisterfrequenties in geval van calamiteiten.

Nationale en regionale codrdinatoren worden geacht zoveel mogelijk deze frequen-
ties in dergelijke gevallen te bewaken/uit te luisteren.

Daarnaast kunnen op regionaal niveau afspraken worden gemaakt over het gebruik
van repeaters bij calamiteiten. De volgende repeaters zijn bij DARES aangemeld:

PI3NYM, 145.750 MHz, echo-node 42015, regio Nijmegen
PA1FP-R, 439.3125 MHz (- 7.6 MHz shift tx), echo-node 108552, kop van Noord-
holland. Meer info via internet op www.dares.nl
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Hoe begin ik met Amateur Televisie
PA3FXO

Om eenvoudig te beginnen met Amateur T elevisie is het wenselijk om niet gelijk
hoge kosten te maken, indien blijkt dat “het toch niet leuk is” (wat de auteur zich niet
kan voorstellen).

3cm ontvangst

We kunnen het simpelst beginnen met ontvangst. Veel van de ATV signalen zijn te
ontvangen op 23cm, 13cm en 3cm. Vooral 3cm 10.0-10.5 GHz is een amateur band
waar o0.a. repeaters in uitzenden. Het voordeel van zo'n 3cm repeater is dat ze bijna
altijd uitzenden en je dus lekker kunt experimenteren, ook als je zelf geen signaal
kunt genereren om je ontvangst te testen.

De beste start bestaat uit een analoge satelliet ontvanger die je koopt voor 5 tot 10
euro op de rommelmarkt, een kleine schotel en een aangepaste LNB. De satelliet
ontvanger heeft een bereik van ca. 950 tot 1750 MHz. Dit is direct al de 23cm band,
maar daar over later meer. Een standaard LNB (Low Noise Block) is een omzetter
van het signaal van een satelliet met een LO van 10.750 MHz o.i.d. Om deze LNB
nu geschikt te maken voor ATV ontvangst zal de LO aangepast moeten worden
naar 9000 MHz. Bijvoorbeeld PIGLDN zend een signaal uit op 10.200 MHz. Met een
aangepaste LNB wordt het ontvangen signaal gemixt met 9000 MHz waardoor het
uitgangssignaal (IF) op de F-connector 1.200 MHz is. Deze frequentie kun je dan
afstemmen op de satelliet ontvanger.

Een overzicht van de gebruikte spullen:
Schotel met LNB analoge satelliet tuner LNB (omgebouwd)

*

\ cummm

Let op de stand van de schotel. Normaal staat deze naar een satelliet gericht, maar
onze ATV signalen komen niet uit de ruimte, maar horizontaal van stations en
repeaters op het land. De schotel moet dus naar voren getilt worden en d.m.v. lang-
zaam uit te richten kun je een beeld ontvangen. De openingshoek met een schotel
is al direct heel smal t.0.v. een losse LNB. Je moet ook weten waar een ATV
repeater staat en op welke frequentie deze uitzendt. In een overzicht op http://
home.planet.nl/~onder249/index2.htm staan de meest bekende ATV repeaters ge-
noemd.
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In de regio Leiden heeft Jos PA3ACJ diverse LNB’s omgebouwd voor ATV gebruik.
Helaas zijn er veel LNB’s die niet gebruikt worden door de huidige eigenaars en
Cees PA3FXO wil deze graag overnemen om opnieuw in gebruik te nemen bij
nieuwe ATV starters. Stuur a.u.b. een mail naar pa3fxo@hotmail.com als U een
LNB te koop heeft om opnieuw leven in te blazen.

Mocht je nu signalen kunnen ontvangen dan wil je ook wel eens zelf zenden en een
plaatje over een repeater laten zien, of zelfs direct naar amateurs in jouw omgeving.

23cm zenden

Met zenden kun je het best beginnen op 23cm (ca.1250 MHz). Bijna alle repeaters
hebben een 23cm ingang die je kunt aansturen. Voorheen werd het Elektuur
ontwerp veel toegepast met een 2 Watt power module. (zie http://gsl.net/pi6ldn).

T egenwoordig kun je al complete zenders kopen bij 0.a. Van Dijken in Groningen
waar je direct een antenne aan hangt en een analoge video camera op aansluit.
Wil je een ATV repeater ingang kunnen aansturen, dan moet het signaal wel video
bevatten. De meeste pip-units waar alle ingangen op aangesloten zijn, sturen een
signaal door als er een video sync signaal gedetecteerd wordt. Enkel een “kale”
draaggolf uitzenden is dus niet voldoende.

23cm ontvangst
Om 23cm (ca. 1250 Mhz) te ontvangen heb je een antenne, een voorversterker en

een analoge satelliet ontvanger nodig. De tuner hebben we al voor de 3cm
ontvangst. De antenne kan een Yagi zijn, maar een eenvoudige dubbel quad werkt
in het begin ook. Het schema staat 0.a. op de PIGLDN website. De preamp ofwel
voorversterker kun je kant en klaar kopen bij PE1CMO of als bouwpakket bij Barend
Hendriksen. Ook via Google kun je diverse schema’s vinden. Kosten zijn ca. 70
euro athankelijk van de gain. Een goede preamp geeft ca. 45 dB gain.

De preamp kan gevoed worden met externe + 12 Volt, maar ook via de F-connector
kan men via de coax spanning op de preamp zetten. In de preamp zit een
spanningstabilisator die +12 tot +18V of meer omzet naar de benodigde spanning.
Omschakelen van horizontaal naar verticaal op de satelliet ontvanger wordt gedaan
door de LNB te voeden met 2 verschillende spanningen. Dit zijn altijd positieve
spanningen, dus voor de preamp maakt het niks uit. (zie diverse schema’s).

De uitgang van de preamp is voorzien van een kleine condensator die de spanning
blokkeert en dus bij aansluiting van de antenne geen kortsluiting veroorzaakt.

13cm ontvangst
De 13cm signalen (ca. 2350MHz) worden meestal ontvangen met behulp van een

downconverter waar gelijk een preamp bij ingebouwd zit. Deze downconverters
werken meestal met boven menging waardoor er een geinverteerd beeld ontstaat

op de satelliet ontvanger. Met een eenvoudige video inverter kun je het beeld weer
normaal maken. Tegenwoordig kun je ook bij 0.a. Van Dijken in Groningen complete
ATV ontvangers kopen die je op de scart aansluiting van de TV monteert. Mocht je
geen scart hebben dan kun je ook een modulator uit een oude videorecorder
gebruiken om audio en video samen te voegen tot één signaal en dit aan te bieden
op de coax ingang van de TV. Zie het schema op pagina 6 als voorbeeld.

Ook bij 13cm kun je met een quad antenne beginnen. Voor grotere afstanden is
echter een Yagi richt antenne aan te bevelen. Meestal wordt een 25 elements
Tonna gebruikt. Let op: er zijn Tonna antennes voor het smalband SSB deel en voor
het ATV band gedeelte te koop.
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PB60KW op 4 & 5 mei actief

PD3WAC

Op 5 Mei 2005 vieren we dat het 60 jaar geleden is dat ons land is
bevrijd en deze dag en op 4 mei willen we met de Call PB60KW vanaf
de vuurtoren in Katwijk QRV zijn op de diversen banden waaronder:

2 meter- 145.3875 FM
20 meter 14.150 USB +- QRM
40 meter 7.050 LSB +- QRM
80 meter 3630 LSB +- QRM
QSI PB60KW direct / via QSL manager Jaco PE2JB

Voor meer informatie:

http://www.pb6kw.nl

73’'s Walter, PD3WAC
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Eindejaar feestavond
PAOSE

Op dinsdag 21 december 2004 was het weer zover; voor de derde keer werd het
VERONS-seizoen afgesloten met een feestelijke bijeenkomst, georganiseerd door
Joce van Lit, PDONTB. Met uiteraard echtgenoot Cor op de achtergrond.

De zaal was aangekleed in kerstsfeer en bij binnenkomst kregen we van Joce
meteen een lot voor de verloting en een consumptiebon. Voor de koffie hadden we
de bon niet nodig want die was de gehele avond gratis. Na opening door voorzitter
PAOCJN begon de avond met twee ronden bingo. Bingomaster was Clement
Hanno, die ook voor de later te gebruiken videoprojectie- en audioapparatuur had
gezorgd. Er waren weer mooie prijzen te behalen. Niet door uw scribent, want die
wint bijna nooit wat. Hoewel... maar zie later. Onderwijl werden er verleidelijk
lekkere hapjes geserveerd.

Het volgende programmapunt was een film, waarbij Cor min of meer ter veront-
schuldiging aanvoerde dat die niet over radio ging. De film was gemaakt in opdracht
van de firma De Vries Robbé en ging over het stalen bovenste deel van de televisie-
toren te Lopik — de Gerbrandytoren — dat door deze firma is gebouwd. Ik weet niet
hoe het u is gegaan, maar elke keer als ik per auto die toren passeerde vroeg ik me
af hoe ze dat enorm hoge ding hebben gemaakt. En nu weten we het.

Een buitengewoon interessante film met het voor die tijd — jaren zeventig — nog
gebruikelijke plechtstatig uitgesproken commentaar. En als je dan de bouwers op
duizelingwekkende hoogte zo bezig ziet zonder bijzondere veiligheidsmaatregelen

is het overduidelijk dat er toen van een ARBO-wet nog geen sprake was. En dat
bleek misschien nog meer toen we zagen hoe de arbeiders in de fabriekshal, waar
de stalen delen van de mast werden verzinkt, in dichte dampen hun werk deden.
Aan het einde van de film zagen we nog hoe de televisieantennes werden geplaatst.
Dus toch nog een stukje radio!

Wat mij betreft was de verontschuldiging van Cor niet nodig geweest; ik heb van de
film genoten en er een diep respect voor de bouwers van de toren aan
overgehouden. Cor wist ook nog te melden dat er nog wordt gezocht naar een film
over de radio-apparatuur die in de toren is geplaatst. Die houden we misschien nog
te goed. De avond werd afgesloten met de traditionele verloting. En toen gebeurde
het: het allerlaatste lot dat werd getrokken bleek van PAOSE, die met een rijkelijk
gevuld kerstpakket naar huis ging!

Bij het verlaten van de zaal verraste Joce ons nog eens met een leuke attentie.
Namens alle aanwezigen wil ik Joce, Cor, Clement en de dames van de bediening
bedanken voor de weer zeer geslaagde avond. Voor wie de bijeenkomst heeft
gemist zou ik willen zeggen “zorg dat je er de volgende keer bij bent want het is de
moeite waard!”. Of ben ik wat voorbarig door aan te nemen dat dit een jaarlijks
terugkerende traditie is geworden?

Dick Rollema, PAOSE
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Een bijzondere derde dinsdagavond voor de
afdeling 28 in Leiden

Voordat de reguliere afdelingsavond begon was er een opmerkelijke gebeurtenis in
Leiden. De afdeling Leiden beschikt reeds een aantal jaren over een eenvoudig
ATV relais.

Het relais heeft een ingang op 1252 MHz en één op 2335 MHz terwijl de uitgangs-
frequentie 10.2 GHz is. Het uitgangsvermogen is nu slechts 1 Watt. Bij wijze van
uitzondering is door emv Benelux B.V. en de leverancier de Fa. Microwave
Amplifiers Ltd een eindversterker met een vermogen van 10 Watt ter beschikking
gesteld.

Op deze dinsdagavond is deze versterker door de heren De Meyer (PA3AKP) en
Milatz (PA3BWE), beiden van emv Benelux officieel overhandigd aan onze afdeling.
Onder luid applaus werd deze versterker in ontvangst genomen.

emv Benelux is gespecialiseerd in de verkoop van onder andere elektronische T&M
apparatuur van uiteenlopende aard. Men kan apparatuur leveren van DC tot 3000
GHz. (echt waar PA3ACJ)

Bij emv Benelux is een grote expertise aanwezig en men heeft ook belangstelling in
de radioamateur wereld. Enkele medewerkers zijn zelf ook zendamateur met een
brede belangstelling voor techniek.

De Fa. Microwave Amplifiers Ltd fabriceert Solid State microgolf versterkers tussen
0.7 en 20 GHz zowel in Low Noise als in High Power uitvoeringen. Deze fabrikant
wordt al vele jaren door emv Benelux vertegenwoordigd.

- 1
namens de afd. 28 Leiden, #
Jos Disselhorst PA3ACJ emv.ni @ /

De heer Meyer PA3AKP van emv
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Leids Nieuws wordt gemaakt door:

Joce van Lit, PDONTB Cees Spierenburg, PA3FXO
W.de Zwijgerlaan 6 Molentocht 9

2316 GB Leiden 2353 VN Leiderdorp

Tel. (071) 5215581 Tel. (071) 5421340

Adres wijzigingen: Willem de Zwijgerlaan 6, 2316 GB, Leiden.
Artikelen / info: pa3fxo@hotmail.com (of per post naar PA3FXO)

Afdelingssecretaris:

M.W.J. Engelbarts PATENG

Wilddreef 94

2352 CD Leiderdorp

Telefoon: 071-5723468 e-mail: m_engelbarts@arc-hq.nl

BIJEENKOMSTEN:

De bijeenkomsten van onze afdeling beginnen om 20.00 uur op elke
derde dinsdag van de maand (behalve in Juli) in het gebouw van de
speeltuinvereniging "Het Morskwartier", Lage Morsweg 14a te Leiden.
Telefoon 071 5761494 of 5768212 (alleen tijdens de bijeenkomsten).

REGIONAAL QSL BUREAU:

Het QSL-bureau van onze regio (R28) wordt beheerd door Fred Bey
PA7FB. De sub-QSL manager is Jaap van Duin PA7DA.

BESTUUR VERON AFDELING LEIDEN:

Voorzitter: PASMV Mark Vermaat
Secretaris: PA1ENG Mariette Engelbarts
Penningmeester: PA3EXF Corné Hoogeveen
Lid: PA7DA Jaap van Duin

Lid: PA1EJ Erik Jan Geertsen

Lid: PDYNTB Joce van Lit
Lid: PA3FXO Cees Spierenburg
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Agenda VERON Leiden afdeling 28

Tijdens lezingen niet roken in de zaal.

juli Vakantie .... Geen bijeenkomst

augustus:  Lighthouse weekend en Onderling QSO

september: Lezing door PA3FUN over antenne besturing op afstand
oktober: Lezing over DARES

Overname van artikelen met bronvermelding toegestaan.

Aanbieders van artikelen en schema'’s ter publicatie, worden geacht
bekend te zijn met de bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven,
en deze bepalingen strikt na te leven.

De verenigingszender PI4LDN:

Is QRV op de 2e en 4e dinsdag van de maand.

Op elke 2e dinsdag wordt er uitgezonden vanuit Noordwijk door Jaap
PA7DA. Op elke 4e dinsdag wordt er vanuit Leiden uitgezonden door
Chris PAOCJN. De frequentie is 144.560 MHz +/- QRM. PI4LDN is
uiteraard ook geldig voor het regio 28 Leiden award.
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SILENT KEY
HANS SCHAART PA0JSK

Het droeve bericht bereikte ons dat Hans Schaart senior is overleden. De
wat ouderen onder ons zullen Hans zeker wel eens bezocht hebben in zijn
winkel aan het Cleyn Duinplein in Katwijk en later aan de Valkenburgseweg.

De nog wat ouderen hebben Hans in de begintijd van zijn commerciéle acti-
viteiten zelfs thuis in het Waaigat opgezocht. Dat was altijd oergezellig en
pas aan het einde van het bezoekuurtje werden er pas zaken gedaan.

Later toen de zaak groter werd is deze gezelligheid altijd gebleven en was er
meestal nog wel tijd voor een praatje en een kopje koffie. Toen Hans naar
Grou in Friesland verhuisd was hebben Cor van Lit en ondergetekende hem
daar eens opgezocht en troffen we hem daar aan, druk in de weer met een
antenne-analyser om een zelfgemaakte antenne te onderzoeken. Het
experimenteren kon hij niet laten en dat droeg hij altijd een warm hart toe.

Helaas werd zijn gezondheid danig op de proef gesteld en moest Hans het
een stuk rustiger aan doen. Toen het overlijdensbericht kwam ging er toch
wel een schok door velen heen. Hans is er nu niet meer maar de fijne
herinnering aan deze aimabele man blijft. We wensen de nabestaanden
veel sterkte.

Namens de afdeling A28 Leiden
.lns Nissrlhnret PARAC.I

y

1 | | I

u (=
4 N
SILENT KEY PIET DE BONDT PA3BGP

Na een betrekkelijk korte periode van ziekte is Piet de Bondt van ons
heengegaan.

Piet, altijd vol energie en plannen voor de eerst komende honderd jaar en
altijd voor iedereen behulpzaam is er niet meer.

Wat hebben we genoten van zijn manier van lesgeven op de donderdag
avonden in een gehuurd schoollokaal. Velen van ons zijn indertijd geslaagd
voor het zendexamen doordat ze een gedegen opleiding hebben genoten.
Later was Piet ook nog voorzitter van onze afdeling, dat kon er nog wel bij
volgens Piet die overdag ook een drukke baan had.

Na zijn pensionering werd Piet nog vaak om raad en daad gevraagd en
wederom was het voor deze onvermoeibare man niet teveel gevraagd.

We hebben een uiterst begaafde leraar verloren met het overlijden van Piet.
Bedankt Piet voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

Namens de afdeling 28 Leiden
J. Disselhorst PA3ACJ.

m
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RF meet probe zelf maken

Schottky
(BNC> (BAS70)
o D — 1
50 — 10n f,SZ

Het maximaal te behandelen vermogen wordt bepaald door de 50
Ohm weerstand of de 50 Ohm dummyload welk gebruikt wordt en de
maximale reverse spanning van de diode BAS70 (70 Volt).

Het te berekenen vermogen wordt bepaald door de formule:

Pout = (( Ugemeten + 0,35 Volt ) /v 2)2/ 50

Waarbij:

Ugemeten is de RF probe output spanning, 0.35 is de spanningsval
over de diode BAS70, / wortel 2 is de effectieve spanningsbepaling en
50 Ohm is de dummyload of zware weerstand.

Als meetinstrument kan een Voltmeter of led indicator gebruikt worden.
Bij gebruik van een LM3914 kun je een mooie led balk meter maken.

Door SMD onderdelen i.p.v.
standaard componenten te
gebruiken en alle aansluitingen
zo kort mogelijk te houden kun je
de maximale werkfrequentie
verhogen tot ca. 2 GHz.

Ook kan een N-connector chassis
deel gebruikt worden.

Door even met een vijltje de rand
te bewerken kan de connector
wel gesoldeerd worden.

Leids Nieuws 2005 No. 2 6




Leidingzoeker

www.circuitsonline.net

Deze redelijk eenvoudige schakeling maakt het mogelijk om op plaatsen
zoals in bijvoorbeeld een muur een leiding te lokaliseren. Het betreft
hier een leiding voor de stroomvoorziening, dus geen waterleiding of
gasleiding-zoeker. De enigste vereiste is dat er spanning op de leiding
staat.

De antenne in het schema kan bestaan uit een simpel stukje koper-
draad. Het afregelen gebeurt dmv R7, dit om te voorkomen dat de
zoemer en LED's steeds branden ook al is er geen leiding in de buurt.
De schakeling is gebaseerd op de 4069UBE. De gehele schakeling is te
voeden met een 9 volt blokbatterij. Deze schakeling kost ongeveer

€ 2,50.

R1=10 MO T1=BC548
R2=4.7 KO D1 =LED 5mm Rood
R3=4700 D2 = LED 5mm Groen
R4 =470 KO D3 = 1N4148
R5 =220 KO C1=100nF
R6 =1.8KO C2 =470 pF
R7 = 47 KO Draaipotmeter IC1 = CD4069UBE
| ro—I
E:.'I | : _
) 4 - - »
W j .
E_. 5 T__| P/I? 544
Lanne u 3 I-v. h\
TERE L =% 4o0ssuee — ) ———
R7 E_ I, | I LT
¥ 588
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.-.’._._L'._ | 8] b 5
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(B QE 5 8 y 5
—e < . - =
=._"L 14 14
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RYS ELECTRONICS

A

http://www.rys.nl

Molenwerf 21A

1911 DB Uitgeest
Tel. 0251-311934
Fax 0251-314032
di.-vrij. 10-17 en za. 10-16 uur
Maandags gesloten

Kenwood TMV7E dualband 144 / 430 MHz
FM TRCVR 50 / 35W 9K6 Bd
Bel voor de actuele prijs

Yaesu FT-817 HF, VHF, UHF portable
QRP transceiver, 5W output.
Bel voor de prijs

Yaesu FT-857 mobiele zendontvanger,
100W, 160m - 70cm, electronic keyer, 200
Alpha Memories & Spectrum Display € bel

Yaesu FT-897 HF zendontvanger,
100W incl. 50, 144 & 430 MHz,
DSP en een 9K6 packet aansluiting

bel voor de prijs

Kenwood TH22E 144 MHz
portofoon, bel voor de prijs

Informatie via e-mail:
info@rys.nl
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Kleur code tabel van PE1PYZ
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www.vandijkenelektronica.nl

Satelliet tuners RDS Encoders
é | Diverse LCD display’s

JOHAN VAN ZWEDENLAAN 7
9744 DX GRONINGEN
Blikken doosjes NEDERLAND
CoaxCﬁaeelitoren Telefoon 050 5515354

Faxnummer 050 5565717

HF componenten contact@vandijkenelektronica.nl

En nog heel veel meer!
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Interfase tussen de FT-857 en de PC
PE1BXT

Met de FT-857 van Yaesu heb ik een all mode all band tranceiver met
ontzettend veel mogelijkheden. Helaas heb ik, en met mij meerdere
bezitters van dit buitengewoon veelzijdige apparaat, geen mooie mo-
dulatie. Na diverse experimenten heb ik een interfase gebouwd dat
met diverse microfoons redelijk voldoet. Allereerst het schema;

kroopeunt werbinding kastis masss

Korte beschrijving.
Om verschillende microfoons te kunnen gebruiken heb ik deze interfase

gebouwd. Daar de microfoon van de 857 is aangesloten met een RJ 45
plug heb ik een verdeelkastje gekocht (bij de Gamma) waarop ik zowel
een RJ 45, een klemstrook en een soldeerverbinding kan aansluiten.
De RJ 45 pluggen kunnen met een speciale tang op een UTP kabel
worden aangebracht. Met de interfase kan ik zowel telefonie als SSTV,
Packet en PSK bedrijven.
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In de getekende stand (de ruststand) is de microfoon en de PTT inge-
schakeld. De omschakeling gebeurd door met de drukknop S2, het re-
lais in te schakelen.

Hierdoor wordt de microfoon en de PTT schakelaar op de microfoon uit-
geschakeld. Het derde contact is een z.g. houdcontact dat er voor zorgt
dat na het indrukken van de maakschakelaar S2 het relais op blijft en nu
kan SSTV, PSK en Packet worden bedreven.

Door nu de verbreekschakelaar S1 in te drukken valt het relais weer af
en worden de microfoon en de PTT van de microfoon weer ingescha-
keld. Het vierde contact is om twee LED’s te schakelen om te laten zien
in welke stand de interfase staat.

De 30 volt en de 24 volt voor het relais is toevallig daar ik nog een 30
Volts voeding en een 24 Volts relais had liggen. De microfoonplug is een
5 polige din plug.

Aansluiting 2 wordt alleen gebruikt bij een elektret of condensator
microfoon, waarbij ik op de plug aan de elektret of condensatormicro-
foon een doorverbinding heb gemaakt tussen de punten 2 en 3, omdat
deze microfoons een spanning nodig hebben.

Bij een dynamische microfoon wordt punt 2 op de plug, die aan de
microfoon zit, dus niet gebruikt.

Omdat het signaal van sommige microfoons te zwak was, heb ik een
eenvoudige versterker toegepast, met in de basis aansluiting een RFC
ter voorkoming van ongewenste instraling. De RFC is een ferrietkraal
met +/- 10 wnd. Met de potmeter is het verschil tussen de diverse
microfoonsignalen gelijk te maken.

Door het relais in te schakelen, wordt er overgeschakeld van telefonie
naar SSTV, PACKET en PSK. Ook heb ik geéxperimenteerd met een
BAYCOM modem. Dit modem heeft een 9 polige sub d connector die
dan gewoon op de sub d van het kastje wordt aangesloten, waarbij ik de
PTT aansluiting van het baycom modem heb opengelaten omdat dit al
door de computer via de diode, de weerstand van 1 K en de transistor
(BC 547) wordt geschakeld.(dit is punt 7 van de sub D connector, zie
schema van interfase). Het modem heeft dus aan de andere kant alleen
de microfoon-in van de zender, de luidspreker-uit van de zender en
de massa van de zender.

sansluiting

woor L. 5. wan 2endsr
mike wan zerder
Massd Var Zender.

Bawzom modem

2 MW=

sub D connector

Lnu:n:.mwu|mmr-

CPTT niet sansluitenl
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Ook heb ik geéxperimenteerd met een eenvoudige toonregeling, die
was aangesloten tussen de elco van 1 uF en de pot.meter van 10 K.
(zie schema interface)

Deze toonregeling is voor zowel laag, midden als hoog met 3 afzon-
derlijke pot.meters in te stellen.
Succes met eventuele nabouw.

PE1BXT Dick, Leiden.

Klein boortje in een grote boorhouder
PA3ACJ

Laatst vroeg Klem PD7KDN aan mij of hij mijn tafelboormachine mocht
gebruiken om een paar printjes te boren. lk neem zelf wel boortjes mee
zei hij er haastig bij. Natuurlijk mag hij dat bij mij komen doen.

Echter de meegebrachte boortjes met een diameter van 0,8 mm konden
niet ingeklemd worden omdat de boorhouder van mijn machine niet ver
genoeg dichtgaat.

Hoe los je zo'n probleem op.Welnu, neem een stukje wikkeldraad van
ongeveer 0,3 mm en wikkel dat als een aaneengesloten spoeltje om de
kolf van het boortje. De kolf is het cilindrische gedeelte van een boor.
Hierdoor wordt de kolf wat dikker en kan hij wel ingeklemd worden.

Het voordeel van deze methode is dat het zachte koperen spiraaltje de
klemkracht van de boorhouder goed overbrengt op het boortje,
bovendien wordt het boortje mooi slingervrij ingeklemd.

jL Succes met deze tip, Jos PA3ACJ
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PB60KW viert 60 jaar vrijheid
PE2JB

Hallo allemaal. Langs deze weg willen wij de crew van PB60KW U alle bedanken
voor deze prachtige dag. Zonder u was het nooit zo leuk geworden.

Het ontstaan van PB60KW

In januari 2005 kwam één van de crew leden met het idee om met een speciaal
radio station uit te komen. Het station PB60KW zou dan ter ere van 60 jaar vrijheid
actief zijn. Nou zo gezegd zo gedaan een ieder aan hetwerk om de plannen uit te
werken. Ja er moest immers nog genoeg gebeuren. Als eerste begonnen met het
ontwerpen van een gsl kaart. Dit ontwerp is door Max on5ur uit gewerkt tot het geen
het eindelijk geworden is.

Ook de andere instanties moesten natuurlijk nog geinformeerd worden.

Een vraag die hier bij naar voren komt is bv wat wordt er door ander instantie’s zo al
georganiseerd. Als eerste kwam het idee om met een grote leger tent en een
portabele mast, op een stuk open grasveld te gaan staan. Dit was mooi voor als de
leger trucks weer voor bij zouden komen. Maar na wat rondt bellen bleek er dit jaar
helemaal geen stoet met veteranen en trucks te zijn. Ja het was dan wel een leuk
idee maar zonder stoet zitten we daar ook maar voor spek en bonen.

Ja wat nu ? Toen kwam het idee om het evenement van uit de vuurtoren te
activeren. Dit gezien de geschiedenis. Het is namelijk zo de vuurtoren van Katwijk
aan zee. Zo wel in de eerste als in de tweede wereld oorlog, zijn diensten heeft
bewezen. In de eerste wereld oorlog hebben Nederlandse militairen van uit de vuur-
toren radio verbindingen onderhouden met militairen aan de frontlijn.

In de tweede wereld oorlog heeft in eerste instantie Nederlands lucht afweer op de
toren gestaan Na overname door de Duitsers, gebruikten Britse piloten de toren als
een Nederlands navigatie punt.

Na een kort overleg is besloten om 3 mei 2005 te beginnen met de opbouw van het
station. Dit verliep eigelijk geheel zonder problemen. Binnen enkele uurtjes stonden
de antenne’s op het gebouw gemonteerd. 4 mei zijn we begonnen met het testen
van de apparatuur. Hier uit bleek dat er voor de grote dag toch nog wel wat gesle u-
teld moest worden.

5 mei '05 was de grote dag in de ochtend vroeg van huis gegaan dit omdat we voor
de zekerheid toch nog even een andere antenne aan het gebouw wilden
bevestigen.

Om 10:00 uur is het radio station op verschillenden frequentie’s in de lucht
gekomen. Dit wat na enkele keren roepen van het callsign uit liep in een grote pile-
up. De contions op HF liet het wel een beetje af weten maar des ondanks zijn er op
HF toch nog 97 radio verbindingen gemaakt.

Op VHF ging het een stuk beter op 2m VHF 145.387.5 MHz zijn op deze dag 138
radio verbindingen gemaakt. Zelfs radio zendamateurs van buiten Nederland heb-
ben zich tijdens het radio evenement laten in schrijven.

Ook werden we deze dag verblijd met vele bezoeken.
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Veel radio zendamateurs en ook zeker de oud strijders en ander veteranen niet te
vergeten.

Tijdens deze dag zijn er in het totaal 235 radio verbindingen gemaakt, waarvan 178
met Nederlandse radio zendamateurs 57 verbindingen werden gemaakt met radio
zendamateurs in andere delen van de wereld. In het totaal is er met 23 landen
radio contact geweest. Al deze verbindingen zullen door ons worden bevestigd met
de mooie kaart.

Ik wil u nog eens alle hartelijk bedanken voor deze gezellige en onvergetelijke dag.
En hopelijk ontmoeten we elkaar nog eens tijdens het internationaal lighthouse and
lightship wekend in augustus.

Voor foto’s en andere informatie wil ik u graag door verwijzen naar onze website.
http://iwww.pb6kw.nl

Hier vind u informatie over radio activiteiten en radio zendamateurs in Katwijk aan
zee.

Voor meer informatie over radio zendamateurs wil ik u door verwijzen naar de web-
site van de Veron of Vrza, via http://www.veron.nl en http://www.vrza.nl

Namens de gehele crew van PB60KW bedank ik u hartelijk voor deze onvergetelijke
dag

Jaco Brussee PE2JB
Cleijn duinplein 54
2224 AZ

Katwijk aan zee
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W,

Het goedkoopste adres
voor leiden en omstreken

VERON leden: 10 tot 15% korting

Nieuwe Beestenmarkt 20 2312 CH Leiden
Tel. 071-5149345 FAX.071-5122544
e-mail: info@kok-electronics.com
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Batterijen en accu's - Soorten

Via Kok Electronics ontvangen

o\Welke soorten eenmalige batterijen zijn er?

eGaan alkaline batterijen echt vijf keer langer mee?
e\Wanneer zijn zinkkool batterijen toch interessant?
eWaarvoor gebruik je eenmalige batterijen?

eHoe herken je formaten batterijen?

eKunnen alkaline batterijen worden herladen?

eHoe werkt een oplaadbare batterij?

o\Wat zijn de belangrijkste voordelen van oplaadbare batterijen?
e\Wat zijn nadelen van oplaadbare batterijen?

e|s oplaadbaar 1,2 Volt altijd voor alles te gebruiken?
\Waarom houdt een oplaadbare batterij er plotseling mee op?
eWaarvoor is een oplaadbare het meest geschikt?

eKunnen oplaadbare batterijen echt duizend keer geladen worden?
eWerken oplaadbare batterijen bij koud en warm weer?
eWelke lader is het best bruikbaar?

eWaarop te letten bij het opladen?

eWat is een nikkel-hydride batterij?

e\Wat zijn de belangrijkste voordelen van NiMH t.o.v. NiCd?
oWat betekent geheugeneffect?

oVan welke batterijen bestaan nu NiMH versies?

e\Wat zijn oplaadbare battery-packs?

eKunnen NiMH batterijen in elke lader geladen worden?
oWat is een knoopbatterij?

eWaarvoor wordt een knoopbatterij gebruikt?

e\Wat voor soorten knoopbatterijen zijn er?

\Waarom zit er altijd zilveroxide in horlogebatterijen?

eWaar zit de plus- en de minpool van een knoopbatterij?
oWat is het specifieke kenmerk van alkaline knoopbatterijen?
e\Waarom gaan lithium knoopbatterijen zo lang mee?
e\Waarom zit er een sticker op een zinklucht batterij?
e\Waarom zijn kwik batterijen van de markt verdwenen?
eKunnen knoopbatterijen tegen hoge en lage temperaturen?
eBestaan er oplaadbare knoopbatterijen?

Welke soorten eenmalige batterijen zijn er?

De betere soort heet alkaline, de goedkopere soort heet zinkkool. Alkaline batterijen
gaan aanzienlijk langer mee en zijn beter geschikt voor apparaten die veel stroom
vragen. Bovendien zijn alkaline batterijen lekvrij. De betere zinkkool batterijen, ook
wel zinkchloride genoemd, hebben overigens tegenwoordig een extra beschem-
mantel tegen het lekken.

Gaan alkaline batterijen echt vijf keer langer mee?

Ja, maar alleen als je de beste alkaline batterij met de slechtste zinkkool batterij

vergelijkt in een ongewone situatie waarin het apparaat continue aanstaat. Het is

dus een, op z'n zwakst gezegd, overdreven claim. In de meeste gevallen is het ver-

standig voor alkaline batterijen te kiezen, omdat ze inderdaad duidelijk langer mee

gaan. De capaciteit van een moderne alkaline-penlite ligt tussen de 2600 en de
200 mA ph : T e
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Wanneer zijn zinkkool batterijen toch interessant?

In apparaten waarvoor weinig stroom nodig is (klokken of thermostaten) is het niet
per se nodig een duurdere alkaline batterij te gebruiken. Bovendien hebben zinkkool
batterijen de eigenschap dat ze zich na gebruik enigszins herstellen. Dat zie je
bijvoorbeeld als je een zaklamp na enige tijd gebruik uitzet. De lichtstraal werd
zwakker aan het eind, als je even wacht en je schakelt de lamp weer in, zie je dat
de lichtstraal weer helder is. Alkaline heeft een meer geleidelijk dalend spannings-
verloop, maar houdt het natuurlijk wel langer uit.

Waarvoor gebruik je eenmalige batterijen?

De belangrijkste toepassingen zijn vaak afgebeeld in de vorm van pictogrammen op
de verpakking, zoals portable radio's, walkmans, camera's, speelgoed, klokken,
wekkers, huishoudelijke apparaten, dicteerapparaten, afstandsbedieningen en
zaklampen. Daarnaast zijn er nog ontelbare andere artikelen die werken op
eenmalige batterijen. In een aantal van de genoemde artikelen kunnen ook
oplaadbare batterijen worden gebruikt.

Hoe herken je formaten batterijen?

Formaten hebben een naam, en kunnen ook een code hebben. De namen zijn min
of meer in alle landen gelijk, hoewel er in de volksmond vaak andere termen worden
gebruikt.

De codes zijn overal anders (bijvoorbeeld de internationale IEC code en de Ameri-
kaanse code). Ook gebruikt elk merk vaak zijn eigen codes. Het is dan ook vaak
moeilijk om de codes op verpakkingen te herkennen. De IEC code is toch wel de
meest gangbare. De batterijsoorten zijn in de IEC code te herkennen aan de
letters. Alkaline bijvoorbeeld is LR genoemd, zinkkool batterijen hebben een R al
beginletter.

IEC-

codeV.S.-

codeNaam Volksmond Maten(mm)
(L)R3 AAA Micro kleine penlite, potloodcel 10,5x44.,5
(L)R6 AA Mignon penlite 1 4,5x50,5
(L)R14  C BabyEngelse staaf, kleine staaf 26,2x50
(L)R200 D Mono grote staaf 34,5x61,5
6(L)R61 -9Volt  e-blokje 26,5x17,5x48
3(L)R12 - Normal platte 4,5 Volt batterij 26x22x67

Kunnen alkaline batterijen worden herladen?
Nee, normale alkaline batterijen niet. Wel bestaan er oplaadbare alkaline batterijen,
maar daaraan zijn grote nadelen verbonden:

eTen eerste heb je een speciale lader nodig, die meestal relatief duur is. La-
den van alkaline batterijen in laders die voor de echte oplaadbare nikkel-
hydride- en nikkel-cadmium batterijen bestemd zijn, kan zeer gevaarlijk zijn
(explosierisico).

eTen tweede kan de spanning van een alkaline batterij al snel onder een kri-
tiek punt dalen, waarna je haar niet meer kunt opladen. Het probleem is dat
je tijdens het gebruik niet weet wanneer dit punt is bereikt. Je moet dus voor
de zekerheid al snel weer opladen, wat nadelig is als je het apparaat gedu-
rende langere tijd wilt gebruiken.

oTen derde krijg je bij het herladen van de alkaline batterijen nooit de volle
capaciteit terug. Als de batterijen enkele malen gebruikt zijn, wordt de be-
schikbare energie al snel steeds minder. In de praktijk zul je ze hooguit enke-
le tientallen malen in beperkte mate kunnen herladen.

eHet netto rendement is echter zeer gnring.
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Vanwege deze nadelen kan je beter echte oplaadbare batterijen kopen.

Het enige gebruiksvoordeel bij het opladen van alkaline batterijen is de hogere
aanvangsspanning. Maar deze spanning daalt op een gegeven moment zelfs onder
die van de echte oplaadbare batterijen.

Hoe werkt een oplaadbare batterij?

Je kan de werking van een oplaadbare batterij vergelijken met die van een
autoaccu. Als zij leeg is, kan zij weer worden opgeladen en opnieuw worden
gebruikt. Bij een optimale behandeling kunnen deze batterijen tot duizend keer
worden herladen. Door de constante spanning (1,2 Volt) werkt een oplaadbare
batterij van het begin tot het eind vrijwel even krachtig. Daarna houdt zij er vrij
plotseling mee op en moet zij worden geladen.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van oplaadbare batterijen?

Ze gaan extreem lang mee in het gebruik omdat ze in principe duizend maal kunnen
worden herladen. Ze zijn weliswaar duurder in de aanschaf dan niet oplaadbare
alkaline- en zinkkool batterijen, maar als je regelmatig batterijen gebruikt verdien je
de investering van de batterij en het bijpbehorend laadapparaat heel snel terug. Je
hoeft dan ook niet meer steeds terug voor een nieuw setje batterijen.

Omdat oplaadbare batterijen zo lang meegaan komen er automatisch minder
gewone in het afval terecht en dat is dan weer beter voor ons milieu.

Wat zijn nadelen van oplaadbare batterijen?
Oplaadbare batterijen houden er op een gegeven moment plotseling mee op. Als je
bijvoorbeeld met je fotocamera (winder, flitser) op reportage bent, zou je vrij abrupt
voor een verrassing kunnen komen te staan. Bij alkaline batterijen neemt de
spanning langzamer af, die houden er geleidelijker mee op. Ze zijn iets duurder
dan alkaline batterijen, ook omdat je nog een lader moet aanschaffen. Oplaadbare
nikkel-cadmium batterijen bevatten 15% van het zware metaal cadmium, ze kunnen
echter uitstekend worden gerecycled. NiCd heeft als bezwaar dat je ze eerst
volledig moet ontladen alvorens ze weer herladen kunnen worden, doe je dat niet
dan ontstaat er al gauw een geheugenblok, waardoor je ze niet meer vol kan
krijgen. NiMH batterijen hebben daar geen last van, die kan je dus op elk gewenst
moment (bij)laden.

Is oplaadbaar 1,2 Volt altijd voor alles te gebruiken?

Meestal wel. Alkaline batterijen hebben alleen in het begin van het gebruik een
spanning van 1,5 Volt, maar al snel daalt deze en uiteindelijk komt ze zelfs onder
het niveau van een oplaadbare batterij. Oplaadbare batterijen hebben daarentegen
een heel stabiel spanningsverloop.

Waarom houdt een oplaadbare batterij er plotseling mee op?

De spanning van een oplaadbare batterij blijft mooi constant tijdens het gebruik,
maar als ze leeg is, daalt de spanning ineens heel snel. Veel sneller dan een
alkaline batterij, die heel geleidelijk naar zijn einde loopt. Hiervan zie je ruim van
tevoren dat ze vervangen moeten worden. Maar, even herladen, en de oplaadbare
batterij is weer vol.

Waarvoor is een oplaadbare het meest geschikt??

Voor vrijwel alle apparaten die in korte tijd veel energie vragen; draagbare cassette -
en cd-spelers, draagbare radio's, elektronische spelletjes, motorisch speelgoed,
allerlei huishoudelijke apparaten, professionele en digitale fotocamera's,
videocamera's, snoerloze en mobiele telefoons, portable computers en vele andere
professionele apparaten. Oplaadbare batterijen worden niet aanbevolen als het ap-
paraat nauweluks wordt gebrwkt (Iees de gebrwksaanwuzmg van het apparaat, en/
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wilt nemen (een oplaadbare batterij is heel plotseling leeg) of als de batterij een lan-
ge tijd ongebruikt in het apparaat zit (een oplaadbare batterij verliest per dag ca 1%
van zijn vermogen door zelfontlading).

Kunnen oplaadbare batterijen echt duizend keer geladen worden?

Ja, dat kan echt. Maar omdat in de praktijk vaak onzorgvuldig met batterijen wordt
omgesprongen, wordt deze duizend maal meestal niet gehaald. Zeker bij nikkel-
cadmium is dat een probleem, omdat ze meestal niet eerst ontladen worden.
Tevens komt het vaak voor dat lege batterijen veel te lang leeg blijven, omdat men
ze pas gaat herladen als ze weer gebruikt moete n worden. Lange tijd leeg of half
leeg staan is funest voor oplaadbare batterijen.

Werken oplaadbare batterijen bij koud en warm weer??

Onder extreme weers- of gebruiksomstandigheden (lager dan -20° of hoger dan
+55°  Celsius) werken oplaadbare batterijen beduidend beter dan eenmalige
batterijen.

Welke lader is het best bruikbaar?

Er zijn helaas veel niet-goedgekeurde en slechte laders op de markt. Ze zijn wel
vaak lekker goedkoop, maar ze benutten de oplaadbare batterij maar deels. Een
goede lader voldoet aan de volgende eigenschappen:

Snelladen. Voor het gebruiksgemak van NiCd batterijen is het

vaak belangrijk dat batterijen binnen 1 a 2 uur vol zijn. Gezien de samenstelling van
NiMH batterijen is snelladen binnen die tijd niet aan te bevelen en de specifiek voor
deze NiMH-cellen gemaakte laders doen er dan ook minstens 3 a 4 uren over.

Automatische laadstroom. Het is belangrijk dat de lader een ingebouwde controle
op de juiste laadstroom voor het betreffende batterijtype heeft.

Bescherming tegen overladen. Goede laders hebben een automatische timer, of
een elektronische controle op overlading die ervoor zorgt dat het laden stopt als de
batterij  volledig is volgeladen. Bij ongecontroleerde overlading kan de batterij zo
heet worden dat door de chemische processen het ventiel openspringt. Batterijen
die veel te heet zijn geworden, gaan bovendien inwendig kapot, zodat je er
niets meer aan hebt.

Druppellading. Na het laadproces moet de lader kunnen overschakelen op
druppellading. Als je de batterijen na het laden nog enkele dagen (of weken) in de
lader laat zitten, zorgt de lader ervoor dat de batterij steeds vol blijft. De zelfontla-
ding wordt dan gecompenseerd doordat de lader extra energie bijdruppelt.

Waarop te letten bij het opladen?

Een paar praktische tips:
el aad nooit eenmalige batterijen op. Ze worden heet en kunnen gaan lekken
of zelfs exploderen.
eLeg de pluspool van de batterij tegen de pluspool van de lader.
eLaad de batterijen de eerste keer volledig op. Ze worden namelijk ongela-
den door de fabriek geleverd. Deze eerste keer laden duurt altijd langer dan
normaal en moet bij voorkeur op de langzame manier gebeuren (dus niet
snelladen). Heb je een lader die alleen kan snelladen, handel dan als volgt:
eerste keer laden, na enkele uren ontladen, volgende dag weer laden en
weer ontladen na afkoeling. Eventueel een derde keer herhalen, waarna de
batterijen in gebruik genomen kunnen worden. Deze manier van opstarten
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zorgt er dan voor dat je de batterijen tot in lengte van dagen goed zal kunnen
gebruiken.

eZorg dat de batterij de eerste keer altijd volledig wordt opgeladen; niet
halverwege het laadproces uit de lader nemen, dit is zeer nadelig voor de
batterij. Voor de levensduur van de batterij is het bovendien van belang dat
de batterij eerst geheel opgebruikt (of elektronisch ontladen) moet zijn,
alvorens weer op te laden. De eerste keer, of na langdurige rust, kan het
voorkomen dat de batterij niet volledig geladen wordt en haar capaciteit niet
haalt. Door de batterij dan volledig te ontladen en weer op te laden wordt de
capaciteitsopname weer bevorderd (eventueel een paar keer doen).

eLaad de batterij niet op bij kou (onder 0°C). Eenmaal geladen zijn ze
overigens wel bij kou uitstekend te gebruiken.

Wat is een nikkel-hydride batterij?

Dit is een nieuwe generatie oplaadbare batterijen waarbij het milieuonvriendelijke
cadmium is vervangen door waterstof, oftewel hydride.

Dankzij deze waterstof bevat de nikkel-hydride batterij een grotere hoeveelheid
energie dan andere oplaadbare batterijen. Een NiMH batterij wordt ook wel een
waterstof batterij genoemd. De offici€éle naam is nikkel-metaal-hydride.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van NiMH t.o.v. NiCd?
Nikkel-hydride bevat geen zware metalen (0% cadmium t.o.v. 15% in
nikkel-cadmium batterijen).
Tot 200% hogere capaciteit dan nikkel-cadmium batterijen van gelijke
omvang. Bijvoorbeeld een nikkel-hydride-penlite heeft een capaciteit van tot
maar liefst 2100 mAh.
Er treedt geen geheugeneffect meer op; de nog niet gebruikte capaciteit blijft
steeds volledig beschikbaar. Je kunt nu op elk door jou gewenst moment
laden, zonder onnodig capaciteitsverlies.

Wat betekent geheugeneffect?

Als je oplaadbare NiCd batterijen steeds oplaadt voordat ze echt helemaal leeg zijn,
ontstaan er kristallen op de elektrode van de batterij. Hoe vaker je dit doet, des te
dikker wordt de samenklonterende laag kristallen. Het gevolg is dat de beschikbare
hoeveelheid energie steeds kleiner wordt. Je kan dergelijke batterijen nog wel
oppeppen door ze met behulp van een elektronisch ontlaadapparaat enkele malen
te ontladen en daarna weer te herladen, maar echt nieuw krijg je ze toch niet meer.
Oplaadbare NiMH batterijen hebben geen last van dit vervelende geheugeneffect.
Je kunt deze op e lk moment laden (bijvoorbeeld om er zeker van te zijn dat je voor
deze dag voldoende energie bij je hebt).

Van welke batterijen bestaan nu NiMH versies?

Er zijn 0.a. verkrijgbaar:
oTypen potloodcel (750 en 800 mAh), penlite (1700 en 2100 mAh), Engelse
staaf (2900 mAh), grote staaf (2900 mAh) en e-blokje (150 mAh). Afhankelijk
van het type, geven deze batterijen tot 200% meer e nergie dan vergelijkbare
nikkel-cadmium typen.
eBattery-packs voor videocamera's, digitale camera’s en draadloze telefoons.

Wat zijn oplaadbare battery-packs?

Dit zijn grote oplaadbare batterijen die zijn samengesteld uit meerdere kleinere
batterijen. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor videocamera's, mobiele en
draadloze telefoons, laptops en vele industriéle apparaten. De battery-packs heb-
ben een hogere spanning en een hogere capaciteit, omdat de kleinere batterijen
aan elkaar vast zitten. Bijvoorbeeld 6 penlites van 1,2 Volt - 1100 mAh in serie aan
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elkaar gemaakt levert een pack van 7,2 Volt- 1100 mAh. Dezelfde 6 penlites
parallel levert een pack van 1,2 Volt - 6600 mAh, of 6,6 Ampere. Battery-packs
worden vaak op maat ontwikkeld voor bepaalde apparaten.

Kunnen NiMH batterijen in elke lader geladen worden?

Door de relatief hoge capaciteit van nikkel-hydride batterijen, kunnen ze het beste
worden opgeladen in nikkel-hydride laders. Dit zijn laders met een relatief hoge
laadstroom die de batterijen vrij snel kunnen opladen. Als de batterijen in een nikkel-
cadmium lader (meestal zeer goedkope laders met een lage laadstroom en een tijd-
klokuitschakeling) worden geladen, kan het voorkomen dat de nikkel-hydride batterij
niet volledig wordt opgeladen. Tegenwoordig zijn er ook kwalitatief goede laders op
de markt die geschikt zijn voor zowel NiMH- als NiCd batterijen. Deze laders kunnen
eenvoudig worden ingesteld op NiMH- of NiCd batterijen.

Wat is een knoopbatterij?

Dat is een ronde batterij waarvan de diameter meestal groter is als de hoogte ervan.
Soms zijn ze uiterst klein en dan lijken ze sterk op een knoop of knop. Daarom wor-
den ze soms ook wel knopcellen genoemd.

Waarvoor wordt een knoopbatterij gebruikt?

Er zijn enorm veel toepassingen. De belangrijkste zijn horloges, camera's en
hoorapparaten. Daarnaast zijn rekenmachientjes, spelletjes en autoalarms grote
verbruikers.

Wat voor soorten knoopbatterijen zijn er?
Er bestaan diverse systemen. De eigenschappen zijn afgestemd op de belangrijkste
toepassingen.

Systeem Toepassingen Eigenschappen Zilveroxide horloges, camera's Hoge
constante spanning

Zelfontlading <56% per jaar Alkaline elektrische apparaten Levert grote stromen
Spanning daalt tijdens gebruik

Zelfontlading <3% per jaar Lithium camera's en elektronische apparaten
Zelfontlading <1% per jaar

Niet geschikt voor zware belasting Zinklucht hoortoestellen Hoge capaciteit
Zelfontlading 3% per jaar (indien niet geactiveerd) Kwikoxide elektrische apparaten,
hoortoestellen en camera's Levert grote stromen

Zelfontlading 2% per jaar

Milieuonvriendelijk 15% kwik

Kwikhoudende batterijen worden sinds 1998 niet meer geproduceerd, en vanaf
1999 niet meer door de fabrieken geleverd. Voor een klein aantal van deze
batterijen is een vervangende zinklucht batterij op de markt.

Waarom zit er altijd zilveroxide in horlogebatterijen?
De spanning van dit systeem is hoog en blijft lang constant.
De tijd moet altijd betrouwbaar zijn, vandaar dit type.

Waar zit de plus- en de minpool van een knoopbatterij?

De minpool zit aan de bovenkant en de pluspool aan de iets bredere onderkant. Op
de pluskant staat vaak het merk en het typenummer; deze kant ligt bijna altijd boven
bij het plaatsen van de batterij.

Wat is het specifieke kenmerk van alkaline knoopbatterijen?
Ze kunnen hoge stromen leveren, want het beginspanningsniveau is 1,5 Volt. Wel
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daalt die spanning na een tijdje relatief sterk. Daarom zijn deze batterijen minder
geschikt en betrouwbaar voor camera's en meetapparatuur.

Waarom gaan lithium knoopbatterijen zo lang mee?

Lithium batterijen houden het, ook als ze niet of nauwelijks worden gebruikt, heel
lang vol - soms wel tien jaar. Per jaar is de zelfontlading slechts 1% van de
capaciteit.

Waarom zit er een sticker op een zinklucht batterij?

Pas wanneer je de sticker eraf haalt, activeert de lucht de batterij. Via gaatjes dringt
de lucht binnen. Doordat het actieve materiaal van buiten komt, is er meer plaats in
de batterij voor capaciteit. Daardoor is de levensduur aanzienlijk langer.

Waarom zijn kwik batterijen van de markt verdwenen?

Hoewel kwik batterijen gekenmerkt we rden door relatief hoge spanningen en een
lage interne weerstand (en dus prima batterijen waren en voor high-power
toepassingen maar moeilijk te vervangen zijn door andere types), bevatten ze 30%
van het milieubelastende zware metaal kwik. Wereldwijd is besloten de productie
van deze soort te staken. Voor een klein aantal van deze batterijen is een
vervangende zinklucht batterij op de markt.

Kunnen knoopbatterijen tegen hoge en lage temperaturen?

De maximaal toelaatbare temperaturen voor een knoopbatterij zijn -10° en +65°
Celsius. De beste werkomgeving echter is die waar de temperaturen liggen tussen
+10° en +35° Celsius.

Bestaan er oplaadbare knoopbatterijen?

Er zijn diverse types oplaadbare knoopbatterijen. Ze worden meestal ingebouwd in
de verschillende apparaten. In de winkel zijn ze zelden verkrijgbaar, mede door de
geringe vraag.

Boorstof weg zuigen
PA2EDV

We kennen het natuurlijk alle-
maal wel. Schakeling ontwor-
pen, print gemaakt en

Gaatjes boren voor de
componenten.

Zoals we allemaal hebben ge-
merkt gaat dat met erg veel
boorstof gepaard.

Zelf heb ik dat opgelost door
een zuigmondje dat bedoeld is
om het mogelijk te maken om
achter en tussen radiatoren te
kunnen stofzuigen.

Ik heb die echter gebruikt om
vlak bij de boorkop te monteren
en zo het boorstof weg te
zuigen.

Ideaal, is echt een aanrader.
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In dit nummer...

Colofon: Redactie en lezersservice 3
Agenda 4
Algemene mededelingen 5
Oproep aan de oudere zend- & luisteramateur 5
HF testpen 7
Frequentie standaard m.b.v. GPS signaal 9
Doka timer 10
L-PI-T tuner 11
Hoe de vakantie verticaal het beter deed 13
Low-pass filter 1,8 tot 29,5 MHz bij 200 Watt 14

Agenda VERON Leiden afdeling 28

Tijdens lezingen niet roken in de zaal.

september: Lezing door PA3FUN over antenne besturing op afstand
oktober: Lezing over DARES

november:  zelfbouw tentoonstelling

december: eindejaar bijeenkomst

Januari: Huishoudelijke vergadering en verloting

Overname van artikelen met bronvermelding toegestaan.

Aanbieders van artikelen en schema'’s ter publicatie, worden geacht
bekend te zijn met de bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven,
en deze bepalingen strikt na te leven.

De verenigingszender PI4LDN:

Is QRV op de 2e en 4e dinsdag van de maand.

Op elke 2e dinsdag wordt er uitgezonden vanuit Noordwijk door Jaap
PA7DA. Op elke 4e dinsdag wordt er vanuit Leiden uitgezonden door
Chris PAOCJN. De frequentie is 144.560 MHz +/- QRM. PI4LDN is
uiteraard ook geldig voor het regio 28 Leiden award.
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Algemene mededelingen

Van Jos PA3ACJ ontving de redactie onderstaand overzicht. Kent U ze
allemaal ?

Factor Name Symbol Meaning
10%  yotta Y

102" zetta z

10"  exa E quintillion
10"  peta P quadrillion
10"  tera T trillion
10° giga G billion
10° mega M million
103 kilo k thousand
102 hecto h hundred
10° deka da ten

1ms =.001s=1x10%s

1us =.000001s=1x10%s

1ns =.000 000001 s=1x107s

1ps =.000 000 000 001s=1x 10"%s
1kHz =1,000 Hz=1x 10°* Hz

1 MHz = 1,000,000 Hz = 1 x 108 Hz

1 GHz = 1,000,000,000 Hz = 1 x 10° Hz

Oproep aan de oudere zend- & luisteramateur

De redactie vernam dat PA3FDK Bill Shepherd een leuk idee had
aangegeven voor Leids Nieuws.

Het idee was om de “radio verhalen en ervaringen van vroeger” niet
vergeten te laten gaan”. De redactie doet derhalve een verzoek aan alle
oudere radiozendamateurs die o0.a. de tweede wereld oorlog hebben
meegemaakt om hun verhaal aan de redactie te doen toekomen.
Uiteraard is het de bedoeling om zoveel mogelijk “radio verhalen” op te
nemen in Leids Nieuws en deze zo voor het nageslacht te bewaren,
maar ook is dit uiteraard leuk leesvoer voor de huidige generatie
mensen.

Stuur Uw input naar leidsnieuws@hotmail.com of via post naar het
redactie adres op blz. 3 te vinden. Uiteraard kan informatie ook
afgegeven worden bij een Veron bijeenkomst op de derde dinsdag.
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RYS ELECTRONICS

A

http://www.rys.nl

Molenwerf 21A

1911 DB Uitgeest
Tel. 0251-311934
Fax 0251-314032
di.-vrij. 10-17 en za. 10-16 uur
Maandags gesloten

Kenwood TMV7E dualband 144 / 430 MHz
FM TRCVR 50 / 35W 9K6 Bd
Bel voor de actuele prijs

Yaesu FT-817 HF, VHF, UHF portable
QRP transceiver, 5W output.
Bel voor de prijs

Yaesu FT-857 mobiele zendontvanger,
100W, 160m - 70cm, electronic keyer, 200
Alpha Memories & Spectrum Display € bel

Yaesu FT-897 HF zendontvanger,
100W incl. 50, 144 & 430 MHz,
DSP en een 9K6 packet aansluiting

bel voor de prijs

Kenwood TH22E 144 MHz
portofoon, bel voor de prijs

Informatie via e-mail:
info@rys.nl
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HF Testpen

voor het aantonen van HF spanning op metalen delen

NEONLAMP

Vroeger gebruikie ik een neonlampje voor het vaststellen van HF
spanning op een chassis, kast, openlijn of coaxkabel. Dat ding lag altijd
voor mijn snuffert grijpklaar op een plankje. Op een dag gebeurde een
ramp, hij viel voor de zoveelste keer op de grond en was nu stuk. Even
een ander neonlampje halen denk je dan.

De onderdelenboer had maar één type in voorraad en dat bleek een
hogere ontsteekspanning te hebben dan zijn voorganger. Was dus
onbruikbaar. Om een u lang verhaal te besparen; alle andere neon
lampjes waar ik aan kon komen waren te ongevoelig om het eerste
exemplaar met ere te vervangen.

TESTPEN
Een andere oplossing werd gezocht en
BAT85 % BAT85 gevonden in een soort testpen een
zeer handig hulpmiddel voor het
LED opsporen van HF terugwerking of om

de symmetrie van een open lijn vast te

|——| stellen.

10n_1 10n

HF indicator

Misschien niet een origineel ontwerp maar het werd al experimenterend
in elkaar gezet. Bij het proefmodel werd de condensator tussen duim en
wijsvinger gehouden en met het draadeinde in de buurt van een open
lijn, anodekring of op het metalen object kon HF spanning aangetoond
worden. Met enige oefening is zelfs aan de intensiteit van het licht uit de
rode LED te zien of er meer of minder spanning is dan op een ander
meetpunt.

Het geheel kan geisoleerd in een metalen meetpen behuizing
gemonteerd worden. Alleen het midden van de ontkoppelcondensators
is dan verbonden met het metalen huis. Ergens ligt nog zo'n nette
afgebouwde pen tussen mijn andere spullen maar meestal gebruik ik
het gefotografeerde model (met één condensator) dat snel in elkaar is
te zetten om als "meetinstrument” te gebruiken. Info:
http://www.xs4all.nl/~paOfri/Diversen/HFtestpen/hftestpen.htm
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www.vandijkenelektronica.nl

Satelliet tuners RDS Encoders
é | Diverse LCD display’s

JOHAN VAN ZWEDENLAAN 7
9744 DX GRONINGEN
Blikken doosjes NEDERLAND
CoaxCﬁaeelitoren Telefoon 050 5515354

Faxnummer 050 5565717

HF componenten contact@vandijkenelektronica.nl

En nog heel veel meer!
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Frequentie standaard m.b.v. GPS signaal
PA2EDV

Ben op dit moment bezig om een om een frequentie standaard te
bouwen naar aanleiding van een artikel van PE1FOD.

Hij gebruikte het 10kHz signal dat uit veel GPS ontvangers komt, dat
synchroon loopt aan de clocking van de GPS satellieten.

Hierachter wordt door middel van een fase vergelijker die een 10MHz
signal vergeleken met het 10kHz signal. Het resultaat is een referentie
standard die £2*10-9 of wel £0.002 ppm stabiel is. Dat is op 10GHZ een
afwijking van 20 Hz wat voor de meeste amateurs voldoende moet zijn.
Deze afwijking komt voornamelijk door de dopler shift van het ontvan-
gen signal van de omlopende GPS satelieten.

Terwijl ik bezig was om de juiste GPS ontvanger te pakken te krijgen
kwam ik er achter dat deze reeds lange tijd niet meer geproduceerd
werd en daardoor ook lasting te verkrijgen is. Gelukkig heb ik in Amerika
nog twee exemplaren te pakken kunnen krijgen.

Toen ik eenmaal de GPS ontvanger in mijn bezit had zag ik op internet
dat er van de firma Navsync een GPS ontvanger (CW25-TIM) op de
markt is die te programmeren is om direct iedere willekeurige frequentie
tussen 10 Hz en 10 MHz als output te geven. In dat geval hoeft er niet
meer een fase detectie schakeling gebouwd te worden en voldoet de
‘kale’ GPS ontvanger als zeer stabiele frequentie referentie.

Gelukkig heb ik veel plezier in zelfbouw dus ik hou het even bij mijn

zelfbouw apparaat dat uit gaat van de 10KHz referentie vanuit de GPS
ontvanger.

ANT_SUPPLY AF_2V3  DIG_1vaLIvE OUT DIG_3va

_[RFBlock] | _[Reguiator] | [ Fregulator |
L J & Reset | X L |
Front | Conral
RF_IN ‘}_._ End -— ’ )
Filter Emulation
RF25IC T BE25IC

GPS Module:

. Comma & VO
CW25-TIM GPS Receiver

TRIMEXT_GLK p——— Clock

Meer info via:
PA2EDV =1 |cumeld or
Filter -—d—EEFHOM'
eelco@devroom.nl
L 4 +
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Doka timer

internet

Lr

Met een NES55 kun je een
mooie Doka of print belichting-
timer maken.

Het relais schakelt bijvoorbeeld
de TL-lampen in.

Ln ZisL

Bij gebruik van een 12 Volt
relais J2 en J3 aan elkaar vast
maken.

Bij een 24 Volt relais J3 enkel
gebruiken.

Met P1 wordt de schakeltijd
bepaald.
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L- Pl-T-Tuner

ROLLER IND
- & SR SI1 R
: | 1B AT

E...-.:.- Pl FIEY ‘-o J_I

Het bovenstaande schema is een combinatie van diverse antenne
tuners, zoals de L, Pl en T-tuner. Door deze opbouw kan een zeer
breed afstem bereik verkregen worden waarbij alle onderdelen in één
behuizing zitten.

Met schakelaar S1 kan tussen de verschillende varianten geschakeld
worden. Wel eerst schakelen en dan pas RF vermogen toevoeren,
anders hebben de contacten van de schakelaar een kort leven.

S1 is een multi-sectie schakelaar van porcelyn met 3 contacten per
sectie. CV1 is een variabele condensator van ca. 500pF en CV2 is 2x
350pF parallel.

De auteur gebruikt deze tuner van 80 t/m 10 meter waarbij 150 Watt RF
vermogen wordt gebruikt.

Informatie is te vinden op http://www.gsl.net/sv1bsx/tuner/tuner.html
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Hoe de vakantie verticaal het beter deed
Jaap, PA7DA

Begin Juli stapten we weer in de auto voor een goede twee weken kampeervakantie
in Frankrijk. Voorgaande jaren was het de noordkust van Bretagne. Nu werd er eens
gekozen voor een camping in de Ardeche, ongeveer 125 Kilometer ten zuiden van
Lyon. De “good old” TS120V ging weer eens mee, maar hoe de locatie zou zijn voor
het plaatsen van een HF-antenne, was mij onbekend. De G5RV is zo’n klein
pakketje, dat kan er zo wel bij en ik had vorig jaar goede ervaringen, met vrij zicht
over zee, dat de “Hengelantenne (Helical)” ook in de aanhanger weggestopt werd.

Deze antenne heb ik reeds in het blad van de BENELUX-QRP-blad, alsmede in
“Leids Nieuws” beschreven! Maar voor diegene die het niet meer weet; nogmaals
heel kort: Men neme een carbonvrije glasfiber hengel van minimaal 5.60 Mtr Lang.
Even een draad van pakweg 1 mm erop wikkelen, waarvan de afstand van de
wikkelingen de diameter ter plekke van de hengelstok is. Wel alles goed bevestigen
(ljm-tape). Per hengeldeel een stekkertje en onderaan een BNC- of Piraten contra
plug oid. Evt. kan er ook nog radiaaltjes geplaatst worden (1/4 golf) en klaar is Jaap.

Bij aankomst in de Ardeche werd ik wel geconfronteerd met het feit dat de camping
behoorlijk lager was dan de omliggende bergen. Dus dan maar die G5RV, want die
slingert je signaal direct omhoog, alwaar het verspreidt wordt, wat bij een verticaal
niet gebeurd, maar een flauwe opstraalhoek heeft en niet uit het dal komt. Maar
neen de G5RV tussen de bomen was niet toegestaan om de natuur te beschermen.
Gelukkig voor de Hollandse huisvrouw, dat er bij de wasruimten voldoende lijnen
aanwezig waren!

Dus dan toch maar die hengel en hopen op een moment dat het toch lukt!

Op 40 Mtr ging het nog, maar voor mijn gevoel kon het beter. Maar ik had met het
thuisfront ook een frequentie op 20 Mtr afgesproken en daar ging het echt mis. Wat
in Bretagne wel goed ging, lukte tussen de bergen mooi niet! Signalen die ik op 20
ontving was echt te slecht en de mensen met een HF -beam in Noordwijk en Katwijk
kwamen echt slecht binnen en Jaap was aldaar net wel net niet te nemen.

Daar net weer rond die tijd de zon onrustig was en de condities op HF aller belab-
berst, gaf ik de zon maar de schuld! Maar na een paar dagen uitproberen, gaf ik de
moed maar op: Het gaat echt niet met een vertikaaltje in een dal, ook al zit je hoog!

In het begin van de tweede week wilde ik de moed niet opgeven en greep een rol
draad uit de auto! Neen niets tussen de bomen, maar ik wil wel horizontaal omhoog!
En het lukte! Hengel naar beneden, stukje draad uit het topdeel peuteren, draad
voor 5 cm bloot strippen, lusje eraan, van de rol draad pakweg 8 meter draad knip-
pen en dat aan het lusje van het bovenste hengeldeel bevestigen, de hengel weer
omhoog, de 8 meter draad met aan het einde een stuk touw afspannen naar een
tentharing afspannen. De TS120V weer aangezet en ja hoor signalen op 40 waren
prima en toen naar 20. Even de SWR aanpassen met het ATU-tje en kijken hoe het
gaat en ja hoor het werkte! Jaap kon nu ook weer horizontaal op 20 uitkomen! ’s-
Avonds rond 21.00 uur gekeken of het thuisfront aanwezig was! Ja hoor: PE2JB
met goede rapporten (5-7) en daarna zijn vader PA7PG, die het waagde om een 5-9
rapport weg te geven. De volgende avond weer geprobeerd en weer goede rappor-
ten, waaronder ook van PA4JB en PA3CGJ, die ook nog eens met laag vermogen
(10 Watt PEP) uit kwamen.
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Dus het probleem lag dan wel bij polarisatie van de antenne en niet alleen de condi-
ties. Wel verschilden die natuurlijk wel op het moment van de dag, daar het 's-
middags met PA7FB niet goed ging en ’s-avonds wel.

Het was weer een leuk leerproces en bezigheidstherapie voor tijdens de vakantie!
Heel belangrijk is het om vooraf in te schatten wat wel en niet kan/mag op een cam-
ping. Zijn er bomen in de buurt of op je plaats? Mag je wel/niet een draadje afspan-
nen?

Ga er altijd vanuit dat het afspannen van draadantenne niet overal kan of mag!
Zorg er voor dat je niet overal kunt solderen, maar wel een beetje gereedschap en
voldoende draad en touw bij je hebt! Voor de tegenstations en thuisblijvers: Bedenk
dat de vakantievierder niet altijd een mooie antennelocatie heeft en tracht anderen
op een nette manier te bewegen die frequentie niet te verstoren of geef aan naar
welke vrije frequentie je gaat.

De omgeving wasprachtig! Het weer grandioos!

En ondanks dat het voor de radioamateur minder geschikt, die je wel rekening te
houden met de rest van de familie! Dus volgend jaar weer!

Lowpass filter 1,8—29,5 MHz

Dit filter is goed voor 200 Watt. Met 1 kW werden de spoelen lauwwarm.

De afmetingen van het gietaluminium doosje is | x b x h, 11.2 x 6.3 x 2.8 cm. Op
een laboratorium van een technische universiteit is de filterdoorlaat gemeten. De
wetenschappers waren stomverbaasd dat er, zonder onderlinge afscherming en met
de spoelen zo dicht bij boven en onderkant, toch zo'n goed resultaat bereikt werd.

& turns 1.8 mm wire 11 turns 1.B mm wire 12 turns 1.8 mm wire
200W low-pass filter 1.8-30MHz

De spoelen zijn van 1.8 mm dik trafo draad gemaakt. De draadeinden zijn 1 cm en
de binnendiameter is 1 cm. Hier wikkel ik de spoelen op een boor van 9.5 cm en
dan ontstaat er vanzelf de juiste binnendiameter.

Een bevriend zendamateur heeft dit filter nagebouwd volgens de opgegeven spoel-
maten en heeft daarna niets meer hoeven af te regelen.
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De meetresultaten waren zo goed dat er verder geen moeite meer gedaan is om
alle polen van het filter onderling af te schermen. Wilt u dat toch doen dan kunt u
met voordeel («fig) standaard doorvoercondensatoren van 150 pF en 180 pF in de
afschermschotten plaatsen. Met 200 W en zulke doorvoertypen heb ik geen
problemen ondervonden. Op mijn spectrum analyser ziet de grafiek eruit volgens
de foto op de rechter pagina. De center frequentie is 50 MHz.

AFREGELEN

Voor het afregelen kunt u allerlei meetapparatuur gebruiken, maar met een zender,
SWR meter en inductievrije 50 ? weerstand gaat het ook. Begin op 28.5 MHz.

Door het samendrukken of uittrekken van de windingen ziet u op de SWR meter
onmiddellijk het effect. Doe hetzelfde daarna met verwisselde in- en uitgangen. In
de 15 m band heeft het filter de neiging om eeniets hogere SWR te vertonen. Het is
dus een persoonlijke zaak om een goed compromis te vinden tussen 10 en 15 m.

X SWR LP 50

PLAATS VAN HET LP-FILTER

De plaats van een LP filter is achter een SWR meter. De diodes in zo'n instrument
produceren ook harmonischen die onderdrukt moeten worden. Als u een vreemde
storing op uw TV waarneemt dan kan dat komen door rotzooi uit de SWR meter.
Deze plaats van de SWR meter heeft nog een voordeel. Omdat in- en uitgang van
het filter 50 ? zijn, zal de SWR meter geprononceerder reageren op een geringe
verandering van de antenne tuner zodat u beter kunt afstemmen op SWR = 1.

T™X | SWR [— LP |[— ATU

-

center frequentie 50 MHz

http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Diversen/LPfilter/Ipfilter.htm
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Fax. 0714073143
www.schaart.nl
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2223 KE Katwijk
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LEIDS NIEUWS

Officieel mededelingenblad van de VERON afdeling Leiden

TWEEENDERTIGSTE jaargang 2005 No. 4
Verschijnt vier maal per jaar. Oplage 400 exemplaren

Leids Nieuws wordt gemaakt door:

Joce van Lit, PDONTB Cees Spierenburg, PA3FXO
W.de Zwijgerlaan 6 Molentocht 9

2316 GB Leiden 2353 VN Leiderdorp

Tel. (071) 5215581 Tel. (071) 5421340

Adres wijzigingen:  Willem de Zwijgerlaan 6, 2316 GB, Leiden.
Artikelen / info: pa3fxo@hotmail.com (of per post naar PA3FXO)

Afdelingssecretaris:

M.W.J. Engelbarts PATENG

Wilddreef 94

2352 CD Leiderdorp

Telefoon: 071-5899746  e-mail: paleng@amsat.org

BIJEENKOMSTEN:

De bijeenkomsten van onze afdeling beginnen om 20.00 uur op elke
derde dinsdag van de maand (behalve in Juli) in het gebouw van de
speeltuinvereniging "Het Morskwartier", Lage Morsweg 14a te Leiden.
Telefoon 071 5761494 of 5768212 (alleen tijdens de bijeenkomsten).

REGIONAAL QSL BUREAU:

Het QSL-bureau van onze regio (R28) wordt beheerd door Fred Bey
PA7FB. De sub-QSL manager is Jaap van Duin PA7DA.

BESTUUR VERON AFDELING LEIDEN:

Voorzitter: PASMV Mark Vermaat
Secretaris: PA1ENG Mariétte Engelbarts
Penningmeester: PA3EXF Corné Hoogeveen
Lid: PA7DA Jaap van Duin

Lid: PA1EJ Erik Jan Geertsen

Lid: PDYNTB Joce van Lit
Lid: PA3FXO Cees Spierenburg
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Tijdens lezingen niet roken in de zaal.

december: Eindejaar bijeenkomst / Kerst viering met een film.
Gaarne Uw komst even melden bij Joce van Lit PDONTB
via telefoonnummer 071-5215581

januari: Huishoudelijke (ALV) vergadering en verloting.

februari: Verkoping.

maart: Lezing van PA4WJ over het satellietproject Delfi-C3.
4 maart 10-16:00 uur viering 60 jaar Veron Leiden.

april: Behandeling ingediende voorstellen voor de VR.

mei: Lezing onder voorbehoud.

Overname van artikelen met bronvermelding toegestaan.

Aanbieders van artikelen en schema'’s ter publicatie, worden geacht
bekend te zijn met de bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven,
en deze bepalingen strikt na te leven.

De verenigingszender PI4LDN:

Is QRV op de 2e en 4e dinsdag van de maand.

Op elke 2e dinsdag wordt er uitgezonden vanuit Noordwijk door Jaap
PA7DA. Op elke 4e dinsdag wordt er vanuit Leiden uitgezonden door
Chris PAOCJN. De frequentie is 144.560 MHz +/- QRM. PI4LDN is
uiteraard ook geldig voor het regio 28 Leiden award.
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Rede van de voorzitter

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden.

De donkere periode is weer aangebroken om in de shack weer bezig te
zijn met van allerlei activiteiten. De een geeft een slinger aan de
afstemknop van zijn radio terwijl de ander de soldeerbout opstookt om
zich enthousiast te storten op iets nieuws of “dat project dat al zo lang in
de kast ligt en maar eens afgemaakt moet worden”.

Dat is het leuke van deze hobby. ledereen vindt er wel iets van zijn
gading.

Behalve dat het jaar op zijn einde loopt, loopt ook mijn “ambtstermijn”
af. Ik heb aangegeven na 11 jaar mijn bestuursfunctie beschikbaar te
willen stellen. Door allerlei omstandigheden wil ik een aantal privé zaken
afstoten om wat meer “lucht” in mijn vrije tijd te krijgen.

Uiteraard blijven jullie mij wel zien op de bijeenkomsten. Vanaf deze
plaats wens ik in ieder geval een ieder alvast prettige feestdagen, een
goed uiteinde en een heel radio-aktief 2006 toe.

Mark Vermaat PAOMV

EEEEEEEEEEREREREE.

& &
g Het bestuur van de Veron afdeling Leiden wenst U allen een 2
* gezond en voorspoedig nieuwjaar. *
Wilt U zich a.u.b. zo snel mogelijk opgeven bij Joce van Lit,
* PDONTB via telefoonnummer 071-5215581 voor deelname *
* aan de feestavond in december ?! *
* Namens ons allen “de beste wensen voor 2006”! *
* Mark, Corné, Eric-Jan, Jaap, Joce, Mariétte en Cees. *
& &

g**#*i**#**######*

Op zaterdag 4 maart wordt het 60 jarig bestaan van de
Veron afdeling Leiden gevierd. De tijd is van 10:00 tot 16:00
uur. Nadere informatie volgt nog op de afdelingsavonden.
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RYS ELECTRONICS

A

http://www.rys.nl

Molenwerf 21A

1911 DB Uitgeest
Tel. 0251-311934
Fax 0251-314032
di.-vrij. 10-17 en za. 10-16 uur
Maandags gesloten

Kenwood TMV7E dualband 144 / 430 MHz
FM TRCVR 50 / 35W 9K6 Bd
Bel voor de actuele prijs

Yaesu FT-817 HF, VHF, UHF portable
QRP transceiver, 5W output.
Bel voor de prijs

Yaesu FT-857 mobiele zendontvanger,
100W, 160m - 70cm, electronic keyer, 200
Alpha Memories & Spectrum Display € bel

Yaesu FT-897 HF zendontvanger,
100W incl. 50, 144 & 430 MHz,
DSP en een 9K6 packet aansluiting

bel voor de prijs

Kenwood TH22E 144 MHz
portofoon, bel voor de prijs

Informatie via e-mail:
info@rys.nl
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Ferrite Split Dipole*(LA6BP)

INTRODUCTIE

Een speciaal soort mantelstroomfilter is door W2DU, W. Maxwell in QST
maart 1983 gepubliceerd. Ik heb dit type aangebracht op al mijn coax
voedingslijnen. Op een dag besefte ik dat ferriet ringkernen gebruikt
konden worden om een geleider elektrisch te scheiden en zo een dipool
te vormen.

Een snel experiment bevestigde mijn veronderstelling: 50 Amidon ker-
nen nr. 73 werden over het centrum van een ongeveer 5 m lange draad
geschoven. Een MFJ SWR-meter werd in de lijn opgenomen en jawel er
was resonantie en een lage SWR. Wat is het praktische nut van mijn
ontdekking?

EXPERIMENT
Een tijdje geleden kreeg ik een 4.66 m lange stevige aluminium buis
met een doorsnede van 12 mm. Verder had ik voor het verhelpen van
een TV probleem nog een aantal ferriet ringkernen liggen, type Philips
4330-030-3445, binnen- en buitendiameter: 21/36 mm en 15 mm dik. U
kunt beslist dergelijke ringkernen nog verkrijgen of iets anders gebrui-
ken van uw spullen. Probeer gewoon wat u nog heeft liggen.

Ik deed 5 van deze ringkernen over het midden van de aluminium buis
en stelde het geheel 2 m boven de grond op. En weer werd mijn theorie
bevestigd, er was resonantie op 28,4 MHz. Vervolgens werd de zender
aan de antenne gekoppeld. Met een output van 200 W werden de ker-
nen lauw en met 500 W een beetje warm.

Daarna werden er in totaal 8 ringkernen geplaatst. Met 200 W bleef al-
les koel en met 500 W gedurende enige minuten key down werden de
kernen handwarm.

Leids Nieuws 2005 No. 4 7



LAGPE's "Ferrite Split Dipole"
. Terrief ringkernen

———ll———  280MHz SWR=12
292MHz  SWR =1
, 29.7MHz  SWR=1.1

PADFRI's advies: gebruik ook een mantelstroom filter »
rrs L RS

i

] ¥}

£t
T

CONSTRUCTIE

De ringkernen zijn enigszins geisoleerd om de buis gemonteerd zodat
zij stevig vast zitten. Aan beide uiteinden is een kunststof ring geplaatst.
Twee slangenklemmen houden kernen en twee roestvrij stalen
omgebogen strips bij elkaar. Alles, coax, strips en bevestigingspunten
zijn met kit goed waterdicht gemaakt. De coaxkabel is aan beide strips
bevestigd net zoals bij een gewone dipool (zie foto).

Na het testen is de dipool permanent op ongeveer 10 m hoogte
horizontaal in een pijnboom geplaatst en de uiteinden zijn met tape aan
twee takken bevestigd.

Wat bedoeld was als experiment is een permanente antenne geworden.

Wat ik verwacht had gebeurde: in de hoge boom ging de resonantie
frequentie ook omhoog naar 29.2 MHz maar de SWR werd
breedbandig. Deze nieuwe antenne met ringkernen heeft zonder enige
problemen de buitenlucht al twee jaar overleefd. Van eerdere experi-
menten weet ik dat ferriet ringkernen niet oxideren. Bij mij zijn ze jaren-
lang buitenshuis gebruikt zonder een spoor van corrosie.

Na het aanbrengen van de ringkernen hoeft er niet meer afgeregeld te
worden zoals bij een gamma-match, T-match of andere wijze van
aanpassen.

Mechanische sterkte met alleen één niet onderbroken draad of buis.
Geschikt voor éénpunts-bevestiging en gemakkelijk draaibaar te maken.

John Lien, LAGPB, lien.j@frisurf.no

m Bron internet via http://www.xs4all.nl/~paOfri/Ant/LA6PB/splitdipole.htm
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Notulen jaarvergadering 2005

Om 20:10 uur opent voorzitter Chris Fraikin PAOCJN de vergadering. Hij heet een
ieder hartelijk welkom. Alle aanwezigen wordt een goed nieuw jaar toegewenst.
Van het bestuur is Jaap PA7DA met kennisgeving afwezig

De agenda wordt doorgenomen en akkoord bevo nden.

De notulen van de huishoudelijke vergadering van 2004 worden doorgenomen en
goedgekeurd. Dit geldt ook voor het verslag van de secretaris over 2004.

Er vinden een tweetal correcties plaats.

1. Naast de Jota in Lisse was ook een Jota station in Sassenheim bemand door
afdelingsleden in de lucht.

2. Het lighthouse event vanuit Noordwijk vond plaats onder de roepnaam PB6REM
in plaats van met de gebruikelijke afdelingsroepnaam PI4LDN

Het definitief financieel verslag over 2004 wordt uitgedeeld zodat een ieder er
kennis van kan nemen. De begroting voor 2005 wordt bekend gemaakt en doorge-
nomen. Er wordt door de vergadering nog om een toelichting gevraagd omtrent de
kosten voor Leids Nieuws. De kascontrolecommissie heeft de jaarstukken van de
penningmeester over 2004 bestudeerd en in orde bevonden. Aan laatstgenoemde
wordt decharge verleend. De penningmeester krijgt applaus voor zijn verrichte
werkzaamheden.

De kascontrolecommissie voor 2005 wordt gevormd door Loek PE7WFS en om
Jaques NL 12869. Chris PAOCJN is reserve.

Bestuursverkiezing:

Dit jaar treed de voorzitter Chris PAOCJN af. Aangezien hij zich niet herkiesbaar had
gesteld was een vacature ontstaan. De secretaris Mark PA9MV en Loek PASLUC
stelden zich verkiesbaar. Na stemming werd Mark in de functie van voorzitter
gekozen. Voor de vrijgekomen functie van secretaris werd Mariétte Engelbarts
PA1ENG voorgedragen. Zij werd unaniem door de vergadering in het bestuur geko-
zen.

Voorstellen voor de verenigingsraad:
Vanuit de afdeling komen geen voorstellen voor de Verenigingsraad.

Verenigingsraad 2005
Mark PASMV, Fred PA7FB en Chris PAOCJN zullen als afgevaardigden namens de
afdeling de verenigingsraad bijwonen.

Rondvraag:

- Bill stelt dat de atv repeater meer gebruikt kan worden door de vereniging door er
materiaal op te zetten als video of foto’s. Bijvoorbeeld foto’s gemaakt tijdens
afdelingsbijeenkomsten.

Het officiéle deel van de vergadering wordt om 22:00 uur afgesloten waarna er met
de verloting begonnen kan worden. Traditiegetrouw komen er weer prijzen bij de
firma Kok te Leiden vandaan. Een ieder wordt ook aangespoord om vooral bij de
sponsor hun aankopen te doen.

De secretaris, Mark PASMV
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www.vandijkenelektronica.nl

Satelliet tuners RDS Encoders
é | Diverse LCD display’s

JOHAN VAN ZWEDENLAAN 7
9744 DX GRONINGEN
Blikken doosjes NEDERLAND
CoaxCﬁaeelitoren Telefoon 050 5515354

Faxnummer 050 5565717

HF componenten contact@vandijkenelektronica.nl

En nog heel veel meer!
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Agenda huishoudelijke vergadering 2006

1. Opening door de voorzitter

2. Behandeling notulen van de huishoudelijke vergadering januari 2005

3. Jaarverslag van de secretaris.

4. Financieel overzicht 2005 en begroting voor 2006 van de penningmeester.
5. Verslag kascontrolecommissie over 2005.

6. Benoeming leden kascontrolecommissie 2006.

7. Verkiezing bestuursleden. Dit jaar treden af:

- de voorzitter Mark Vermaat PA9MV (niet herkiesbaar)

- bestuurslid Cees Spierenburg PA3FXO (herkiesbaar)

- bestuurslid Eric-Jan Geertsen PA1EJ (herkiesbaar)

- bestuurslid Joce van Lit-Ouwerkerk PDONTB (herkiesbaar)

Opgaven voor kandidaatstelling voor het afdelingsbestuur kunnen bij het afdelings-
bestuur worden ingediend tot de aanvang van de huishoudelijke vergadering.
8. Mededelingen van de voorzitter/bestuur.

9. Voorstellen voor de verenigingsraad. Heeft u voorstellen voor de VR in 20067
Op de huishoudelijke vergadering kunt u ze ter sprake brengen.

10. Benoeming afgevaardigden voor de verenigingsraad 2006.
11. Rondvraag

12. Sluiting en aansluitend de verloting.

Jos Disselhorst PA3ACJ, heeft weer een mooi prijzen pakket samengesteld in
samenwerking met de firma Kok Electronics uit Leiden.

Komt U allen naar de Algemene Leden Vergadering op dinsdag 17 januari 2006.
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Nog meer ENG
PA1ENG

Nog meer ENG...

Na het behalen van de felbegeerde licentie (PA1ENG), was het voor mij tijd gewor-
den voor het echte werk: het draaien aan de knoppen en het eindelijk mogen indruk-
ken van de knop van de mic. Eindelijk kon ik echt ENG zijn en echt ENG doen. Voor
mij betekende dit dat ik mijn eerste stapjes in de praktijk van de zendamateur kon
gaan zetten...

In Hongarije hebben mijn ouders al jaren een zomerhuisje. De laatste jaren heeft
mijn vader daar hard gewerkt aan een shack die eigenlijk niet meer is dan een
schuur voor de tuin- en verbouwingsartikelen (het huisje is nog niet helemaal af). Er
staat een stelling in met allemaal amateurspulletjes, van soldeerbout tot voltmeter
en doosjes vol met kleine snuisterijtjes. Er ligt een lange brede plank op een stel
schragen met daarop de Unidenset en de portofoon. De witte tuinstoeltjes, die met
mooi weer ook buiten nodig zijn, maken de primitieve vakantiesfeer helemaal af.

Buiten aan het dak is de GP bevestigd, die al die jaren ingeschoven mee op vakan-
tie ging, en er hangen twee draden als dipoolantenne. Deze draden herken ik als
het klosje groen en geel dat ook altijd achterin de kattenbak lag. Tegenwoordig wor-
den deze verticale en horizontale antennes in de winter op zolder bewaard en gaan
alleen de zenders nog heen en weer naar Nederland.

In deze ‘zomerse’ shack heb ik deze zomer van mijn vader een soort cursus
‘Zendamateur in de Praktijk’ gekregen. Als kind heb ik vaak meegekeken en meege-
luisterd, maar nu moest het toch echt gaan gebeuren. Nu zou ik ook eens op de kor-
te golf kunnen gaan werken...

De eerste keer QSO vanuit Hongarije bestond uit het indrukken van de mic en voor-
al oefenen met de ‘Hotel Alpha stroke’ voor mijn nieuwe ‘ENGe’ naam. Gelukkig zijn
er altijd lieve behulpzame zendamateurs aan de andere kant van de ether, die het
begrijpen als je spellen nog niet helemaal lukt en je van de zenuwen weer eens veel
te laat de mic indrukt.

Mijn vader probeerde ook wat te roepen, maar moest zelf ook nog wat wennen: af
en toe gebruikte hij voor mij zijn call en andersom. Flink gelachen dus! (Ook mijn ei-
gen schuld natuurlijk: had ik maar niet een call moeten kiezen die zo op die van
hem lijkt. PA1TENG en PA2ENG is natuurlijk ook wel weer verwarrend!)

Ik heb ook les in de knoppen gehad. Op een stil moment (er waren weer eens geen
condities) heb ik maar eens om uitleg gevraagd en deze ook gekregen. Ook werd
mij het tunen nog eens voor gedaan. Best wel even wennen voor een beginneling
als ik. Dan is het dus wel makkelijk als dat nog voor je gedaan wordt.

Na elke QSO moest ik natuurlijk ook oefenen met het schrijven van de QSL-kaarten.
Omdat ik zelf nog geen kaarten heb (dat wordt onderhand wel nodig hoor!), mocht ik
schrijven op de kaarten van mijn vader. Nadat alles netjes ingevuld was en ik een
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klein stukje voor de OM in kwestie had geschreven, hebben we op de voorkant met
een dikke stift de 2 in een 1 veranderd. De naam Jan werd diezelfde stift veranderd
in een dikke M en voila QSL-kaart klaar! Deze wordt straks natuurlijk wel even net-
jes overgeschreven als ik mijn eigen kaarten heb, maar voor nu was het een handi-
ge oefening!

Na een paar keer flink oefenen en het overwinnen van mijn mic-vrees... was het tijd
voor een QSO met een Hongaar op de 2-meter band. We waren eerst netjes in het
Engels begonnen, maar dat werd later toch Hongaars. Eerlijk gezegd ging dat ook
wel iets beter! Mijn laatste QSO van uit Hongarije was met een Pool in een gebied
waar ik ooit ook op vakantie ben geweest. Hij bedankte me in het Nederlands voor
de QSO en wenste me ‘goedendag’. Erg leuk!

Na mijn vlucht terug naar Nederland, stond ik de volgende ochtend in Bad Bent-
heim. Ik was eerlijk gezegd al die jaren altijd al mee geweest naar deze plek, maar
dan gingen we altijd met mam naar de kinderrommelmarkt aan de andere kant van
de burcht terwijl mijn vader de amateur markt afstruinde. Op het vliegveld had mijn
vader net voor vertrek aan de hand van het dienblad nog even verteld waar alles
zou zijn in de sporthal. Zo zou ik ook weten waar ik de amateurs kon vinden die ik
van stem kende van de QSO’s en aan wie ik de groetjes zou overbrengen. Zo ge-
zegd zo gedaan.

Na de twee markten te hebben bezocht, zijn we nog even naar de camping gegaan
om wat te drinken bij Joce en Cor van Lit, maar ook om eens de zendamateur
recreatieplek van dichtbij te zien. Vanaf die plek heb ik met de set van PAOA (mijn
dank is groot!) nog even een QSO met Hongarije mogen maken.

Op een klein tafeltje stond de set tegen de caravan met daar naast een 9 meter
hoge stok met twee hengels die als dipool dienden. Met een groepje amateurs op
de achtergrond voelde het als een soort afsluiting van mijn zomercursus
‘Zendamateur in de praktijk’. Mijn moeder meldde zich ook nog even in. In een
kleine familieronde met daarin DL/PA1ENG, HA/PA2ENG en HA/PE1NBL heb ik de
nieuw verworven vaardigheden nog even kunnen oefenen. Op het laat indrukken
van de mic na, ging het al best lekker.

Het was een mooie zomer waarin heb geleerd om nog meer ENG te zijn!
73,

Mariétte Engelbarts
PA1ENG
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Het goedkoopste adres
voor leiden en omstreken
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Nieuwe Beestenmarkt 20 2312 CH Leiden
Tel. 071-5149345 FAX.071-5122544
e-mail: info@kok-electronics.com
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12 Volt DC naar 18 Volt DC omzetter voor een laptop
PA3DXW

Het grootste probleem is de Laptop te laten werken op een spanning van 12 Volt
boordspanning. De adapter van mijn Laptop geeft ongeveer 18 Volt af, waardoor het
mogelijk zou moeten zijn de laptop op 12 Volt te laten werken, maar helaas, de
laptop schakelt bij een spanning van 12 volt over op de interne batterijen, en wordt
pas weer opgeladen bij een spanning van ongeveer 14 Volt.

Nu is het ook mogelijk een DC (gelijkspanning) naar 220AC inverter te gebruiken,
maar bij continu gebruik aan boord is dit niet zo zinvol op een zeiljacht, daar er
nogal wat energie verloren gaat (laag rendement). Beter is, een omzetter, die direct
12 volt DC omzet naar 18 volt, met een hoog rendement.

Om dit probleem op te lossen heb ik in dit schema gebruik gemaakt van een
LT1070 die voor dit doel is ontworpen. Het ontwerp, zet de 12 volt boordspanning
om naar een hogere spanning van ongeveer 15 tot 18 volt en kan een stroom
leveren van ongeveer 2 - 3 ampére, genoeg voor een laptop ( Mijn IBM Thinkpad
gebruikt 1.8 ampere bij 16 volt).

De LT-1070 van Linear technology kan een piek stroom van 5 ampére en een
maximale spanning van 40 volt verwerken. Het rendement van dit ontwerp is zéér
hoog, waarbij het onbelast maar 6 mA opneemt. Aangesloten op mijn laptop wordt
de TL1070 nauwelijks warm, dus de verliezen zijn zeer gering.

Het is aan te raden om de LT1070 op een koelplaatje te bevestigen. De diode (D1)
moet een type schottky zijn die snel schakelt ( fast turn-off diode). Zelfs als de accu
spanning van 12 volt tot 5 volt zou afnemen, blijft de uitgangsspanning van 18 Volt
in takt, niet best voor de accu, maar het bewijst de goede werking van dit schema.

Wel moet dit ontwerp voorzien worden van een zekering (slow blow) van ongeveer
5 ampére.
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Info ontvangen van Jan PA3DXW en is te vinden op internet via
http://www.adlp.nl/stargazer/
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Kristal tester
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Op internet hebben wij een leuk schema gevonden van een kristal tes-
ter. De schakeling werkt voor kwarts kristallen van 32 kHz tot 24 MHz.
Met S2 kunt U van bereik schakelen. Met behulp van een led en een
geluidssignaal wordt de goede status van een kristal aangegeven.

R1,R7=1M D1 =LED 5 mm, yellow
R2,R3=5,6 k D2 = 1N4148

R4 =220K T1=BC547C

R5=1k 101 = 4060

R6 =220 102 = 74HC4060
C1,C2=220pF 103 = 78L05

C3,C4 =10 F/25V RSM S1 = push button (normally open)
C5=100 nF S2 = Two-positional switch
C6,C7 =33 pF

i Let op:

o wegens afwijkingen bij
:’,j opmaak van Leids

o o Nieuws zullen de

PCB’s niet op schaal
getoond worden.
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Bron van deze schakeling:  http://www.elektroda.pl
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Museum Ship Weekend op Ex. Hr.Ms. Mercuur 2005
PA3CIB

Zoals vermoedelijk wel bekend is begint dit Museum Ship Weekend al om 01.00 GMT
en dat is hier in Nederland een onmogelijk uur om met open ogen en een frisse geest
achter de sleutel te gaan zitten. Dus werd afgesproken om een uur of 09.00 locale tijd
aan boord te zijn. De spullen, zoals de transceiver FT 100, de voeding, sleutel, keyer,
koptelefoon, tuner en de diverse kabeltjes stonden al klaar en konden zo in de
opvouwbare krat met het auto’tie mee naar Scheveningen.

Ook maar een paar boterhammetjes meegenomen, want je kon nooit weten of er een
mogelijkheid was aan boord om voor de inwendige mens te zorgen. Meestal zit dat wel
goed, maar toch, voor alle zekerheid....

Van Rinus, PA2HEM al vernomen dat er wat moeilijkheden waren met de antenne-
kabels. Rinus had n.l. al een week voordat dit weekend begon alle antennes
gecontroleerd en ook genoteerd welke antenne voor welke frequentie het beste was.
Maar vlak voor het bewuste weekend begon, kreeg ik van Rinus een telefoontje dat er
problemen waren opgetreden met de antennekabels. Maar die zouden wel opgelost zijn
als het de 16° juli was. Rinus had in eerste instantie alle contactpunten van de binnen-
kabels gecontroleerd en die bleken allemaal goed te zijn. Maar toch werkten de
antennes niet goed, terwijl dat een week eerder wel het geval was.

Het raadsel was spoedig opgelost. Aan boord waren schilders bezig geweest hun vak
uit te oefenen en voordat de beruchte M2 werd aangebracht, moest eerst het nodige
schuur- en krabwerk worden verricht. Grondig als schilders zijn, werden dus ook de
antenne-leidingen, die voorzien zijn van een roestvrij stalen buitenmantel met het
nodige en onnodige geweld behandeld om de tjet goed te laten pakken. Daar is op zich-
zelf niks mis mee, maar deze leidingen zijn ongeveer 50 jaar oud en roestvrij blijkt toch
niet altijd aan te geven wat het woord doet vermoeden. Vandaar ook dat ze tegenwoor-
dig niet meer spreken van roestvrij, maar van roestwerend, hetgeen de waarheid veel
dichter benadert. Door het gebruikte schildersgeweld waren hier en daar hele stukken
van de buitenmantel van diverse leidingen verdwenen. En om met litzedraad even een
stukje van de verdwenen mantel te overbruggen bleek een niet haalbare kaart
aangezien deze roestwerende stalen mantels niet te solderen zijn.

Om toch van een goede antenne gebruik te kunnen maken had Rinus gelukkig een
paar noodantennes meegenomen, die met een paar aanwezige vlaggenlijnen konden
worden opgehesen en met behulp van een paar nylon koordjes, zo goed en zo kwaad
als dat ging, konden worden uitgespannen na het nodige klim- en klauterwerk. De aan
de antennes gekoppelde coaxen werden netjes naar de radiohut doorgevoerd via de
daarvoor bestemde opening aan de buitenkant van deze radiohut.

Na het aansluiten van deze antennes konden voor de 40 en de 20 meter goede SWR'’s
verkregen worden met de meegenomen tuner. Ook de set van Rinus, een lcom, met
automatische tuner, reageerde goed op deze antennes, dus na een stagnatie van een
flinke tijd konden we dan toch eindelijk beginnen om andere museumschepen te con-
tacten. Maar al wat we hoorden waren geen museumschepen. Slechts veel geruis op
de 40 meter en als er al een museumschip werd gehoord, dan was dat maar heel even,
want dan zakte die subiet weg vanwege de gsb die heel erg aanwezig was in dit week-
end. Ronald, PA3CWG, die ook beloofd had om dit weekend zijn medewerking aan
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boord te zullen verlenen en die helemaal uit Hellendoorn moest komen, werd gebeld om
maar even te wachten met de grote reis naar Scheveningen omdat we eerst de
antennes nog moesten plaatsen.

We hebben hem later op de dag gebeld dat de boel geklaard was en om ongeveer
16.00 uur It verscheen hij ook aan boord. Hij was in Hellendoorn ook al actief bezig
geweest om gso’s met andere museumschepen te maken, want ik hoorde hem werken
met de MHS Plymouth. Het gekke was dat Ronald uit Hellendoorn redelijk goed door-
kwam op de Mercuur, maar de Plymouth was praktisch niet te horen en dat gaf al aan
de de condx niet zo goed waren. Beter gezegd, die waren dit weekend uitermate slecht.
Hebben nog geprobeerd om de dipool een enigszins andere richting te geven en dat
scheen iets te helpen, want hoewel we slechts een paar museumschepen werkten,
kregen we toch wel contact met andere stations in Europa, zoals in Zuid-Frankrijk en
Zwitserland en ook Spanje. Maar de wederzijdse rapporten waren niet zo best en bijna
alle stations klaagden over gsb.

Ronald en Rinus zouden die nacht aan boord blijven en ik ben om een uur of 18.00 It
naar huis gegaan. Heb de eigen set met alle spullen maar weer mee naar Leiderdorp
genomen. Nog geprobeerd om met de FT 102, die ik intussen weer had aangesloten op
de tuner, wat museumschepen te werken in de avond vanuit de eigen qra, maar
ondanks een 2 x 20 meter dipool waren dat er toch niet zoveel. HMS De Crijnssen in
Den Helder, de Plymouth en een military museum in de omgeving van Cromer in Enge-
land en het Ex MV Dresden in Rostock waren het resultaat. En daarmee hield het op,
helaas.

Op zondag de 17° ’'s morgens om 09.00 uur weer gestart. Ria, de xyl van Rinus
meegenomen naar De Mercuur. Die houdt zich o.a. vaak bezig met de verkoop van
toegangskaartjes voor het museumschip en die kon op deze manier mooi mee naar
Scheveningen rijden. We waren er al om even over half 10, want het was zeer rustig op
alle wegen en we hadden dan ook totaal geen oponthoud. Vol verwachting naar de ra-
diohut getogen, waar Ronald en Rinus al aanwezig waren.

Maar aan de teleurgestelde bekkies te zien bleken er die avond en nacht niet veel gso’s
gemaakt te zijn. Het totale resultaat was dat er door Ronald en Rinus zo’n stuk of 20
stations waren gewerkt in Europa, maar dat waren bijna allemaal gso’s met stations die
ook op zoek waren naar museumschepen. De electronic keyer van Ronald, de MFJ
422D, die intussen op de set van Rinus was aangesloten werkte goed en in de loop van
de morgen kon ik nog even als aflosser dienen en heb nog een paar gso’s kunnen ma-
ken. Maar het was net als met het spookschip “De Vliegende Hollander”: Op een be-
paald moment was toendertijd dat schip goed zichtbaar. Kon zelfs door andere schepen
heen varen, zonder dat het enige schade berokkende en op een volgend moment zag je
dit schip vervagen of met een enorme vaart verdwijnen aan de horizon.

Daarbij de zeelieden die dit hadden waargenomen in grote angst achterlatend. Zo waren
ook de radiosignalen. Het ene moment goed neembaar en een wlgend moment
vervagend tot niets meer dan ruis, de ex-zeelieden niet met angst, maar wél met grote
teleurstelling achterlatend.

De vele cq oproepen werden niet beantwoord en ook stations die goed hoorbaar waren
kwamen soms in het geheel niet terug. De teleurstelling sloeg langzamerhand om in
mismoedigheid en ondanks alle verwoede pogingen onzerzijds waren en bleven de
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resultaten zeer schraal. Vorig jaar hebben we met dezelfde spullen nog voldoende
museumschepen kunnen werken, zodat het Award van dit weekend als een goed
resultaat aan één van de wanden van de radio-hut is te bewonderen.

Maar ook toen waren de vele museumschepen aan de andere kant van de Grote Plas
niet te horen. Vermoedelijk zijn de slechte resultaten een samenloop van
omstandigheden. Ten eerste waren de condities zeer slecht en ten tweede moeten deze
museumschepen het vaak doen met maar korte antennes, waarvan ook de hoogte veel
te wensen overlaat. Bovendien werden op de ex. Hr.Ms. Mercuur op dit moment noodan-
tennes gebruikt en hoewel deze een goede SWR te zien gaven, was denkelijk de
afstraling niet optimaal en misschien was de richting van de draadjes ook niet helemaal
zoals het zou moeten zijn. Gelukkig heeft Rinus aan boord van de ex. Hr.Ms. Mercuur
flink wat coaxdraad gevonden, zodat de kapotte kabels kunnen worden vervangen. Dat
zal nog wel een hele klus worden om deze kabels eerst te slopen en daarna de nieuwe
aan te brengen, maar Rinus hoeft het niet allemaal alleen te doen. We hebben onze hulp
aangeboden en dus kan de klus wat sneller geklaard worden.

Tijdens deze laatste zondagmorgen kwam een vader met een dochtertje op zijn schou-
ders, als museumbezoeker, nog even in de radio-hut kijken. Hij zei: “Hé, ik hoor een
bakkie, dus ga ik maar even kijken waar het geluid vandaan komt!” Op het woord
“bakkie” werd door de aanwezige gelicenseerde zendamateurs natuurlijk gereageerd, n.l.
met de woorden: Dit is geen “bakkie”. “Wat u hier ziet en hoort is alles goud wat er
blinkt”. Waarop de bezoeker reageerde: “Ja, maar het ziet er ook uit als een bakkie”.
Waarop werd geantwoord dat aan boord van schepen alles niet altijd is zoals het lijkt.
Maar deze man toonde in ieder geval belangstelling voor het gebeuren.

Ook zag hij nog een mooie ouwe typemachine staan. Helaas moesten we hem ook hierin
teleurstellen en werd hem meegedeeld dat dit een telex-machine was, die aangestuurd
werd door radio-signalen. Zo werden we in de ogen van deze bezoeker bijna voor radio-
piraten aangezien, maar we hebben dat op het nippertje weten te voorkomen. Om een
uur of 12.00 locale tijd hebben we de moed opgegeven. Ronald was al vanaf een uur of
16.00 de vorige dag aan boord. Hij had een groot gedeelte van de nacht op één oor
doorgebracht en dat in de hut van de schipper. Dus hij heeft helaas geen kennis
gemaakt met die zeer moeilijk toegankelijk kooien, waarvédr een beugel is gemonteerd
tegen het uit de kooi rollen bij een flink zeetje.Het is daarom ook een zeer praktische
beugel, alleen deze beugels zijn waarschijnlijk berekend op het doorlaten van zeer slan-
ke personen. Dus het in- en uit de kooi gaan vereist de nodige behendigheid. Lig je dan
eindelijk dan kom je tot het besef dat de ruimte boven je, tot de volgende kooi, ook maar
net voldoende is om te ademen. Als je niet gewend bent om in zo’n enge ruimte de nacht
door te brengen, dan moet je toch wel wat moed verzamelen om je hier ter ruste te
leggen.

Denkelijk hebben sardines in een blikje meer ruimte tot hun beschikking. Heb hierover al
eens met Rinus van gedachten gewisseld, maar die heeft hier totaal geen problemen
mee. Na het besluit om te stoppen werd de radiohut weer in de oorspronkelijke toestand
terug gebracht. Dat wil 0.a. zeggen dat de reeds in een eerder genoemd verslag in de
Marinade, de generaal (ad. telegrafist) weer op zijn plek moest worden gehesen vanuit
de aangrenzende telexkamer.

Ook deze keer ging het weer gepaard met het uit de kom schieten van ’'s mans boven-
arm en moest dat weer hersteld worden door de bovenste knoopjes van zijn overhemd
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los te maken en met wat gefrutsel kregen we de arm weer netjes in de kom.
Daarna de knoopjes weer netjes dicht en het stropdasje weer wat aangehaald en
meneer was weer klaar om als showman te dienen achter de Junker seinsleutel. En
tot op de dag van vandaag zit hij daar nog steeds in precies dezelfde houding, zich
volledig concentrerend op de afhandeling van het berichtenverkeer (zo lijkt het).
Nog een bedankje aan de kapitein van dit museumschip, Ltz 2 oc Willem van
Kakerken, voor

de genoten gastvrijheid. Op zondagmorgen werden degenen die aan boord waren
blijven slapen in de gelegenheid gesteld om samen aan boord met deze kapitein het
ontbijt te gebruiken. De gebakken eitjes, de broodjes en de koffie waren
voortreffelijk. Hoewel de condities het lieten afweten was het dit jaar toch weer een
gezellig gebeuren.....

Johan.

Rinus, PA2HEM, in de door hem geheel herstelde en van originele apparatuur voor-
ziene Radiohut van de Mercuur.

Hier zittend achter zijn eigen set een Icom, met links daarnaast de bijbehorende
voeding en op de voorgrond electronic keyer, de MFJ 422D van Ronald.
Dit even tijdelijk opgesteld voor deze gelegenheid.
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Bij Schaart uit voorraad leverbaar VX-7R

CONMUNICATIONS

Schaart Communications
Valkenbumgseweqg 68

2223 KE Katwijk ZH

The Netherlands

Openingstijden Ma. t/m Vr.

€ 399,-

2/70/6

S YAESU
Phone +31 [0]71 401570
Fax +31 [0]71 407 31 4
E-mail schaart@@schaart.nl

Internet www.schaart.nl

09:00 - 12:30 13:30 - 18:00
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