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 DRIEENDERTIGSTE  jaargang   2006  No. 1 
                Verschijnt vier maal per jaar. Oplage 400 exemplaren  
 
Leids Nieuws wordt gemaakt door: 
Joce van Lit, PDØNTB                              Cees Spierenburg, PA3FXO 
W.de Zwijgerlaan 6                                    Molentocht 9 
2316 GB  Leiden                                        2353 VN Leiderdorp 
Tel. (071) 5215581                                     Tel. (071) 5421340 
 
 

Adres wijzigingen:       Willem de Zwijgerlaan 6, 2316 GB, Leiden. 
Artikelen / info:            pa3fxo@hotmail.com (of per post naar PA3FXO) 
 
Afdelingssecretaris:  
M.W.J. Engelbarts PA1ENG 
Wilddreef 94 
2352 CD  Leiderdorp 
Telefoon: 071-5899746      e-mail:  pa1eng@amsat.org 
 
 
BIJEENKOMSTEN: 
De bijeenkomsten van onze afdeling beginnen om 20.00 uur op elke  
derde dinsdag van de maand (behalve in Juli) in het gebouw van de 
speeltuinvereniging "Het Morskwartier", Lage Morsweg 14a te Leiden. 
Telefoon 071 5761494 of 5768212    (alleen tijdens de bijeenkomsten).  
 
REGIONAAL QSL BUREAU:  
Het QSL-bureau van onze regio (R28) wordt beheerd door Fred Bey 
PA7FB. De sub-QSL manager  is Jaap van Duin PA7DA. 
 
 
BESTUUR VERON AFDELING LEIDEN: 
 

Voorzitter:                       PA4ROB               Rob Vermeulen 
Secretaris:                      PA1ENG               Mariëtte Engelbarts 
Penningmeester:            PA3EXF               Corné Hoogeveen 
Lid:                                   PA7DA                 Jaap van Duin 
Lid:                                   PA1EJ                  Erik Jan Geertsen 
Lid:                                   PDØNTB              Joce van Lit 
Lid:                                   PA3FXO               Cees Spierenburg 
 

LEIDS NIEUWS
                                                                                  Officieel mededelingenblad van de VERON afdeling Leiden
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Agenda VERON Leiden afdeling 28 
 

Tijdens lezingen niet roken in de zaal. 
 
 

maart:             Lezing van PA4WJ over het satellietproject Delfi-C3. 
                        4 maart 10-16:00 uur viering 60 jaar Veron Leiden. 
 

april:               Behandeling ingediende voorstellen voor de VR. 
 

mei:                 Lezing onder voorbehoud. 
 

                 
Overname van artikelen  met bronvermelding toegestaan. 
Aanbieders van artikelen en schema’s ter publicatie, worden geacht 
bekend te zijn met de bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven, 
en deze bepalingen strikt na te leven. 
 
De verenigingszender PI4LDN: 
Op elke donderdag in de even weken wordt er uitgezonden vanuit 
Leiden door Chris PA0CJN op 3750 kHz, tijdstip 19:30 uur. 
Op elke vrijdag in de oneven week wordt er door Eric-Jan PA1EJ 
uitgezonden op 3350 kHz, tijdstip 20:00 uur. 
PI4LDN is uiteraard ook geldig voor het  regio 28 Leiden award.  
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Algemene mededelingen 

Na een aantal jaar Leids Nieuws voor U samengesteld te hebben is 
het tijd geworden om het werk over te dragen. Ik ben als redacteur  
begonnen in januari 2000 en heb met veel plezier het afdelingsblad 
samengesteld. Helaas komt er te weinig input vanuit de leden en heb 
ik veelal zelf artikeltjes geschreven of onderwerpen van het internet 
overgenomen. Met name de komst van internet doet mij afvragen of 
een afdelingsblad nog wel een bestaansrecht heeft. 
 
Technische informatie is volop te vinden op het internet en behoeft   
eigenlijk niet overgenomen te worden in een afdelingsblad. Wel zou er 
veel nieuws uit onze eigen regio in moeten staan, maar dat gebeurt 
minimaal. Onze secretaris is bezig met het opzetten van een website, 
waarop actuele informatie te vinden zal zijn zoals o.a. mededelingen, 
afdelingsbijeenkomsten en de te houden activiteiten / lezingen. 
 
Voor het jaar 2006 zal ik nog de hand leggen aan 4 kwartaalnummers. 
Begin 2007 zal er dus een opvolger gevonden moeten worden. Heeft 
U interesse ? Geef dit dan even door aan het bestuur of aan mij     
persoonlijk. Een mailtje mag ook naar :  leidsnieuws@hotmail.com 
 
73’s Cees Spierenburg, PA3FXO  
Redacteur Leids Nieuws 

 

Mark Vermaat PA9MV 
 

Bedankt voor 12 jaar inzet 
namens de Veron afdeling Leiden ! 

 
Bestuur en leden 

Veron afdeling Leiden regio 28 
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Molenwerf 21A 
1911 DB  Uitgeest 

Tel. 0251-311934 
Fax 0251-314032 

di.-vrij. 10-17 en za. 10-16 uur 
Maandags gesloten 

Kenwood TS480SAT 160 - 6m met DSP en 
antennetuner, 100 Watt. 

Bel voor de prijs  

Kenwood TM-G707E dualband 144 / 430 
MHz FM TRCVR 50 / 35W 9K6 Bd 

Bel voor de actuele prijs  

http://www.rys.nl 

Yaesu FT DX9000D HF transceiver  
met 200 Watt output, bel voor de    

speciale prijs. 

Kenwood TS-2000 HF t/m 70 cm 
allmode transceiver, 

bel voor de prijs  

Yaesu VX6-R duoband 144 / 430 
MHz TX en 0,5 -1000 MHz RX,  

bel voor de prijs  

Informatie via e-mail: 
info@rys.nl 
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Meldingsplicht voor producenten van radio- en randapparatuur 

 
Producenten van radio- en randapparatuur moeten vanaf 1 december gevaarlijke 
producten melden bij Agentschap Telecom. Deze taak vloeit voort uit vernieuwde 
Europese wetgeving over algemene productveiligheid. 
 
De Europese Richtlijn Algemene Productveiligheid is namelijk vernieuwd.  
De kern van de nieuwe Europese Richtlijn Algemene Productveiligheid (APV) is de 
verplichting voor bedrijven om uitsluitend veilige producten te verhandelen.  
De veranderingen van de APV moeten bijdragen aan een betere bescherming van 
de consument en een betere werking van de interne markt. De veranderingen zijn 
opgenomen in de Warenwet. 
 
Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun producten. Als een 
bedrijf constateert dat een product niet voldoet aan de veiligheidseisen, dan moeten 
zij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gevaarlijke producten uit de  
handel worden genomen. Een voorbeeld hiervan is een mobiele telefoon waarvan 
de batterij kan ontploffen. Dit kan leiden tot letsel. Bovendien moet een bedrijf bij de 
overheid melden dat er een onveilig product in de handel is. De overheid onder-
zoekt vervolgens of de maatregelen van het bedrijf voldoende zijn en informeert   
andere EU-landen over het onveilige product.  
 
Binnen de overheid zijn er verschillende loketten om gevaarlijke producten te     
melden. De melding van het gevaarlijke product gebeurt in de meeste gevallen bij 
de Voedsel en Warenautoriteit (VWA). Deze is namelijk de toezichthouder op de 
Warenwetgeving. Maar de VWA is niet de enige.  
Zo is het ministerie van Economische Zaken toezichthouder voor producten die val-
len onder de Telecommunicatiewet.  
 
Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken is het meldpunt 
voor bedrijven voor het melden van onveilige radio– en randapparatuur.  
Deze meldingen kunnen per 1 december 2005 telefonisch gedaan worden bij  
Agentschap Telecom op het hiervoor speciaal opengestelde telefoonnummer:  
050 – 5877 220.  
 
Op de internetsite van Agentschap Telecom www.agentschap-telecom.nl treft u alle 
informatie aan over de nieuwe taak en de meldingsplicht.  
 
 
Informatie ontvangen van Eelco PA2EDV 
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Het is gebruikelijk dat onze laatste bijeenkomst in het jaar een  
feestelijk tintje heeft. Zo ook deze keer. Het zaaltje was propvol met  
meer dan zestig belangstellenden. In het midden zat als een dirigent 
aan de knoppen Cor, PA2JC, die de audioapparatuur die Clement    
Hanno ter beschikking had gesteld bediende en waardoor de           
aanwezigen verzekerd waren van een perfecte verstaanbaarheid van 
de verschillende sprekers van de avond. 
  
Bij de toespraak van onze voorzitter Mark Vermaat moest weliswaar 
nog iets worden bijgeregeld op aanwijzing van de aanwezigen.  
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. We zijn zendamateurs en     
audiokwaliteit moet perfect zijn. 
 
Enkele zeer gezellige bingorondes werden gedraaid met fraaie prijzen,  
onder deskundige leiding van Anja, dochter van de beheerder van ons  
zaaltje. 
 
De gebruikelijke bingo werd afgewisseld met het vertonen van twee  
interessante filmpjes. In een ervan legde Cor Moerman, PA0VYL, op 
een uitermate deskundige wijze uit wat men in het Jan Corver museum 
kon aantreffen op het gebied amateur-apparatuur. Dit is echte PR voor 
onze hobby.  
 
De andere film ging over een uitstapje van de afdeling Den Haag van de 
voorloper van de VERON naar onder meer Scheveningen Radio in 
vooroorlogse jaren. Het is vermakelijk te zien hoe radioamateurs in die 
tijd gekleed waren. Veelal in driedelig kostuum inclusief horlogeketting! 
Men genoot zichtbaar van deze films, die op perfecte wijze werden    
getoond met een door Eelco, PA2EDV, ter beschikking gestelde         
beamer. 
 
Tot slot volgde er een verloting met in de hoofdrollen Mariette, PA1ENG  
en Joce, PD0NTB. Het was al met al een zeer gezellige avond. 
 
  
 
Gerrit Jan, PA0GJH 

De laatste bijeenkomst van onze afdeling in 2005 
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Verslag huishoudelijke vergadering 2006 

 

Verslag van de huishoudelijke vergadering 2006 
Verkiezingsstrijd en een kater 

 
17 januari was het weer zover. Tijdens de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar 
hadden we de huishoudelijke vergadering gevolgd door de traditionele verloting. 
Met zo’n 45 afdelingsleden was de zaal weer goed gevuld. Ik had aangegeven om 
privé redenen te willen stoppen met mijn bestuursfunctie en er waren zowaar twee 
afdelingsleden die aangaven beschikbaar te zijn.  
En zo ontstond er zowaar een verkiezing tussen Rob PA4ROB en Loek PA9LUC. 
Voor de verkiezing konden beide kandidaten zich, voorzover ze nog niet bekend 
waren, voorstellen aan de aanwezige afdelingsleden zodat een ieder een wel    
overwogen stem kon uitbrengen. Na het tellen van de stemmen bleek het nog  
spannend te worden. De stemcommissie besloot tot een hertelling en uiteindelijk 
had Rob welgeteld één stem meer dan Loek. 
Met de overhandiging van het “informatieboek over het zendamateurisme” werd het 
voorzitterschap aan Rob overgedragen. 
 
Nadat het officiële deel van de vergadering was afgerond, waarbij de aanwezige  
dames van de speeltuinvereniging traditiegetrouw een bloemetje kregen, was het 
tijd voor de verloting. Jos PA3ACJ was weer bij Kok-onderdelen langsgegaan en 
had van Hans PA1NB een aanzienlijke hoeveelheid materiaal tegen een zeer 
schappelijke prijs meegekregen waarvoor hartelijke dank. Opvallend deze keer was 
het grote aantal dozen met antennes. Variërend van antennes voor bijna de 10   
meter band tot breedband discone’s. Al met al was het een geslaagde avond maar 
de kater moest nog komen.  
 
Pas toen ik als een van de laatsten met mijn jas aan stond om weer richting huis te 
gaan realiseerde ik mij dat niemand van de aanwezige afdelingsleden die avond de 
moeite had genomen om mij te bedanken nadat het voorzitterschap overging naar 
Rob.  
Degene die mij beter kennen weten dat ik niet graag in het middelpunt van de      
belangstelling sta, maar als iemand na 12 jaar een afdelingsbestuur verlaat is een 
dankjewel toch niet teveel gevraagd. 
 
Beste mensen, bestuursleden zijn ook maar vrijwilligers die een stuk vrije tijd        
beschikbaar stellen voor de afdeling. Of ze nu de feestavond in december             
organiseren, met veel moeite lezingen voor jullie regelen of iedere keer weer het 
Leids Nieuws samenstellen. Ze doen dat met veel enthousiasme.  
Laat je waardering dan ook eens een keer blijken. Dat kan met een dankjewel maar 
liever in de vorm van een artikeltje in Leids Nieuws over je radiobelevenissen of in 
de vorm van een initiatief op welk gebied dan ook.  
Een afdeling kan niet draaien op het bestuur alleen. Daar hebben we ook de afde-
lingsleden voor nodig.  
 
Tot slot wens ik jullie allen een gezond en radio-aktief 2006 toe. 
Mark PA9MV 
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www.vandijkenelektronica.nl 

ATV zenders en ontvangers voor 23 en 13cm 

Frekwentietellers 

LPD Porto’s 

WiFi antennes 

Satelliet tuners RDS Encoders 
Diverse LCD display’s 

JOHAN VAN ZWEDENLAAN 7 
9744 DX   GRONINGEN 

NEDERLAND 

Telefoon        050 5515354 
Faxnummer  050 5565717 
contact@vandijkenelektronica.nl  

Blikken doosjes 
        Coax kabels 
               Connectoren 
                       HF componenten 
        En nog heel veel meer ! 
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60 jaar afdeling Leiden R-28  

 
Zaterdag 4 maart 2006 bestaat de       
afdeling Leiden regio 28 zestig jaar. Wij 
willen dit vieren met een open dag, op 
deze dag zullen wij met diverse          
onderwerpen iets over de radio-hobby 
laten zien en ook diverse demonstraties 
geven.  
 
Wij hopen op een groot aantal belang-
stellenden. U kunt ons vinden in het   
gebouw van de speeltuin vereniging 
"Het Morskwartier" Lage Morsweg 14a 
te Leiden.  
We zullen ook QRV zijn op de Leidse     
repeater, frequentie 430.225 MHz om U  
indien nodig binnen te praten..  
 
U bent welkom vanaf 10.00 tot 16.00 
uur.  
 
Graag tot ziens... 
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PE2JB / P in de Katwijkse duinen 
 

PE2JB 

Zo als de meeste wel zullen weten. Zit ik zomers vaak met mij fietskar, portabel in 
de Katwijkse duinen. De ene keer in de noord duinen en de ander keer in de zuid 
duinen. Het verschil tussen deze twee locaties, is ongeveer 40 meter 
De locatie in het noorden ligt op ongeveer 20 meter boven zee niveau en in de zuid 
is het ongeveer 60 meter boven zee niveau. Dus van wegen het hoogte verschil, 
geef ik de voorkeur aan de zuid duinen natuurlijk hi. Hoe hoger hoe beter toch?  
 
Alleen het probleem in de zuid, het is een hele klim om er te komen en de ruimte op 
de bunker is niet zo groot. Nou is dat voor VHF en UHF niet zo erg. Maar voor HF 
levert het nog wel eens een probleem op. In het verleden er veel geëxperimenteerd 
met verticale en draad antennes. Maar je zult het altijd zien, span je de draad van 
noord naar zuid komen de condities uit het zuiden span je de draad van west naar 
oost, komen de condities uit het westen. 
 
Maar goed geïnspireerd door de beam, wat gaan bladeren in de cursus en           
Rothammels boek kwam ik tot de ontdekking dat de impedantie van een dipool bij 
een halve golf in het voedingspunt ongeveer 70 ohms moest bedragen.  
Maar was de dipool met deze aanpassing maar voor één amateur -band geschikt.  
 
En dat is natuurlijk ook niet alles, heb je de antennen op een amateur -band gepiekt 
blijken de condities op de andere banden beter. Dus maar weer in de boeken, met 
de vraag hoe maken we van een singel band dipool, een mulitibander.  
Na weer wat snuffelen viel mijn oog op de balun alleen kon ik nu niet ontdekken 
welke er beter zou zijn de 1.1 of de 1.4 balun ook stond er veel beschreven over de 
ring kernen. Dus uit eindelijk maar gewoon gaan experimenteren. En zie hier onder 
mij resultaten. 
 
 
Proef 1                                                                 Proef 2                 
Antennen lengte 7 m of twee keer 350 cm       Antennen lengte 7 m of twee keer 350 cm
                    
Balun 1:1    kern de 4c6 kleur paars                  Balun 1:4   kern de 4c6 kleur paars 
frequentie   SWR                                                  frequentie   SWR  
6 m             1.1                                                     6 m             1.1      
10 m           1.1                                                     10 m           1.1      
12 m           1.1                                                     12 m           1.1      
15 m           1.1                                                     15 m           1.1      
17 m           1.1                                                     17 m           1.1      
20 m           1.1                                                     20 m           1.8      
30 m           1.10                                                   30 m           1.10    
40 m           1.5                                                     40 m           1.5      
80 m           1.10 en meer                                    80 m           1.10 en meer 
          
De test is uit gevoerd met een home made tuner die ongeveer tussen de 100 en 
150 ohm transformeert. Het test vermogen was 50 watt in de FM mode. 
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Proef 3                                                                   Proef 4                  
Antennen lengte 10 m of twee keer 500 cm      Antennen lengte 10 m of twee keer 500 cm
                    
Balun 1:1   kern de 4c6 kleur paars                    Balun 1:4    kern de 4c6 kleur paars 
frequentie   SWR                                                   frequentie   SWR  
6 m             1.7                                                       6 m             1.1     
10 m           1.1                                                       10 m           1.4     
12 m           1.1                                                       12 m           1.1     
15 m           1.8                                                       15 m           1.1     
17 m           1.1                                                       17 m           1.1     
20 m           1.1                                                       20 m           1.1     
30 m           1.10                                                     30 m           1.1     
40 m           1.10                                                     40 m           1.5     
80 m           1.10 en meer                                     80 m           1.10 en meer        
De test is uit gevoerd met een home made tuner die ongeveer tussen de 100 en 150 ohm 
transformeert. Test vermogen was 50 watt in de FM mode .                                      
                                                                 
Ik heb twee soorten ringkernen gebruikt de paarse 4C6 rond 32 mm en de 3C11 wit 
rond 32 mm. Uit deze test kwam naar voren dat het niet uit maakt of er nu een witte 
of een paarse kern gebruikt word. Wel is de manier van wikkelen belangrijk 1:1 of 
1:4. Voor de test heb ik een home made tuner gebruikt. De test is gedaan met 50 
watt in de FM mode. De impedantie Transformatie van de tuner ligt tussen de 100 
en 150 ohm. 
Martiaal lijst  
2 stukken aluminium 1meter lengte rond 18 mm 
2 stukken aluminium 2meter lengte rond 15 mm 
2 stukken aluminium 2meter lengte rond 12 mm 
2 stukken aluminium 2 meter lengte rond 9 mm 
Geheel moet gewoon goed in elkaar passen. Voor de rest gebruik ik als koppel T 
stuk een stuk gevonden trespa van 9 mm dik. Maar dit kan natuurlijk ook een stuk 
multiplex zijn. En als laatste 6 uitlaat klemmetjes van de bouw markt en een balun. 
Ik had het geheel compleet voor nog geen 40 euro. De tuner is gebouwd van spulle-
tjes van een oude 27 mc tuner. En kosten bij elkaar nog geen 7 euro. 
Nou suc-6 met het bouwen. 
 
Mvg Jaco Brussee PE2JB uit Katwi jk aan zee 

Jaco in actie als 
PE2JB / P in de  
Katwijkse duinen. 
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Links: 
Diverse zelfbouw  
baluns om de dipool 
aan te passen. 

Onder: 
De set en antenne-   
tuner in het veld. 

Links: 
De mast met dipool in de 
duinen. Gelukkig géén   
windkracht 10 voor Jaco :-) 

Rechts: 
De zelfbouw antennetuner die 
werkt van ca. 0 - 50 MHz.  
Meer info hierover is te vinden 
op de website van ON1DHT 
die nu ON6MU is geworden: 
 
http://users.belgacom.net/
hamradio/homebrew.htm 
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De Led 

Eigenschappen van LED's 

De naam 

De LED is een diode die door toevoeging van stroom licht kan uitzenden, de naam 
LED bevat ook deze gegevens: Light Emitting Diode. 

Opbouw van de LED 

 
Men kan hier de opbouw bekijken van de LED,  
er is een klein gouden draadje verbonden met 
het PN materiaal en de anode (ik zou de LED 
niet slopen voor het goud, het is nog geen       
eurocent waard).  
 
Verder ziet men de metalen dragers die          
verbonden zijn met de anode en de kathode,  
een montagerand, deze is voor het monteren 
van je LED. Tenslotte aansluitdraden om je LED 
te verbinden met andere componenten. 

Kleur          Materiaal                                                     Golflengte (nm)       Spanningsval (V) 
Infrarood     Gallium-aluminiumarsenide   (AlGaAs)             780 - 950                       1,3 
Rood           Galliumarseenfosfide              (GaAsP)              630 - 780                       1,8 
Groen         Galliumnitride                          (GaN) of galliumfosfide (GaP)490 - 560  2 
Blauw         Zinkselenide                            (ZnSe)                 450 - 490                       2,8 - 3,2 
Ultraviolet   Indiumgalliumnitride                (InGaN) of diamant (C) 280 - 380             3 - 3,5 

Karakteristiek van LED’s  
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Hier ziet men een grafiek van een aantal kleuren LED’s. Op de X-as kan men de 
drempelspanning aflezen, dit is de spanning waarbij de LED zal branden. Voor de 
blauwe LED is dat dan een spanning van ongeveer 2,5 Volt. 
Op de Y-as ziet men de stroom, zo kan men de spanning bij een bepaalde stroom-
sterkte aflezen. Voor de rode LED leest men af bij een stroom van 20 mA en span-
ning van ongeveer 2,3 V. Dit is de spanningsval over de LED bij deze stroom. 

Soorten LED's 

Men heeft LED's in alle soorten en maten. Zo kan men LED's als volgt opdelen: 
• Grootte: 3 mm, 5 mm en 10 mm zijn standaard maten.  
• Kleur: groen, blauw en UV zijn enkele van de vele kleuren.  
• Vorm: rond, driehoekig en vierkant zijn enkele vormen.  
• Functie: gewoon en knipperend.  
• Soorten: gewone LED, Luxeon en 7-segment display.  
• Behuizing: helder of diffuus.  

Bepalen van anode en kathode 

Wanneer men een LED op een print vindt en vervolgens uitsoldeerd zal men waar-
schijnlijk problemen krijgen met het bepalen van de anode en de kathode. 
Hier zijn alvast enkele regels voor het bepalen van de aansluitingen: 

• De aansluitdraad van de kathode is meestal korter.  
• Bij een ronde LED is de rand vaak afgeplat aan de kathodekant.  
• Bij een heldere LED zal je de kathode herkennen aan haar groter volume.  
• De kathodedraad is soms breder.  
• Meten met een multimeter op diode stand is ook nog altijd een optie.  

Het schakelen van LED's 

Eén LED op gelijkspanning 

Men kan LED's op verschillende manieren en op verschillende spanningen schake-
len, zo zal ik beginnen met de meest eenvoudige: 

 
Men sluit de LED via een weerstand op een gelijkspanning van 
5 Volt. Nu moet men de voorschakelweerstand moeten kunnen 
berekenen, dit kan met de volgende formule: R = (Uv - Uf) / If 
Met hierbij: 
 
R de voorschakelweerstand [O] 
Uv de voedingsspanning [V] 
Uf de voorwaartse spanningsval van de LED [V] 
If de voorwaartse stroom door de LED [A] 
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Nu even een voorbeeld: 
Men sluit een rode LED met een spanningsval van 1,7 Volt aan op een weerstand, 
deze worden vervolgens gevoed met een gelijkspanningsbron van 5 Volt. 
De LED heeft een doorlaatstroom van 20 mA. 
R = (Uv - Uf) / If 
= (5 V - 1,7 V) / 0,02 A 
= 3,3 V / 0,02 A  
= 165 O 

Meerdere LED's schakelen op gelijkspanning 

Wanneer je een stroom van 20 mA beschikbaar hebt en je LED heeft ook 20 mA  
nodig kan je het beste kiezen voor een serieschakeling omdat de stroom in de hele 
keten hetzelfde is. 
Een voorbeeld: 
Men sluit drie rode LED's met een spanningsval van 1,7 Volt aan op een weerstand, 
deze worden vervolgens gevoed met een gelijkspanningsbron van 12 Volt. 
De LED heeft een doorlaatstroom van 20 mA, die de bron kan leveren. 

Men past voorgaande formule toe maar neemt nu 3 maal Uf  
omdat men 3 LED’s heeft in deze keten. 
 
R = (U – (3 * Uf)) / If 
= (12 V – (3 * 1,7 V)) / 0,02 A  
= (12 V – 5,1 V) / 0,02 A 
= 6,9 V / 0,02 A  
= 345 O 

Eén of twee LED’s op wisselspanning 

Wanneer men een LED op wisselspanning wil schakelen zal men een diode of LED 
anti-parallel moeten schakelen. Onderstaande schakeling toont het schema voor het 
aansluiten van twee LED's op een dynamo van je fiets: 

De werking is vrij eenvoudig: 
In de positieve alternantie zal de LED D2 geleiden en 
D1 sperren zodat er nooit meer dan 0,7 Volt over    
diode D1 zal staan en enkel D2 zal branden.  
 
In de negatieve alternantie zal de LED D1 geleiden en 
D2 sperren zodat er nooit meer dan 0,7 Volt over    
diode D2 zal staan en enkel D1 zal branden.  
 
Dit gebeurt zo snel dat de wisseling tussen de twee 
LED's niet zichtbaar is, het lijkt of de twee constant 
branden.  
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Het vermogen van de weerstand 

Wanneer je de keten maakt zal je eerst moeten weten welk vermogen je weerstand 
aan zou moeten kunnen. 
De berekening gebeurt als volgt: 
Eerst bereken je de spanningsval van de weerstand door de spanningsval van de 
LED van de totale spanning af te trekken. Nu deze spanning vermenigvuldig je met 
de stroom door de LED en het vermogen staat voor je klaar. 
Nu een voorbeeld. 
Men sluit een rode LED met een spanningsval van 1,7 Volt aan op een weerstand, 
deze worden vervolgens gevoed met een gelijkspanningsbron van 5 Volt. 
De LED heeft een doorlaatstroom van 20 mA. 

 
 
R = (Uv – Uf) / If 
= (5 V – 1,7 V) / 0,02 A 
= 3,3 V / 0,02 A  
= 165 O 
 

 

Het kiezen van de weerstand 

Na deze berekeningen kan men over gaan tot het kiezen van de weerstand. Hierbij 
dient men rekening te houden met het vermogen en de berekende weerstand. 
Zo zijn er reeksen van standaard weerstanden, zoals de E12 reeks. 
 
Als men dus een weerstand van 165 O berekend heeft zal men best een weerstand 
van die of een hogere waarde uit een reeks nemen. 
Hier dus een weerstand van 180 O. 
 
Nu we dat weten houden we rekening met het vermogen. 
Beschikbare vermogens voor weerstanden: 
 
1/4 W,  1/2 W,  1 W,   3 W,  4 W,  5 W en 10 W   
 
Zoals hiervoor kies je het beste voor een weerstand met een vermogen groter of 
hetzelfde dan berekend. 
 
 
 
Deze informatie is overgenomen van de internet website: 
 

http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/32/1 

 
 
Ur = U – Uf 
= 5 V – 1,7 V 
= 3,3 V 

 
 
P = Ur * If 
= 3,3 V . 0,02 A  
= 0,066 W 
= 66 mW 
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Alweer wordt gebruik gemaakt van het veelzijdige IC 741. In de terugkoppeling van 
dit IC zijn twee T-filters opgenomen, die de versterking van de hoge en lage tonen 
kunnen beïnvloeden. 
P1 zorgt voor de regeling van de lage tonen en P2 regelt de hoge tonen. Wanneer 
P1 naar de richting van R1 wordt gedraaid, worden de lage tonen versterkt. De 
schakeling versterkt de hoge tonen wanneer P2 naar C6 wordt gedraaid. Hiermee 
dient bij het ontwerpen van de print rekening gehouden te worden (normaal heeft 
het naar rechts draaien van een potmeter een versterking tot gevolg). 
Deze toonregeling kan voor de diverse versterkers geschakeld worden. 
De voedingspanning moet tussen de 9 en 12 Volt zitten. 
 

Onderdelenlijst 

• R1, R2, R3, R5, R6 = 10 kO  
• R4 = 4,7 kO  
• P1, P2 = 100 kO linear  
• C1 = 100 µF/16 V  
• C2, C8 = 4,7 µF/16 V  
• C3, C4 = 33 nF  
• C5, C6 = 3,3 nF  
• C7 = 22 µF/16 V  
• IC1 = LM 741  

 

Begroting 

Deze schakeling kost ongeveer € 4,65 
 
 
Info en print lay-out is te vinden op; 
 
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/5 

 

Bass / treble toonregeling 
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Geheugens zijn in twee groepen in te delen:  
• Vluchtige geheugens (volatile memory)  

Bij dit type geheugen blijft de informatie niet bestaan nadat de spanning er 
van het IC af is geweest.  

• Niet-vluchtige geheugens (non-volatile memory)  
Bij dit type geheugen word de informatie op het geheugen bewaard als de 
spanning van het IC af gehaald word.  

Soorten geheugens onderverdeeld in de twee hoofdgroepen 

-Vluchtige geheugens:-  
 
RAM (Random Access Memory) 
Dit type geheugen is wel het meest toegepaste in de computertechniek. Het intern 
geheugen van je PC is gebaseerd op deze techniek of een van de subtechnieken 
van het RAM. Globaal is het RAM te verdelen in twee groepen: 
-SRAM (statisch)  
-DRAM (dynamisch)  
 
-Niet vluchtige geheugens:-  
 
ROM (Read Only Memory)  
Dit soort is alleen leesbaar, deze word al door de fabrikant met data voorzien. Bij-
voorbeeld een CD is een vorm van een ROM, de informatie op de informatiedrager 
word immers door de fabrikant op de CD geplaatst. dus vandaar de naam CD-ROM.  
 

PROM (Programmable ROM) 
Is maar eenmalig te programmeren. een bekend voorbeeld hiervan is de CD-R die 
gebruikt om bijvoorbeeld back-ups te maken van de originele CD. Je beschrijft hem 
eenmalig, daarna is de informatie die hier op staat niet meer te veranderen/
beïnvloeden.  
 

EPROM (Eraseble PROM) deze is opnieuw te programmeren, wissen gebeurt met 
UV licht. nadeel van dit geheugen is dat als je hem opnieuw wilt gebruiken zul je 
hem uit de schakeling moeten halen en hem gedurende een bepaalde tijd onder 
een UV lamp moeten houden. dit kan soms wel een paar uur in beslag nemen. Dit is 
wel   afhankelijk van het gekozen type.  
 

OTPROM (One Time PROM) 
eenmalig te programmeren PROM.  
 

EAROM (Electrical Altrerable ROM) 
Is te programmeren en te wissen door spanning op een van de aansluitingen.  
 

EEPROM (Electrical Eraseble PROM) 
Hetzelfde als een EAROM alleen technologisch beter ontwikkeld. Deze word veel 
toegepast. Voordeel van dit type geheugen ten opzichte van EPROM geheugen is 
dat je de elektronica in de schakeling waar het geheugen zich bevind zo kunt      
ontwerpen dat je een in-circuit programmer/wisser maakt. Het geheugen hoeft in  
tegenstelling tot een EPROM geheugen niet uit de schakeling gehaald te worden 
om hem opnieuw te programmeren en te wissen. 

 

Diverse soorten geheugens op een rijtje 
Www.circuitsonline.net 
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Dit is een zelfgemaakte goedkope en goedwerkende "coaxiale" antenne            
omschakelaar. Zal wel niets zijn denkt u als u de schuifschakelaar en chassisdelen 
ziet. Op een natuurkundig laboratorium is bij een meting gebleken dat er op HF 
vrijwel geen reflectie is en op 70 cm was de SWR < 1.3! Dat is met het volgende te      
verklaren. 

• De contacten van de schuifschakelaar hebben een groter contactoppervlak 
dan menig echte coaxiale schakelaar.  

• De bedrading en de contacten van de schakelaar vormen met de boven- en 
onderkant van het doosje een coaxiale geleider van ongeveer 50 ?. 

Het is een standaard doosje van 54 × 50 ×26 mm (l × b× h) en de bedrading van 
connector naar de schakelaar is uitgevoerd met 2 mm dik (verzilverd) draad. 
 
VERMOGEN 
Als vermogenloos omgeschakeld wordt dan kan deze uitvoering minstens 800 W 
aan. De schakelaar heb ik al meer dan 15 jaar en zelfs met 1500 W zijn er geen 
problemen geweest. 
 
MEETPUNT 
 
Als u toch besluit om het zelf te maken kan er ook een meetpunt (fig») bij om 
eventueel een scoop of frequentieteller aan te sluiten. De condensatoren van 10 
pF en 220 pF vormen een capacitieve spanningsdeler en de extra belasting      
(9.6 pF) heeft op HF geen invloed op de SWR. In feite verbetert de SWR op 10 m    
omdat ± 10 pF in combinatie met de bedrading een LP filter vormt in het 27–30 
MHz bereik 

 

Coaxiale Antenneschakelaar 
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/ANTswitch/antswitch.htm 

Hier wordt de schakelaar gebruikt om twee antennes 
om te schakelen 
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Dit is een eenvoudige schakeling die een lamp automatisch aanschakelt 
als het donker wordt en weer uitschakelt als het licht wordt. 
 
De schakeling heeft maar twee transistoren, die samen een        
schmitt-trigger vormen.  
Het omschakelpunt is in te stellen met potmeter P1. Wanneer P1 in de 
richting van R1 gedraaid wordt, schakelt de schemerschakelaar pas    
later in. 
 
Er kan ook iets anders dan een LED worden aangestuurd door R5 en 
D2 weg te halen en te vervangen door de belasting. 
 
Begroting:  deze schakeling kost ongeveer € 2,05. 
 
Onderdelenlijst: 
 
                R1 = 4,7 kOhm             P1 = 10 kOhm  
                R2, R4 = 10 kOhm       D1 = 1N4148  
                R3 = 3,3 kOhm             D2 = LED rood  
                R5 = 220 Ohm              T1 = BPW 40  
                R6 = 10 Ohm                T2, T3 = BC 547 B 
 

 

Schemer schakelaar 
Www.circuitsonline.net 
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VALKENBURGSEWEG 68 
2223 KE    KATWIJK    ZH. 

Tel:        071-4015708 
Fax:      071-4073143 
E-mail: schaart@schaart.nl 

 SCHAART 
      COMMUNICATIONS 
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 DRIEENDERTIGSTE  jaargang   2006  No. 2 
                Verschijnt vier maal per jaar. Oplage 350 exemplaren  
 
Leids Nieuws wordt gemaakt door: 
Joce van Lit, PDØNTB                              Cees Spierenburg, PA3FXO 
W.de Zwijgerlaan 6                                    Molentocht 9 
2316 GB  Leiden                                        2353 VN Leiderdorp 
Tel. (071) 5215581                                     Tel. (071) 5421340 
 
 

Adres wijzigingen:       Willem de Zwijgerlaan 6, 2316 GB, Leiden. 
Artikelen / info:            pa3fxo@hotmail.com (of per post naar PA3FXO) 
 
Afdelingssecretaris:  
M.W.J. Engelbarts PA1ENG 
Wilddreef 94 
2352 CD  Leiderdorp 
Telefoon: 071-5899746      e-mail:  pa1eng@amsat.org 
 
 
BIJEENKOMSTEN: 
De bijeenkomsten van onze afdeling beginnen om 20.00 uur op elke  
derde dinsdag van de maand (behalve in Juli) in het gebouw van de 
speeltuinvereniging "Het Morskwartier", Lage Morsweg 14a te Leiden. 
Telefoon 071 5761494 of 5768212    (alleen tijdens de bijeenkomsten).  
 
REGIONAAL QSL BUREAU:  
Het QSL-bureau van onze regio (R28) wordt beheerd door Fred Bey 
PA7FB. De sub-QSL manager  is Jaap van Duin PA7DA. 
 
 
BESTUUR VERON AFDELING LEIDEN: 
 

Voorzitter:                       PA4ROB               Rob Vermeulen 
Secretaris:                      PA1ENG               Mariëtte Engelbarts 
Penningmeester:            PA3EXF               Corné Hoogeveen 
Lid:                                   PA7DA                 Jaap van Duin 
Lid:                                   PA1EJ                  Erik Jan Geertsen 
Lid:                                   PDØNTB              Joce van Lit 
Lid:                                   PA3FXO               Cees Spierenburg 
 

LEIDS NIEUWS
                                                                                  Officieel mededelingenblad van de VERON afdeling Leiden
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Agenda VERON Leiden afdeling 28 
 

Tijdens lezingen niet roken in de zaal. 
 
 

mei:                 Lezing van PE4WJ over het satelliet project Delfi-C3. 
 

juni:                 Onderling QSO. 
 

juli:                   Vakantie en geen bijeenkomst. 
 

Augustus:       Onderling QSO. In het 3e weekend Lighthouse event. 
 

                 
Overname van artikelen  met bronvermelding toegestaan. 
Aanbieders van artikelen en schema’s ter publicatie, worden geacht 
bekend te zijn met de bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven, 
en deze bepalingen strikt na te leven. 
 
De verenigingszender PI4LDN: 
Op elke donderdag in de even weken wordt er uitgezonden vanuit 
Leiden door Chris PA0CJN op 3750 kHz, tijdstip 19:30 uur. 
Op elke vrijdag in de oneven week wordt er door Eric-Jan PA1EJ 
uitgezonden op 3350 kHz, tijdstip 20:00 uur. 
PI4LDN is uiteraard ook geldig voor het  regio 28 Leiden award.  

Wegens verbouwing van onze locatie, worden de bij-
eenkomsten van mei & juni, gehouden in  Zoeterwoude 

Rijndijk in het club gebouw de Eendenkooi.  
Kooikersplein 1   2382 EG   Zoeterwoude 
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De nieuwe voorzitter PA4ROB 

Naam: Rob Vermeulen QTH, de leidse Merenwijk (Vlinders). 
Call: PA4ROB, was tot 1 -1-2005: PE1FBD 
 
De belangstelling voor het radio gebeuren dateert al van zo’n 55 jaar geleden. Mijn 
grootmoeder logeerde vaak bij ons en had altijd een radio ontvanger bij zich, een 5 
banden ontvanger van Philips met opliggende glazen schaal. Dus als zij er was zat 
ik te luisteren naar de meest exotische stations, voor zolang als ik op mocht blijven, 
of mijn ouders het niet merkten. Oma zei niets als het ding er niet stond, dus?  
Daarbij is het een aantal jaren gebleven. In 1978 werd bekend dat de MARC      
banden vrijgegeven zouden worden, dat trok mijn aandacht, mijn XYL was zwanger 
van onze dochter en wij hadden wel behoefte aan communicatie met anderen. Dat 
was toen volop mogelijk, even later niet meer, het werd wel heel erg druk. 
 
Onze toenmalige overbuurman PE1AIO heeft mij in contact gebracht met de Veron 
en het zendamateurisme. Tegen de tijd dat mijn dochter geboren was had ik het les-
boek voor de C-Amateur een keer gelezen en ben ik naar het examen gegaan.     
De bekende hal in Utrecht.  Resultaat: PE1FBD. Maximum aantal toegestane      
fouten. Was niet helemaal eerlijk, ik had voorheen op de Universiteit vele malen  
college  gehad over triodes, pentodes en octodes en alle schakelingen daar om-
heen, het kon toch niet gebeuren dat een arts in de OK een meetinstrument had, 
dat het niet deed en hij niet kon bepalen waarom niet? Of zij het nu wel kunnen, ik 
heb zo mijn twijfels. 
Daarna gewoon een zendstation opgebouwd voor 144Mc, IC260A deze werkt nog      
dagelijks in de leidse “koffieronde”. Later zijn daar nog een IC-2E, IC-402, VX-5,  
TS-430S, ST-700 en AN/GRC9 bij gekomen. 
Sinds door de wijziging van de vergunningen nu ook de HF-banden beschikbaar zijn 
voor C-amateurs, probeer ik actief te zijn op die banden in voice, bpsk31 en andere 
digimodes. CW is mij tot nu toe niet gelukt. Niet dat ik er iets op tegen heb, ik speel 
piano en (kerk)orgel, dus ritmegevoel heb ik, maar toch het wil niet echt. Het zal wel 
tussen de oren zitten, wie weet misschien in de toekomst? Als voormalig systeem-
beheerde kan het haast niet anders dan dat ook Echolink vrijwel dagelijks aan staat. 
Ik vind dat een leuke aanvulling voor de hobby, op die manier heb ik een aantal 
“vaste” contacten gekregen in JH, DL en LA. Vaak worden de contacten dan       
vervolgens via Skype voortgezet. (Mijn Skype-naam: U99996.) 
 
Een van mijn belangrijkere bezigheden naast het verbouwen van ons huis, nu de 
kinderen de deur uit zijn, is het bouwen van een QRP-zender voor 20 Meter en een 
voor 40 Meter. Belangrijkste reden: een zendamateur op vakantie is en blijft een 
zendamateur. In het verleden gingen we meestal richting DL, dus was 2 meter een 
prima optie. Tegenwoordig zoeken we het wat verder weg, SV of TA en dan is het 
opeens heel anders. Je hoort daar buiten de grote steden op 70 of 2 helemaal niets.  
 
De stand van zaken is te zien op http://www.robvermeulen.com/pa4rob 
Verder heb ik een zeilboot (Victoire 22) en ben ik dus zomers graag op de Kaag, als 
er opstappers zijn hoor ik dat graag. We regelen zeker iets, ik kan vaak een extra           
bemanningslid gebruiken. 
73’s de PA4ROB 
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Molenwerf 21A 
1911 DB  Uitgeest 

Tel. 0251-311934 
Fax 0251-314032 

di.-vrij. 10-17 en za. 10-16 uur 
Maandags gesloten 

Kenwood TS480SAT 160 - 6m met DSP en 
antennetuner, 100 Watt. 

Bel voor de prijs  

Kenwood TM-G707E dualband 144 / 430 
MHz FM TRCVR 50 / 35W 9K6 Bd 

Bel voor de actuele prijs  

http://www.rys.nl 

Yaesu FT DX9000D HF transceiver  
met 200 Watt output, bel voor de    

speciale prijs. 

Kenwood TS-2000 HF t/m 70 cm 
allmode transceiver, 

bel voor de prijs  

Yaesu VX6-R duoband 144 / 430 
MHz TX en 0,5 -1000 MHz RX,  

bel voor de prijs  

Informatie via e-mail: 
info@rys.nl 
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Op zaterdag 6 mei was er in Katwijk aan de Zee een bijzonder station in 
de lucht n.l. PB6KNRM.  Het station was in de lucht ter gelegenheid van 
de landelijke Redding Boot Dag.  Bij de "reddingschuur"aan de noordkant 
van Katwijk was er een open dag georganiseerd in het kader van het  
reddingswezen. Er was volop bedrijvigheid op allerlei gebied van de    
veiligheid op zee en ook van de brandweer. Er was ook een mooie       
demonstratie van model boten in een ter plekke aangelegde vijver.  
 
Natuurlijk ontbraken de actieve Katwijkse Radio Amateurs niet, zij      
hadden een hele mooie stand ingericht met heel veel info voor een leek 
op het gebied van onze hobby. De stand was ingericht met o.a. zend-
ontvangers voor het noodverkeer op zee en er stonden ook nog  
nostalgische ontvangers te prijken op de tafel.  
 
Er werden natuurlijk ook demonstratie QSO´s gegeven voor ieder die 
maar enige interesse toonde. Dit werd door Jaco, PE2JB en Mike, 
PD5KWZ heel enthousiast gebracht. Ook Jaap PB2DJ was van de partij 
en demonstreerde zijn befaamde loop-antennes. Met stijgende verbazing 
luisterden de toehoorders naar de verhalen van Jaap over de bereikte  
resultaten van deze makkelijk te maken antennes. Al met al heb ik  
bijzonder genoten van alle demo´s. Ik wou dat er meer van deze mensen 
waren die de hobby op zo´n wijze weten te promoten.  
 
Jos, PA3ACJ 

Special Event Station  
                                                                                                                                        

PA3ACJ 

 
Wegens verbouwing aan onze eigen locatie worden 
de bijeenkomsten van mei en juni gehouden in het 

club gebouw De Eendenkooi,  
Kooikersplein 1, 2382 EG  Zoeterwoude. 

 
Met dank aan Henk Kranenburg PE1PYL voor de hulp.  

 
73’s,  
 
De Voorzitter 
Rob Vermeulen, PA4ROB 
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Foto impressie 4 maart, 60 jaar Veron Leiden 

Fred PA3BSW met Esmay aan het solderen Jaco PE2JB achter de microfoon op HF als PI60LDN 

Anjo PA0ZR met een Hell Schrijver demonstratie Jos PA3ACJ legt uit hoe je moet solderen 

Peter PD2PN op 2 meter als PI60LDN Harry PA0LQ toont een grid-dipper aan Ton PA2ABV 

Rechts:  Gerard PA0WES met zijn zelfbouw 30 meter station gebruikt als EA8/ PA0WES 
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Mariette PA1ENG met de promotie middelen Fred PA7FB met de SSTV demonstratie in actie 

De Grid dipper van Harry PA0LQ Esmay (dochter van PA3FXO) aan het solderen 

Diverse zelfbouw spullen van Jos PA3ACJ tentoongesteld, o.a. een Amateur Televisie Station 
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www.vandijkenelektronica.nl 

ATV zenders en ontvangers voor 23 en 13cm 

Frekwentietellers 

LPD Porto’s 

WiFi antennes 

Satelliet tuners RDS Encoders 
Diverse LCD display’s 

JOHAN VAN ZWEDENLAAN 7 
9744 DX   GRONINGEN 

NEDERLAND 

Telefoon        050 5515354 
Faxnummer  050 5565717 
contact@vandijkenelektronica.nl  

Blikken doosjes 
        Coax kabels 
               Connectoren 
                       HF componenten 
        En nog heel veel meer ! 
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Fout zoeken in elektronische schakelingen 

Weerstanden 

Fout zoeken in elektronische schakelingen komt vaak op neer op het opsporen van 
problemen met passieve componenten. Die problemen kunnen variëren van een  
onjuiste keuze van de componenten of beschadigde componenten die de werking 
van de schakeling verstoren. Weerstanden brengen elk hun eigen specifieke       
problemen met zich mee 

Een weerstand is ongetwijfeld de meest simpele passieve component dat er is. Dat 
wil alleen niet wegnemen dat hij nooit problemen met zich meeneemt. 
Een typisch voorbeeld van een probleem met een weerstand is het plaatsen van 
een verkeerde waarde. Dit zal a lleen niet zo vaak voorkomen op productie niveau, 
maar meer op test of hobby niveau.  
Soms is er op een weerstand een verkeerde waarde gedrukt (komt trouwens zeer 
zelden voor) en soms verloopt de waarde ten gevolge van veroudering,  
oververhitting of de grote temperatuurswisselingen.  

Eigenschappen van weerstanden: 

Aan de hand van het lijstje hier boven kun je zien dat er een boel verschillende 
weerstanden op de markt zijn. De kolom TC houd in het temperatuurcoëfficiënt van 
de weerstand, anders gezegd de invloed van de temperatuur op de waarde van de 
weerstand. 
Koolfilmweerstanden worden tegenwoordig het meest gebruikt omdat deze goed-
koop zijn. Het grote nadeel van de weerstanden is dat ze erg slecht bestand zijn te-
gen overspanningen. Deze eigenschappen gelden trouwens ook voor metaalfilm/
composiet-weerstanden. 
Precisie-filmweerstanden zijn verkrijgbaar met een veel betere nauwkeurigheid en 
TC. De tolerantie van deze weerstanden kunnen zo laag zijn als 0,01%.  
Deze weerstanden zijn vergelijkbaar met kleine en (iets) minder kostbare draadge-
wonden precisie weerstanden. Alleen de zelfinductie van deze weerstanden is     
hoger dan de koolfilm type. Waardoor het koolfilm type beter geschikt is voor high 
speed applicaties.  
Dikke-filmweerstanden worden in het algemeen aangetroffen in hybride  
schakelingen. Deze weerstanden zijn vervaardigd van cermet of een ander  
gepatenteerd materiaal, en worden gebakken en gesinterd nadat ze door middel 
van zeefdruk op een keramisch substraat zijn aangebracht. De TC ervan is minder 
goed dan van de dunne koolfilm weerstand. 
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De beste en de meest stabiele weerstanden zijn de draadgewonden exemplaren. 
Tegenwoordig zijn vrijwel alle specificaties van precisie filmweerstanden nagenoeg 
gelijk aan die van hun draadgewonden tegenhangers. Wanneer de waarde echter 
tussen 100k Ohm en 1M Ohm ligt, zijn draadgewonden weerstanden kostbaarder 
en tamelijk fors van afmeting. Ook hebben draadgewonden weerstanden één 
belangrijk nadeel; ze hebben een grote zelfinductie.  

De juiste TC voor de juiste applicatie  

Gediffundeerde weerstanden die op grote schaal in IC’s worden gebruikt, hebben 
enkele vreemde eigenschappen. Ze hebben een grote TC, in de orde van +1600 
ppm/°C. Die bovendien ook in een niet-lineaire (kwadratische) verband is.  
Dat betekent dat de weerstand bij hoge temperaturen sneller toeneemt dan dat die 
daalt bij lagere temperaturen. Maar juist doordat ze erg veel in IC’s gebruikt worden 
zul je er zelf vrij weinig mee te maken hebben. 
In veel IC’s zoals D/A converters en spanningsreferenties, worden dunne film weer-
standen op de chip aangebracht. Vergeleken met de meeste andere weerstanden 
hebben deze een ietwat lagere TC van 50-350 ppm/°C, een grotere nauwkeurig-
heid, een betere stabiliteit op langere termijn.  
Bij het vervangen van weerstanden in een schakeling is het dus erg belangrijk te  
kijken in welke omstandigheden het apparaat gebruikt wordt, te denken aan onder 
andere temperatuur en vermogen. 

Beschadigde weerstanden 

Beschadigde weerstanden kunnen ruis of sporadische fouten in een schakeling  
veroorzaken. Als weerstanden oververhit raken door een te groot vermogen hebben 
ze de neiging een onderbreking te vormen, ze kunnen dan openbarsten maar geen 
laagohmige verbinding of kortsluiting veroorzaken. De nauwkeurigheid of stabiliteit 
van een weerstand met een grote waarde (10x8 tot 10x12) kan in ernstige mate te 
leiden hebben onder vuil of vingerafdrukken op het weerstandslichaam.  
Voorzichtige behandeling en schoonhouden zijn van groot belang bij dergelijke   
grote weerstanden.  

Vervanging 

Bij het vervangen van een weerstand zijn dus een aantal dingen belangrijk om op te 
letten:  
1. het soort weerstand (koolfilm, metaalfilm enzovoort) 
2. het vermogen (1/4, 1, 2 Watt enzovoort) 
3. tolerantie (0,1, 1, 5% enzovoort) 
4. en de TC Condensatoren 

Soorten condensatoren 

Er zijn bipolaire en niet gepolariseerde aluminium of tantaal elco‘s op de markt.  
Alleen zijn deze vaak groter en duurder dan de gewone gepolariseerde  
condensatoren. Daarom zul je ze niet erg vaak tegenkomen in schakelingen. Er zijn 
ook kleine elektrolytische condensatoren met 3(!) aansluitdraden op de markt. De 
middelste draad is de positieve aansluiting en de beide andere zijn de negatieve 
aansluiting. Deze configuratie biedt niet alleen een geringere zelfinductie, maar ook 
de mogelijkheid om ze op 2 manieren op de print te monteren, waarbij beide       
manieren goed zijn! Je kunt ze dus niet meer verkeerd monteren. 
 
Tantaalcondensatoren hebben veel eigenschappen gemeen met aluminium       
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elektrolytische condensatoren. Ze zijn alleen duurder, maar het bedrag dat je er   
extra voor neer legt krijg je een geringe lekstroom en een iets wat lagere serie  
weerstand. Opgerolde en gelaagde foliecondensatoren worden voor talloze doelein-
den gebruikt, variërend van kleine koppelcondensatoren tot dikke vermogens               
filtercondensatoren. De bestanddelen van zo? n condensator bestaat voornamelijk 
uit de diverse dielektrica. Polystyreen, polypropyleen en teflon condensatoren heb-
ben een goede TC, ongeveer 120 ppm/°C. Polystyreen en polipropyleen condensa-
toren bieden een lage lage lekstroom en een goede diëlektrische absorptie.  
Alleen de teflon condensator staat daarbij aan de top. Het is belangrijk te weten dat 
bij polystyreen condensatoren de maximale temperatuur 85°C bedraagt. Het is dus 
erg goed opletten bij het solderen van die type condensatoren dat je ze niet over 
verhit. 

Foliecondensatoren 

De foliecondensator bestaat uit afwisselende laagjes kunststoffilm en metaalfilm, 
beide zijn slechts een paar honderdste van een millimeter dik. Dit zorgt voor een 
goede condensator met een normale afmeting en een normale prijs.  
De gemetalliseerde foliecondensator bestaat slechts uit een uiterst dunne polyester 
film of folie waarop een zeer dun laagje metaal is aangebracht. Dit zorgt voor een 
nog kleinere afmeting. Het metaallaagje is alleen zo dun dat de stroomvoer           
capaciteit veel kleiner is dan die van de metaalfolie in een foliecondensator.  
Dit heeft voor en nadelen. Wanneer een piepklein gaatje in de kunststof folie van de 
gemetalliseerde polyestercondensator voor sluiting zorgt zal in het metaallaagje in 
de directe omgeving van het gaatje kortstondig zo’n hoge stroomdichtheid heersen 
dat het als een zekering verdampt waardoor de kortsluiting  “hersteld” wordt. 
Gedurende vele jaren genoten gemetalliseerde polyestercondensatoren grote       
populariteit in TV-toestellen met buizen, en wel omdat ze klein en goedkoop waren. 
De gemetalliseerde condensatoren konden niet één maar meerdere malen          
herstellen van een doorslag, het zelf herstellende eigenschap.  
Alleen bij lage spanningen bleek de in de condensatoren opgeslagen energie      
dikwijls onvoldoende om een sluiting te herstellen. De betrouwbaarheid van deze 
condensatoren was zodoende bij lage spanningen aanmerkelijk slechter dan bij de 
nominale spanning. Als oude gemetalliseerde polyestercondensatoren in TV-
toestellen onbetrouwbaar worden raken de signalen sterk verruist door het 
“herstellen“ van de kortsluitingen. Op dezelfde manier produceren “droge“ tantaal-
condensatoren die als audio koppelcondensatoren worden gebruikt, soms een     
heleboel ruis als ze hun “lekjes” herstellen. Daarom worden deze condensatoren 
niet erg veel meer gebruikt in audio schakelingen.  

Uitstekende folie  

Een ander aspect van de foliecondensator is de vraag of de constructie al dan niet 
van uitstekende folie gebruik maakt. De aansluitdraden van veel goedkope  
opgerolde foliecondensatoren zijn slechts aan het uiteinde van de lange stroken  
metaalfolie bevestigd. Bij een condensator met uitstekende folie echter steekt die 
folie aan beide zijden een stukje uit en vormt zo een laagohmige en laag inductieve 
verbinding met de aansluitdraden. 
Deze constructie is uitstekend geschikt voor condensatoren met een lage ESR 
(Equivalent Series Resistance of ter wijl equivalente serieweerstand) voor gebruik in 
bijvoorbeeld hoogfrequent filterschakelingen. Als je dus zo? n condensator zou    
vervangen door een exemplaar zonder het uitstekende folie, zou het filter beduidend 
slechter functioneren.  
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Keramische condensatoren 

We onderscheiden in principe 3 soorten, de hoge-K typen, de stabiele-K typen en 
de C0G en Np0 typen. De hoge-K typen, zoals die met een Z5U-karakteristiek,    
bieden een heleboel capaciteit in een klein volume, bijvoorbeeld 10x6 pF in een   
volume van 7x7mm bij een dikte van zo’n 4mm. Dat is het positieve aan dit type. 
Maar er hangen natuurlijk ook nadelen aan vast. Bij een temperatuur van 0°C en bij 
55°C is de capaciteit 20% lager dan bij kamertemperatuur! En bij -25°C en +90°C 
zelfs 60% lager! Hieruit blijkt dus dat het goed opletten is in welke condities een    
apparaat gebruikt wordt en niet wanneer het niet meer functioneert.  

Zilver-mica 

Zilver-mica condensatoren hebben veel eigenschappen gemeen met C0G-
condensatoren. Ze hebben een lage ESR en een TC van 0-100 ppm/°C. Ook zijn ze 
bruikbaar bij temperaturen boven de 200°C, vooropgesteld dat ze met hoge       
temperatuur soldeertin zijn vervaardigd. Helaas bezitten ze ook een slechte  
opzuigings karakteristiek, de diëlektrische adsorptie is onverwacht slecht. 
Een heel groot probleem bij zilver-mica condensatoren wordt gevormd door de  
markering. Zilver-mica condensatoren in oude radiotoestellen waren voorzien van 
een volkomen ondoorgrondelijke markering, namelijk 6 gekleurde stippen. Sommige 
nieuwe exemplaren zijn zo vreemd gecodeerd dat je, zelf als de markering niet is  
afgesleten, nooit zeker kunt weten of 10C00 nou 10, 100 of 1000 pF betekent.  
Je kunt dan niet zonder een capaciteitmeter, wat trouwens sowieso een zeer goede 
vriend van de reparateur is.  

Variabele condensatoren 

Variabele condensatoren worden in het algemeen gemaakt van een lage-K  
materiaal, wat vergelijkbaar is met dat van de C0G-condensatoren. De elektrische 
eigenschappen zijn uitstekend. Het diëlektricum veroorzaakt weinig problemen, 
maar de metalen sleepcontacten of elektroden zijn bij sommige modellen aardig 
dun. Na slechts een paar malen of tientallen of honderden malen is het metaal    
versleten en maakt het dus geen contact meer met de feitelijke condensator. 
Over het algemeen zijn condensatoren bijzonder betrouwbare componenten en als 
je ze niet verzengt of elektrocuteert, zullen klein signaal typen tot duizenden jaren 
mee gaan, en elektrolytische typen in elk geval vele jaren. De enige manier waarop 
je met een onbetrouwbare condensator kan worden geconfronteerd is dat je een   
type gebruikt dat niet voor de specifieke taak geschikt is, denk daarbij aan bijvoor-
beeld HF doeleinden.  
Let trouwens goed op bij het bestellen en het gebruiken van elektrolytische  
condensatoren dat je het 110°C type gebruikt en niet de 85°C.  

Dioden 

De taak van een diode is aardig eenvoudig: in geleiderichting de stroom doorlaten, 
en in sperrichting de stroom tegenhouden (met een verwaarloosbare lekstroom). 
Dat lijkt aardig eenvoudig maar geen diode is volmaakt, en de onvolmaaktheden 
van dioden zijn interessant. Zelfs deze tweepolige componenten blijken een behoor-
lijk complex gedrag te vertonen. Alle dioden beginnen bij lage signaalniveaus expo-
nentieel stroom te geleiden, vanaf nano-ampères. Een ideale diode vertoont een ex-
ponentiele karakteristiek met een helling deltaU geldeelt door deeltaI van: G=(38,6 
mS/mA) maal If Waarbij mS het aantal milli Siemens is en If de voorwaartse stroom. 
De emitter van een transistor vertoont bij kamertemperatuur inderdaad deze helling, 
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corresponderend met 60mV per factor tien stroom. Maar de hellingen van de expo-
nentiele curven van verschillende “echte” (tweepolige) dioden vertonen een aan-
zienlijke variatie. Bij sommige (zoals de 1N645) is de helling inderdaad 70 of 75mV 
per decade. Andere zoals de 1N914 vertonen een helling van niet meer dan zo?n  
113mV per decade. En weer andere zitten daar tussenin met waarden van 90mV 
per decade. Dit staat a lleen nooit vermeld in de datasheets!  

De juiste schakelsnelheid  

Hoe lang heeft een stroomvoerende diode nodig om uit te schakelen? Dat is ook 
weer een eigenschap die een grote spreiding vertoont. Trage dioden kunnen tiental-
len tot honderden microseconden nodig hebben om uit te schakelen. Bij collector-
basis overgang van een 2N930 kan het 30 micro seconden duren om de stroom van 
10 mA tot minder dan 1mA te knijpen, en nog langer om het nano ampère gebied te 
bereiken. Dit is voornamelijk de schuld van de recombinatietijd van de ladingdragers 
die in de collector regio van de transistor zijn opgehoopt. Andere dioden, vooral de 
met goud gedoteerde typen schakelen veel sneller uit, in de orde van nano secon-
den. Schottky dioden zijn nog weer veel sneller.  
Schakelende voedingen hebben zonder uitzondering behoefte aan dioden en 
“zware gelijkrichters” en transistoren die snel uitschakelen. Als de herhalingsfre-
quentie hoog is en de stroom groot kan een traag sperrende diode defect raken ten 
gevolge van oververhitting. Zo functioneert een 1n4002 bij 20 of 40kHz erg slecht 
tot bijna niet. In sommige gevallen kun je wanneer je een niet al te grote stroom   
nodig hebt bij hoge snelheden een aantal 1N914’s parallel zetten.  
Schottky gelijkrichtdioden zijn zelfs nog sneller, maar die zijn niet verkrijgbaar met 
een hoge doorslagspanning. Wanneer je dus snelle schakelende voedingen  
repareert bijvoorbeeld er veel voorkomend in een videorecorder, moet je dus echt 
weten wat je doet.  
Computerdioden zoals de 1N914 genieten grote populariteit omdat ze erg snel uit 
schakelen, binnen enkele nano seconden. Dat is veel sneller dan dioden met een 
lage lekstroom. Alleen is minder bekend het feit dat deze snellere dioden niet alleen 
snel uit schakelen maar dat ze doorgaans ook erg snel in schakelen. Wanneer je 
bijvoorbeeld een stroom van 1mA in de anode van een 1N914 stuurt waar een     
capaciteit van 40pF aan parallel staat zal de 1N914 doorgaans in minder dan 1ns in 
schakelen!  

Zenerdioden 

Zo ongeveer alle dioden slaan door als je een te hoge sperspanning aanlegt. Alleen 
zenerdioden zijn zo ontworpen om op een voorspelbare en nette manier door te 
slaan. De bekendste oorzaak van problemen met zeners is dat je ze “uithongert”.  
Wanneer je te weinig stroom door een zener laat lopen zal die sterk gaan ruisen. 
Veel zeners vertonen een schone en scherpe “knie” bij een kleine sper instelstroom, 
maar die scherpe knie is niet gegarandeerd benenden de nominale kniestroom.  
Sommige zeners presteren niet best ongeacht hou zorgvuldig je ze ook instelt. In te-
genstelling tot zeners voor hogere spanningen, zijn de prestaties van zeners voor 
lage spanningen (3,3 tot 4,7V) niet best, met slechte ruis en impedantie specificaties 
en een beroerde temperatuurcoëfficiënt. De reden is dat zenerdioden voor spannin-
gen van meer dan 6V eigenlijk avalanchedioden zijn, met een werkingsmechanisme 
dat sterk verschilt van dat van de laagspanningstypen. Bij lage spanningsniveaus 
genieten bandgap referenties zoals de LM336 en de LM385 de nodige populariteit 
omdat ze beter presteren dan laagspanningszeners 



Leids Nieuws 2006  No.  2                      17 

_________________________________________________________________________________________ 

Transistoren 

Hoewel transistoren, zowel bipolaire als MOSFET’s immuun zijn voor veel  
narigheid, kun je er nog altijd problemen mee ondervinden. Transistoren zijn erg 
krachtig en veelzijdig, met een handje vol kun je vrijwel elke high-performance  
schakeling bouwen.  
Aan de andere kant bezitten torren eveneens een uniek talent om problemen te  
veroorzaken. Een simpele versterker bijvoorbeeld zal waarschijnlijk de geest geven 
als je de ingang naar een van de voedingsspanningen kortsluit, of de uitgang aan 
de massa gooit. Gelukkig zijn de meeste opamps tamelijk vergevingsgezind, zodat 
ze zo?n mishandeling doorgaans overleven.  
Toen de opamps van het type uA741 en de LM101 werden ontworpen, werden    
extra transistoren ingebouwd om te garanderen dat de in en uitgangen een  
dergelijke marteling konden doorstaan. Maar een individuele transistor raakt         
gemakkelijk beschadigd door een te grote ingangsstroom, zowel in voorwaartse als 
in sperrichting. En vrijwel elke transistor kan smelten. Een simpel maar vaak niet 
meteen voor de hand liggend probleem is een onjuiste montage van een vervangen 
transistor. Omdat de transistor over drie pootjes beschikt is de kans op onjuiste 
montage aanzienlijk groter dan bij een simpele diode.  
Kleinsignaaltransistoren worden zo dicht op de print gemonteerd dat je niet kunt 
zien of de pootjes zijn verwisseld of sluiting maken. Bij het monteren van een tran-
sistor is het tevens goed opletten welk type je in handen hebt, de PNP of de NPN. 

A, B, C of niks? 

Bij het vervangen van een transistor, bijvoorbeeld het BC547 type die verkrijgbaar 
zijn in het a, b, c of niks type, moet je opletten naar het achtervoegsel. Het geeft   
namelijk de versterkingswaarde Hfe aan. Als er niks achter staat dan schommelt het 
tussen a en c.  

Veldeffecttransistoren 

Bij een gegeven werkstroom bezitten FET’s normaal een veel lagere Gm dan        
bipolaire transistoren. Daarnaast kan de Ugs van een FET over een groot bereik       
variëren, waardoor de instelling soms lastiger is dan bij bipolaire torren. 
JFET’s werden in de jaren 80 bijzonder populair omdat ze geschikt bleken voor de 
constructie van analoge elektronische schakelaars met een ON weerstand van 30 
ohm of minder. JFET’s maken ook de constructie mogelijk van goede opamps met 
een geringere ingangsstroom dan bipolaire opamps, tenminste bij lage tot  
gemiddelde temperaturen. JFET’s kunnen een grotere gatestroom verdragen     
wanneer er een stroom door de source vloeit dan wanneer er geen sourcestroom 
(die Igss genoemd wordt) loopt.  
MOSFET’s worden op grote schaal toegepast in digitale Ic’s maar zijn ook erg      
populair en bruikbaar in analoge schakelingen, zoals schakelaars. De viervoudige 
schakelaars van het type CD4016 en CD4066 (het 4016 type heb ik vorige week 
trouwens net vervangen in een gitaarswitch van het merk marshall omdat hij niet 
meer vlekkeloos schakelde) genieten terecht populariteit vanwege hun lage         
lekstroom en lage kostprijs. Opamps met MOSFET ingangen beginnen het goed te 
doen op de markt voor universele opamps. 
MOSFET’s hadden vroeger een slechte reputatie omdat ze zeer sterk ruisten, maar 
nieuwe IC’s zoals de LMC622 dual opamp bewijzen dat het probleem kan worden 
opgelost door een “schoon” fabricageprocédé zodat MOSFET’s zich nu kunnen me-
ten met BiFET’s. Ze bieden het voordeel van duidend maal kleinere ingangsstroom. 
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De meeste lineaire Ic’s met MOSFET ingangen zijn wel voorzien van protectie      
dioden, en zijn wellicht bestand tegen 600V een elektrostatische lading van 2000V   
zullen ze echter meestal niet overleven. Wanneer je aan de slag gaat met onbe-
schermde MOSFET’s zoals de 3N160 moet je de aansluitdraden zorgvuldig       
kortgesloten houden tot de component op de print wordt gesoldeerd waar de        
externe protectiedioden al zijn geïnstalleerd. 

De 5 seconden regel 

Je vinger is een tamelijk goede warmtedetector (pas alleen op dat je die niet aan 
hoogspanning of zeer hete componenten brand). Een goede vuistregel is de 5      
seconden regel: als je je vinger 5 seconden op een hete component kunt houden is 
het koellichaam in orde en bedraagt de temperatuur van de behuizing maximaal  
ongeveer 85°C. Als een component een hogere temperatuur heeft en te heet is om 
aan te raken bevochtig je je vinger met een druppeltje speeksel en houdt die dan 
een fractie van een seconde tegen het onderdeel. Wanneer het vocht snel opdroogt 
bedraagt de temperatuur waarschijnlijk ongeveer 100°C, en als het vocht meteen 
weg kookt wellicht zo’n 140°C. Je kunt natuurlijk ook voor vele duizenden euro’s 
een beeldvormende infrarood detector aanschaffen, zodat je je vingers niet brand. 
Je kunt dan de fraaiste kleuren plaatjes op het TV scherm bewonderen inclusief 
contourkaarten van gebieden met gelijke temperaturen. 

 
Op 1-4-2006 is overleden  

O.M. Martin van Egmond, PE1BMP 
 
Ik heb gedurende vele jaren met vele anderen, tot begin jaren 
'90 , samen met Martin, ons ingezet voor PI4LD (PI1LD) de 
Radioclub van het Rijnlands Zeehospitium in Katwijk.  
 
Martin was de bezielende leider van ons allen. Hij regelde    
alles en wist oplossingen voor alle mogelijke problemen van 
de radioclub.  
 
Wij wensen de nabestaanden sterkte toe met dit verlies 
 
Bert Wijling, PAoBWY 
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The MC3423 can protect sensitive circuity from power supply transients or regulator 
failure when used with an external "Crowbar" SCR. The device senses voltage and 
compares it to an internal 2.6 Volts reference. Overvoltage trip is adjustable by    
means of an external resistive voltage divider (R1, R2 on Fig 2).  
 
A minimum duration before trip is programmable with an external capacitor. Other 
features include a 300 mA high current output for driving the gate of SCR, an open-
collector indicator output and remote activation capability. Fig. 1 below shows the 
internal configuration of MC3223. 
 
Fig. 2 shows a sample. R1-R1 divides the output voltage. For 13,2 Volts Power  
Supply output, R1 it must be 50 K and R2 = 10 K. The resistor for SCR gate driving 
= 330 Ohms. The capacitor on pin 4 = 0,1uF  

 

Voeding beveiliging met de MC3423 
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 DRIEENDERTIGSTE  jaargang   2006  No. 3 
                Verschijnt vier maal per jaar. Oplage 350 exemplaren  
 
Leids Nieuws wordt gemaakt door: 
Joce van Lit, PDØNTB                              Cees Spierenburg, PA3FXO 
W.de Zwijgerlaan 6                                    Molentocht 9 
2316 GB  Leiden                                        2353 VN Leiderdorp 
Tel. (071) 5215581                                     Tel. (071) 5421340 
 
 

Adres wijzigingen:       Willem de Zwijgerlaan 6, 2316 GB, Leiden. 
Artikelen / info:            pa3fxo@hotmail.com (of per post naar PA3FXO) 
 
Afdelingssecretaris:  
M.W.J. Engelbarts PA1ENG 
Wilddreef 94 
2352 CD  Leiderdorp 
Telefoon: 071-5899746      e-mail:  pa1eng@amsat.org 
 
 
BIJEENKOMSTEN: 
De bijeenkomsten van onze afdeling beginnen om 20.00 uur op elke  
derde dinsdag van de maand (behalve in Juli) in het gebouw van de 
speeltuinvereniging "Het Morskwartier", Lage Morsweg 14a te Leiden. 
Telefoon 071 5761494 of 5768212    (alleen tijdens de bijeenkomsten).  
 
REGIONAAL QSL BUREAU:  
Het QSL-bureau van onze regio (R28) wordt beheerd door Fred Bey 
PA7FB. De sub-QSL manager  is Jaap van Duin PA7DA. 
 
 
BESTUUR VERON AFDELING LEIDEN: 
 

Voorzitter:                       PA4ROB               Rob Vermeulen 
Secretaris:                      PA1ENG               Mariëtte Engelbarts 
Penningmeester:            PA3EXF               Corné Hoogeveen 
Lid:                                   PA7DA                 Jaap van Duin 
Lid:                                   PA1EJ                  Erik Jan Geertsen 
Lid:                                   PDØNTB              Joce van Lit 
Lid:                                   PA3FXO               Cees Spierenburg 
 

LEIDS NIEUWS
                                                                                  Officieel mededelingenblad van de VERON afdeling Leiden
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Agenda VERON Leiden afdeling 28 
 

Tijdens lezingen niet roken in de zaal. 
 
 

september:     Onder voorbehoud PD2WDR en xyl PA4JLS                 
                        lezing over APRS. 
 

oktober:          Lezing van PA4ROB. 
                        Excursie door PA4WJ naar Delft (1e week oktober)  
                        t.b.v. het Delfi-C3 project informatie en aanmelding via  
                        Jaap PA7DA 
 

november:      zelfbouw tentoonstelling. Neem Uw bouwsel mee ! 
 

december:      Eindejaar bijeenkomst en afsluitfeest. 
 

                 
Overname van artikelen  met bronvermelding toegestaan. 
Aanbieders van artikelen en schema’s ter publicatie, worden geacht 
bekend te zijn met de bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven, 
en deze bepalingen strikt na te leven. 
 
De verenigingszender PI4LDN: 
Op elke donderdag in de even weken wordt er uitgezonden vanuit 
Leiden door Chris PA0CJN op 3750 kHz, tijdstip 19:30 uur. 
Op elke vrijdag in de oneven week wordt er door Eric-Jan PA1EJ 
uitgezonden op 3350 kHz, tijdstip 20:00 uur. 
PI4LDN is uiteraard ook geldig voor het  regio 28 Leiden award.  
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Algemene mededelingen 

 
De prefix ZK wordt E5 

 
Bericht van onze sub-QSL manager Jaap PA7DA : 
 
From: Victor Rivera 
 
The call sign change from ZK1 for the South and North Cooks was Officially  
announced in the local newspapers "Cook Islands News Daily on Monday 28, June  
2006 Web Page www.cookislandsnews.com 
 
Please be advised that as of 1, July 2006 UTC the International Cook islands  
Radio Call sign prefix ZK (Zulu Kilo) will be replaced with E5 (Echo Five). This  
will mean that if your call sign is currently ZKR (Zulu Kilo Romeo) it will now  
be E5R (Echo Romeo) Please note that only the first two characters will change,  
the remainder will remain as is. If you require further clarification please  
contact radio licensing division at 29680 during working hours. 
 
So ZK1CG and ZK1USA and ZK1JD will change on July 1,2006 to E51CG, E51USA 
and E51JD 
 
Local Ham operators normally get 2 letter call signs and visiting Ham operators  
get 3 letter call signs. 
 
Regards 
Victor Rivera ZK1CG / ZK1USA as of July 1 E51Cg and E51USA 
 
 
73’s Jaap PA7DA 
 

 
De nieuwe website van de Veron regio Leiden gaat online ! 

 
Mariette PA1ENG heeft de website voor onze afdeling gemaakt en deze is op 
het internet te vinden via: www.veronleiden.nl 
 
Bezoek de website en mail Mariëtte Uw bevindingen. Heeft U zelf mogelijk een 
interessant artikel of een link naar Uw eigen hompage, schroom dan niet om 
deze informatie door te geven. 
 
Mariëtte is via de email bereikbaar op:  pa1eng@amsat.org 
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Molenwerf 21A 
1911 DB  Uitgeest 

Tel. 0251-311934 
Fax 0251-314032 

di.-vrij. 10-17 en za. 10-16 uur 
Maandags gesloten 

Kenwood TS480SAT 160 - 6m met DSP en 
antennetuner, 100 Watt. 

Bel voor de prijs  

Kenwood TM-G707E dualband 144 / 430 
MHz FM TRCVR 50 / 35W 9K6 Bd 

Bel voor de actuele prijs  

http://www.rys.nl 

Yaesu FT DX9000D HF transceiver  
met 200 Watt output, bel voor de    

speciale prijs. 

Kenwood TS-2000 HF t/m 70 cm 
allmode transceiver, 

bel voor de prijs  

Yaesu VX6-R duoband 144 / 430 
MHz TX en 0,5 -1000 MHz RX,  

bel voor de prijs  

Informatie via e-mail: 
info@rys.nl 
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Vossenjacht in Den Haag weer open  
                                                                                                                                        

Www.randstadamateur.net 

Vossenjacht in Den Haag weer open! 
 
Dankzij het succes van de met kerstmis in Rijswijk georganiseerde radiovossenjacht 
ter nagedachtenis van de oude jager Loek, PAØALD, hebben de Haagse afdelingen 
van VRZA en VERON het plan opgevat om in de regio Den Haag weer regelmatig 
vossenjachten op twee meter te organiseren. 
 
Om de activiteit te stimuleren heeft de Haagse afdeling van de VERON besloten 
een zelfbouwpakket van een selectieve ontvanger uit te brengen. Na enig onder-
zoek op het internet vonden wij een passend ontwerp, dat met enige modificaties 
geschikt zou zijn voor de vossenjacht zoals die tegenwoordig wordt gehouden. 
 
 
In tegenstelling tot vroeger wordt gewerkt met verscheidene vossen en een groot 
aantal “piepers”. Hierdoor is het noodzakelijk dat de AM-ontvanger een selectiviteit 
bezit, die met de oude superregschakelingen niet kan worden bereikt.  
Het gekozen ontwerp heeft als voordeel dat het goed is na te bouwen omdat de   
onderdelen niet al te kritisch zijn. Alles past in een klein kastje en het stroomverbruik 
is minimaal.  
 
Het plan bestaat om een complete print en een volledig pakketje onderdelen voor 
een amateur-prijsje beschikbaar te stellen voor de amateurs die het oude handwerk 
van de vossenjacht weer ter hand willen nemen. 
 
Het pakket zal worden samengesteld door de Haagse VERON-afdeling. 
 
Wie interesse heeft, belt na 19.00 uur met de secretaris PAØONH - telefoonnummer  
070 - 364 6799 
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www.vandijkenelektronica.nl 

ATV zenders en ontvangers voor 23 en 13cm 

Frekwentietellers 

LPD Porto’s 

WiFi antennes 

Satelliet tuners RDS Encoders 
Diverse LCD display’s 

JOHAN VAN ZWEDENLAAN 7 
9744 DX   GRONINGEN 

NEDERLAND 

Telefoon        050 5515354 
Faxnummer  050 5565717 
contact@vandijkenelektronica.nl  

Blikken doosjes 
        Coax kabels 
               Connectoren 
                       HF componenten 
        En nog heel veel meer ! 
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Dit is een lijst met alle belangrijke uitvinders op chronologische volgorde: 

Jaar   Uitvinder                                                                          Uitvinding 
1752  Benjamin Franklin                                                             Bliksemafleider 
1786  Alessandro Volta                                                              Schakeling 
1800  Alessandro Volta                                                              Batterij  
1829  Joseph Henry                                                                   Motor 
1831  Michael Faraday                                                                Generator 
1831  Michael Faraday                                                                Transformator 
1831  Joseph Henry                                                                   Elektrische bel 
1858  Edwin Holmes                                                                  Inbraakalarm 
1875  Alexander Bell                                                                  Luidspreker 
1875  Alexander Bell                                                                  Microfoon 
1876  Alexander Bell                                                                  Telefoon 
1877  Thomas Edison                                                                Platenspeler 
1878  Joseph Swan                                                                   Gloeilamp 
1887  R.W. Brownhills                                                                Muntentester 
1891  Professor La Cour                                                            Windturbine 
1893  -                                                                                       Haardroger 
1895  Wilhelm Fein                                                                    Boormachine 
1895  Wilhelm Rontgen                                                              Rontgenapparaat  
1895  Guglielmo Marconi                                                            Radio-ontvanger 
1895  Guglielmo Marconi                                                            Radiozender 
1898  Valdemar Poulsen                                                            Bandrecorder 
1901  Hubert Booth                                                                    Stofzuiger 
1910  Georges Claude                                                               TL-lamp 
1918  Paul Langevin                                                                  Sonar 
1922  Arthur Large                                                                      Waterkoker 
1928  Vladimir Zworykin                                                             Televisietoestel 
1928  Jacob Schick                                                                    Scheerapparaat  
1931  Gerhard Fisher                                                                 Metaaldetector 
1932  Adolphus Rickenbacker                                                    Elektrische gitaar 
1935  Robert Watson-Watt                                                          Radar 
1937  Grote Reber                                                                      Radiotelescoop 
1941  W. Jaeger en E. Meili                                                        Rookmelder 
1945  Percy Spencer                                                                  Magnetron 
1947  John Bardeen, William Schokley en Walter Brattain          Versterker 
1948  Chester Carlson                                                               Kopieerapparaat  
1950  IBM                                                                                  Matrixprinter 
1950  Yoshiro Nakamats                                                            Schijfeenheid 
1954  Gerald Pearson, Daryl Chapin en Calvin Fuller                 Zonnecel 
1954  George Devol                                                                   Robots 
1956  Alexander Ponatieff                                                          Videorecorder 
1956  Zenith Radio Corporation                                                  Afstandsbediening 
1957  Segei Korolyev                                                                 Satellieten 
1958  Ian Donald                                                                        Ultrasone scanner 
1958  Jack Kilby                                                                         Siliciumchip 
1960  Theodore Maiman                                                            Laser 
1968  Douglas Engelbart                                                             Computermuis 
1969  Igor Ostryakov                                                                  Ionisator 
1970  Kunitaka Arimura                                                              Chipkaart  
1970  Hoffmann-La Roche                                                          LCD-scherm 
1971  Marcian Hoff                                                                    Microprocessor 
1974  -                                                                                       Kassascanner 
1975  Edward Roberts                                                               Personal Computer 
1977  Rank Xerox                                                                        Laserprinter 
1982  Sony Corporation                                                             Camcorder 
1982  Philips Corporation                                                           Cd-speler 
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ATU PI FILTER OF AANPASSING VOOR 2 meter 
 

PA0FRI 

UHF coaxciale banaanstekkers PL259 (plug) en SO259 (jack) chassisdelen met hun 
contactverliezen en hun onduidelijke karakteristieke impedantie (50–75 Ohm ) zijn  
minder geschikt voor VHF en UHF als bij voorbeeld BNC en N connectors. Toch 
worden zij door velen gebruikt omdat fabrikanten hun ham apparatuur ermee        
uitrusten en er ook aanbod is van coaxkabel met voorgemonteerde PL259 pluggen. 
Hier wordt veel met BNC gewerkt en dan heeft men verloopconnectors nodig. 
 
Om dergelijke hulpmiddelen te vermijden en aanpassingen te verbeteren monteer ik 
een pi-filter (fig») tussen de twee te koppelen elementen. Het voordeel is een        
afgestemde kring die de nadelige elektrische eigenschappen van genoemde     
pluggen compenseert en ook de mogelijkheid heeft om de SWR in een voedingslijn 
te verbeteren. Hiernaast ziet u een goed werkend testmodel.  
Met beide vaste condensatoren van 22 pF hoeft men meestal niet meer te doen dan 
het spoeltje uit te rekken of in te drukken. 

Het systeem kan ook dienen om een 50 Ohm coaxkabel aan te passen op 75 Ohm 
of omgekeerd. Het laatste type kabel heeft minder verliezen en dat wordt vaak        
vergeten.  
Hier worden twee spoeltjes als na te maken voorbeeld getoond. Het kleine model is 
van 1 mm draad heeft 4 windingen en is op een 5 mm boortje gewikkeld. 
Het grotere model is van 2 mm draad, heeft 2 windingen en is op een 10 mm boor 
gewikkeld. Voor een groter vermogen kunt beter twee variabele luchtcondensatoren 
monteren. Bij de spoel in de rechter foto moest bij een overgang naar 75 Ohm de      
spatie iets vergroot worden. 
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Met twee trimmers of kleine afstemcondensatoren kan sneller een aanpassing  
gevonden worden en heeft u een groter afstembereik. Eventueel later na meting 
beide vervangen door vaste exemplaren. Verder kunt een grotere spatie tussen de 
windingen aanhouden, meer dan de 4 of 2 windingen toepassen en met een  
schakelaar via korte verbindingen taps aanbrengen. Dan krijgt u een meervoudig  
afstembaar pi filter om nog flexibeler te kunnen afstemmen.  
 
 
 

http://www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/PiATU-2m/pifilter-2m.htm 

 

In oktober wordt een excursie gehouden door Wouter- 
Jan PA4WJ naar Delft alwaar e.e.a. te zien is m.b.t. 

het Delfi-C3 project. Aanmelden via Jaap PA7DA 
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Deze schakeling komt oorsponkelijk uit CQ-DL van 1974. Het is een eenvoudige 
vorm van operationele versterker met discrete componenten en was ontworpen als 
audio spraakclipper. Destijds is door mij het ontwerp met geschikte transistoren  
toegepast als HF clipper in een paar transceivers.  
 
De versterking is 100k ÷ 2k2 = 45 en kan door het veranderen van de weerstanden 
gewijzigd worden. Als de wisselspanning over 100k groter wordt dan de drempel-
spanning van de diodes, gaan zij geleiden, de weerstand wordt kleiner en de ver-
sterking neemt af. Het resultaat is dat over de potmeter een wisselspanning staat 
die niet hoger is dan de drempelspanning van de diodes, ongeveer 1 Volt top-top.  
 
Met de potmeter kan een lagere spanning afgenomen worden. Is de drempelspan-
ning van silicium diodes voor een ontwerp nog te hoog, plaats dan schotky diodes 
zoals BAT85. 
De condensator aan de ingang moet een lekvrij type zijn om de instelling van de 
transistoren niet te verstoren. De symmetrie van het begrenzen kan verbeterd  
worden door het veranderen van de 470 Ohm weerstand in het bereik 220–860 
Ohm. Bij mij werkte het goed zonder enige verandering. 
 
Zoals bekend is het begrenzen van een HF of MF signaal de meest effectieve vorm 
om het gemiddelde zendvermogen te verhogen. De clipper kan direct achter de  
balansmodulator (mixer) geplaatst worden in een MF deel en begrenst dan het DSB 
signaal. Een breed spectrum en harmonischen houdt het daaropvolgende SSB filter 
tegen. Ook kan de clipper achter het filter staan en begrenst dan het SSB signaal, 
maar dan moet daarachter een extra SSB filter komen om het brede spectrum te 
begrenzen tot ongeveer 2.4 kHz.  
 
Voor normale middenfrequenties tot 10.7 MHz kunnen bij voorbeeld de complemen-
taire transistoren BC547 en BC557 ingezet worden.  

HF Clipper 
 

PA0FRI 
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USB is een afkorting voor ‘Universal Serial Bus’. Deze term staat voor een bus waarop  
gegevens in seriële vorm worden overgedragen, en die zo universeel is opgezet dat er allerlei 
verschillende apparaten op kunnen worden aangesloten. De bus is ontwikkeld door een  
consortium van fabrikanten, waaronder Microsoft, Intel, IBM en Compaq. De bedoeling was 
om een oplossing te bieden voor de problemen waarmee PC gebruikers geconfronteerd  
kunnen worden bij het aansluiten van randapparatuur aan hun computer. Door randapparatuur 
via USB aan te sluiten, kunnen een aantal wezenlijke voordelen worden behaald: 

• De achterkant van een gemiddelde PC is een wirwar van snoeren, met daaraan allerlei 
verschillende stekkers. Als alle randapparatuur via USB wordt aangesloten, dan blijft er 
nog slechts één soort snoer over, waarmee alle apparaten met de PC kunnen worden 
verbonden. Dit zal niet alleen de overzichtelijkheid sterk bevorderen, maar bovendien is 
USB zodanig uitgedacht dat het niet mogelijk is een verkeerde aansluiting te maken. 
 

• Installeren van een nieuw apparaat is met USB een kwestie van uitpakken en inplug-
gen. Daarna zal de PC het nieuwe apparaat zelfstandig ontdekken en automatisch om 
de bijbehorende software vragen. 
 

• Er kunnen op USB tot 127 apparaten tegelijkertijd worden aangesloten. Dit is heel wat 
meer dan er op een PC zonder USB aangesloten kunnen worden. 
 

• Een apparaat dat via USB wordt aangesloten, heeft nooit een eigen insteek kaart      
nodig. De systeemkast hoeft dus niet open, en er worden geen vrije slots in beslag   
genomen. Er zijn ook geen eigen interrupts, DMA kanalen of I/O adressen nodig. Het 
nare probleem van conflicten op dat gebied wordt hiermee uit de wereld geholpen. 
 

• USB staat toe dat apparaten worden aangesloten of weggehaald terwijl de PC volop in 
bedrijf is. Het operating system zal dit automatisch opmerken, en de juiste actie         
ondernemen. Bijvoorbeeld door de juiste drivers te laden.  

Snelheid 

USB is zijn bestaan begonnen als USB 1. Deze standaard beschreef twee snelheden: 
• low speed (1.5 Mb/s) en full speed (12 Mb/s)  
 

De full-speed snelheid werd ten tijde van USB 1 ook wel 'high speed' genoemd. De huidige 
stand van zaken is USB 2. Deze standaard omvat de oudere USB 1 standaard, en voegt daar 
een snellere optie aan toe. Op USB 2 kunnen ook USB 1 compatibele apparaten worden aan-
gesloten. De snelheden van USB 2 zijn: 

• low speed (1.5 Mb/s), full speed (12 Mb/s) en high speed (480 Mb/s)  
 

Een apparaat dat USB 2 compatibel is, hoeft dus niet noodzakelijk op de maximale snelheid te 
communiceren. De standaard beschrijft drie snelheden en een fabrikant kan zelf bepalen    
welke snelheid het meest geschikt is voor het betreffende apparaat. Om de verwarring      
compleet te maken, gebruiken fabrikanten soms de aanduiding 'full-speed USB 2' waarmee de 
suggestie gewekt wordt dat het apparaat met 480 Mb/s zou  communiceren. In een poging hier 
enige structuur in aan te brengen heeft de USB commissie aangeraden op verpakkingen      
alleen de termen 'USB' te gebruiken voor low- en full speed    apparaten, en 'Hi-Speed USB' 
voor apparaten die op de volle 480 Mb/s werken. 

Low speed 

Low speed apparaten zijn bijvoorbeeld een muis, een joystick of een keyboard. Deze hebben 
relatief weinig data te versturen, en kunnen toe met een klein deel van de capaciteit van de 
bus. De snelheid waarmee deze apparaten over de bus kunnen communiceren is beperkt tot 
maximaal 1.5 Mb per seconde. 

Wat is USB ? 
 

http://www.elomax.nl/site/usb/usbalgemeen.html 
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Full speed 

Full speed apparaten zijn bijvoorbeeld een printer, een scanner of een stel USB luidsprekers. 
Deze apparaten hebben regelmatig veel data te versturen of te ontvangen, en krijgen dan een 
groot deel van de beschikbare capaciteit op de bus toegewezen. Full speed apparaten kunnen 
communiceren met een snelheid van 12 Mb per seconde. 

High speed 

High speed apparaten zijn apparaten die de maximale bandbreedte nodig hebben. Bijvoorbeeld 
een externe hard disk of een CD brander. High speed apparaten kunnen communiceren met 
een snelheid van 480 Mb per seconde. 

USB apparaten aansluiten 

De meeste PC’s hebben twee of meer aansluitingen voor een USB kabel. Als er meer aanslui-
tingen nodig zijn dan op de PC al aanwezig, dan moet er een verdeeldoosje worden gebruikt. 
Zo’n verdeeldoos (een ‘hub’) wordt in plaats van een gewoon apparaat op de USB aansluiting 
van de PC aangesloten, en levert dan een aantal (meestal vier) nieuwe USB aansluitingen op. 
Een hub is geen passief ding, maar bevat alle elektronica die nodig is om de aangesloten USB 
apparaten te beheren. In feite bevat de hub een groot deel van de functies die nodig zijn om de 
USB bus goed te laten functioneren, en is de USB aansluiting op een PC eigenlijk ook een hub 
(de zogenaamde ‘root-hub’). 

HUBs 

Elk USB apparaat wordt dus op een hub aangesloten, en als er nog meer aansluitingen nodig 
zijn, kan op een bestaande hub weer een nieuwe hub worden aangesloten. Natuurlijk kan dit 
niet steeds maar doorgaan. Vanaf de PC mag er maximaal vier niveau’s verder gegaan  
worden. Dus maximaal kan de USB vanaf de PC naar een hub worden gevoerd, van daaruit 
naar nog een hub, en van daaruit naar nog weer een hub. Op deze laatste hub mogen alleen 
nog apparaten worden aangesloten. Een USB 1 hub kan op de USB 2 bus worden  
aangesloten, maar dan kunnen er vanzelfsprekend alleen low- en full speed apparaten op die 
hub worden aangesloten. High-speed apparaten (480 M/s) moeten een volledig USB 2  
compatibel toegangspad hebben tot de USB 2 compatibele aansluiting op de PC. 
Hubs zijn los te koop, maar zijn ook vaak ingebouwd in een wat groter apparaat dat een USB 
aansluiting heeft. Heel handig zijn bijvoorbeeld beeldschermen met ingebouwde hub. Het 
beeldscherm zelf wordt dan bestuurd via USB, en geeft meteen de mogelijkheid een aantal  
andere USB apparaten aan te sluiten. 
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Configuratie 

Als een apparaat op de USB bus wordt aangesloten, moet de betreffende hub weten met 
welke snelheid het apparaat kan worden benaderd. De hub kan herkennen of het een    
low-speed (1.5Mb per seconde) apparaat betreft, omdat een low-speed apparaat een pull-
up weerstand op de D- lijn heeft. Zodra de snelheid waarmee het apparaat communiceert 
bekend is, kan er data transport plaatsvinden. Alle USB apparaten hebben een tabel aan 
boord waarin de basisgegevens staan die nodig zijn om het apparaat te herkennen. Deze 
tabel kan door de host worden uitgelezen. Daardoor krijgt de host gegevens over het soort 
apparaat, de fabrikant, het type, etc. Aan de hand van deze gegevens kan de host de juiste 
drivers laden. Als deze geladen zijn, krijgt het apparaat van de host een eigen nummer, 
waarmee het op de USB bus geadresseerd kan worden. Dat adres wordt vanaf dat moment 
bij alle communicatie tussen de host en het apparaat gebruikt. 

Software 

USB wordt op Windows machines niet ondersteund op operating systems vóór Windows 
’95 OSR2.5 (dit is OSR2.1, met een speciale USB uitbreiding die los geinstalleerd moet 
worden.) De OSR-versies (‘OEM Service Release’) zijn niet los te koop, maar konden      
alleen worden geleverd bij aanschaf van een nieuwe PC. Als USB gebruikt gaat worden, 
verdient het zonder meer aanbeveling om Windows XP te installeren. Windows geeft vanaf 
'98 volledige ondersteuning van USB. 

Drivers 

Als een apparaat herkend is door Windows, gaat Windows een bijbehorende driver zoeken. 
Als die niet op de hard disk gevonden kan worden, wordt de gebruiker om een driver       
gevraagd. Als deze eenmaal een keer geinstalleerd is, weet Windows welke driver bij het 
betreffende apparaat hoort, en zal deze voortaan laden als het apparaat wordt aangesloten. 
 
Elk apparaat zou dus een eigen driver moeten hebben. Alle fabrikanten van muizen, 
joysticks, keyboards, etc zouden dan eigen drivers moeten schrijven voor al hun producten. 
Aangezien zeer veel apparaten erg veel op elkaar lijken, zou dit niet erg efficiënt zijn. Voor 
dit type apparaten (HID apparaten, Human Interface Devices) is dan ook een alternatief   
geboden. Voor apparaten die de interface tussen de gebruiker en het systeem vormen, is 
een aparte klasse opgesteld. Hiertoe behoren onder andere: Keyboard, Muis, Joystick en 
Monitor 

 
Voor apparaten van dit type heeft Windows (vanaf Windows ’98, dus NIET Windows ’95 
OSR2.5) eigen drivers aan boord. Bij aansluiten wordt een HID apparaat herkend door een 
speciale verwijzing in de configuratie tabel die bij aansluiten uit het apparaat wordt opge-
haald. Deze verwijzing laat Windows weten dat het met een HID apparaat van doen heeft. 
Windows zal dan niet om een specifieke driver vragen, maar zal nog meer tabellen uit het 
apparaat ophalen, om uit te vissen wat voor soort apparaat het is, welke inputs het apparaat 
kan leveren, welke outputs er zijn, etc. Dus de beschrijving van wat het apparaat allemaal 
precies kan is opgeslagen in tabellen in het apparaat zelf. De wijze waarop de tabellen 
vorm gegeven moeten worden is vastgelegd in een specificatie. 
 
Als er speciale drivers in Windows moeten worden geladen om een apparaat te besturen, 
kan dit apparaat nooit worden gebruikt voordat Windows is geladen en actief is. Dit is een 
probleem bij apparaten zoals een keyboard. Dit moet al meteen beschikbaar zijn nadat de 
PC is aangezet, en al voordat Windows compleet geladen is.  
Ook hier biedt de HID specificatie een oplossing. Het BIOS kan de allernoodzakelijkste    
code bevatten voor het aansturen van bijvoorbeeld een HID keyboard. Deze code zal dan 
werken met elk keyboard dat volgens de HID specificatie is gebouwd, zonder dat voor elk 
type een eigen driver nodig is. 
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Een stukje geschiedenis 
In de zomer van 1964 begon Radio & TV station Noordzee haar activiteiten vanaf 
het ‘REM eiland’, dat gefinancierd werd de Nederlandse industrie, waaronder de 
scheepsbouwer Verolme. Het platform met een mast van ongeveer 60 meter werd 
gebouwd in Ierland en opgebouwd 11 km voor de kust van Noordwijk (JO22dg). Dit 
veroorzaakte nogal wat onrust bij de Nederlandse overheid en al snel werd een 
REM-wet aangenomen in het Parlement, waarin beschreven staat dat de bodem 
van de zee, binnen het Nederlandse continentale plat, juridisch als Nederlandse bo-
dem wordt beschouwd. Dus uitzenden vanaf het platform was niet meer toegestaan. 
Op 17 december 1964 werd het platform door de Rijkspolitie en de Marine bestormd 
en moesten de uitzendingen worden gestaakt. Pas 10 jaar later werd het platform 
door Rijkswaterstaat gekocht en werd de vakwerkmast verwijderd. Het platform 
kreeg de naam ‘Meetpost Noordwijk’ en zou gaan dienen als meetstation ten behoe-
ve van scheepvaart, wetenschappelijk onderzoek en gebruik door o.a. TNO en het 
KNMI. In 2004 werd er vanaf het platform onderzoek gedaan naar het gedrag van 
vogels op zee, ter voorbereiding van de bouw van het windmolenpark. In 1995 werd 
het platform voor enkele dagen bezocht door Theo/PE1PYY en Rene/PE1PQO, die 
uitkwamen met de roepletters PA56REM. 
 
Wat er de laatste jaren aan vooraf ging 
Eind 2003 werd bekend dat Rijkswaterstaat haar activiteiten op Meetpost Noordwijk 
binnen een paar jaar zou gaan beëindigen. Juist voor de bewoners van de kus t-
streek van Scheveningen tot Zandvoort zou dat zeker een gemis zijn, waaronder 
ondergetekende, die woonachtig is te Noordwijk. Dus heb ik contact opgenomen 
met Rijkswaterstaat om het platform te mogen betreden. Dit werd de eerste domper. 
We mochten wel, maar moesten een flinke vergoeding betalen, betreden mocht na-
melijk alleen als de platformbeheerder en de kok aanwezig waren. Het advies werd 
gegeven om contact op te nemen met de gebruikers (huurders) van het platform.  
 
Ondertussen was ik niet de enige die zich hiermee bezig hield, maar ook Cees/
PA3FXO, Theo/PA7PYY (ex PE1PYY), Eric-Jan/PA1EJ en Roy/PE5DX. Nadat een 
van de gebruikers een belofte had gedaan in 2004, werden na overleg de roeplet-
ters PB6REM aangevraagd voor de periode eind mei tot begin juni. Jammer genoeg 
liet men niets van zich horen. Na deze teleurstelling hebben we contact opgenomen 
met de tweede gebruiker van het platform. En dat leverde succes op. Er mochten op 
vrijdag 4 juni twee radioamateurs mee met de boot vanuit Scheveningen, om het 
platform te bezoeken. Vanwege familieomstandigheden kon Theo op het laatst niet 
mee en ging ik mee, met een 2 meter portofoon. Het werd een geweldige middag en 
er werden veel verbindingen gemaakt, ondanks het lage vermogen en een antenne-
tje van niets.  
 
Het werd een succesje. Toch nog een amateuractiviteitje van ongeveer 3 uur. Ver-
volgens liet de gebruiker van het platform het weer afweten. Eind 2004 werden 
Cees, Theo en ondergetekende uitgenodigd voor een gesprek bij Rijkswaterstaat. 
Tijdens dit gesprek werd toegezegd, dat ingeval er personeel voor langere tijd naar 
het platform zou gaan, de amateurs mee mochten. Ondanks regelmatig bellen lukte 
het niet. Eind april 2006 bleken nu andere mensen de verantwoordelijkheid te heb-

Afscheid van het REM-eiland met PB6REM 

PA7DA 
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ben over het platform en we moesten maar een berichtje sturen met het verhaal hoe 
het proces verlopen was. Daarna verliep alles in een sneltreinvaart. De datum werd 
vastgesteld op 20 mei, dus direct een vergunning aanvragen. Maar na een periode 
van mooi weer in begin mei, werd het weer zo slecht, dat overstappen van de boot 
op het eiland te gevaarlijk was. Na een aantal malen uitstel vanwege het weer werd 
de nieuwe datum 8 of 9 juni. Ondertussen dreigde de vergunning te verlopen In 
goed overleg met AT werd de periode verschoven naar de nieuwe datum. Drie da-
gen voor het geplande bezoek kwam het verlossende antwoord: het gaat door op 
donderdag 8 juni! 
 
De voorbereiding 
Voordat de mini-DX-peditie begon, kwam bericht van Cees en Theo, dat zij vanwe-
ge het QRL niet mee konden. Dus dan maar de reservebemanning mee: Roy en 
Eric-Jan. Snel de spullen bij elkaar: kabels, FD4, gereedschap en touw in de reistas. 
Eric-Jan had de FT857 ingepakt, Roy de IC 706 MKII en de FT 7800. De pijpjes met 
de 2 meter HALO, X30 verticaal voor 2m/70cm en de GPA30 gebundeld voor trans-
port, want de antennes en kabels wilden we zo snel als mogelijk geplaatst hebben. 
Dus geen Yagi voor 2m, maar rondstralend om het gemakkelijk te houden 
 
Op het platform JO22dg 
Met de ‘Albatros’ vertrokken we rond 08.30 uur vanuit Scheveningen. Na iets meer 
dan een uur varen op een golfloze oranjegekleurde (niet vanwege het voetballen, 
maar door de algen) Noordzee arriveerden we bij het platform en begon na het 
overstappen de klim, via de open trap, naar de eerste verdieping op ongeveer 20 
meter boven de zee. Aldaar aangekomen direct een verdieping hoger gestormd, 
waar we naast het heliplatform eerst de antennes voor 2m en 70cm plaatsten, zodat 
Roy binnen een half uur uit kon komen op 2m. Het plaatsen van de HF-antenne gaf 
wat meer problemen. Na het uitpakken van de GPA30, bleek dat een klemmetje niet 
in orde was en besloten we de Windom FD4 maar op te hangen. Met veel klauter-
werk via uitstekende elementen van het platform werd de FD4 buiten het platform 
gehangen en ondanks de stalen opbouw bleek de SWR mee te vallen en was het 
station na een uur actief op HF. Wel jammer van de GPA30 want deze antenne kon 
gemakkelijk boven op het hekwerk geplaatst worden en tevens was er voldoende 
ruimte om de radialen af te spannen. Dit alles was maar voor een paar uur en kon 
met simpele middelen, waaronder henneptouw en veel tyraps, bevestigd worden. 
De geschakelde voedingen werden gevoed door het platformnetwerk van 230 Volt 
wisselspanning van drie DAF-generatoren. De spanningsvoorziening wisselde hier-
tussen, waardoor af en toe de stroom uitviel. 
 
De condities 
Op HF waren de condities bijzonder slecht: een Kp-index van 5, maar toch voldoen-
de om geheel Europa, de oostkust van de VS en naar het oosten Siberië te werken. 
Op 2m waren de condities redelijk goed en konden we amateurs binnen Nederland, 
een groot deel van Duitsland, België, noordelijk deel van Frankrijk en amateurs in 
Groot-Brittannië bereiken. 
 
De verbindingen 
Vooral in Nederland, maar ook in Groot-Brittannië werd er naar ons uitgekeken. In 
het eerste uur verticaal op 2m werden we door amateurs aangeroepen die mobiel 
naar de kuststreek waren gereden en - nog grappiger  - door amateurs die tijdens 
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een koffie- en lunchpauze met een portofoon o.a. het dak van hun QRL betraden en 
ons met behoorlijke signalen aanriepen. In Den Haag stonden een aantal amateurs 
op het kantoordak en lieten de porto van hand tot hand gaan. Later zijn we met de 
HALO op 2m actief geworden om ook in SSB uit te komen, wat resulteerde in rede-
lijk goede DX. Ook op HF, ondanks de slechte condities, werden veel verbindingen 
gemaakt. Het ging allemaal niet op contestniveau, maar het ging toch bijzonder vlot. 
Toch jammer dat we de verticaal niet konden gebruiken, maar ondanks dat de FD4 
vrij laag hing, was de afstraling boven de zee bijzonder goed. Dit bemerkten we ook 
met de antennes voor VHF en UHF. Op 70cm zijn de meeste verbindingen via de 
repeaters gemaakt. 
 
We hebben veel moeten improviseren, maar het ging allemaal redelijk goed. En we 
kregen ook nog te maken met laagfrequente instraling! Vanaf de wal kwam een tele-
foontje dat de frequentiegegevens niet correspondeerden met de golfhoogte (zie 
http://www.actuelewaterdata.nl). Het antwoord van een RWS-medewerker: niets 
aan de hand, na vier uur is alles weer normaal! Een kleine 400 verbindingen hebben 
we toch nog gemaakt in die paar uurtjes! 
 
De terugtocht 
Omstreeks 15.30 uur werden we verzocht de spulletjes weer in te pakken, daar de 
Albatros het eiland om vier uur zou verlaten. Door het improviseren met eenvoudige 
middelen ging dit bijzonder snel. Nog vlak voor vertrek kwam de Noordwijkse red-
dingsboot ‘Valentijn’ nog even langs. Daarna was het weer vlot overstappen en op 
terugreis naar Scheveningen, om aldaar weer deel te nemen aan het fileleed naar 
huis, waar al de eerste QSL-kaarten lagen te wachten op beantwoording. 
 
Ervaring 
We hebben deze dag als een bijzondere dag ervaren. Door afscheid te nemen van 
een platform dat in 1964 begon als een voorloper van de commerciële omroep in 
Nederland en daarna nog lang in stand werd gehouden. We ervaren dan ook de 
PB6REM-activiteit als een waardig afscheid. Een verslag van deze bijzondere dag 
is te zien op: http://www.qsl.net/pb6rem.We danken de mensen van RWS, waaron-
der Egbert van der Weide, Hans van Hussem en Herman Reekers. Ook hartelijk 
dank aan de voormalige platformmedewerkers die ons gedurende de activiteit heb-
ben gevoed met veel koffie en lunchpakketten. De foto's zijn gemaakt door PE5DX 
en PA1EJ. 
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 DRIEENDERTIGSTE  jaargang   2006  No. 4 
                Verschijnt vier maal per jaar. Oplage 350 exemplaren  
 
Leids Nieuws wordt gemaakt door: 
Joce van Lit, PDØNTB                              Cees Spierenburg, PA3FXO 
W.de Zwijgerlaan 6                                    Molentocht 9 
2316 GB  Leiden                                        2353 VN Leiderdorp 
Tel. (071) 5215581                                     Tel. (071) 5421340 
 
 

Adres wijzigingen:       Willem de Zwijgerlaan 6, 2316 GB, Leiden. 
Artikelen / info:            pa3fxo@hotmail.com (of per post naar PA3FXO) 
 
Afdelingssecretaris:  
M.W.J. Engelbarts PA1ENG 
Wilddreef 94 
2352 CD  Leiderdorp 
Telefoon: 071-5899746      e-mail:  pa1eng@amsat.org 
 
 
BIJEENKOMSTEN: 
De bijeenkomsten van onze afdeling beginnen om 20.00 uur op elke  
derde dinsdag van de maand (behalve in Juli) in het gebouw van de 
speeltuinvereniging "Het Morskwartier", Lage Morsweg 14a te Leiden. 
Telefoon 071 5761494 of 5768212    (alleen tijdens de bijeenkomsten).  
 
REGIONAAL QSL BUREAU:  
Het QSL-bureau van onze regio (R28) wordt beheerd door Fred Bey 
PA7FB. De sub-QSL manager  is Jaap van Duin PA7DA. 
 
 
BESTUUR VERON AFDELING LEIDEN: 
 

Voorzitter:                       PA4ROB               Rob Vermeulen 
Secretaris:                      PA1ENG               Mariëtte Engelbarts 
Penningmeester:            PA3EXF               Corné Hoogeveen 
Lid:                                   PA7DA                 Jaap van Duin 
Lid:                                   PA1EJ                  Erik Jan Geertsen 
Lid:                                   PDØNTB              Joce van Lit 
Lid:                                   PA3FXO               Cees Spierenburg 
 

LEIDS NIEUWS
                                                                                  Officieel mededelingenblad van de VERON afdeling Leiden
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Agenda VERON Leiden afdeling 28 
 

Tijdens lezingen niet roken in de zaal. 
 
 

december:      feestavond. Graag uw deelname bij PD0NTB melden 
 

januari:           huishoudelijke vergadering ALV en verloting 
 

februari:         verkoping. Heeft U nog iets voor Uw mede amateur ? 
 

 
 

                 
Overname van artikelen  met bronvermelding toegestaan. 
Aanbieders van artikelen en schema’s ter publicatie, worden geacht 
bekend te zijn met de bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven, 
en deze bepalingen strikt na te leven. 
 
De verenigingszender PI4LDN: 
Op elke donderdag in de even weken wordt er uitgezonden vanuit 
Leiden door Chris PA0CJN op 3750 kHz, tijdstip 19:30 uur. 
Op elke vrijdag in de oneven week wordt er door Eric-Jan PA1EJ 
uitgezonden op 3350 kHz, tijdstip 20:00 uur. 
PI4LDN is uiteraard ook geldig voor het  regio 28 Leiden award.  



Leids Nieuws 2006  No.  4                      5 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Algemene mededelingen 

 
 
Beste lezers van Leids Nieuws, 
 
Via deze weg wil ik allen die de afgelopen jaren input hebben gegeven voor ons   
afdelingsblad hartelijk bedanken ! Zonder steun van de leden is het enorm moeilijk 
om Leids Nieuws goed gevuld te krijgen met leuke onderwerpen. 
Ik zie van andere afdelingen wel eens een blad voorbij komen met enkel tekst en 
wat advertenties …. niks aan hoor ! Het is toch altijd weer leuk om naar een schema 
te kijken of foto’s met een DX-peditie of vakantie verhaal erbij. 
 
Na 6 jaar Leids Nieuws te hebben samengesteld is het tijd geworden dat een ander 
het werk gaat overnemen. Mijn hoofd reden om te stoppen is dat ik zelf veelal eigen 
verhalen heb ingebracht of informatie van het internet heb geplukt en verwerkt.  
Aangezien bijna iedereen een internet aansluiting thuis heeft is er weinig noodzaak 
om deze materie in Leids Nieuws te plaatsen … Google kent iedereen wel en kreten 
als “radio, zenders, antenne, Veron” en dergelijke geven vele leuke hits. 
 
Tegenwoordig hebben we onze eigen internet pagina op www.veronleiden.nl        
gemaakt door onze secretaris PA1ENG met alle actuele afdelingsinformatie er op,    
zoals de bijeenkomsten, lezingen en andere activiteiten. Deze website zal actueel 
onderhouden worden …. Leids Nieuws komt slechts eens per kwartaal uit en dan 
kan informatie al verouderd zijn, of nieuwe activiteiten net gemist worden. 
 
Ik wi l Joce PD0NTB bedanken voor het regelen van het drukwerk en het plakken 
van alle stickers  een heel karwei. Ik heb met veel plezier gewerkt aan het samen-
stellen van 24 nummers Leids Nieuws. Ik hoop dat we in januari 2007 een opvolger 
kunnen vinden die het werk wil overnemen. U kunt zich bij het bestuur aanmelden. 
 
Veel hobby plezier toegewenst en tot ziens op de bijeenkomsten. 
 
73’s Cees Spierenburg, PA3FXO, redacteur Leids Nieuws 

De beste wensen voor 2007 
 

Het bestuur van de Veron afdeling Leiden, 
 wenst U een gezond en gelukkig nieuwjaar. 

 
73’s, 

 
Rob, Mariëtte, Joce, Jaap, Corné, Eric-Jan & Cees 
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Molenwerf 21A 
1911 DB  Uitgeest 

Tel. 0251-311934 
Fax 0251-314032 

di.-vrij. 10-17 en za. 10-16 uur 
Maandags gesloten 

Kenwood TS480SAT 160 - 6m met DSP en 
antennetuner, 100 Watt. 

Bel voor de prijs  

Kenwood TM-G707E dualband 144 / 430 
MHz FM TRCVR 50 / 35W 9K6 Bd 

Bel voor de actuele prijs  

http://www.rys.nl 

Yaesu FT DX9000D HF transceiver  
met 200 Watt output, bel voor de    

speciale prijs. 

Kenwood TS-2000 HF t/m 70 cm 
allmode transceiver, 

bel voor de prijs  

Yaesu VX6-R duoband 144 / 430 
MHz TX en 0,5 -1000 MHz RX,  

bel voor de prijs  

Informatie via e-mail: 
info@rys.nl 
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1. Opening door voorzitter  
Mark Vermaat, PA9MV, opent om 20:15 uur de vergadering en heet iedereen     
welkom. Hij wenst iedereen een gezellig 2006.  
Er zijn een paar huishoudelijke mededelingen:  

-    PI4LDN: Chris, PA0CJN, is elke donderdag van de even weken rond 
half 8 op de 80 meter te vinden, Eric-Jan, PA1EJ, op de vrijdag van de 
oneven weken.  

-    Voor 1 maart kunnen er kaartjes besteld worden bij de Bossche     
Amateurclub 

-    Harry Grimbergen, PA0LQ, is 80 jaar geworden. Hij wordt gefeliciteerd.  
 
2. Behandeling van de notulen van de huishoudelijke vergadering van 
januari 2005 
PE7WFS heet geen Loek maar Wim, verder worden de notulen aangenomen.  
 
3. Jaarverslag van de secretaris 
Geen bijzonderheden 
 
4. Financieel overzicht 2005 en begroting voor 2006 van de penning-
meester  
Geen bijzonderheden.  
 
5. Verslag kascontrolecommissie over 2005 
Wim, PE7WFS, leest het verslag voor. Er wordt verzoek tot decharge         
gedaan. De penningmeester wordt hierop gedechargeerd. 
 
6. Benoeming leden kascontrolecommissie 2006 

De volgende de leden worden benoemd:  
-    Wim Speekman, PE7WFS 
-    Lex Fellinga, PA0LEX 
-    Jos Disselhorst, PA3ACJ (reserve)  

 
7. Verkiezing bestuursleden 
Joce, PD0NTB, Eric-Jan, PA1EJ, en Cees, PA3FXO, worden per acclamatie     
herkozen. Mark is om persoonlijke redenen niet herkiesbaar als voorzitter.  
Loek Geersten, PA9LUC, en Rob Vermeulen, PA4ROB, hebben zich hiervoor     
verkiesbaar gesteld. Er wordt hierover gestemd. Er worden 44 stemmen     
geteld, waarvan 18 voor Rob, 17 voor Loek en 9 blanco stemmen. Rob wordt 
gekozen als voorzitter. 
 
 

 

Notulen huishoudelijke vergadering 2006 
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8. Mededelingen van de voorzitter/bestuur  
Op 4 maart 2006 is de viering van het 60-jarig bestaan van de afdeling  
Leiden. Cees laat weten dat hij na 5 jaar Leids Nieuws voor het laatste jaar 
zelf de LN zal maken. Hij vraagt of er mensen zijn die geïnteresseerd zijn om 
deze rol over te nemen. Misschien zal in de toekomst LN gedigitaliseerd  
moeten worden uitgebracht. Er is een kleine meerderheid die LN op papier 
wil houden.  
 
9. Voorstellen voor de VR 
Jaap, PA7DA, stelt voor om de registratiekaart in bankpasformaat uit te laten 
geven. Dit is echter wel iets waar het HB niet direct over gaat. Het voorstel is 
dan ook om het HB te vragen om naar Agentschap Telecom te gaan om te 
vragen of registratiebewijs ook in deze plasticvorm uitgebracht kan worden. 
De afdeling is unaniem voor. 
 
10. Benoeming afgevaardigen voor de VR 2006 
Op zaterdag 22 april 2006 zullen Corné, PA3EXF, en Wim, PE7WFS Veron 
Leiden vertegenwoordigen.  
 
11. Rondvraag 
- Peter Nieuwenburg, PD2PN, vraagt of er al nieuws is over de veranderingen 
in de N-vergunning. Jaap laten weten dat de boel eerst Europees bekrachtigd 
moet worden.  
- Jan Muller, PA3DXW, vraagt hoe het met de website gaat. Aan de website 
wordt nog gewerkt, ingezonden stukken voor de website kunnen bij de       
secretaris ingeleverd worden.  
- Jos Disselhorst vindt dat er weinig activiteiten zijn. Hierop wordt gesproken 
over een eventuele samenwerking met de VRZA zonder gelijk een afdeling te 
worden.  
- Op 4 maart kunnen amateurs die dat willen hun ‘oude’ spullen tentoonstel-
len. Bij de secretaris melden.  
 
12. Sluiting 
De vergadering wordt om 20:30 uur gesloten. Hierna vindt een verloting 
plaats. De prijzen zijn geleverd door de firma Kok Electronics uit Leiden. 
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Spanningsverdubbelaar met NE555 
                                                                                                                                        

Www.circuitsonline.net 

Met deze schakeling kan eenvoudig een spanning verdubbeld worden. Dit kan     
bijvoorbeeld handig zijn bij het aansturen van VFD's. 
De schakeling werkt met het bekende timer IC NE555. De 555 is als astabiele    
multivibrator geschakeld en levert een blokgolf met een frequentie van ongeveer 20 
kHz. De verdubbelde spanning wordt door C5 afgevlakt. 
 
D1 en D2 zijn Schottky-diodes. Het is ook mogelijk om 1N4148 diodes te gebruiken. 
De uitgangsspanning zal dan iets lager zijn door de hogere spanningsval. 
De geleverde uitgangsspanning is sterk afhankelijk van de belasting. De schakeling 
kan ongeveer 30 mA leveren zonder dat de uitgangsspanning teveel zakt. 

Begroting 
Deze schakeling kost ongeveer € 3,00. 

Onderdelenlijst 
• R1 = 1 kO  
• R2 = 33 kO  
• C1 = 470 µF/25 V  
• C2 = 1 nF  
• C3 = 10 nF  
• C4, C5 = 220 µF/35 V  
• D1, D2 = BAT85  
• IC1 = NE555  
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Agenda Algemene Leden Vergadering 2007 

 
1.      Opening door de voorzitter 
 
2.      Behandeling van de notulen van de huishoudelijke vergadering januari 2006 
 
3.      Jaarverslag van de secretaris 
 
4.      Financieel overzicht 2006 en begroting voor 2007 van de penningmeester 
 
5.      Verslag van de kascontrolecommissie over 2006 
 
6.      Benoeming leden voor de kascontrolecommissie 2007 
 
7.      Verkiezing van de bestuursleden: 
         secretaris Mariëtte Engelbarts PA1ENG     status:        niet herkiesbaar 
         bestuurslid Cees Spierenburg PA3FXO      status:        niet herkiesbaar 
         bestuurslid Corné Hoogeveen                       status:        herkiesbaar 
         bestuurslid Jaap van Duin PA7DA                status:        herkiesbaar 
 
         Opmerking: Cees PA3FXO stopt tevens als redacteur van Leids Nieuws en 
         een vervanger wordt gezocht. Heeft U interesse dan graag even een berichtje 
         naar  het bestuur. 
 
         Opgaaf voor kandidaatstelling voor het afdelingsbestuur kunnen bij het huidige 
         afdelingsbestuur tot 1 uur voor aanvang van de vergadering ingediend worden. 
 
8.      Mededelingen van de voorzitter / bestuur  
 
9.      Voorstellen voor de Verenigingsraad VR. Heeft U voorstellen voor de VR 2007 
         dan kunt U ze in stemming brengen tijdens de huishoudelijke vergadering. 
 
10. Benoeming afgevaardigden voor de Verenigingsraad 2007 
 
11. Rondvraag 
 
12. Sluiting en aansluitend de verloting. 
 
Jos Disselhorst PA3ACJ zal een mooi prijzen pakket samenstellen in samenwerking 
met de firma Kok Electronics uit Leiden. 
 
Komt U allen naar de Algemene Leden Vergadering in januari 2007. 
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www.vandijkenelektronica.nl 

ATV zenders en ontvangers voor 23 en 13cm 

Frekwentietellers 

LPD Porto’s 

WiFi antennes 

Satelliet tuners RDS Encoders 
Diverse LCD display’s 

JOHAN VAN ZWEDENLAAN 7 
9744 DX   GRONINGEN 

NEDERLAND 

Telefoon        050 5515354 
Faxnummer  050 5565717 
contact@vandijkenelektronica.nl  

Blikken doosjes 
        Coax kabels 
                Connectoren 
                       HF componenten 
        En nog heel veel meer ! 
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Negatieve spanning met NE555 
 

Www.circuitsonline.net 

Door een aantal componenten anders aan te sluiten kan de spanning                
verdubbelaar met NE555 een negatieve spanning leveren. Dit is bijvoorbeeld    
handig voor het voeden van opamps met een asymmetrische voedingsspanning. 
De NE555 is als astabiele multivibrator geschakeld en levert een blokgolf met een 
frequentie van ongeveer 20 kHz. C5 vlakt de geleverde negatieve spanning af. 
D1 en D2 zijn Schottky-diodes. Het is ook mogelijk om 1N4148 diodes te            
gebruiken. De negatieve uitgangsspanning zal dan iets hoger zijn door de hogere 
spanningsval. 
De geleverde uitgangsspanning is sterk afhankelijk van de belasting.  
De schakeling kan ongeveer 30 mA leveren zonder dat de uitgangsspanning      
teveel stijgt. 

Begroting 
Deze schakeling kost ongeveer € 3,00. 

Onderdelenlijst 
• R1 = 1 kO  
• R2 = 33 kO  
• C1 = 470 µF/25 V  
• C2 = 1 nF  
• C3 = 10 nF  
• C4, C5 = 220 µF/35 V  
• D1, D2 = BAT85  
• IC1 = NE555  
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J.A.J.M. Disselhorst has made two significant contributions to the international EPR 
community. In the period 1986-1991 he was the key technician in the development 
and construction of the first pulsed 95 GHz EPRand ENDOR spectrometer at Leiden 
University.  
This instrument has served as a source of inspiration and stimulus to the Bruker 
Biospin company to develop a commercial instrument at this frequency. The result is 
that EPR and ENDOR spectroscopy at 95 GHz has become available to the EPR 
community at large.  
In the period 1999-2004 he has dedicated his technical skills to develop the first cw 
and pulsed EPR/ENDOR spectrometer operating at 275 GHz, the highest frequency 
that can be achieved with commercially available superconducting magnet          
technology.   
By constructing this instrument Disselhorst has demonstrated that EPR and ENDOR 
spectroscopy at 275 GHz is within reach of any (bio)physical and   (bio)chemical 
laboratory without the need of specialized high-magnetic-field laboratories. 

Nomination of J.A.J.M. Disselhorst as candidate for the 
2005 Silver Medal of the International EPR Society.  
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Heropbouw ATV repeater PI6LDN 

De Amateur Televisie Repeater PI6LDN wordt momenteel gemoderniseerd. Het 
zendvermogen op 3cm (10.2 GHz) wordt vergroot naar ca. 10 Watt met een tweede 
1 Watt eindtrap en antenne richting noord. De audio modulator is opnieuw gebouwd 
met 3 carriers op 7.02, 7.20 en 7.30 MHz.  
 
De pip-unit wordt hersteld en straks via DTMF bestuurbaar gemaakt. De voorheen 
gebruikte sattuners worden vervangen door professionele Barco tuners en er zal 
ook een audio switch bijkomen. Uiteraard blijft de repeater herkenbaar middels een 
testbeeld maar er zal ook een onscreen display toegevoegd worden waar de call en 
extra informatie in weergegeven wordt. Jos PA3ACJ heeft op de zelfbouw avond de 
kast met eindtrappen meegenomen om de voortgang te tonen. 

De 19 inch kast met video- en  
audiomodulator 

De zenderkast met 3cm eindtrappen en  
circulatoren om de eindtrappen bij  

misaanpassing te beschermen 

Boven: 
Zenderkast met 3cm hoorn        
antenne en 3cm waveguided   
slotantenne.  
Door toepassing van een groot 
koelblok zal 24 uurs dienst        
gewaarborgd moeten worden. 

Www.qsl.net/pi6ldn 
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